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1.

OPIS ZASNOVE OBJEKTA

Investitor Zeli ob obstojecem objektu izvesti novogradnjo Zavoda za usposabljanje otrok
in mladine. Objekt bo maksimalnih tlorisnih dimenzij 16,07 m x 25.25 m. Stavba bo
etaznosti K+P+N. Predvidena novogradnja se bo izvedla na zemljis€u s parc. $t. 2639/1
k.o. Tabor.

Obravnavan objekt spada po Pravilniku o zasnovi in §tudiji poZarne varnosti (Uradni list
RS, §t. 12/13, 49/13, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1) med poZarno zahtevne objekte
(stavbe za izobrazevanje in usposabljanje oseb s posebnimi potrebami).

V skladu z Uredbo o razvr$€anju objektov (Ur. List RS §t. 37/18) spada obravnavan
objekt po Prilogi 1 med manj zahtevne objekte.

Na osnovi 16. ¢lena Pravilnika o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih,
povezanih z graditvijo objektov (Ur. List RS §t. 36/18, 51/18 — popr., 197/20 in 199/21
— GZ-1) se izdela nalrt s podroéja pozarne varnosti v sklopu projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje.

Nadrt pozarne varnosti bo izdelan na osnovi 7. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v
stavbah (Ur. list RS §t. 31/04, spremembe in dopolnitve 10/05, 83/05 in 14/07) in sicer
na osnovi predvidenih ukrepov iz Tehni¢ne smernice TSG-1-001:2019: PoZarna
varnost v stavbah. Ta Pravilnik dolo¢a priporoCene ukrepe oziroma resitve za dosego
zagotavljanja pozarne varnosti, katere cilj je omejiti ogroZanje ljudi, Zivali in
premoZenja v objektu, uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov v neposredni
blizini objekta, omejiti ogroZanje okolja ter omogociti ucinkovito ukrepanje gasilskih
enot.

Pri naértovanju objekta so upoStevane zahteve Gradbenega Zakona tako, da bodo

izpolnjene bistvene zahteve glede pozZarne varnosti v stavbah:

- Sirjenje poZara na sosednje objekte bo prepredeno z ustreznimi odmiki oziroma
pozarno odpornimi zidovi.

- Zagotovljena bo nosilnost konstrukcije za dologen €as ter Sirjenje poZara po stavbi.

- Zagotovljene bodo evakuacijske poti z upoStevanjem Stevila ljudi (evakuacijska
stopnisa; Stevilo in Sirine izhodov; dopustne dolZine poti na varno/na prosto), v
kolikor je potrebno s predpisi tudi varnostna razsvetljava in sistemi za javljanje ter
alarmiranje (avtomatski sistem za javljanje poZara in alarmiranje).

- Zagotovljene bodo naprave za gaSenje (potrebne koli€ine vode za gaSenje z
zunanjimi hidranti; gasilni aparati) in

- neoviran dovoz in dostop gasilcev in reSevalcev.

Zahteve tega nacrta poZarne varnosti se morajo upostevati v nadaljnjih fazah projektiranja
(PZI, PID) v celoti, da bo dosezena ustrezna stopnja poZarne varnosti.
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2.

2.1

OPIS DEJAVNOSTI, TEHNOLOSKIH PROCESOV TER SEZNAM POZARNO
NEVARNIH PROSTOROV, NAPRAYV IN OPRAVIL

NAMEMBNOST IN VELIKOST

Investitor Zeli ob obstoje¢em objektu izvesti novogradnjo Zavoda za usposabljanje otrok
in mladine. Objekt bo maksimalnih tlorisnih dimenzij 16,07 m x 25.25 m. Stavba bo
etaznosti K+P+N. Predvidena novogradnja se bo izvedla na zemljis¢u s parc. §t. 2639/1
k.o. Tabor.

V Kkleti bodo naslednji prostori:

Hodnik - povezava stopnis¢a in dvigala z ostalimi prostori etaze K2=22,94m?2
Shramba — shranjevanje rekvizitov K3=9,01m2

Kabinet 1 — individualno delo z otroci (max. 2 osebe ob&asno) K4=13,63m?2
Kabinet 2 — individualno delo z otroci (max. 3. osebe obCasno) K5=18,06m2
Telovadnica-skupni prostor — izvajanje gibalnih dejavnosti K6=74,00m2
Sanitarije — WC + invalid K7=5,40m2

Stopniice + dvigalo — vertikalne komunikacije K1=25,90m2

Svetla etazna viSina vseh prostorov: 3,60m

V pritli¢ju bodo naslednji prostori:

Hodnik + garderoba uporabniki - povezava stopni$¢a in dvigala z ostalimi prostori etaze
in garderobni prostor za uporabnike P2=46,84m?2

Utilnica 1 — CP, predsolski otroci — Udilnica za izvajanje pouka P4=35,09m2

Kabinet 3 - individualno delo z otroci (max. 3. osebe obCasno) P5=14,63m2

Utilnica 2 — kombinirani 11 let - U¢ilnica za izvajanje pouka P6=34,81m?2

Sanitarije + previjalnica — WC + previjalnica P7=8,64m?2

Sanitarije - WC + invalid P8=4,09m2

Stopnis¢e + dvigalo — vertikalne komunikacije P1=23,50m2

Svetla etazna visina vseh prostorov: 3,00m

V nadstropju bodo naslednji prostori:

Hodnik + garderoba osebje - povezava stopnidca in dvigala z ostalimi prostori etaze in
garderobni prostor za osebje N2=46,73m2

Ugilnica 3 — avtisti in predSolski otroci — U¢ilnica za 1zvajanje pouka N4=32,76m?2
Soba za politek — prostor za obcasnt poclitek otrok (max. 2. osebe obcasno)
N5=16,86m2

Ucilnica 4 — avtisti 11 let - U€ilnica za izvajanje pouka N6=34,81m?2

Sanitarije + previjalnica — WC + previjalnica N7=8,64m2

Sanitarije - WC + invalid N8=4,09m?2

Stopnisce + dvigalo — vertikalne komunikacije N1=23,49m?2

Svetla etaZna visina vseh prostorov: 3,00m

Bruto tlorisna povrsina stavbe : 684 m?

Konstrukcija stavbe:

Temeljenje stavbe:
» Temelji objekta se bodo izvedli iz AB temeljne plos€e z dodatkom XYPEX po
stati¢nem izradunu, predvidena je AB plavajoca ploi¢a 25,0 cm.
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Zidowi, stebri, vezi

* Zunanji zidovi bodo zidani, debeline 30 cm,

* Notranji zidovi bodo debeline 25c¢m in 20cm.

* Vkopane stene kleti izvedene kot AB stene z dodatkom XYPEX po statinem
izraCunu.

Stropovi

« Stropna konstrukcija kleti in pritli¢ja bo armirano betonska.
Sestava stropa:

- talna obloga (keramika/parket) - 2,0 cm

- cementni estrih — 6,0 cm

- sistemska plos¢a — 2,0 cm

- toplotna izolacija EPS 100 — 10,0 cm

- AB plosca 20 cm.

Talne konstrukcije

» Finalmi tlak bo keramika in parket, odvisno od namembnosti prostorov in Zelje
investitorja. Vsi cementni estrihi so armirani z mikroarmaturo. Debelina estrihov je min.
6 cm. Cementni estrih deluje v smislu plavajoega estriha in je loen od zidov z

lo¢ilnim trakom debeline 1 cm. Pri estrihu je treba paziti na dilatacije, enako pri
finalnem tlaku.

Toplotna izolacija

+ Za toplotno izolacijo tal kleti se uporabi toplotna izolacija debeline 10,0 cm.

« Za toplotno izolacijo tal pritli¢ja se uporabi toplotna izolacija debeline 10,0 cm.

« Za toplotno izolacijo tal nadstropja se uporabi toplotna izolacija debeline 10,0 cm.

« Za estrih mora izolacija ustrezati pogojem za nosilnost tal predvidoma se vgrajuje
izolacija stiropor 25kp.

« Toplotna izolacija zunanjih zidov se uporabi izolacija v skupni debelini 20,0 cm.

Hidroizolacija

» Vertikalna hidroizolacija je 1zvedena z varjenimi bitumenskimi trakovi, ki se varijo na
ocisCeno betonsko povr§ino. PovrSina za izolacijo mora biti brezhibno gladka. Pred
izvedbo hidroizolacije je potrebno izvesti premaz z ibitolom oz. enakovrednim
materialom.

« Vertikalna hidroizolacija je zas€itena s sistemom ,,tefond“ ali podobnim materialom.

Konstrukcija strehe

» Sestava strehe objekta:

- prodec — 5,0 cm

- SIKA nepropustna membrana — 0,5 cm

- za$¢itni filc

- toplotna izolacija v naklonu — 2 do 20 cm
- toplotna izolacija — 14 cm

- toplotna izolacija — 14 cm

- hidroizolacija

- AB plosc¢a 20 cm.

Fasada
-modularna opeka — 30,0 cm
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-toplotna izolacija kamena volna — 20,0 cm
-prezracevalni sloj — 4,0 cm
-vlakneno cementne plosce(Eternit) — 1,0 cm

Fasada bo obloZena z "Eternit" ploS¢ami ter se bo v teksturi ter odtenku barve
prilagajala tradicionalni arhitekturi kraja

Stavbno pohistvo

* Okna bodo troslojno zastekljena in srednje velika.

2.2 INSTALACLJE
Ogrevanje
Obstoje¢i objekt je priklju¢en na toplovod. Prikljuéek za stavbo se izvede preko
obstojecega objekta Zavoda za usposabljanje. Izvedeno bo ogrevanje prostorov s talnim
gretiem. Predvidene strojne instalacije ogrevanja se izvedejo v skladu z zahtevami
projekta strojnih instalacij in tega nacrta poZarne varnosti.
Prezradevanja
Objekt se bo naravno in prisilno prezraeval. Predvidene strojne instalacije
prezradevanja se izvedejo v skladu z zahtevami projekta strojnih instalacij in tega naérta
poZarne varnosti.
Vodna instalacija
Objekt je priklju¢en na javno vodovodno omrezje, preko katerega je zagotovljena
oskrba objekta s sanitarno vodo in vodo za pitje ter napajanje hidrantnega omrezja.
Predvidene vodovodne instalacije se izvedejo v skladu z zahtevami projekta strojnih
instalacij in tega nadrta poZarne varnosti.
Elektri¢na instalacija
Objekt se bo navezal na prikljucek iz obstojecega objekta Zavoda za usposabljanje.
Predvidene elektro instalacije se izvedejo v skladu z zahtevami elektro projekta in tega
nacrta pozarne vamosti.
Voda za gaSenje
Na objektu je izvedeno notranje in zunanje hidrantno omrezje. Za obravnavani vzhodni
del $ole so podane zahteve za zunanje in notranje hidrantno omrezje v nadaljevanju.

2.3 DRUGE INSTALACLJE IN ENERGETSKI VODI
Razsvetljava, napajanje
Elektro napajanje je izvedeno iz obstojeCega omreZja na lokaciji.
Strelovodna naprava
Strelovodna napeljava na obravnavanem objektu ter izenacevanje potencialov v objektu
mora biti izvedeno in pregledano v skladu s predpisi.
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3. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

3.1 MOZNI VZROKI ZA NASTANEK POZARA

Splosno veljavna ugotovitev, da je nevarnost za nastanek poZzara stalno prisotna, velja
tudi za obravnavani objekt. Vzroke za nastanek pozara lahko razvrstimo v splosne in
posebne. Splodni vzroki za nastanek poZara so:

- poskodovane ali preobremenjene elektri¢ne instalacije,

- neodgovorno ravnanje z elektriCnimi instalacijami in napravami,

sploSen nered in necistoca v obravnavanih prostorih,

kajenje in uporaba iskre¢ega orodja ali odprtega plamena, kjer to ni predvideno, idr.

Skupaj s splosnimi vzroki za nastanek poZara, se lahko pojavijo tudi posebne

nevarnosti, ki izvirajo 1z delovnega procesa in aktivnosti. Posebne nevarnosti, ki se

pojavijo v zvezi z delovnimi procesi, aktivnostmi oziroma z namembnostjo dolocenih

prostorov so:

- nepravilna uporaba delovnih sredstev in naprav (neupoStevanje navodil proizvajalca
in drugih navodil za varno delo oziroma uporabo),

- nepravilno ali nemarno ravnanje z vnetljivimi in gorljivimi snovmi v delovnem
procesu oziroma na obmo¢jih kjer je to prepovedano,

- neupostevanje internih navodil in predpisov, malomarnost ter nemarna uporaba in
vzdrZevanje sredstev za delo, idr.

3.2 SEZNAM IN OPIS POZARNO IN EKSPLOZIJSKO NEVARNIH PROSTOROV,
NAPRAYV IN SNOVI

Prostori, ki v obravnavanem objektu predstavljajo nevarmost za nastanek poZara glede
na namembnost in specifi¢ne pozarne obremenitve po tabelah (Baulicher Brandschutz
im Industriebau; Kommentar zu DIN 18230; Berlin in Brandrisikobewertung -
Berechnungsverfahren; SIA Dok 81 so prikazani v spodnji tabeli 1.

Tabela 1: - ] -
Namembnost prostora specifi¢na poZarna Nevarnost za nastanek
obremenitev [MJ/m?] poZara ;
Utilnice 300 Normalna |
Skupni prostor - telovadnica 300 - 400 Normalna
| Individualno delo 200 - 500 Normalna
Garderobe z lesenimi omarami 300 - 400 Normalna
Sanitarije, stopni§¢e, hodniki <50 | Zmanj¥ana

Glede na prikazane poZarne obremenitve v prostorih obravnavanega objekta je
razvidno, da so v veéini prostorov prisotne nizke poZarne obremenitve (<1 GJ/m?).
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3.2.1 Prisotne nevarne snovi in cone eksplozijske nevarnosti

Prostori (uéilnice, individualno delo, skupni prostor — telovadnica, garderoba)
Prostori v objektu spadajo med prostore z normalno nevarnostjo za nastanek pozara, v
katerih se nahajajo v veéini gorljive snovi razreda A. Normalno nevarne vsebine se
razvri¢ajo kot tiste, ki so verjetno vnetljive z zmerno hitrostjo ali oddajajo znatno
koli¢ino dima.

Gorljive snovi v obravnavanih prostorih (u€ilnice, kabineti) predstavljajo papir, redniki,
lesene omare, stoli, mize, rekviziti, lesena oprema v telovadnici, dekoracijski materiali -
okraski, kostumi, plastiéni materiali (stoli, racunalniki, ipd) in elektro oprema (kabelske
izolacije, gorljiva ohi$ja in ostala oprema).

Kalori¢ne vrednosti nastetih materialov (plasticni materiali H = 44,10 MJ/kg, les H =
20,16 MJ/kg, papir ipd. H = 17,60 MJ/kg) se uporabijo pri izratunu pozZarne
obremenitve v tabeli 1.

Shranjevanje ali uporaba posebnih poZamo in eksplozijsko nevarnih snovi v
obravnavanih prostorih ni predvideno. Na osnovi le tega tudi niso predvideni
eksplozijsko nevarni prostori v teh prostorih.

3.2.2 Pozarni scenarij

SCENARIJ 1:

Pri¢akovan dogodek: nastanek pozara v ufilnici ali prostoru za individualno delo
zaradi napake na elektriéni instalaciji (npr. ra¢unalnik, kabli)
oziroma nastanek pozara na elektri¢nih instalacijah po objektu
(kabelske police, instalacijski jaski, elektro omare)

Zaznava dogodka: aktiviranje avtomatskega javljalnika pozara v prostoru ali
aktiviranje ro¢nega javljalnika, alarmiranje ogroZenih s sirenami
po posameznih etazah ter prenos signala alarma na 24 urno
dezurno mesto, ki aktivira intervencijske enote (odgovorna
oseba za gaSenje zaletnih pozarov in izvajanje evakuacije,
varnostniki, gasilci)

Ukrepanje: kdor opazi poZar mora le-tega pogasiti z gasilnikom, €e to lahko
stori brez nevarnosti za svoje zdravje in zdravje drugih. Z
gaSenjem v zacetni fazi nastalega poZara lahko le tega v celoti
lokaliziramo na majhni povrSini, v kolikor se poZar razvije v
polno razviti poZar bo v celoti omejen na prostor v katerem je
nastal poZar oziroma na dolofen poZarni sektor. Zaposleni
alarmirajo ostale zaposlene in evakuirajo ucence - varovance, da
zapustijo ogroZene prostore po evakuacijskih poteh (preko
hodnika, stopni$¢a, dvigala do izhoda na prosto).
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3.3 RICAKOVAN POTEK POZARA
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Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razSirijo z normalno
hitrostjo (moderate fire = 1,0 MW v 300 sekundah).

Nevarnost hitrega $irjenja pozara predstavljajo kabelski jaski, v kolikor niso ustrezno
poZarno zatesnjeni.

Pricakovan potek in trajanje poZara sta odvisna predvsem od specifi¢nih poZarnih
obremenitev (glej tabelo 1) v posameznih prostorih objekta, ki so doloene na osnovi
znanih podatkov o wvrsti in koli¢ini gorljivih snovi in materialov v prostorih ter
izvedenih pasivnih in aktivnih ukrepov pozarne varnosti v njih.

Pozarnovarnostne zahteve so narejene na podlagi analize tveganja, ki uposteva vse
faktorje nevarnosti in faktorje, ki vplivajo na poZarno varnost.

Pri gorenju plasti¢nih materialov in kablov se spros¢a veliko dima, ki je nevaren za
dihala in prepre¢uje varen umik ljudi.

Pozar lahko nastane tudi zaradi zastarele in slabo vzdrzevane opreme, okvar elektri¢nih
naprav in kratkih stikov na elektro instalacijah, ipd.

PoZar se lahko razSiri pri vzdrZevalnih delih, varjenju, bruSenju, tudi s casovno
zakasnitvijo po Ze opravljenih delih zaradi tlenja gorljivih snovi, na katere pade ogorek
ali iskra.

Nevarnost za ljudi predstavljajo v prvi vrsti strupeni dimni plini in toplota, ki nastajajo
kot produkt gorenja materialov v poZaru.

Minimalne vrednosti za varnost ljudi v objektu:

— viSina brezdimne ravni najmanj 2,5 m, merjeno od tal prostora, kar omogoca
varno evakuacijo in dobro vidljivost znakov za evakuacijo

— padec koncentracije kisika v zraku nad 16 vol % ter koncentracija ogljikovega
monoksida manjsa kot 30 ppm (v 10 minutnem razmaku do 250 ppm)

— vidljivost na oddaljenosti do 10,0 m ne sme presegati opti¢ne gostote 0,1/m. Pri
vi§jih vrednostih postanejo evakuacijske oznake slabo vidne, kar preprecuje varno
evakuacijo,

— toplotno sevanje, v poZaru ne sme presegati 2,5 kW/m? (temperatura vrodega dima
pod stropom cca 190°C)

Pasivni in aktivni ukrepi navedeni v poglavju 4 — ukrepi varstva pred poZarom, so glede
na izbrano arhitekturno zasnovo, namembnost posameznih delov objekta, ter
upostevajo¢ zahteve iz predpisov, nujno potrebni za dosego zmanj$anja nevarnosti in
ogroZanja oseb kakor tudi premoZenja na sprejemljivo raven.

V primeru neupostevanja izvedbe navedenih pasivnih in aktivnih ukrepov v poglavju
4. v cCasu gradnje oz. rekonstrukcije objekta, ni mogoce zagotoviti v konCnem
izvedenem stanju zadovoljive varnosti ljudi in premoZenja.
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4. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Koncept poZarne za$¢ite za obravnavan objekt vsebuje cilje zascite, kontrole in ustrezne

stopnje varnosti.

Celovit cilj zasCite je prepreCiti resne vplive na katerokoli Zivljenje, ter se izogniti

nepopravljivi §kodi zaradi onesnaZenja zraka, zemlje, povrSinskih in podzemnih voda.

Glede na opis poZarno in eksplozijsko nevarnih prostorov, naprav in opravil, vrste ter

koli¢ine pozarno in eksplozijsko nevarnih snovi v objektu, zasnovo pozarne zaslite,

Zznano poZarno obremenitev, nevarnosti za nastanek poZara, lego prostorov, kakor tudi

izradun poZarnega tveganja, se podajo za dosego zadostne poZarne varnosti objekta in

okolja. ter s tem varovanja ljudi in premoZenja. slede¢i poZarnovarnostni ukrepi:

» ustrezna pozarna delitev objekta na pozame in dimne sektorje z ustrezno
certificiranimi pozarno odpornimi gradbenimi elementi, zaradi preprecitve poZara
iz obravnavanega dela v drug del objekta ter varne evakuacije zaposlenih in
obiskovalcev,

» dolocitev potrebnih odmikov od ostalih objektov in sosednjih parcel,

» evakuacija zaposlenih in obiskovalcev iz obravnavanih prostorov objekta preko
poti in izhodov glede na navedene zahteve,

P> instalacija potrebnih strojnih, elektriénih in drugih tehnoloskih instalacij glede na
potrebe in zahteve,

» vgradnja sistemov aktivne pozarne za$cite glede na potrebe in zahteve,

» zagotovitev ustreznih intervencijskih povrsin,

»  organiziranost poZarne varnosti.

4.1 ZASNOVA POZARNE ZASCITE OBJEKTA

Zasnova poZarne varnosti za obravnavan objekt je narejena na osnovi upoStevanja
dejavnikov, ki lahko glede na namembnost posameznih prostorov v objektu vplivajo na
poZarno varnost samega objekta.

Obravnavana stavba glede na namembnost posameznih prostorov v njej spada med
stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo — 12630 v skladu z Uredbo o
razvri¢anju objektov (Uradni list RS, §t. 37/18 in 199/21 — GZ-1).

Koncept pozarme varnosti je izveden v skladu s 7. ¢lenom predpisa Pravilnika o pozarni
varnosti v stavbah, ki dolofa priporoCene ukrepe oziroma reSitve za dosego
zagotavljanja pozarne varnosti, katere cilj je omejiti ogrozanje ljudi, Zivali in
premoZenja v objektu, uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov v neposredni
bliZini objekta, omejiti ogroZanje okolja ter omogociti u¢inkovito ukrepanje gasilskih
enot.

Kot osnova za doloditev poZzarne za$cite objekta se je uporabila tehni¢na smernica TSG
1 — 001: 2019 ter po potrebi dopolnilne zahteve iz podpornih dokumentov (nemgki

TRGS. §vicarski VKF). ki so sestavni del tehniéne smernice.

Z uporabo navedenih smernic bo v objektu zagotovljena ustrezna stopnja poZarne

varnosti, kot velja za podobne objekte v tujini. Na ta nacin bodo izpolnjeni pogoji:

— ustrezne nosilnosti konstrukcije objekta za predviden Cas evakuacije in intervencije
glede na gradbeno zasnovo in namembnost posameznih prostorov,

— omejitve poZara na minimalno moZno obmodje ter prepreevanja Sirjenja poZara po
objektu glede na razdelitev v pozZarne in dimne sektorje in vgradnjo sistemov aktivne
poZarne zasCite (varnostna razsvetljava, sistem javljanja poZara).
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— za varno evakuacijo ljudi v objektu na varno mesto t.j. izven objekta ter varno
intervencijo s strani intervencijskih enot (gasilci, reSevalci),
— prepreCevanje Sirjenja poZar s toplotnim sevanjem ali lete€im ognjem na sosednje

objekte z ustreznimi odmiki.

Stevilo ljudi v objektu

Stevilo ljudi v obravnavanem delu objekta je doloteno na podlagi podanih podatkov
investitorja in znasa maksimalno 20 otrok in do 15 zaposlenih. Ob upostevanju 5
obiskovalcev se bo v obravnavnem prizidku nahajalo do 40 oseb.

4.1.1 Pozarna delitev objekta

Zahteve po tehnic¢ni smernici TSG-1-001:2019

V skladu s TSG 1-001:2019 (tabela 9) so najvecje dovoljene bruto povrSine poZarnih
sektorjev, ki se lahko razprostirajo preko ve¢ etaz, sledete:

' Brez AJP in brez
I B sprinklerja
Stavbe za izobraZevanje 1000
In znanstveno
raziskovalno delo

AJP

3600

Si)rinkler

10000

PoZarni sektor se lahko razteza tudi preko vec etaz.

Na osnovi navedenih zahtev se obravnavani objekt deli na sledece poZarne sektorje:

Oznaka v PoZzarni sektorji (PS) Povrsina [m?] Dimni
nacrtu sektorji (DS)
PS -1 Sola 594 DS -1

PS-ST | PoZarno stopniice 90 DS - ST

Dimni sektor je enak poZarnemu sektorju.
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4.1.2 Vgrajeni sistemi aktivne poZarne zascite
4.1.2.1 Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava

V skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na

delovnih mestih (Uradni list RS, s§t. 89/99, 39/05 in 43/11 — ZVZD-1) in prvim in

drugim odstavkom poglavja 3.2.3.6 TSG — 1 — 001:2019 se mora v obravnavanem

objektu izvesti varnostna razsvetljava.

V objektu bodo namesene svetilke za varnostno razsvetljavo in sicer:

a)  zasilni izhodi, ki se uporabljajo za evakuacijo,

b)  obvezni zasilni izhodi in varnostne oznake,

c)  blizu stopnic (glej opombo) tako, da vsak sklop stopnic prejema neposredno
svetlobo,

d)  blizu (glej opombo) vsake spremembe nivoja v evakuacijskih hodnikih,

€)  pri vsaki spremembi smeri na evakuacijskih poteh,

f)  ob (glej opombo) mestih prve pomodi,

g) ob (glej opombo) mestih s postavljeno opremo za gaSenje in javljanje poZara
(ro¢ni javljalniki, gasilniki, hidranti).

h)  naevakuacijskih poteh,

1)  nadelovnih mestih, kjer bi izpad elektrike povzrocil poZarno nevarnost,

j) v prostorih z delovnimi mesti brez stalne dnevne svetlobe, ve&jih od 50 m?,

k) v prostorih z delovnimi mesti z dnevno svetlobo, ve&jih od 100 m?,

1) v prostorih, kjer se zbere ve€ kot 50 oseb,

m) v kuhinjah in prainicah, ve&jih od 50 m?,

n) v skladii¢ih, ve&jih od 100 m?,

0) v garderobah, toaletnih prostorih in prostorih za odmor, ve&jih od 50 m?,

p) v elektro-energetskih tehniénih prostorih,

q) v prostorih s poZarno centralo.

TocCke oznadene z f.) in g.), ¢e niso na evakuacijski poti ali v javnem prostoru morajo
biti razsvetljene z najmanj 5 I1x na tleh.
OPOMBA: ob/blizu pomeni najmanj v razdalji 2,0 m, merjeno vodoravno.

Varnostna razsvetljava mora osvetljevati tudi morebitne ovire, ki §trlijo od zgoraj v

razdaljo manj kot 2,0 m od tal.

Varnostno razsvetljavo je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 1838, SIST EN50171,

SIST EN60598-2-22 pri cemer mora biti doseZeno sledece:

- evakuacijske poti morajo biti osvetljene minimalno 1 lux na visini tal v smeri osi
evakuacijskih poti, vklopni ¢as max. 1 sekundo;

- osvetljenost piktogramov mora biti v pripravnem spoju,

- rezervno elektriéno napajanje varnostne razsvetljave mora biti zagotovljeno za ¢as
delovanja 1 ure

- pri funkcionalnem preizkusu se meri ¢as delovanja svetilk, ki mora znaSati za
navedeni objekt minimaino 1,0 ure preko vgrajenih baterij ali DEA;

- svetilke zasilne razsvetljave naj bodo oznadene s Stevilko tokokrogov in zaporedno
Stevilko svetilke v tokokrogu. Oznacbe naj bodo rdece barve;

- vsak tokokrog naj ima stikalo, ki omogoca preizkus delovanja svetilk. Stikalo mora
biti oznaceno;

- projekt mora vsebovati enopolno shemo svetilk;
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izhodnimi vrati po etaZah, morajo biti nameséeni v vidini od 2,0 do 2 5 m dovolj veliki
varnostni znaki (piktogrami beZeCega ¢loveka), ki nedvoumno nakazujejo evakuacijsko
pot.

Evakuacijske poti je potrebno oznaciti s piktogrami v skladu s SIST 1013.

Svetilnost piktogramov in osvetljenost prostorov z varnostno razsvetljavo mora biti
skladna s SIST EN 1838. Svetilke varnostne razsvetljave morajo biti namescene tako,
da je svetlost samega piktograma vsaj 2 cd/m? v vseh relevantnih smereh pogleda.

7 ozirom na viSino namestitve svetilke je potrebno upostevati maksimalno svetilnost v
skladu s tabelo 1 po SIST EN 1838.

Po gradnii je potrebno je pridobiti potrdilo in porocilo o brezhibnem delovaniju.

4.1.2.2 Naprave za odkrivanje in javljanje poZara ter alarmiranje

V obravnavani stavbi je potrebno vgraditi naprave za javljanje poZara in alarmiranje,
zaradi izvedbe evakuacijskih poti v skladu s TSG-1-001: 2019 poglavje 3.2.2.1 in
3.2.2.2, ker je skupna dolZina evakuacijskih poti do enega izhoda na prosto daljsa od 20
m in ni hodnik urejen kot zas¢iten hodnik. Dovoljena evakuacijska pot se v takSnem
primeru lahko podaljSa do 35 m. Prav tako se zahteva vgradnja dvigala, ki omogoca
podaljSano delovanje dvigala med poZarom zaradi evakuacije gibalno oviranih oseb.
Uporabi se dvigalo ravni B v skladu s VDI 6017.

Sistem za javljanje poZara je potrebno projektirati glede na predpis predpisa VdS 2095
in standarde SIST EN 54.

Avtomatski javljalniki pozara

Stevilo in razporeditev ustreznih avtomatskih javljalnikov poZara se izbere na osnovi
poglavija 6.2.7 predpisa VdS 2095.

Namestijo se opti¢ni dimni javljalniki poZara, v prasnih oziroma vlaZnih (para) prostorih
je mozna tudi vgradnja interaktivnih javljalnikov z nastavljivimi algoritmi ali termi¢nih
javljalnikov (nad termo blokom v kuhinji, pralnica, kotlovnica, ipd.).

Montirati jih je potrebno glede na predpise SIST EN 54 ali VdS 2095 oz. DIN VDE
0833-2.

V vmesnih stropovih oziroma dvojnih podih namestitev avtomatskih javljalnikov ni

potrebna, v kolikor so izpolnjeni vsi spodaj navedeni kriteriji:

1. so stene, stropovi, tla, ki tvorijo zakljuke spuscenih stropov ali dvojnih podov
izvedeni iz negorljivih materialov razreda A1 ali A2-s1-d0 po EN in

2. Obmod¢ja nad in pod prostori je potrebno razdeliti z negorljivimi sestavnimi deli,
tako da se oblikujejo odseki brez vodoravnih skokov (odmik po viini) najve¢ 100
m? in najvedje dolZine 20 m in

3. Obmo¢ja nad in pod hodniki, katerih Sirina ne presega 3 m, je treba razdeliti z
negorljivimi sestavnimi deli, tako da oblikovani odseki ne presegajo dolZine 20 m
in

4. PoZarna obremenitev, ki temelji na povr§ino 1 m x 1 m, mora biti manjSa od 25 MJ.

Pri sistemskih tleh, dvignjenih tleh in votlih estrihih se lahko opusti spremljanje

(oziroma dostopne odprtine), ¢e so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- Cista svetla viSina ne sme presegati 0,2 m in,
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- ne smejo se uporabljati za prezracevanje prostorov.

Javljalna cona lahko obsega en pozarni sektor in najve¢ eno etazo (zaradi kriti¢nih
dogodkov krmiljenja dvigala v ravni B v skladu s VDI 6017) in ne sme biti vecja od
1600 m>.

V dovodnih kanalih prezraevalnih naprav (za klimati), z zmogljivostmi vecjimi od
3400 m3/h, se montirajo vzoréne komore, ki so povezane s poZarno centralo.

V odvodnih kanalih prezraevalnih naprav, z zmogljivostmi ve¢jimi od 25500 m3/h, se
montirajo vzoréne komore, ki so povezane s poZarno centralo.

Roéni javljalniki poZara

Ro¢ni javljalniki poZara se montirajo na visini od 120 do 160 cm od tal na lahko
dostopnih mestih ob zasilnih izhodih ali evakuacijskih poteh v skladu z zahtevami
poglavja 6.2.6 VdS 2095. Razdalja med njimi pa naj ne bo ve¢ja od 40 m. Roc¢ni
javljalniki morajo ustrezati zahtevam SIST EN 54-11:2001 - Sistemi za odkrivanje in
javljanje pozara ter alarmiranje - 11. del: Ro¢ni javljalniki.

Rezervno napajanje

Rezervno napajanje, ki zagotavlja najmanj 30 urno delovanje sistema, mora biti
izvedeno tako, da je izvedeno takojSnje zaznavanje napake oziroma izpada in je s
pogodbo omogodena zamenjava v roku manj kot 24 ur.

Zvocni alarm

V objektu se predvidi tak$en zvoéni in svetloben signal napake ali alarma, da je sliSen in
viden v obravnavanih prostorih po posameznih etaZah, neposredni bliZini in v prostoru
poZarne centrale oziroma v prostoru stalno prisotne osebe.

V objektu se mora vgraditi ustrezna naprava za alarmiranje in sicer elektro akusti¢na
naprava za opozarjanje na nevarnost.

Prenos signala

Prenos signala mora biti vezan na pozarno (adresabilno) centralo.

PoZarna (adresna) centrala bo imela naslednje krmilne funkcije v primeru poZara:

a.  vklop pozarnih siren po sektorjih oziroma po posameznih etaZah,

b. izklop prezra¢evalnih oz. klimatskih naprav

c.  zapiranje poZarnih loput na mejah poZarnih sektorjev (€e je predvideno),

d. zapiranje poZarnih vrat na mejah poZarnih sektorjev po etazah, ki so v normalnem
v odprtem stanju,

e. odblokiranje (odklepanje) vrat na evakuacijskih izhodih, ki so v normalnem zaradi
namembnosti prostorov in narave dela zaklenjena (Ce so predvidena),

f.  krmiljenje dvigala v primeru pozara v skladu s standardom SIST EN 81-73 in VDI
6017 (poZarno voznjo dvigala v glavno postajo (pritli¢je), ¢e se je zgodil kriti¢en
dogodek (aktiviranje avtomatskih javljalnikov v razli¢nih prostorih ali razli¢nih
javljalnih conah po nadstropjih, aktiviranje avtomatskega javljalnika v pozamem
stopniScu ali v jaSku dvigala, strojnici dvigala ali tehni¢nem prostoru, ki sodi k
dvigalu, aktiviranje javljalnika poZara, ki so namesCeni na trasi napeljave za el.
napajanje dvigala). V kolikor se aktivira avtomatski javljalnik na stopniéu v
pritli¢ju, krmilnik dvigala izbere pomoZno postajo za poZarno vozZnjo (1.
nadstropje), kjer se vrata dvigala odpro in dvigalo ni ve¢ v uporabi do RESETA
poZarnega signala na poZarni centrali).

g.  aktiviranje kupol za odvod dima,
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h.  prenos loéenih signalov alarm in napaka na oddaljene prikazovalnike,
1. v kolikor ni zagotovljeno 24-urno deZurno mesto, je potreben prenos signalov po
kontrolirani telefonski liniji na deZzurni center za sprejem signalov.

4.1.2.3 Naprave za odvod dima in toplote

Pozarni sektor PS-ST — na notranjem stopniscu

V pozZarnem sektorju PS-ST je potrebno v najvisji etazi v obmodcju stopni$ca izvesti

odvod dima in toplote na slede€i nacin:

- s kupolo za ODT s prosto geometrijsko povr§ino odpiranja (Apr, od) najmanj 5 %
tlorisne povriine jaska stopni$¢a, vendar ne manj kot 1,0 m? (geometri¢na povrina
kupole - Ag). Geometri¢na povrsina vseh vgrajenih kupol mora biti vsaj 1,5 m? (Ag
=5%x 30 m?).

Kupole za odvod dima in toplote morajo ustrezati standardu SIST EN 12101 : 2 del in

imeti naslednje lastnosti : Re 50, SL 1000, T -5, WL 1000, Broof 300, Euroclass E

imeti morajo slovensko tehnicno soglasje STS ali evropsko soglasje ETA ter izjavo o

lastnostih.

Aktiviranje kupol za ODT mora biti preko avtomatskega javljalnika na vrhu stopnisca
ter ro¢nih aktivatorjev, lociranih po ostalih etazah v obmodju stopniica (K, P, 1.N).
Neposredno ob roénih aktivatorjih mora biti jasno viden napis —- ROCNI AKTIVATOR
ZA ODVOD DIMA.

Po aktiviranju javljalnika se mora naprava odpreti v ¢asu do 60 sekund brez zakasnitve.
Napajanje z energijo mora biti v skladu s smermico VdS 2593 ali v skladu s SIST EN
12101-10. Mehanizem za odmiranje (pnevmatski ali elektromehanski morajo biti v
skladu s VdS 2159, VdS2580 oziroma SIST EN 12101-9).

Za dovod zraka je potrebno v pritli¢ju izvesti odprtine v najmanj 1,5-kratniku velikosti
kot odvodne. Uporabijo se vhodna vrata v vetrolovu, ki imajo zaskocko (nogo) proti
zapiranju vrat. Vrata imajo svetlo povr§ino 1,20 m x 2,10 m = 2,52 m?.

Odvod dima iz jaSkov osebnih dvigal (strojnice)

Na vrhu jaska osebnega dvigala je strojnica dvigala (na strehi) in mora biti zaradi
eventualnega odvoda dima odprtina v povrdini Aod = 5 % x povr$ina preseka jaska
dvigala, vendar vedno najmanj 0,16 m®. V obravnavanem jasku oz. strojnica dvigala se
predvidi odprtina velikosti 0,16 m?> (Aod = 5 % x 3,20 m?).
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4.1.3 Namestitev mobilne opreme za gaSenje

Dolocditev ustreznega $tevila gasilnikov v posameznih prostorih objekta se dolo¢i na
osnovi 4., 5. in 6. ¢lena Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. List
RS st. 67/05).

Glede na stopnjo poZarne nevarnosti (majhna, srednja, velika) dolofene v obravnavanih
prostorih iz priloge 1 ter glede na dolo¢eno Stevilo enot gasila posameznih gasilnikov in
povrsino posameznih prostorov se iz priloge 2 in 3 izbere ustrezno §tevilo gasilnikov.

Priioga 1
Primeroma dokeeno razvrstan)s Froslory gisde Na po2amo revamest

Proston Polsma nevarmost
majhna srednja vellka
[ i proizvodnje |proizeodnle kruha, pregeiave In proizvodnle pohilsiva Ir vezanth
shekla In Keram!t-a proizvodnis | obdalave usnja, teksifia In umel- | plose, txalnle, predinkc. prolzvodnje
¥ mokeh det tovam papia, nit N0V, prolzvedne gument | papka, mInov 2% In kamil, protz-
lje konzeny, prolzwodnie |Ezdelkow. za acno life plastike, ‘vadnje stregne lepeie in penasiit
elei!mnsum aparatoy, proiz- prodzvodnle karlona, za eestavia- |$novi. predelave goriivia I3kov,
vodnje pjac, sirojegradnje in nje vozll in gospodingski aparaiey |bare i Iepzl, 13Kkmiic In prasnin
pedotno. i podabne. Lakinic, 7atiness, Bskam, petro-
Temissi napray, oljph kalnk in
podonne.
Prodajnt, 2 negoriivird snovl, 2 majhnim |z god]ivimi snovml {npe. skiadice |za lahko yoetive snovl inpe. Barve
trgovinskiin |daleZem gorlive embatade (npr. |besa, odpadne embalate. gmy,  |¥kake, edpadn! papl, embalazo,
exizdfidnl  |skiamste keramike), z negorfh |z goejiviml prodajmns azkA {npr. [bombaz, les i podobne),
viml prodajnimd arsikit (npr. pro- | &njigame, irgoving 2 zabavne
dajaina pljat) In podono. elekironikg, rgovine Z 2Ivi, fekst-
kom, XemidnlmE ¢15tHl, foio opremo,
pekame), s pahittvom, siiadiscn
proslon za spravio pridefia in
podabn.

Upraml, predp n {ta- p & papk] o) an, , gledaliski

plaarnidil, kainice) gleﬁallse klwd'noran whin). ded hotekov, gosiise, penzi- |dvaran, favnih mest In druglh mest,

namestitvent |upravrin zgrads, zarsvnisin onoy, gosiiask! obralt, kier se za-  |kjer poiekajs poreditve In podotng.

In privedit- nmbulam odveinisiih pisam, ra- |dr2ujejo gostie, Ntemnasoy, daskin

weni tunalniski prestorl (orez papira), |in Shsdenissth domov, pleamiskl
pieamitki prosion brez mesl Za | prosior z mestl za odiaganfe do-
odiagank dokumeniov, knjiznice [wumentoy, artiv in podobng.
in podobno.

Okatnl galvanizaci] obdelave kovin 2 ducavnitarstey, vulkanizersiev,  |delavnlc za vzdrZevane in po-
Odrezavanjem, mehanske ob- elekirodelavnk In pxiotno. praviia motomin vozll, mizarekih
gelave kovin, frizersiey, vrina, delzvaic, tapeinibiev in podobre.
raje 2ivall In podobro.

-y =t

Opomba: 8 POMOM op 50 Zafelf VB p 2 ENERC PO2aIMO NEVAITOE.

EG glede na po2amo navamost i povreine
Priloga 2

Povisina do
{m
s
103
20
300
403
SB35
603
700
30a
903
1040

na ysakin nadall " 250

Steviio EG glede Na gashind sposobnost gasliriiay

Enct ga6l13 {EG)
srecnjz
12
18

mahna

o f& [BB|N RS |E R |o|e
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Priloga 3
Gaskna sp c36inIka ps SISTEN 3
Preiziusnl pozar A PrelzkuBn! po2as 5 {eXodne}
£¢ ttrdne SRov)
Prah voda, pera Pran Voda, tina cO. Haion”
1 A G 218 218
2 3A 1 348 34B 218, 348 3B
3 7 SA 558 58, 7B, 308 i i
4 134 r 705, 898 / £5B
5 i f [ £56, 70B, 88, [
1138, 1448,
1836, 2338
3 214 EA 1138 1138, 1448 1 708, 398, 1138,
1448, 1835,
2335
[ 27A, 34A 13A, 21A, 27A, 1445 1838, 2338 G
34A, 43A, S5A
42 A3A, SZA 1836, 2335 ! i

* Uparaba halonov fe urefena s posebniml predpis! 6 ravnanju & snovird, K povzrotale lanjSanje ozonskega plasta.

V objektu lahko pri€akujemo prvenstveno poZarne razrede A (organske snovi v trdni
obliki, elektri¢ne instalacije in naprave).

Pozari trdih gorljivih snovi se uspesno gasijo z vodo, univerzalnim prahom ali peno.
Pozare na elektri€nih napravah in instalacijah pod napetostjo lahko najucinkoviteje
gasimo z ogljikovim dioksidom. Ustrezajo tudi razprSena voda in gasilni prasek ABC.
Razporeditev gasilnikov je oznacena v priloZeni grafiéni prilogi, pri emer je skupno
Stevilo gasilnikov:

- - STEVILO [kom] in VRSTA |
GASILNIKA |
LOKACLJA (OBJEKT) Prah, Pena, Voda CO:
[ 6EG _ 9EG | S5EG
 Prostori kleti, pritlicje in 1. nadstropja - 6 - B

4.1.4 Organizacijski ukrepi varstva pred pozarom

ZUDV Dornava NPV PZI CPV 30884 _2022.doc
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Vgrajeni sistemi aktivne poZarne zascite
Vsi vgrajent sistemi aktivne poZarne zas€ite v objektu:
e Varnostna razsvetljava,
e Sistem za odkrivanje in javljanje poZara (vkljuCene poZarne lopute in kupola za
NODT na stopniséu),
morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi zakoni in Pravilniki.
Za navedene sisteme aktivne poZarne za$Cite se mora pred zacetkom uporabe, ter v
rednih periodi¢nih presledkih, kakor tudi v fazi rekonstrukcije (dograditve ali prenove)

pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju izdano s strani poobla$€ene institucije (Ur.
list RS 53/19).

Gasilno tehni¢na sredstva

Gasilno tehni¢na sredstva (gasilniki) morajo biti zmeraj dostopna in brezhibna. Preglede
in preizkuse brezhibnosti opreme, sredstev in naprav za varstvo pred poZarom
opravljajo pooblas€ene institucije na osnovi navodil proizvajalcev in v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

Kajenje
V vseh prostorih v objektu je prepovedano kajenje (v skladu z Zakonom o omejevanju
uporabe toba¢nih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, §t. 9/17 in 29/17)).
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Dela z odprtim plamenom

Za vsa dela z odprtim plamenom (popravila objekta, popravila naprav in druga
vzdrZevalna dela) je potrebno pridobiti od strokovne osebe za varstvo pred pozarom
pisno odobritev in izvajati poZarno strazo v skladu z Zakonom o varstvu pred poZarom.
Brez pridobljenega obrazca za Delo z odprtim plamenom s strani strokovne osebe, se
nobeno taksno delo ne sme zacleti.

Vzdrzevanje reda in Cistoce

Zagotoviti je potrebno redno ¢iS€enje in pregled prostorov v objektu.

Prav tako je v ulilnicah, kabinetih, na evakuacijskih poteh in drugih prostorih
prepovedano odlaganje in skladi$€enje snovi zaradi katerih lahko pride do poveéanja

poZarne obremenitve in poZarne ogroZenosti.

Oznake

Posamezni prostori (tehni¢ni prostori, ipd.) morajo imeti ustrezne opozorilne oznake za
prepovedano uporabo odprtega ognja, prepoved kajenja, in nezaposlenim vstop
prepovedan, ter ostale oznake za varno delo v skladu s predpisi.

Prav tako morajo biti oznaCena mesta z gasilniki, hidranti in ostalimi elementi aktivne
pozarne zaSCite.

PoZarni red

V obravnavanem objektu se mora izdelati poZarni red v skladu s pravilnikom o
pozarnem redu (Ur. list RS 52/07, 34/11 in 101/11).

V poZarnem redu morajo biti toéno dolo¢ene organizacijske zahteve in odgovornosti
posameznih zaposlenih za evakuacijo v primeru nesreCe (poZar, potres, ipd.)

O kakr$nih koli nepravilnostih pri naStetih organizacijskih ukrepih je potrebno takoj
porocati nadrejenim in sprejeti potrebne ukrepe za njihovo takojSnjo odpravo.

Dostopne poti za potrebe gasilske intervencije
Postavitvene povr§ine in intervencijske poti za gasilska vozila morajo biti zmeraj proste
in prehodne.
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4.2 POZARNA ODPORNOST IN ODZIV NA OGENJ PREDVIDENIH GRADBENIH
DELOYV IN PROIZVODOV OBJEKTA

PoZarne odpornosti in odziv na ogenj vgrajenih gradbenih delov in proizvodov temeljijo
na izra¢unu poZame obremenitve, ki ne presegajo srednjih vrednosti in so pogojene z
zahtevami standarda SIST EN 13501-2 in EN standardov (EN 1364, del 1,3, 4, 5, 6, EN
1634-1, EN 1366-1, 2, 3, 4, 5) za gradbene elemente. Dokaz poZarne odpornosti nosilne
konstrukcije stavbe se lahko dokaze tudi s projektnimi reitvami v skladu s Pravilnikom
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov.

V skladu s tehni¢no smernico TSG-1-001:2019 se doloCijo zahteve za nosilno
konstrukcijo objekta in konstrukcijo na mejah poZarnih sektorjev v odvisnosti od vrste
oziroma namembnosti prostora, poZarne obremenitve in vgrajenega stabilnega gasilnega
sistema. Prav tako se dolo¢ijo tudi ostale zahteve za gradbene elemente na mejah
poZarnih sektorjev in na mejah evakuacijskih poti in stopniS¢.

Konstrukcijski elementi (nosilcei, zidovi, plo§¢a)

Nosilna konstrukcija zgradbe:

- stebri in nosilci,

- notranje in zunanje nosilne stene,

- locilne stene, stropne plos¢e na mejah pozarnih sektorjev,

morajo biti iz negorljivega materiala razreda A po EN in morajo ustrezati poZarni
odpornosti najmanj R 30/EI 30.

Nosilna konstrukcija strehe mora ustrezati min. R 30/EI 30.

Stene, zidovi

Nenosilne stene na mejah poZarnih sektorjev morajo biti iz negorljivega materiala A2-
s1, d0 po EN in morajo ustrezati poZarni odpornosti najmanj EI 30. Pozarni zid, ki se
stika v vogalu stavbe v kotu, manjS§em od 135°, se mora od vogala stavbe nadaljevati Se
2,5 m (oz. 1 m, &e je pozama obteZba prostora pod 250 MJ/m?). Kjer je kot ve&ji od
135° ni zahtev glede nadaljevanja poZarne stene po fasadi. V tej razdalji mora biti
fasada izvedena iz negorljivih materialov min. A2-s1, d0 po EN.

Za pozarni zid, ki se stika z ravno steno na fasadi velja, da je le-ta v skupnem
vertikalnem pasu $irok minimalno 1,0 m, stik pa iz negorljivih materialov min. A2-sl,
d0 po EN.

Nenosilne zunanje in notranje stene, ki jih ni potrebno zgraditi kot poZarne zidove ali
pozarno odporne stene, morajo biti izvedene iz negorljivih materialov razreda Al ali A2
-s1-d0 po EN.

Fasadni elementi, streha, stropovi

Zunanja fasadna obloga objekta mora biti izvedena iz tezko gorljivih materialov (vsi
sloji fasade) B-d0 po EN, oziroma mora biti v primeru prezradevane fasade izpolnjena
zahteva za negorljiv toplotno izolacijski material A2-s1,d0 po EN (smernica SZPV
412).

StreSna kritina mora biti z zunanje strani odporna na lete¢i ogenj Broor (t1) po EN.
Stresna toplotna izolacija objekta je lahko iz materialov razreda E po EN v kolikor je
stropna plos€a (podlaga) izvedena s poZarno odpornostjo min. EI30. V nasprotnem
mora biti izvedena toplotna izolacija iz negorljivih materialov razreda A1 po EN.

Pri poZarni steni med dvema poZarnima sektorjema se horizontalni prenos poZara preko
strehe onemogo¢i tako, da:
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- da ima del strehe do razdalje 0,5 m od locilne stene pozarno odpornost RE30 (v tem
delu mora biti izolacija iz negorljivega materiala brez votlih prostorov),

- da lo¢ilna stena z odpornostjo najmanj RE30 presega ravnino strehe za najmanj 30
cm.

Ce je zunanja stena nad streho niZjega dela sosednjega poZarnega sektorja stavbe
pozarno nezadCitena, mora imeti del strehe v oddaljenosti 5 m od stene poZarno
odpornost RE30, ali pa mora biti v prizidku sprinklerski sistem gagenja. Ce streha nima
zadostne poZarne odpornosti, del zidu v viSini 10 m ne sme imeti poZarno nezad¢itenih
povrsin (zid iz negorljivih materialov s pozarno odpornostjo REI30).

Spusceni stropovi v pozarno locenih prostorih ali hodnikih po objektu morajo biti iz
negorljivih materialov (razred A2-s1-d0 po EN klasifikaciji). Konstrukcija in spojke
spusenih stropov morajo biti pravilno izvedene in iz predpisanih materialov
(originalnih) za te dele.

Vrata in stekleni vgradni elementi

Vrata, vgrajena na mejah poZarnih sektorjev, morajo ustrezati poZarni odpornosti
najmanj EI230 — C3Sm. Stekleni vgradni elementi morajo imeti poZamo odpornost
najmanj EI30 (ali E30, ¢e so vrata vgrajena na hodnikih, kjer v vsako stran ni poZarnih
bremen v razdalji najmanj 2,0 m).

Vrata (enokrilna) na evakuacijski poti se morajo odpirati od znotraj v smeri evakuacije
v polni $irini. Na vhodna vrata se namesti kljuka izvedena v skladu s SIST EN 179.

Dvigalo
Za nosilno konstrukcija dvigala je potrebna poZarna odpornost R30, v kolikor dvigalo ni
izvedeno v lo¢enem jasku s poZarno odpornostjo REI30.

Prostor za rezervno napajanje

Prostor za rezervno napajanje dvigala (lahko tudi za napajanje varnostne razsvetljave v
kolikor nimajo svetilke vgrajenega lokalnega vamostnega napajanja) je potrebna
poZarna lo€iti s stenami s poZarno odpornostjo REI60 in vrati EI260— C2Sm.

Tla

Na stopni$€u morajo biti tla iz negorljivih materialov razreda min. A2a-s1 po EN
klasifikaciji.

Na hodnikih morajo biti tla iz najmanj tezko vnetljivih materialov razreda min. Ca-s1
po EN klasifikaciji.

Prav tako morajo biti tla v uéilnicah, garderobi, delovnih prostorih, skupnem prostoru iz
najmanj teZko vnetljivih materialov razreda min. Cg-s1 po EN klasifikaciji.

Oblozni materiali

ObloZni materiali sten in stropov na hodnikih in stopni$€u morajo biti iz negorljivih
materialov razreda A2-s1, d0 po EN klasifikaciji.

ObloZni materiali sten in stropov v ucilnicah, garderobi, delovnih prostorih, skupnem
prostoru morajo biti iz najmanj tezko vnetljivih materialov razreda C-s1, d0 po EN
klasifikaciji (dovoljene lesene obloge s klasifikacijo D-s2,d0 poloZene brez zratnega

sloja).
Kanali (prezraevanje, instalacija) morajo biti iz negorljivega materiala razreda A po
EN.
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Izolacija vseh kanalov (prezraCevanje, instalacija) mora biti najmanj teZzko vnetljivih
materialov razreda B ali C-s3-d0 po EN Klasifikaciji. Na evakuacijskih poteh (zasciten
hodnik ali stopnis¢e) mora biti toplotna izolacija kanalov iz negorljivih materialov
razreda A po EN.

Za3dita vertikalnih in horizontalnih odprtin

Energetski in prezracevalni jaski, ¢e so vgrajeni, morajo biti v zgradbi lo¢eni od ostalih
prostorov s konstrukcijami iz negorljivih materialov oziroma iz tak3nih materialov, ki
imajo pozarno odpornost najmanj EI30 in morajo biti izvedeni tako, da ne bo mogo¢
prenos poZara in dima iz enega v drug poZarni sektor. Vzdrzevalne/revizijske odprtine v
instalacijskih kanalih morajo imeti poZarno odpornost najmanj EI30. Instalacijski jaski
morajo biti izvedeni tako, da ne bo mogo¢ prenos pozara in dima iz enega v drug
pozarni sektor ter med seboj lo€eni po namembnosti.

Izvedba prezracevalnih kanalov in ostalih elementov prezracevalnega sistema mora biti
iz negorljivih materialov A1 pe EN.

Prezracevalne naprave morajo prepreCevati prenos vonjav, hrupa in prahu v druge
prostore.

Cevovodi, prehodi za kable

Vse cevne instalacije (vodovod, plini, kanalizacija,...), in elektri¢ne instalacije, ki

vodijo skozi mejne stene oziroma stropove pozarnih sektorjev oziroma potekajo na

evakuacijskih poteh - stopni§Cih, morajo biti izvedene glede na zahteve, navedene v

smernici SZPV 408/20 oziroma Muster Leitungsanlagen Richtlinie - MLAR.

Za vse cevovode (toplovod, zrak, plin idr.) ter kable in instalacije (elektrika, telefon,

idr.) ki vodijo skozi stropno konstrukcijo ter ostale stene v sklopu enega poZamega

sektorja ni posebnih zadev.

V primeru, da le ti vodijo skozi pozarne zidove ali stropne plo$¢e drugih poZarnih

sektorjev morajo biti zatesnjeni z negorljivim materialom, ki ima enako poZarno

odpornost kot mejni material skozi katerega gredo min. EI30.

V prostorih objekta se tesnitve prehodov strojnih instalacij na poZarnih mejah izvedejo

na slede¢ nacin:

- Pozarna odpornost za$¢ite strojnih prehodov mora biti enaka poZarni odpornosti
gradbenega elementa skozi katerega instalacija prehaja (npr. stena R/EI30 =>
zapora, loputa, manSeta, trak, ipd. E130).

-V skladu z zahtevami predpisa SZPV: 408/20 lahko posamezni negorljivi vodi do
Sirine 160 mm brez toplotne izolacije, v katerih se pretakajo negorljive tekocine
(npr. fekalni vodi), prehajajo skozi poZarne stropove in stene brez posebnih zahtev
za pozarno varnost. Gorljivi vodi in izolirani vodi s premerom ve¢ kot DN32
morajo imeti poZame objemke - manSete, ki se ob poviSani temperaturi stisnejo in
Zaprejo cev.

- Cevovodi za vnetljive tekoCine, paro, pline in prah na poZarno zas€itenih
evakuacijskih poteh (stopnisca, evakuacijski hodniki) morajo biti skupaj z izolacijo
izdelani iz negorljivih materialov. To ne velja za tesnilne in spojne elemente teh
napeljav in za premaze cevi do debeline 0,5 mm. Cevovodi z izolacijo do debeline
2 mm, ki so poloZeni tako, da so ometani z najmanj 15 mm debelo plastjo ometa, so
lahko iz gorljivih materialov.

- Cevovodi za vnetljive tekoCine, paro, pline in prah iz gorljivih materialov v
proizvodnih in drugih prostorih (razen stopni$¢ih in evakuacijskih hodnikih) morajo
na prehodih skozi poZarne meje imeti na obeh straneh vgrajene pozarne mansete
poZarne odpornosti kot je mejni element.
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- Prezralevalni kanali namenjeni prezraCevanju in klimatizaciji prostorov morajo
imeti na pozamih mejah vgrajene poZarne lopute na elektro motorni pogon pozarne
odpornosti najmanj kot je zahtevana za gradbeni element skozi katerega prehaja.

- Prehodi za elektro kable morajo biti na mejah poZarnih sektorjev ustrezno
protipozarno zatesnjeni, z gradbenimi elementi poZarne odpornosti EI30.

- Za tesnjenje se lahko uporabijo ustrezni certificirani gradbeni materiali (vrecke,
polnila, kiti, pene, idr.) ali druga enakovredna reSitev (npr. zazidano z malto).

4.3 ODMIKI OD SOSEDNJIH OBJEKTOV IN PARCEL GLEDE NA POZARNE
LASTNOSTI ZUNANJIH DELOV OBJEKTA

Za odmike zunanje stene obravnavanega objekta od relevantne meje se uporabi
Tehniéna smernica TSG-1-001: 2019 — Pozarna varnost v stavbah.

Glede na oddaljenost zunanje stene obravnavanega objekta do relevantne meje mora biti

poZarna odpornost sledeca:

a. Ce je objekt odmaknjen od relevantne meje manj kot 1 m, mora biti zunanja stena
poZarno odporna najmanj (R)EI 60 ter biti hkrati odporna proti poZaru z obeh strani
(zunanje in notranje);

b. e je odmik od relevantne meje od 1 m do 5 m mora biti poZarna odpornost zunanje
stene najmanj (R)EW 30,

c. Ce je odmik od relevantne meje vecji kot 5 m mora biti poZarna odpornost zunanje
stene najmanj (R)E 30;

d. e je odmik objekta od relevantne meje vedji od viSine zunanje stene in vedji od 10
m, ni zahtev za poZarne odpornost zunanje stene proti relevantni meji.

Dejansko stanje (odmiki) na obravnavanem delu objekta:

Odmiki zunanjih sten obravnavane stavbe od relevantnih mej (parcelne meje drugega
lastnika, sredina javne ceste...) so:

Sever

Stena stavbe je od relevantne meje oddaljena cca. 5,15 m.

Vzhod

Vzhodna stena stavbe je od relevantne meje oddaljena cca. 4,15 m.

Jug

JuZna stena dozidave je od relevantne meje oddaljena cca. 5,40 m.

Zahod

Del stavbe se navezuje na obstojeci objekt Sole (se ga drZi), preostali je od relevantne
meje oddaljen 24,58 m.

Ukrepi na obravnavanem objektu zaradi odmikov od parcelnih mej:

Na osnovi navedenih zahtev in dejanskih odmikov obravnavane stavbe se zahtevajo
sledeci poZarno varnostni ukrepi:

Sever

Zunanja severna stena stavbe mora imeti pozarno odpornost (R)E 30 razen ¢e ne gre za
steno na za$Citenem stopni§éu, ki je v primeru odmika vecjega od 1 m in je negorljiva
lahko brez poZame odpornosti.
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Vzhod
Zunanja vzhodna stena stavbe mora imeti poZzarno odpornost (R)EW 30.

Jug
Zunanja juZna stena stavbe mora imeti poZarno odpornost (R)E 30.

Zahod
Za zahodno steno ni zahtev za poZarno odpornost.

Preverijo se zahteve za poZarno neodporne povrSine v zunanjih stenah.

Uposteva se smernica SZVP 204. Obravnavna stavba spada med stavbe za katere se
predvideva, da je toplotno sevanje iz vsake poZarno nezai€itene povrsine 84 kW/m? v
skladu z delitvijo stavb po SZVP 204.

Sever
Na sever je izvedeno poZarno zaS€iteno stopnii€e s stekleno steno, zato poZarno
varnostnih zahtev glede omejitve poZarno neodpornih povrsin ni!

Vzhod

Vzhodna stena stavbe pozarnega sektorja PS-1 je od relevantne meje oddaljena cca.
4,15 m. O¢&rtan pravokotnik, ki zajema vse pozarno neodporne povrSine znaSa 9 m
(viSina) X 18 m (Sirina). Na podlagi odmika in ocrtanega pravokotnika je dovoljena
povrsina poZzarno neodpornih povrsin 56,7 m? (35 %).

Povrsina poZarno neodpornih povrsin (oken) znaa cca. 42 m?, kar je manj od najvedje
dovoljene vrednosti pozarno neodpornih povrsin.

Jug

JuZna stena stavbe poZarnega sektorja PS-1 je od relevantne meje oddaljena cca. 5,40 m.
Odrtan pravokotnik, ki zajema vse pozarmo neodporne povrsine znasa 9 m (viSina) x 9
m (Sirina). Na podlagi odmika in o¢rtanega pravokotnika je dovoljena povrSina poZamo
neodpornih povrsin 56,7 m* (70 %).

Povrsina poZarno neodpomih povr$in (oken) zna$a 25,92 m?, kar je manj od najvedje
dovoljene vrednosti poZarno neodpornih povrsin.
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4.4 UKREPI VARSTVA PRED POZAROM PRI NACRTOVANJU ELEKTRICNIH,
STROJNIH IN DRUGIH TEHNOLOSKIH NAPELJAV IN NAPRAV V
OBJEKTU

4.4.1 Ukrepi varstva pred poZarom pri na¢rtovanju elektri¢nih napeljav in naprav
4.4.1.1 Elektric¢ne instalacije — sploSno

Vsa elektri¢na instalacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi za elektro
instalacije.

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernico TSG-N-002:2021.

Odmik jakoto¢nih kablov od ostalih gorljivih materialov mora znaati najmanj 10 cm
(ustreza tudi druga enakovredna tehni¢na resitev).

Kabelske trase informacijskih kablov (Sibkotoénih) morajo biti lodene od tras
mocnostnih oz. jakoto¢nih kablov v skladu s to¢ko 13.1.3 (SIST EN 60204-1:2006).

Pri izbiri kablov je potrebno upostevati zahteve poglavja 2.5.4 Tehni¢ne smernice TSG-
1-001:2019 in poglavja 5 Smernice SZPV 408/20.
V obravnavanem objektu se lahko polagajo kabli:
- na za§Citenih delih evakuacijskih poti kabli z minimalnim razredom odziva na
ogenj B2casldlal,
- v ostalih prostorih kabli z minimalnim razredom odziva na ogenj Ccas1d2al.

Ne glede na zgoraj dolofene zahteve se lahko uporabljajo kabli razreda Eca, e so
polozZeni:

- pod ometom z debelino najman;j 15 mm,

- pod estrihi, Ce je izolacija pod estrihom in okoli kablov v Sirini najmanj 100 mm
negorljiva,

- v stenah ali medetaZznih plos¢ah, zas€itenih z mineralnimi plos¢ami z debelino
najmanj 15 mm,

- v stenah ali medetaznih plos¢ah, zas€itenih z mavéno-kartonskimi plo$¢ami z
debelino najmanj 20 mm in z negorljivo izolacijo z debelino 500 in gostoto
najmanj 40 kg/m?>,

- vustrezno pozarno odporne instalacijske jaske ali kanale.

Tudi za odcepe kablov iz plo3¢ ali sten so dovoljeni kabli razreda Eca, ¢e je prosta
dolzina kablov, ki so sicer poloZeni po enem izmed navedenih na¢inov, krajSa od 2 m.

4.4.1.2 Pozarna zas¢ita elektri¢nih instalacij poZarno varnostnih naprav in sistemov

Pozarna zasCita elektriCnih instalacij poZarno varnostnih naprav se izvaja zato, da bodo

le-te v poZaru izpostavljenih prostorih vsaj dolo¢en Cas opravljale svojo funkcijo

(oskrba z elektriéno energijo, krmiljenje delovanja) in da ne bodo bistveno prispevale k

Sirjenju in razvoju poZara. Izvede se v skladu s SZPV 408/20.

V obravnavanem objektu je potrebna pozarno zasCitena elektri¢na napeljava pri sledeih

vgrajenih poZarno varnostnih sistemih:

- instalacija za varnostno razsvetljavo (samo e je izveden centralni vir napajanja),
izvzete so napeljave vkljuéno z razdelilniki za oskrbo s tokom varnostne
razsvetljave znotraj poZarnega sektorja manjSega od 1600 m? v eni etaZi ali samo
znotraj poZarnega stopnisca,
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- instalacija za napravo za javljanje poZara vkljucno s pripadajofimi prenosnimi
napravami; izvzete so instalacije v prostorih, ki so varovani z avtomatskimi
javljalniki pozara kot tudi instalacije v prostorih brez avtomatskih javljalnikov, ¢e v
primeru kratkega stika ali pretrganja instalacije zaradi poZara v teh prostorih, vsi na
to instalacijo prikljuéeni javljalniki ostanejo v funkciji,

- instalacija naprav za alarmiranje in dajanje navodil obiskovalcev in zaposlenim, v
kolikor morajo te naprave delovati tudi v primeru poZara; izvzete so instalacije, ki
sluzijo za oskrbo s tokom naprave za alarmiranje znotraj poZarnega sektorja
manjsega od 1600 m? v eni etaZi ali samo znotraj poZarnega stopnica

- instalacija za napravo z naravnim odvodom dima (z vzgonskim efektom); izvzete
so instalacije, ki se v primeru motne ali okvare oskrbe s tokom same odprejo, kot
tudi instalacije v prostorih, ki so varovani z avtomatskimi javljalniki pozara ter se v
primeru delovanja javljalnika poZara na osnovi dima, naprava sama odpre.

- instalacija za napajanje dvigala.

V splosnem se lahko uporabita dva nacina izvedbe za§cite:

- zunanja za$Cita tokokrogov pred poZarom,

- uporaba tokokrogov z lastno poZarno odpornostjo.

Celoten sistem poZarno za¢itne napeljave (elektriéni vodniki in kabli, nosilni elementi -
kabelske police, povezovalni elementi - razvodnice) za napravo za alarmiranje (v
kolikor niso instalacije izvzete glede na predhodne zahteve) morajo biti v izvedbi z
oznako P30.

Celoten sistem poZarno za$Citne napeljave za varnostno razsvetljavo (v kolikor niso
instalacije izvzete glede na predhodne zahteve) in instalacije za napajane delovanja
dvigala morajo biti v izvedbi z oznako P60.

4.4.1.3 Rezervni vir napajanja

V obravnavanem objektu mora biti zagotovljen glede na zahteve predpisov TSG-1-
001:2019, rezervni vir napajanja, ki bo v primeru izpada omreZne napetosti zagotavljal
nemoteno napajanje in krmiljenje sledecih sistemov:
— varnostna razsvetljava (posamezni akumulatorji ali centralni vir; min. 60 minut),
— naprava za javljanje poZara in alarmiranje (akumulatorji min. 30 ur + 0,5 ure),
— naravni sistem za odvod dima in toplote (akumulatorji, UPS ali DEA min. 30
minut),
— delovanje dvigala ravni B za podaljSano delovanje med pozarom zaradi
evakuacije funkcionalno oviranih oseb (diesel agregat) za ¢as delovanja 1 ura.

4.4.1.4 Strelovodne instalacije

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in izvedena v skladu s
Pravilnikom o za$¢iti stavb pred delovanje strele (Ur. list RS §t. 140/21) in v skladu
s tehniéno smernico TSG-N-003:2021 Zas¢ita pred delovanjem strele. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti ozemljitvi. S strelovodno ozemljitvijo mora biti
povezana vsa instalacija v objektu oziroma mora biti izvedeno izenaCevanje potencialov
v objektu. potrebno je opravljati redne preglede in meritve ozemljil. Preglede in meritve
ozemljil je potrebno opraviti:

- po vsaki predelavi ali popravilu,

- po udaru strele v napeljavo ali objekt,

- v rednih periodi¢nih presledkih po predpisih.
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4.4.2 Ukrepi varstva pred poZarom pri na¢rtovanju strojnih napeljav in naprav

4.4.2.1 Prezracevanje

Za zagotovitev ustrezne poZame odpornosti in dimotesnosti med posameznimi

pozarnimi sektorji objekta je potrebno v prezracevalnih kanalih oziroma odprtinah ob

prehodu skozi meje pozarnih sektorjev instalirati pozarne lopute na elektromotorni

pogon s poZarno odpornostjo minimalno EI30-S.

PoZarne lopute morajo biti vezane na sistem javljanja poZara in sicer tako, da se v

primeru javljanja pozara aktivira poZarna loputa v sektorju, v katerem je prislo do

poZarnega javljanja. Vzporedno se izvede:

- izklop dovodnih in odvodnih prezraevalnih naprav v poZarnem sektorju v katerem
se je javil signal s strani naprave za javljanje poZara;

- izklop dovodnih prezradevalnih naprav v pozarnih sektorjih potom vzorénih komor.

Na pozarno centralo ali signalizator ali CNS se mora prenesti signal o zaprtju

posameznih poZarnih loput. V vsakem trenutku se mora iz prenesenega signala razbrati,

v katerem poZarnem sektorju je priSlo do aktiviranja poZarnih loput.

V primeru zaprtja pozarnih loput se mora istoCasno izklopiti sistem prezracevanja.

Prezradevalne naprave, ki so namenjene samo enemu pozarnemu sektorju, so lahko
poljubno name$éene znotraj poZarnega sektorja, ki ga prezracujejo.

Po "resetu" poZarne centrale ne sme biti avtomatskega vklopa prezracevalnih naprav.

4.4.2.2 Ogrevanje

Za ogrevanje smejo biti kot nosilci toplote uporabljeni samo tak$ni sistemi, ki s svojim
delovanjem ne bodo povecali moZnosti za nastanek poZara ali eksplozije v objektu.

Vse instalacije in vsi cevni spoji, vodi, cevi, razvodi, morajo biti pri ogrevalnem sistemu
izdelani v skladu z veljavnimi predpisi in zavarovani pred stati¢no elektriko.

Prehode strojnih instalacij skozi poZarne sektorje in po evakuacijskih poteh je potrebno
1zvesti v skladu z zahtevami predpisov in tega naérta poZarne varnosti.

4.4.2.3 Hidrantno omrezje

Glede na vrsto stavbe in povr§ino najvedjega poZarnega sektorja v objektu (594 m?) je
potrebno zagotoviti najmanj 11,26 Vs vode za gaSenje v trajanju 2,0 ur v skladu z
zahtevami poglavja 4.2.2 predpisa TSG-1-001:2019. Voda za gaSenje se bo zagotovila
iz obstojeCega lokalnega vodovodnega omreZja v neposredni bliZini objekta.

Zunanje hidrantno omrezije

Zunanja hidrantna mreZa mora odgovarjati zahtevam Pravilnika o tehni¢nih normativih

za hidrantno omreZje za gasenje poZarov (Ur. list RS §t. 30/91) in poglavju 4.2.3 TSG-

1-001:2019. To pomeni:

- za gaSenje morata biti na razpolago najmanj dva zunanja hidranta v skladu s 17.
Clenom pravilnika oziroma glede na 3. odstavek podpoglavja 4.2.3.1 TSG-01
(uporabijo se obstojeci v blizini),

- cevovod mora biti premera najmanj DN 100, premer hidranta najmanj DN8O,
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- omrezje mora biti vedno pod tlakom. Nastopajoci dinamicni pritiski morajo biti nad
1,5 bar Ce gre za interno omreZje oziroma min. 2,5 bar, ¢e gre za javno omreZje
(delovni tlak pri zahtevanem pretoku);

- hidrant mora biti nadzemni oziroma podzemni, ki mora biti oznaen v skladu s
standardom SIST 1007: Oznacevalne tablice za hidrante;

- dovoljena je izvedba slepega cevovoda do razdalje 180,0 m,

- najmanj 50 % potrebne koli¢ine vode je treba zagotoviti v razdalji 60 m od
delovnih povrSin pri stavbi, preostala koli¢ina vode mora biti zagotovljena v
razdalji do 300 m,

- hidrant sme biti oddaljen min.5,0 m ter najvec 80,0 m od objekta.

Zunanja hidrantna mreza v okolici objekta je obstojeca, vezana na javni vodovod.
Na nadrtu - situacija so prikazani zunanji nadtalni in podtalni hidranti v obravnavanem
obmodju.

Notranje hidrantno omreZje

V skladu z zahtevami poglavja 4.2.1 predpisa TSG-1-001:2019 ni potrebno vgraditi
notranjih hidrantov v obravnavanem objektu, ki ima poZarne sektorje manjSe od 1000
m?. Priporo¢a pa se izvedba notranjega hidrantnega omreZja zaradi namembnosti stavbe
(izobrazevanje in usposabljanje oseb s posebnimi potrebami) in Ze izvedenega
hidrantnega omrezja v obstojeci stavbi.

Gasenje zadetnih pozarov se vr$i z ronimi gasilnimi aparati (ali z notranjim hidrantnim
omreZjem).
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4.5 ZAGOTAVLJANJE HITRE IN VARNE EVAKUACIJE

Varnost oseb v primeru nesreCe (pozar, eksplozija,...) mora biti zagotovljena s potmi za
evakuacijo tak$nih zmogljivosti (Sirine, dolZine, §tevilo izhodov) in s tak$no gradbeno-
tehniéno opremljenostjo (poZarna odpornost, uporaba doloCenih materialov, oznake,
varnostna razsvetljava, prezracevanje) objekta, da lahko te osebe zapustijo ogroZene
prostore zlahka in brez nevarnosti po najkrajsi varni poti na prosto na pritliénih
prometnih povrSinah.

V skladu z zahtevami TSG—-1-001:2019 se dolocijo Stevilo evakuacijskih poti, njihova
dolzina in Sirina v obravnavanem objektu.

Izvedba evakuacijskih poti

Evakuacijske poti kot so hodniki, poZarna stopnis¢a, dvigala in izhodi na prosto morajo
biti izvedeni v tak$nem $tevilu in Sirinah ter izvedeni tako, da uspejo priti vse osebe v
objektu same ali s pomocjo drugih direktno ali skozi druge poZarne sektorje in poZarna
stopni§¢a ali dvigala na prosto oziroma na odprte povrSine ob objektu.

Iz poljubne tolke posameznega prostora z enim izhodom v etaZi, mora biti na razdalji

najve¢ 20,0 m dosegljiv poZarno varni izhod ali stopniSce, ki vodi na prosto.

Dolzina evakuacijske poti iz vsake tocke prostorov do izhoda na prosto ali v poZarno

za$¢iteno stopnisce ali drug poZarni sektor ne sme biti ve¢ kot 35 m, pri Cemer je

upostevana izvedba sistema za javljanje poZara v objektu.

Glede na §t. oseb v obravnavanem delu objekta (do 40 oseb) mora biti na voljo najmanj

en izhod na prosto.

Svetla $irina izhodov omogoca evakuacijo vseh prisotnih iz objekta, pri Cemer mora biti

izpolnjeno sledece:

- minimalna potrebna $irina poZarnega stopnisca znasa 1,20 m,

- minimalna potrebna §irina glavnih hodnikov zna$a 1,80 m, kar omogoca srecevanje
dveh oseb na vozickih,

- iz prostorov do 50 oseb najmanj en izhod $irine 90 cm,

- iz hodnikov na stopni$ée in iz stavbe na prosto, morajo biti izhodi §irine 1,20 m,

- servisni prehodi in hodniki, ki niso namenjeni evakuaciji in se v njith nahajajo
elektro omare, so lahko §irine najmanj 0,9 m.

Predprostor oz. Sirina hodnika pred dvigalom mora biti 3irok najmanj 2,40 m, zaradi

manipulacije oseb na vozickih dimenzij 90 cm x 200 cm.

Vrata in ostali izhodi na evakuacijskih poteh morajo biti Siroki najmanj 0,9 m in se

morajo odpirati v smeri evakuacije.

Minimalna Sirina evakuacijske poti mora zna$ati najmanj 1,2 m.

Na evakuacijskih poteh (hodniki, stopni§€a) so elektro omare lahko vgrajene le v

primeru, da so poZarno lo¢ene od prostorov EI30 stenami, stropom in dnom ter z EI30-S

vrati.

Vrata na evakuacijski poti in vrata na izhodih se morajo zlahka odpirati v smeri
evakuacije, z enim gibom roke, zlahka in v vsej §irini.

Vrata iz prostorov s povriino do 200 m?, ki niso namenjeni zadrZevanju uporabnikov,
vrata, kjer je manj kot 20 uporabnikov in vrata v prostorih, kjer ni ve¢jega pozarnega
tveganja (npr. mokri prostori, stojnice, ipd.), se lahko odpirajo v prostor.

Prav tako morajo zunanja vrata na fasadah biti izvedena tako, da jih lahko odprejo
intervencijske ekipe.
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Vrata, evakuacijske poti in izhodi morajo biti oznaceni s standardnimi varnostnimi
oznakami, vidnimi podnevi in pono¢i (SIST 1013 — poZarna za$Cita, varnostni znaki,
evakuacijska pot).

Na enokrilnih evakuacijskih vratih iz stopni$¢a na prosto mora biti izvedena kljuka v
skladu s SIST EN 179. Vsa dvokrilna poZarna in evakuacijska vrata morajo imeti sistem
prednostnega zapiranja kril.

Vse evakuacijske poti se bodo glede na ustrezno zahtevano izvedbo v primeru poZara
uporabljale tudi kot intervencijske poti za gasilce in reSevalce.

Evakuacija oseb, ki se nahajajo v stavbi, bo glede na zahteve ter ustrezno izvedbo
izhodov na prosto iz obravnavane etaze omogocena na sledeCe naCine:

- Pritli¢je: iz prostorov se osebe evakuirajo po hodniku na zas¢iteno stopnisce in
skozi izhod na prosto.

- Klet: iz prostorov se osebe evakuirajo po hodniku na zas€iteno stopnisée. 1z
za¥Citenega stopnis€a v kleti se gibalno ovirane osebe s pomocjo dvigala
evakuirajo v pritli¢je in skozi izhod na prosto. Preostale osebe uporabijo
stopnisce.

- Nadstropje: iz prostorov se osebe evakuirajo po hodniku na zas¢iteno stopnisce.
Iz zaSCitenega stopni$¢a v nadstropju se gibalno ovirane osebe s pomocjo
dvigala evakuirajo v pritli¢je in skozi izhod na prosto. Preostale osebe uporabijo
stopnisce.

Evakuacija gibalno in funkcionalno oviranih oseb bi se lahko izboljsalo tako, da bi se
funkcionalno povezali novogradnja in obstojea stavba. Povezava bi se izvedla s
pozarno odpornimi vrati na prehodu iz poZarnega stopniS¢a obravnavane stavbe na
hodnik obstojece stavbe.

V tem primeru bi se najprej izvedla horizontalna evakuacija, kar pomeni, da se vse
osebe najprej evakuirajo v drug poZarni sektor in potem se iz varnega poZarnega
sektorja izvaja evakuacija na prosto. S tem bi se podaljsal ¢as, v katerem bi se izvajala
evakuacija.

Dvigalo
V skladu s poglavjem 3.2.3.8 TSG-1-001:2019 odstavek 7 mora biti v stavbi izvedeno
dvigalo najmanj ravni B, ¢e mora biti v stavbi izveden sistem avtomatskega javljanja
poZara in ¢e stavba izpolnjuje katerega od naslednjih kriterijev:

- v stavbi so prostori za veliko uporabnikov v tretji ali nizji podzemni etazi,

- v stavbi so prostori za veliko uporabnikov v €etrti ali vi§ji nadzemni etazi,

- v etazah, ki so vi§je ali niZje od nivoja terena, so nacrtovani prostori za

funkcionalno ovirane osebe.

Dvigalo ravni B se lahko uporablja za evakuacijo, Ce:

- je v pozarnem sektorju, v katerem sistem avtomatskega javljanja pozara ni
zaznal poZara,

- so prostori, v katerih so jaskovna vrata dvigala, izvedeni kot zaS¢iten hodnik ali
predprostor zasCitenega stopnisca,

- je zagotovljen rezervni vir oskrbe z energijo z maksimalnim vklopnim ¢asom 15
sekund. Krmiljenje dvigala mora delovati brez motenj tudi po prekinitvi zaradi
preklopa na rezervni vir oskrbe z energijo. Pri zamenjavi napajanja ne sme biti
zahteve za korekcijsko oziroma ¥olsko voZnjo. Ce proizvajalec ne zagotavlja
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izpolnjevanje teh pogojev ob prekinitvi oskrbe z energijo, mora imeti dvigalo
zagotovljeno brezprekinitveno oskrbo z energijo.

Dvigalo ravni B mora izpolnjevati zahteve za podaljSano delovanje dvigala med
pozarom. PodaljSano delovanje dvigala med poZarom od dobavitelja dvigala ne zahteva
nobenih dodatnih funkcij oziroma sprememb na opremi in krmiljenju dvigala. Uporaba
dvigala se dovoli tudi med poZarom, dokler bo la ta varna (dokler ne pride do kriti¢nega
dogodka). Ce pride do kritiénega poZarnega dogodka, se dvigalo v stopnji B prencha
uporabljati, pozarno krmiljenje aktivira voznjo dvigala v izbrano etazo v skladu s SIST
EN 81-73. Kriti¢ni poZarni dogodek je lahko:
- aktiviranje avtomatskih javljalnikov pozara v razli¢nih prostorih ali aktiviranje
javljalnikov v razli¢nih javljalnih conah,
- aktiviranje avtomatskih javljalnikov poZara v predprostoru dvigala, v strojnici
dvigala ali tehni¢nem prostoru, ki sodi k dvigalu,
- aktiviranje avtomatskega javljalnika v dvigalnem jasku,
- aktiviranje avtomatskih javljalnikov poZara, ki so nameS¢eni na trasi napeljave
za elektriéno napajanje dvigala.

PoZamo krmiljenje dvigala mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- ¢e pride do kritinega pozarnega dogodka se aktivira voZznja dvigala v pritli¢je,
kjer se vrata dvigala odpro in dvigalo ni ve¢ v uporabi do RESETA poZarnega
signala na pozarni centrali.

- v kolikor se aktivira avtomatski javljalnik na stopnis¢u v pritli¢ju, krmilnik
dvigala izbere pomoZno postajo za pozarno voznjo (1. nadstropje), kjer se vrata
dvigala odpro in dvigalo ni ve€¢ v uporabi do RESETA poZarnega signala na
poZarni centrali.

- Ce dvigalo stoji zaradi okvare, signal za poZar ne sme povzrociti zagon dvigala.

V poZarnem redu je potrebno imenovati ustrezno $tevilo oseb za izvajanje evakuacije.

Stopnice

Vis$ina in globina vseh stopnic morata biti enaki. Stopnice morajo izpolnjevati naslednje
zahteve:

- 2 x globina stopnice + vi$ina stopnice = 0,62 m — 0,65 m,

- globina stopnice + visina stopnice = 0,45 m — 0,47 m.
Talna obdelava stopnic mora biti trdna, stabilna, nedrseta, kontinuirna in suha. Celni del
stopnic mora biti raven, da se ne zatakne stopalo za previsni del.
Zahtevana svetla Sirina poti po podestu ne sme biti omejena, kadar je vratno krilo vrat, ki
se odpira na stopnisce, odprto. Ob obeh straneh stopnis€a je potrebno namestiti rocaj, ki
mora segati v iztek vsaj 300 mm. Stopnis¢e s svetlo Sirino ve¢ kot 2,4 m morajo imeti
tudi na sredini ograjo z ro¢ajem. Ro¢aj mora imeti dober oprijem.
Na evakuacijskih poteh je dovoljeno le stopnis¢e z najmanj 3 stopnicami. V stopni$cu z
do petimi stopnicami morajo biti stopnice oznacene, npr. z rumeno barvo, svetleéimi ali
drugace barvno izstopajo¢imi trakovi. Na mestih, kjer se smer stopnic spremeni, morajo
biti podesti. Podesti na stopni$€u morajo biti tudi v nivoju vsake etaZe in po 20 stopnic.
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4.6 NA?RTOVANJE NEOVIRANEGA IN VARNEGA DOSTOPA ZA GASENJE IN
RESEVANJE

Zahteve za izvedbo intervencijskih poti v skladu s SIST DIN 14090 in SZPV 206
Dostopi, dovozi in delovne povr§ine morajo biti izvedene v skladu z zahtevami tehni¢ne
smernice SZPV 206 oziroma standarda SIST DIN 14090.

Dostopi (dostopne poti) so povrSine v vidini terena, ki povezujejo dele zemljis€a z
javnimi prometnimi povrSinami. Lahko so tudi nadkriti (prehodi). Dostopi sluzijo za
dosego postavitvenih povrsin z reSevalno in gasilsko opremo.

Dostopi morajo biti ravni, na visini terena in Siroki najmanj 1,25 m. Svetla Sirina vrat in
drugih zoZitev mora znaSati najmanj 1,0 m. Svetla viSina dostopov mora znaSati
minimalno 2,2 m. dostopi morajo biti zmeraj prosti in vsak ¢as dostopni za gasilce.
Dostopi morajo biti ozna€eni z oznako na kateri pise: DOSTOP ZA GASILCE.

Dovozi (dovozne poti) so utrjene povrSine v visini terena, ki so neposredno povezane z
javnimi prometnimi povr§inami. Lahko so tudi nadkriti (prehodi). Dovozi sluZijo za
dosego postavitvenih in delovnih povrsin z gasilskimi vozili.

Dovozi v okolici objekta morajo odgovarjati slede¢im zahtevam:

— nosilnost poti mora ustrezati za prevoz gasilskih vozil z dopustno skupno tezo 16
ton in osno obremenitvijo do 10 ton; gradbene konstrukcije (npr. plos€e kletnih
etaz) morajo biti razreda 30 po DIN 1072.

—  Sirina poti za ravne dele je minimalno 3,0 m oziroma 3,5 m, ¢e je dostopna pot na
dolZini ve¢ kot 12,0 m omejena s stenami, stebri ali drugimi ovirami. Ce pot ni
ravna, se minimalna Sirina dolo¢i po naslednji tabeli:

ZUNANJI POLMER ZAVOJA (m) SIRINA POTI V ZAVOJU (m)
<10,5 Ni dovoljeno
>10,5-12,0 5,0
>12,0-15,0 4,5
>15,0 -20,0 4,0
>20,0 — 70,0 3,5
>70,0 3,0

- zagotOVIJ ena mora biti stalna prehodnost dovozov,
—  stopnice in pragovi (npr. robniki) na poti ne smejo biti visji kot 8 cm,
— prehod iz enega v drug nivo mora biti speljan v radiju > 15,0 m,
— svetla vi$ina poti je minimalno 3,5 m na katerikoli to¢ki poti,
dovoljeni nakloni poti: vzdolZzni < 10 %, pre¢ni < 5 % idr.
DOVOZl morajo biti oznaeni z oznako na kateri piSe: DOVOZ ZA GASILCE, ki je
jasno vidna z odprtih prometnih povrSin.

Postavitvene povrsine so nepokrite utrjene povrSine na visini terena, ki so povezane z
javnimi prometnimi povrSinami neposredno ali preko dovozov. Te povrSine sluzijo za
intervencijo vozil z lestvami ali dviZzno plos€adjo, ki so namenjena za reSevanje.
Postavitvene povrsine morajo biti velike minimalno 5 x 11 m in vedno prazne. Lahko so
vzporedne k fasadni steni objekta ali pravokotne nanjo. Naklon postavitvene povrsine
ne sme presegati 5 %. Postavitvene povrSine je potrebno okrog objekta razporediti tako,
da je mogoce z gasilsko lestvijo dose¢i okna, skozi katera poteka reSevanje.
Postavitvene povriine morajo biti oznagene z oznako na kateri pise: POVRSINA ZA
GASILCE.
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Delovne povrSine so utrjene povrSine na viSini terena, ki so povezane z javnimi
prometnimi povr$inami neposredno ali preko dovozov. Te povr§ine sluZijo za postavitev
gasilskih vozil, jemanje in zagotovitev opreme kakor tudi za razvoj evakuacijske in
gasilske intervencije. Dovozi niso delovne povrSine. Delovne povrSine so lahko
isto¢asno tudi postavitvene povrSine.

Delovne povrSine morajo znaSati za vsako v intervenciji udeleZzeno gasilsko vozilo
minimalno 7,0 x 12,0 m. Delovne povr§ine morajo biti oznacene z oznako na kateri
pise: POVRSINA ZA GASILCE.

Ugotovitve:

Objekt mora biti v skladu s tocko 4.3.3 stavek 6 TSG -1-001:2019 dostopen za gasilska
vozila najmanj z ene strani.

Glede na okoljsko ureditev objekta in zahteve TSG -1-001:2019 se predvidi ena
delovna povrs$ina za intervencijska vozila.

V blizini stavbe je osrednja enota za posredovanje v primeru poZara Gasilska brigada
Maribor, Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, ki je VII. kategorije. Od
obravnavane stavbe je oddaljeno cca. 0,7 km.

Glede na stanje in mozno zasedenost dovoznih poti, klicni sistem, ki bo zagotovljen,
organiziranost gasilskih enot,..., je moZno predvidevati, da znaSa ¢as za gasilsko
intervencijo manj kot 2 minuti.

Zaposleni v objektu morajo biti usposobljeni za gaSenje zacetnih poZarov s pomodgjo
gasilnih aparatov (poucene osebe) ter za izvedbo evakuacije.

Smeri intervencije t.j. dovozi, postavitvene povrsine in dostopi v obravnavani okolici so
prikazane v grafiéni prilogi.

Z organizacijskimi ukrepi je treba zagotavljati, da so intervencijske poti in delovne
povrsine ter vstopi v objekt stalno prosti in vzdrZevani.

4.7 NADZOR VPLIVA POZARA NA OKOLICO

V primeru poZara v obravnavanem objektu, vgrajenih materialov v objektu in ga3enja le
tega s strani gasilcev, se ne priCakuje kontaminiranih pozarmnih voda, ki bi lahko
onesnazevale podtalnico, rastlinski in Zivalski svet v neposredni okolici objekta.

V samem objektu se predvidi najveja predvidena Skoda v obmodju ogroZenega
poZarnega sektorja.

Pri gorenju gorljivih materialov razreda A in E je pri¢akovati tvorjenje ve¢jih koli¢in
dima zaradi nepopolnega zgorevanja, ki bi lahko zaradi strupenih substanc ogrozal ljudi
v objektu, okoliske ljudi in resSevalce.

Prav tako se poZar ne bo Siril na sosednje objekte zaradi toplotnega sevanja ali leteCega
ognja, saj so odmiki in ukrepi proti Sirjenju pozara ustrezni. Vpliv poZara ne sega vec
kot 2,5 m od fasadnih sten objekta.

Zaradi toplotnega sevanja, ki bi nastal pri gorenju v daljSem ¢asovnem obdobju je
mozno eventualno pokanje $ip v visjih etazah objekta.

Okoliski objekti in prebivalci zaradi toplotnega sevanja, gradbene konstrukcije in
oddaljenosti niso ogroZeni.
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5. UPOSTEVANI PREDPISI, TEHNICNE SMERNICE, STANDARDI DRUGA

LITERATURA IN OSTALI DOKUMENTI

Na podlagi Pravilnika o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13,
49/13, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1) in 7. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1) so
bili pri izdelavi projektne dokumentacije upoStevani slede€i prepisi in drugi splosno
priznani normativi s podro¢ja poZarnega varstva.

Zakoni, pravilniki, standardi, smernice in drugi dokumenti

1. Zakon o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno preciseno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO in 43/22)
2. Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 199/21)
3. Zakon o omejevanju uporabe toba¢nih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, &t.
9/17 in 29/17),
4. Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, $t. 41/18 in
199/21 — GZ-1),
5. Pravilnik o zasnovi in $tudiji poZarne varnosti (Uradni list RS, §t. 12/13, 49/13,
61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1)
6. Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, $t. 31/04, 10/0S, 83/05,
14/07, 12/13, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1)
7. Pravilnik o grafiénih znakih za izdelavo prilog Studij poZarne varnosti in poZarnih
redov (Uradni list RS, §t. 138/04)
8. Pravilnik o za&c¢iti stavb pred delovanje strele (Uradni list RS, §t. 140/21 in 199/21 —
GZ-1),
9. Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list
RS, st. 140/21 in 199/21 — GZ-1),
10. TSG-N-003:2021 Zascita pred delovanjem strele, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o
za§¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, §t. 140/21 in 199/21 — GZ-1),
11. Tehni¢na smernica TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije,
12. TSG-1-001:2019 PoZarna varnost v stavbah
13. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS §t. 67/05)
14. Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezZje za gaSenje pozarov (Ur. list
SFRIJ &t. 30/91, razen 13.14. in 24 do 38 ¢len 83/05)
15. Pravilnik o pregledovanju in preizkuSanju vgrajenih sistemov aktivne poZarne
za$¢ite (Uradni list RS &t. 53/19)
16. SZPV: smernica 408/20: PoZarno varnostne zahteve za elektricne in cevne
napeljave v stavbah; izdaja 1/20
17. SIST DIN 14090 Postavitvene povrsine za gasilska vozila
18. SIST EN 54 (vsi deli) Sistemi za odkrivanje in javljanje poZara ter alarmiranje
19. SIST 1013 Varnostni znaki
20. SIST EN 1838 Razsvetljava — Zasilna razsvetljava
21. SIST EN 13501 — Fire classification of construction products and building elements
22. SIST EN 50171:2002 - - Central power supply systems
23. SIST EN 60598-2-22:2000 - Luminaires - Part 2-22: Particular requirements -
Luminaires for emergency lighting
24. SIST EN 60598-2-22:2000/A1:2004 - Luminaires - Part 2-22: Particular
requirements - Luminaires for emergency lighting - Amendment A1 (IEC 60598-2-
22:1997/A1:2002)
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25. VdS 2095: 2019-05; Richtlinien fiir automatische Brandmeldeanlagen, Planung und
Einbau;

Predlozena dokumentacija

V fazi izdelave je bila pridobljena in upostevana sledefa razpoloZljiva projektno
tehni¢na dokumentacija:

1. grafi¢ne podloge arhitekture za fazo PZI,

2. tehni¢no porocilo arhitekture za fazo PZI
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6. PRILOGE

e Izkaz poZarne varnosti
¢ Grafi¢ne priloge
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