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Kazalo vsebine dokumentacije PZI

1 Naslovna stran nacrta - Priloga 1B
2 Tehni¢no porocilo, izraCuni
3 Projektantski popis materiala in del

4 Grafi¢ni prikazi
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2 TEHNICNO POROCILO
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TEHNICNO POROCILO

SPLOSNI OPIS

Dozidava k ostojeCemu objektu zavoda Dornava-OE-DC Maribor. Objekt zajema tri etaze;
klet, pritli¢je in nadstropje.

Streha je predvidena kot ravna streha minimalnega naklona 2°, krita s sika zascitno folijo (mehansko
pritrjiena. Odvodnjavanije strehe bo izvedeno s sistemom pluvija z navezavo na obstojeCe odvod. Zaradi
nadzidave je potrebno urediti tudi obstojeCe odvodnjavanje strehe, ki se prav tako izvede s sistemom
pluvija in navezavo na obstojece odtoke.

SPLOSNO

Potrebno je izdelati nacrt za izvedbo elektriCnih napeljav za objekt ZAVOD DORNAVA-OE

DC MARIBOR-NOVOGRADNJA

Nacért projektne dokumentacije elektri¢nih indtalacij in elektri¢ne opreme je izdelan skladno z

veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi z upostevanjem Tehni¢éne smernice TSG-N-

002:2013, NN elektricne instalacije, Tehniéne smernice TSG-N-003:2021, Zascita pred

delovanjem strele, Pravilnika o zasdéiti stavb pred delovanjem strele, Pravilnik o

zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah, Ur. list RS §t. 41/2009,

Gradbeni zakon GZ (Uradni list RS, s§t. 61/17,72/17), Pravilnik o podrobnejsi vsebini

dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. |l. RS, §t. 36/18, 51/18)

in druge kot jih dolo€ajo veljavni predpisi s podroéja izdelave projektne

dokumentacije, ustrezne standarde, kot so:

Standardi:

- SIST IEC 60364-1: Nizkonapetostne elektricne instalacije — 1.del: Temeljna nacela,
ocenjevanja, splosne znadcilnosti, definicije

- SIST EN 61140: Zascita pred elektricnim udarom — Skupni vidiki za instalacijo in opremo

- SIST EN 61140:2002/A1: ZaS&cCita pred elektricnim udarom-Skupni vidiki za inStalacijo in
opremo

- SIST HD 60364-4: Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije — 4.del: Za&c€itni ukrepi, zascita
pred elektricnim udarom

- SIST HD 384.4: Elektricne inStalacije zgradb — 4.del: Zascitni ukrepi

- SIST IEC 60364-4-43: Elektricne inStalacije zgradb — 4.del: Za&citni ukrepi, 43 poglavje:
ZaScita pred nadtoki

- SIST IEC 60364-4-44: ElektriCne instalacije zgradb — 4.del: Zas¢itni ukrepi, 44 poglavje:
ZaScita pred prenapetostnimi in elektromagnetnimi motnjami

- SIST IEC 60364-5: Elektricne instalacije zgradb — 5.del: Izbira in namestitev elektriCne
opreme

- SIST EN 60439-1: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav — 1.del: Tipsko
preskuSeni in delno tipsko preskuSeni sestavi

- SIST EN 60439-3: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav — 3.del: Posebne
zahteve za sestave nizkonapetostnih stikalnih naprav predvidene za vgraditev na mestih,
do katerih imajo dostop nestrokovne osebe, Razdelilniki

- SIST HD 384.5.52 S1: ElektriCne instalacije zgradb — 5.del: Izbira in namestitev elektri€ne
opreme, 52. poglavje: Instalacijski sistemi

- SIST HD 60364-6; Nizkonapetostne elektricne instalacije — 6.de: Preverjanja
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- SIST EN 50173-1:2008 Informacijska tehnologija — Univerzalni sistemi pokabljenja — 1.del:

Splosne zahteve

- SIST EN 50173-2:2008 Informacijska tehnologija — Univerzalni sistemi pokabljenja — 2.del:

Pisarne

- SIST EN 50174:2009 Informacijska tehnologija — Polaganje kablov
- SIST EN 50346:2003 Informacijska tehnologija — Polaganje kablov — Presku$anje

inStaliranih kablov

- SIST EN 50310:2006 IzenaCevanje potencialov in ozemljevanje v zgradbah z opremo
informacijske tehnologije,

Projekt je izdelan na osnovi nacrta arhitekture in strojnih instalacij ter zahtev investitorja.
Projekt je izdelan skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o
varnosti pri delu, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz izdanih soglasij prizadetih
organov in organizacij.

NAVODILA INVESTITORJU IN IZVAJALCU :

Projekt je sestavljen v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije.

Izvajalca opozarjamo, da mora pri gradnji upostevati doloébe GZ, med drugim:

imenovati mora odgovornega vodjo del, ki ima ustrezen strokovni izpit
voditi dnevnik o izvajanju del

poskrbeti za nacrt organizacije gradbi$¢a, varnostni nacrt in oznacitev
gradbisc€a

ravnati se po dokumentaciji DGD, na osnovi katere je bilo izdano
gradbeno dovoljenje

izvajati dela po projektu za izvedbo (PZI)

pregledati predano PZI dokumentacijo pred pricetkom izvajanja

_del in zahtevati odpravo domnevnih pomanijkljivosti po dogovoru z

odgovornim projektantom; v kolikor izvajalec opazi pomanijkljivosti v
nacrtih PZI Sele med izvajanjem del, ne more bremeniti odgovornega
projektanta za zamudo pri izvedbi, ker mu zakon nalaga pregled
dokumentacije tudi Ze pred izvedbo del

vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki imajo ustrezne listine o
skladnosti ter investitorju in nadzorniku sproti izrocati vso
dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah

Investitorja opozarjamo, da mora pred gradnjo imeti pooblascenega nadzornega, ki ga
zastopa. Se posebaj mora biti pozoren na sledece:

dela izvajati samo v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem

imeti sklenjeno z izvajalcem pisno pogodbo o gradnji

od izvajalca dobiti vse ateste in dokazila o kvaliteti vgrajenih materialov
narocCiti pri odgovornem projektantu tega nacCrta Projekt izvedenih del
(PID) oz. ga lahko narodi pri drugem projektantu, v kolikor dobi pisno
soglasje odgovornega projektanta tega nacrta; izdelava PID s strani
drugega projektanta brez pisnega soglasja odgovornega projektanta
tega nacrta se Steje za krSitev EtiCnega kodeksa in avtorskih pravic
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Izvajalec elektroinstalacij je dolzan uporabiti elektroinStalacijski material po veljavnih
pravilnikih in standardih v RS. V kolikor pa se uporabi material, ki ni izdelan po veljavnih
standardih v RS, je potrebno investitorju, nadzornemu organu in in§pekcijskim sluzbam
predloziti ustrezne ateste.

Izvajalec je dolzan pred pri€etkom del in nabave opreme na licu mesta preveriti stanje
objekta. V kolikor bi bile potrebne spremembe ali pa ugotovi, da se je spremenila
namembnost objekta, mora o tem pisno obvestiti projektanta in nadzornega organa ter
zahtevati pisno soglasje o potrebni spremembi.

Izvajalec je dolzan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednje:
-meritev izolacijske upornosti
-kontrolo zascite tokokrogov
-kontrolo ozemljitvene upornosti

O pregledih, meritvah in kontrolah se vodi pisna dokumentacija. Vse meritve, preglede in
kontrole se morajo izvesti v skladu s Standardom SIST HD 60364-6.

Predvidene so instalacije jakega toka:

- napajanje objekta

- razsvetljava objekta ( splodna, zasilna)
- razvod za malo mo¢, mog, vticnice, ....
- ozemljitve

- strelovod

Opomba - opozorilo:

Za kable je potrebno upostevati Tehniéno smernico TSG-1-001-2019 Pozarna
varnost v stavbah.

Iz nje sledi, da morajo kabli za te vrstne objekte zadovoljevati sledece pogoje in sicer
minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene elektricne kable je minimalno:
Cca-s1,d2, a1.

Izvajalci morajo to uposStevati pri izvedbi in zmontirati ustrezne kable.

SISTEM ZASCITE PRED PREVISOKO NAPETOSTJO DOTIKA

lzvede se TT sistem zascite.

NAPAJANJE OBJEKTA

Napajanje objekta se izvede iz obstojeCe glavne priklju¢ne omare v kleti objekta (RG).
Dodatno se vgradi odklopnik z ustrezno izklopilno zmogljivostjo in se prikljuCi na obstojeci

dovod za obstojecim glavnim stikalom. Odvod se izvede z ustreznim kablom na novi
predvideni stikalni blok v nadzidavi — R1, ki je vgrajen podometno v zid.
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Kabel se poloZi delno po obstojeCem objektu na ustreznih priponah, obstojeéi kabelski
police, delno v spus&enem stropu in se dvigne do novega objekta v ustrezni cevi podometno,
ter se naprej izvede razvod delno po kabelski polici, delno v spus€enem stropu in delno po
potrebi podometno oz. v tlaku. — potrebno prilagoditi tlorisu objekta.

Predvidi se koni¢na prikljuéna mo¢ 23 kW.

Obstojece glavne varovalke v merilni omari, bi naj zdrzale to dodatno mo¢€. V primeru, da
bo prihajalo do izklopa glavne prikljuéne moci bo potrebno iti v pove€anje modi in varovalk.

Energetski razvod 0,4 kV

Energetski razvod v objektu se izvede v glavnem horizontalno in vertikalno v
ustreznih inStalacijskih ceveh, po kabelskih policah, podometno, v tlaku,.....

RAZSVETLJAVA

Pri izraCunu razsvetljave je upostevan standard SIST EN 12464, "Pravilnik 0 normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca" in priporocila SDR — slovensko
drustvo za razsvetljavo, z uposStevanjem sodobnih evropskih norm in v sodelovanju z arhitekti
in investitorjem za notranjo in zunanjo razsvetljavo.

Razsvetljava obsega :

- splosno razsvetljavo

- zasilno razsvetljavo

Pri izraCunu osvetljenosti so upostevani ustrezni predpisi za osvetljenost v doloCenih
prostorih. Zahtevani nivo osvetljenosti je v skladu s priporocCili evropskega drustva za
razsvetljavo, ki podaja vrednosti srednje osvetljenosti za posamezne prostore.

a) Splosna razsvetljava

Svetilke sploSne razsvetljave se izberejo v skladu z opremo prostorov, vidnih zahtev in
dejavnosti prostora. V vseh prostorih se predvidijo ustrezne svetilke z visokimi
svetlobnotehni¢nimi izkoristki, svetilke morajo ustrezati namenu prostora.

VKklop-izklop razsvetljave je predviden lokalno preko ustreznih tipkal, senzorjev gibanja in
stikal, ki so name&€ena po objektu. Svetilke se montirajo na strop, na zidove, na ustrezno
konstrukcijo, .......

Stikala in tipkala so nameséena na visini 1,1m do 1,5m od tal in so montirana podometno,
nadometno oziroma v tehniki litega betona. Stikala morajo biti mehansko odporna
Razsvetljava se izvede s svetilkami izbranimi v dogovoru z arhitektom - investitorjem, glede
na zahteve posameznega prostora in na osnovi izracuna osvetljenosti na nivoju 0,85m od tal.
Osvetljenost posameznih prostorov je predvidena v skladu s standardom, kateri dolo¢a
minimalne pogoje osvetlijenosti posameznih prostorov glede na namen uporabe, zahtevani
barvni spekter svetlobe in dopustno vrednost neprijetnega oz. motecega bleS€anja. V objektu
so predvidene LED svetilke.

Stikala in vti€nice morajo biti barvno usklajene in iz istega programa.
b) Zasilna razsvetljava

Objekt se opremi z zasilno razsvetljavo, napajanje je predvideno lokalno
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Zasilne svetilke morajo biti names¢ene na poteku evakuacijske poti, svetilke za oznaCevanje

......

smeri evakuacijske poti in morajo biti vidne s kateregakoli mesta na evakuacijski poti.

Zasilne svetilke morajo biti opremljene z inteligentno elektroniko za samodiagnosticni
nadzor svetilke v skladu s predpisi.
Vse svetilke morajo biti opremljene z ustrezno 3 barvno LED diodo in test stikalom.

V neposredni blizini zasilne svetilke mora biti oznacena Stevilka svetilke in kateremu
tokokrogu pripada.
Vsi elementi sistema morajo biti oznaceni s CE znakom.

¢) Zunanja razsvetljava

je izvedena s stenskimi LED svetilkami in stebri¢ki za osvetljevanje zunanjih poti. Svetilke so
stopnje zascite IP54.

IZVEDBA INSTALACIJ

Vsa elektri¢na instalacija bo izvedena po obstojecih standardih in predpisih za instalacije v
zgradbah. Vsa instalacija bo izvedena s USTREZNIMI KABLI po tehni¢ni smernici
TSG-1-001-2019 Pozarna varnost v stavbah.

Iz nje sledi, da morajo kabli za te vrstne objekte zadovoljevati sledeCe pogoje in sicer
minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene elektriCne kable je minimalno:

Cca-s1, d2, al.

Kabli so poloZeni delno na kabelske police, delno podometno ali v ceveh v montazne stene,
estrih ali nad spus€enim stropom. V prostorih, kjer kabli prihajajo v stik z lesenimi
montaznimi stenami in stropovi pa bodo uvle€eni v samougasne plasti¢ne gibljive cevi. Za
razsvetljavo so uporabljeni kabli preseka 1,5mm?, za vti¢nice in ostale porabnike elektricne
energije pa kabli preseka 2,5mm?, oz. v skladu s shemami razdelilnikov.

Elektroinstalacija za moC obsega napajanje vseh vti¢nic in stalno prikljuéenih aparatov.

ViSine montaze elementov el. inStalacij:

— vse vticnice nameS€ene na visini 1,8m od tal, mikrolokacija za vtiCnice za stropna
dvigala se dolocijo ob dostavi stropnih dvigal. ViSina namestitve cca. 30cm od stropa

— stikala in tipkala za vklop razsvetljave 1,2m od tal,

— doze za izenaditev potencialov DIP 0,3m od tal,

— svetilke varnostne razsvetljave nad vrati in pod strop,

— senzorji gibanja na strop ali do 0,2m pod strop,

— protiviomni senzorji 0,2m pod strop,

— senzorji javljanja poZara na strop.

S staliS€a pozarne varnosti morajo elektricne instalacije ustrezati naslednjim splodnim

zahtevam:

- moznost izklopa elektricne napetosti z glavnim stikalom za celotni objekt oz. posamezne
dele objekta v primeru poZzara,
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- lokacija glavnih stikal mora biti na ustreznih dostopnih mestih, predvsem pa mora biti
poznana intervencijskim enotam in varnostni sluzbi - vrisana v pozarne nacrte.

- izpolnjene morajo biti vse zahteve po veljavnih predpisih o elektri¢nih inStalacijah, ki
lahko vplivajo na nastanek ali razvoj pozara (dimenzioniranost vodnikov, izvedba
ustreznega sistema nadtokovne zascite, zaSc¢ita vodnikov pred mehanskimi poskodbami
in drugimi Skodljivimi vplivi okolja, jakotoéne instalacije morajo biti ustrezno lo¢ene od
Sibkotoc¢nih itd.)

- vsi prehodi instalacij skozi meje PC morajo biti pozarno zatesnjeni (El 60).

INSTALACIJE ZA MOC

Pri instalaciji za mo¢ se obravnava razvod za vti¢nice, prikljucke za tehnologijo - tehnoloske
potroSnike.

Razvod elektricne energije poteka od posameznih razdelilcev vertikalno in horizontalno v
odvisnosti od postavljene opreme. Instalacija se izvede podometno — tehniki litega betona s
kabli uvle€enimi v instalacijske cevi, v tlaku v ustreznih ceveh, .............

Vsi priklju€ki za moc€ in malo mo¢ se prilagodijo opremi.

Razdelilci

Se predvidijo kot prostostojeCe ali zidne omare. Pozicije stikalnih blokov so razvidne iz
tlorisev. Razdelilnik RG je montiran v tehni€nem prostoru, stikalni blok R pa na hodniku
pritli¢ja. V omarici bo namesceno glavno stikalo z izklopom v sili, instalacijski odklopniki, z
zascCitnim stikalom na diferencni tok RCD 63/0,03A, prenapetostni odvodniki ter zbiralnici za
N in PE.

Izveden bo izklop elektricne energije v sili za celotni nadzidani del objekta. 1zklop bo izveden
s tipko pri vhodu montirano na dostopnem mestu. S tem bo izklopljen dovod elektricne
energije za nadgrajeni objekt (uporaba v primeru pozara).

Porabo el. energije merimo v obstojeci prikljuéno-merilni omarici Sole (PMO).
Vticnice

Instalacije vtiCnic se izvedejo podometno oz. nadometno — po potrebi 0z. zahtevi.

Pozicija vtiCnic mora biti usklajena s projektom notranje opreme.

Vse vti€nice names&ene na visini 1,8m od tal , v umivalnici - kopalnici 1,7 m od tal — s
pokrovom in 0,6m vstran od pipe, oziroma v odvisnosti od zahtev posameznih porabnikov.

Opomba:
Vse vtiénice montirane na visini 1,8m in morajo biti otrosko varne.

V prostorih se poleg ostalih vticnic predvidi tudi sistem vti€nic za potrebe vzdrZevanja in
CiSCenja objekta.
VtiCnice naj bodo istega proizvajalca in serije kot so stikala.
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Napajanje tehnoloskih porabnikov

Previdijo se prikljucki za tehnologijo v skladu s tehnolo$ko opremo — razporeditvijo.
Tehnoloska oprema se priklju€i v odvisnosti od dobavljenih aparatur ( direktno, vti¢nice,
zaklju€ne doze, ..... ).

InStalacije priklopov do posameznih tehnoloskih naprav in opreme bodo napajane iz ustrezne
NN razdeliine omare.

Elektri¢na instalacija za tehnolosko moc€ naj obsega napajanje: elektri¢nih priklju€kov, ki jih
zahteva tehnologija.

INSTALACIJE ZA POTREBE STROJNIH INSTALACIJ

V skladu s projektom strojnih naprav se predvidijo elektri¢ne instalacije za potrebe strojnih
indtalacij

Prenapetostna zas¢ita:
Za zasCito pred prenapetostmi, javljajodimi zaradi udarov strele, stikalnih manevrov, dvigov

napetosti pri kapacitivnih obremenitvah, se uporabijo prenapetostni odvodniki.
Prenapetostni odvodniki bodo vgrajeni v vsaki fazi proti zemlji.

POZARNO TESNENJE - PREHODI KABLOV

Prehodi elektroinstalacij morajo biti na mejah pozarnih sektorjev ustrezno protipozarno zatesnjeni, z
gradbenimi elementi pozarne odpornosti EI60.

Za tesnjenje se lahko uporabijo ustrezni certificirani gradbeni materiali (vrecke, polnila, kiti, pene, itd) ali
druga enakovredna reSitev.

Opomba: Potrebno se je drzati zahtev iz poZarnega nacrta
POZARNO ODPORNI KABLI

Predvidijo se po zahtevah pozarnega nacrta.
Opomba: Potrebno se je drzati zahtev iz Studije pozarne varnosti

Preizkus NN kabla po polaganju
Preizkus kablovoda bo opravljen pred samo vklju€itvijo. Namen preizkusa NN kabla po

polaganju je, da se ugotovi kvaliteta izolacije ter s tem obratovalna sposobnost poloZenega
kablovoda z vgrajenimi kabelskimi glavami.

STRELOVODNA INSTALACIJA IN OZEMLJITVE

1.1 Splosno

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom
o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, 28/2009) ter v skladu s tehni€éno smernico
TSG-N-003:20013 in v skladu s SIST IEC 61024 — in SIST IEC 61024-1 in 2.
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Nacrt elektri€nih instalacij in elektricne opreme — zas¢ita stavb pred delovanjem strele
se izdela na podlagi tehniéne smernice TSG-N-003:20021.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ozemljitvi. S strelovodno ozemljitvijo mora biti
povezana vsa instalacija v objektu oziroma mora biti izvedeno izena¢evanje potencialov v
objektu. potrebno je opravljati redne preglede in meritve ozemljil. Preglede in meritve ozemljil
je potrebno opraviti:

- po vsaki predelavi ali popravilu,

- po udaru strele v napeljavo ali objekt,

- v rednih periodi¢nih presledkih po predpisih.

Objekt bo zasc¢iten pred udarom strele s strelovodno instalacijo. Strelovod mora biti izveden
tako, da lahko odvede atmosferska razelektrenja v zemljo brez Skodljivih posledic in da pri
odvajanju atmosferskega udarnega razelektrenja ne pride do preskoka elektrine.

Ozemljitvene vodnike je potrebno polagati v ¢im bolj ravnih linijah in se izogibati ostrim
zavojem ter nepotrebnim prekinitvam. Najvec&ja dopustna sprememba smeri je 90°.

Stike na strelovodni instalaciji je potrebno izvesti z varjenjem ali vijatenjem. Vsa inStalacija
mora biti dobro zascitena pred korozijo, posebno stiki in odvodi v zemljo ali izvedena iz
korozijsko odpornega materiala.

Betonsko armaturo objekta je potrebno na ve€ mestih povezati z ozemljitvijo.

Po konéani montazi strelovodne naprave je potrebno izvesti meritve. Ce vgrajena ozemljitev
ni zadovoljiva, je potrebno izvesti dodatno ozemljitev v obliki krakov ali sond na mestih, kjer
so priklju¢eni odvodi na ozemljilo.

Pregled strelovodne naprave je potrebno izvesti :

* po konc€ani montazi strelovodne naprave;

* po vsakem udaru strele v napeljavo ali objekt;

* v rednih periodi¢nih presledkih.

O vsakem pregledu je potrebno sestaviti zapisnik in vanj vpisati vrednosti, ki so bile
ugotovljene z meritvami. 1z njega mora biti razvidno ali je strelovodna naprava brezhibna in
kakSna morebitna popravila so na njej potrebna.

Na objektu je predvidena izdelava strelovodne instalacije z aluminijastim leguro, pritrjenim na
streSno kritino in obrobno ploCevino s tipskimi nosilnimi elementi ustreznimi dejanski kritini na
objektu.

StreSne pritikline (dimniki, kolektoriji, ...) se ne povezejo na strelovodno instalacijo, temvec se
zascitijo z lovilnimi palicami ustrezne viSine. ViSina palic se dolo€i glede na dejansko viSino
strednih pritiklin, viSina se doloCiu po metodi krogle oz. zaCitnega kota ustreznega zahtevam
standarda SIST EN 62305.

V izraunu za&c¢itnega nivoja je za zagotovitev dovolj nizke ocene tveganja zahtevana
popolna koordinirana prenapetostna za&c€ita. Izvede se prenapetostna zascite | stopnje v
glavni razdelilni omarici ter prenapetostne zascite Il stopnje vgrajene v vsaki podrazdelilni
omari.

Prav tako je smiselno v projekt zapisati potrebo po instaliranju prenapetostne za&cite |
stopnje pred samimi porabniki.
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1.2 Dolocitev zascitnega nivoja sistema zascite pred delovanjem strele

Namen izbire ustreznega zaScCitnega nivoja je znizanje tveganja poskodb pod najvedji
dopustni nivo zaradi direktnih udarov strele v objekt.

Izbira ustreznega zaScitnega nivoja za naclrtovan sistem zaScCite pred delovanjem strele
temelji na pri¢akovani pogostosti direktnih udarov strel Nd in na dopustni letni pogostosti
udarov strele Nc.

V nasem primeru smo dobili €etrti nivo zaséite, kar pomeni, da je potrebno strelovodno
inStalacijo izvajati po zahtevah za ¢etrti nivo zascite.

Objekt se opremi s strelovodno napravo sestavljeno iz:

o zemnika, ki se v poloZi v temelje in okrog objekta (1m od temeljev na globini 0,8m)
— nerjavedi valjanec Rf 30x3,5 — v naSem primeru obstojece in ni naloga projekta

e |ovilcev — kot lovilni vod sluzi Al legura fi 8 mm, ki se s pomocjo stre$nih nosilcev
pritrdi na streho. Lovilni vod se veZe tudi na obrobe. Na lovilni vod so priklju¢eni
glavni odvodi. — v naSem primeru se obdela samo novi del strehe in se prikljuci na
obstojeCe odvode
Za lovilce se uporabljajo tudi ustrezne lovilne palice ustrezne viSine (glej risbe)

e odvodov - kod glavni odvod nam sluZi Al legura fi 8 mm, poloZen po fasadi do
merilnega stika, ki je namescéen na visini 1,7m. Od merilnega stika do zemlje je
polozen nerjavedi valjanec Rf 30x3,5. — v nasem primeru obstojece.

o Zemnik se poveze z glavno ozemljitveno zbiralko objekta. Na glavno ozemljitveno

e zbiralko se povezejo vse kovinske mase objekta.

Za pomozne odvode so uporabljeni odtoki, ki se povezejo na strehi na lovilni vod, v temeljih
pa na krozno ozemljilo. Krozno ozemljilo je polozeno v temelje. Za ozemljilo je uporabljen
nerjaveci valjanec Rf 30x3,5.

Na kroZno ozemljilo se povezejo vsi glavni in pomozni odvodi, razdelilci, glavna zbiralka za
izenacitev potencialov. Krizanje strelovodne instalacije z ostalimi elektricnimi instalacijami se
izvede tako, da se elektroinstalacije polozijo v I. C. ceveh. Krizanje naj bo po mozZnosti
izvedeno ¢im bolj pod pravim kotom. Stiki vseh elementov strelovode naprave morajo biti
izvedeno kvalitetno, zaS€iteni morajo biti pred korozijo.

Izenadevanje potenciala:

V celotnem objektu je potrebno skladno s standardom izvesti galvanske povezave med
vsemi posameznimi vodljivimi deli naprav, konstrukcij, cevnih instalacij in podobno, v smislu
izenacitve potenciala tako, da so vsi ti kovinski deli in konstrukcije na enotnem potencialu —
zemlje. Galvanske povezave se morajo izdelati za vse kovinske dele in naprave kot so:
kovinska vrata objekta, kovinske konstrukcije objekta in nadstreSnice, cevovodi, cevovode
sanitarne vode, komprimiranega zraka, temeljno in strelovodno ozemljilo objekta, kovinske
dele naprav in opreme v objektu, dovodne vode naprav prenapetostne za&cite ter za&¢itni PE
vodnik.

S tem Zelimo prepreciti nastanek razlike potencialov v celotnem objektu za kakrdenkoli
primer okvare na elektroenergetski instalaciji in napravah objekta.

Vse kovinske prirobnice cevovodov in prikljuckov se morajo galvansko premostiti z zelezo-
pocinkanim ali Rf mosti¢em.
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Vse premostitvene mostiCe in premostitve na Zzeleznih masah se morajo izvesti izkljuéno s
pocinkanim valjancem ali Rf valjancem. Premostitve z bakrenimi vodniki pa se bodo izdelale
le v notranjosti objekta, to je v suhih prostorih ali pa kjer so ti spoji hermeti¢no zaprti.

Tako je tudi z glavnim vodnikom za izenacevanje potenciala, ki je v naSem primeru skupna in
glavna zbiralke izenacevanja potenciala GIP, katere so nameS¢ene v razdelilnih omarah,
povezane kot samostojne (loCene ozemljitve) skupine naslednjih instalacij in naprav:

- vse kovinske prirobnice in cevi inStalacij bioplina

- vse kovinske konstrukcije objekta in nadstreSnice ter kov. vrata okna in obrobe,

- temeljno ozemljilo objekta s strelovodno napravo in zunanjimi ozemljili,

- vse kovinske cevovode ogrevanja, sanitarne vode, vode, odto¢ne kanalizacije in cevi
za zrak

- odvodne vode prenapetostne zascCite,

- zaScitni vodnik »PE«, to je zbiralka PE vodnikov v razdelilnih omarah.

Na skupni zbiralki GIP, mora biti povsem jasno razvidna vsaka sponka, kateri skupini
galvanskih povezav izenacitve potencialov pripada, biti pa mora tudi ustrezno oznacena.
Zbiralka GIP je izdelana iz ploS¢atega bakra, dimenzij 30x5 mm, dolzine 400 mm in je
namescena izolirano od kovinskih delov posamezne razdelilne omare
Najmanjsi prerezi zascitnih vodnikov zna$ajo:

- do prereza faznega vodnika 16 mm? je enak prerezu faznega vodnika,

- do prereza 35 mm? je enak 16 mm?,

- nad prerezom 35 mm? je enak prerezu % faznega vodnika zaokroZen na pravi vedji

standardni prerez.

Najmanijsi prerezi zascitnih vodnikov in vodnikov za izena¢enje potencialov, ki niso del kabla
ali vodnika (to so vodniki med ozemljitveno zbiralko in hkrati izpostavljenimi prevodnimi ter
tujimi prevodnimi deli) znasajo:

- 2,5 mm? za baker, ¢e je mehansko zaciten,

- 4 mm? za baker, ¢e ni mehansko zasgiten,

- 50 mm? za vro&e pocinkan Zelezni valjanec

NajmanjSi prerezi ozemljitvenega voda (vod med zbiralko za izenagenje potenciala in
ozemljilom) znasajo:

- 16 mm? za izoliran in mehansko nezaséiten baker, sicer pa 25 mm? za baker in

50 mm? za vroce pocinkan valjanec najmanj$e debeline 3 mm.

Glavne izenacitve potencialov preko ene zbiralke v praksi pri vecjih objektih ni mozno doseci,
ker se nekako razprsi, saj razne napeljave kot so vodovod, plinovod, centralno ogrevanje, ter
ostale kovinske mase ozemljimo oz. zveZzemo kar s temeljnim ozemljilom po najkrajsi poti na
mesto vstopa v zgradbo.

Dodatno izenacitev potencialov (imenujemo ga tudi lokalno izena&enje potencialov)
uporabimo le na delu instalacije, kjer je pove€ana nevarnost elektricnega udara (mokri
prostori zaradi narave tehnologije). Pri dodatnem izena&enju potenciala povezemo v
dolo¢enem prostoru vse izpostavljene in tuje prevodne dele med seboj (GIP — glavna
izenacitev potencialov), ter z zaS¢€itnim vodnikom instalacije (PE zbiralka v razdelilcu, ki
napaja tokokroge v tem prostoru).

OPOMBA:
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Glavna doza izenacCitve potenciala (GIP) naj bo locirana v blizini glavne razdeliine omare z
dovodom direktno iz temeljnega (kroznega) ozemljila.

Iz glavne doze se zvezdasto povezujejo pomozne doze za izenacitev potenciala, ali direktne
ozemljitve vecjih konstrukcij ali naprav.

SISTEM ZASCITE PRED PREVISOKO NAPETOSTJO DOTIKA
Zascita s samodejnim odklopom napajanja z TT sistemom.

Osnovni namen te zaScite je prepreciti, da bi se v primeru okvare na izpostavljenih prevodnih delih
pojavila previsoka napetost dotika v takSnem trajanju, ki bi lahko bilo nevarno.

Vsi izpostavljeni prevodni deli inStalacij morajo biti zasciteni z isto napravo, medsebojno povezani z
enim zascitnim vodnikom na skupno zas¢itno ozemljilo.

Nevtralna to¢ka napajalnega transformatorja mora biti ozemljena. Temeljni pogoj zascite s samodejnim
odklopom napajanja v TT-sistemu instalacij je, da izberemo karakteristiko zaS¢itne naprave in vsoto
upornosti ozemljila izpostavljenih prevodnih delov ter zad¢itnega vodnika izpostavljenih prevodnih delov
tako, da se ob okvari med linijskim vodnikom in zas¢itnim vodnikom ali izpostavljenim prevodnim delom
kjerkoli v in$talaciji napajanje samodejno odklopi.

Pri uporabi zaS¢itnih stikal RCD moramo izpolniti naslednje pogoje za TT:
- odklopne ¢ase ( za 120V<U0=<230V za AC <0,2 s, za 230V<Uo0<400V za AC <0,07 s) in za
razdelilne tokokroge do 1s, in
- izpolnitev zahtev neenacbe:

Raxldn<50V
kjer je:
Ra - vsota upornosti ozemljila in za¢itnega vodnika izpostavljenih prevodnih delov(Q)
ldn — nazivni diferencni tok RCD stikala (A)

Zascita pred preobremenitvijo in kratkim stikom

Vsi napajalni dovodi do in od energetskih razdelilcev bodo zas¢iteni pred preobremenitvijo in
kratkim stikom z varovalkami.

Motorski pogoni bodo za&¢iteni:

- pred preobremenitvijo: z bimetalnimi sprozniki (tokovno vrednost nastaviti ob montazi)

- pred kratkim stikom: z varovalkami s poc¢asnimi ali hitrimi tipi talilnih vlozkov, ali pa z
za&cCitnimi stikali

Izenacitev potencialov in ozemljitev objekta

Glavno izenacgevanje potencialov

V vsaki zgradbi mora za glavno izenaCevanje potencialov medsebojno povezati naslednje
prevodne dele:

- glavni za&¢€itni vodnik
- glavni ozemljitveni vodnik ali glavno ozemljitveno sponko
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- cevi in podobne kovinske konstrukcije znotraj stavbe
- kovinske dele konstrukcij
- strelovodno instalacijo

V vseh prostorin z vodovodno in ogrevalno instalacijo je potrebno izvesti predpisane
galvanske povezave za izenaCitev potencialov kovinskih mas. Med seboj je potrebno
povezati vse kovinske instalacije vodovoda in ostalo kovinsko opremo. Spoji se izvedejo z
vodnikom P 4,6, 10, 16 mm2 Cu in originalnimi objemkami za povezovanje cevi z vodnikom
ali vijakom M6. Na enem koncu se vodnik veze na kovinsko maso, na drugem pa v dozi se
poveze z zaScitno zbiralko v razdelilcu z vodnikom P 6, 10, 16, 25mm2, Cu.

V umivalnicah, sanitarijah in kuhinji je potrebno izvesti glavno izenacCevanje potencialov, ki se
izvede tako, da se z vodniki P 4mm? med seboj poveZejo vsi kovinski deli razli¢nih instalacij.
Vodniki se povezejo s cevmi za toplo in hladno vodo, s kovinskimi kadmi, odto¢nimi cevmi
kadi in umivalnikov. Vsi ti vodniki se povezejo med sabo v posebni dozi za izenacitev
potencialov (DIP) na zbiralki, ta pa se z vodnikom P 6mm? poveze z glavno dozo za
izenacitev potencialov (GIP). Vodniki za izenacCitev potencialov naj se polagajo pri montazi
cevnih instalacij, tako da bodo poloZeni pod kadmi in pod kerami&nimi plos€icami. Doza za
izenacitev potencialov naj se montira tako, da je pokrov v ravnini zidu 0,3m od tal.

V vseh prostorih je potrebno z vodniki za izenacitev potencialov povezati vsa kovinska okna,
kovinske podboje vrat, kovinska vrata in eventualne ostale kovinske mase.

Doza za glavno izenaditev potencialov GIP se montira ob glavnem razdelilniku R1. Doza je
povezana z ozemljitvijo objekta. Iz glavne doze za izenacitev potencialov izvedemo
povezave z vodnikom P 6, 10, 16 mm? do vseh notranjih doz za izenacitev potencialov in do
zascitne zbiralnice v razdelilniku, ter ozemljitve kovinskih naprav.

Za ozemljitev objekta (temeljno ozemljilo) je uporabljen valjanec 25x4mm, ki je poloZen v
dnu temeljev objekta v obliki zanke in dodatna zanka okoli objekta oddaljena 1m od temeljev.
To ozemljitev pocinkani valjanec je potrebno polagati isto€asno z betoniranjem temeljev,
tako da se najprej polozi plast betona 5cm in na njo polozi valjanec. Pod ozemljitvijo ne sme
biti hidro izolacije! Isto€asno je potrebno izvesti tudi vse odcepe od ozemljitve.

KABELSKE POLICE IN LESTVE

Predvidijo se perfomirane pocinkane kabelske police oziroma kabelske lestve. Razvodi
kablov naj bodo €imbolj enakomerno porazdeljeni po polici, da dobimo ¢im manjsi faktor
redukcije toka v kablu.

Police se naj polagajo delno po montazi tehnoloSkih in strojnih inStalacij ter se glede na to
doloci toen potek posameznih tras polic in kablov.

Predvidijo se lo€ene kabelske police za jaki tok in komunikacijsko signalne instalacije.

Ce so instalacije poloZene po istih kabelskih policah morajo biti loéene medseboj z kovinsko
pregrado police.

Police in parapetni kanali morajo biti ozemljeni.
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TEHNICNI IZRACUNI

Tehnic¢ni izraCun zajema v skladu s predpisi in priporo€ili naslednje izraCune:

kontrolo tokovne obremenitve kablov (termi¢no dimenzioniranje)
kontrolo padca napetosti

kontrolo dopustnega najmanjSega prereza

kontrolo kratkega stika

Padec napetosti

Dovoljeni padec napetosti od napajalne toCke, do katerekoli tocke elektricne inStalacije, ¢e se
ta napaja iz javnega distribucijskega omreZja, je 3 % za tokokroge razsvetljave in 5 % za
tokokroge drugih porabnikov. Ce se instalacija napaja iz transformatorske postaje,
prikljuc¢ene na SN omrezZje, je dovoljeni padec napetosti od napajalne tocke, do katerekoli
toCke instalacije, 5 % za tokokroge razsvetljave in 8 % za tokokroge drugih porabnikov. Za
vode v instalacijah, ki so daljSi od 100 m, se dopustni padec pove¢a za 0,005 % za vsak
meter nad 100 m dolzine, vendar za najve¢ 0,5 %. Kabli so dimenzionirani tako, da dovoljeni
padec napetosti med napajalno to¢ko elektricne instalacije in katerokoli drugo to¢ko ne sme
biti, glede na nazivno napetost elektri¢ne instalacije, veéji kot je predpisano v

SIST HD 60364.

Racunska kontrola padca napetosti

Sedaj lahko dolo¢imo padec napetosti.

100 * P, * 200*% P *]
U= Oo—kzl[oo] (3-f, 400V) Au="———E—[%] (1-f, 230V)
/I*A*U mf E*A*U ya
kjer pomeni:

A - specificna prevodnost (baker = 56, aluminij = 35)

A - presek kabla

I - dolzina vodnika — kabla

Au - padec napetosti

Kon¢ni padec napetosti predstavlja seStevek padca napetosti omreZja do krmilne
omare in padec napetosti od krmilne omare do porabnikov. Po priklju€itvi je potrebno padec
napetosti do krmilne omare Se izmeriti in ta ne sme skupaj s padcem napetosti od krmilne
omare presegati vrednosti vecje kot je predpisano v SIST HD 60364.
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Dolocitev koniénih mogci

Za dovod vsakega razdelilca izraGunamo koni¢no mo¢€ po enacbi:

P, =f,*f,*PlkW]

kjer pomeni:
P« - koniéna mo¢
fi - faktor isto¢asnosti
fo - faktor obremenitve
P; - instalirana moc¢

Prav tako pa izraCunamo koniéni tok po enacbi:

L

[, =——F——|4 (3-f, 400V) 1
¢ \/§*Umfcos¢[ ] ‘
kjer pomeni:
Px - koni¢na mo¢
cosp - faktor modi
Unt - medfazna napetost
Us - fazna napetost
Za nas objekt velja:
Nadgradnja vrtca:
Pi =52 kW
fi X fo = 0,6
cos® = 0,96
P« = 33 kW (prikljuéna moc)
I« = 1x3x49,1A

Iv = 1x3x50A - v RobstojeCem (odklopnik se nastavi na 80A)

b,

U, *cosg

[4] (1-f, 230V)
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Nadtokovna zascita vodnikov in kablov

Izolirani vodniki in kabli morajo biti zasciteni pred mehanskimi, toplotnimi, kemi¢nimi in
drugimi zunanjimi vplivi, ki jih dolo¢a standard SIST HD 60364-5-51. |zolirani vodniki in kabli
se smejo spajati samo v instalacijskih dozah, kabelskih spojkah ali razdelilnikih. Ob spojih
vodniki ne smejo biti izpostavljeni nateznim ali upogibnim silam. Vodniki instalacijskega
sistema morajo biti na izhodih iz sten in vhodih vanje trajno zatesnjeni, na prehodih pa je
potrebna tudi dodatna mehanska zas¢ita (tulec, cev), katere robovi morajo biti zaobljeni.

Pri zascCiti z loGevanjem, izklapljanjem ter funkcionalnim vklapljanjem in izklapljanjem
tokokrogov za odpravljanje nevarnosti je treba upostevati:

e PE vodnik se v nobenem sistemu instalacij ne sme lo€iti ali prekiniti
e v TN-C sistemih se ne sme loditi ali prekiniti PEN vodnik
e v TN-S in TN-C-S sistemih N vodnika ni treba lo€evati ali prekinjati

Glede na nacin polaganja, Stevilo Zil v vodnikih in kablih in za skupine z ve¢ kot enim
tokokrogom ali za ve€ kot enozilni kabel, je treba pri njihovem dimenzioniranju upostevati
ustrezne korekcijske faktorje. Prerez neviralnega vodnika mora biti enak prerezu faznega
vodnika v instalacijah z bakrenimi vodniki prereza do vkljuéno 16 mm?2, in v instalacijah z
aluminijastimi vodniki prereza do vkljuéno 25 mm?.

Prerez zasCitnega vodnika mora biti enak prerezu vodnikov pod napetostjo, oziroma
je pri prerezin nad 35 mm? Cu lahko polovien v primerjavi s prerezom vodnikov pod
napetostjo, pri Cemer je treba upostevati posebne razmere pri instalacijah, ki zahtevajo vecje
prereze. Najmanjsi prerez PEN vodnika sme biti 10 mm? Cu oziroma 16 mm? Al

Kontrola delovanja odklopa napajanja

Zascita pred prevelikim tokom mora delovati v 0,4 s, kot je dolo¢eno v SIST HD 60364-4-41.
V primeru okvare bo stekel tok okvare:

lo = 1A

Upornost tokokroga je izraunana po enacbi:

R= 2x/ [Q]
yxA
pri ¢emer so :
/ dolzina tokokroga [m]
A presek zasditnega vodnika [mm?]
¥ specificna prevodnost [Sm/mm?]

Iz izklopnih karakteristik instalacijskih odklopnikov vidimo, da bodo instalacijski odklopniki
izklopili bistveno prej kot v 0,4s, tako da bo za&¢itni ukrep zanesljivo deloval.

Izklopni pogoj za zascito s stikalom na diferen¢ni tok (RCD) je :

Raxla< UL
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pri ¢emer so:

R4 - skupna upornost ozemljitve

14 - odklopilni tok (30mA)

UL — najvi§ja dovoljena napetost dotika (50V)

Ker bo dejanska upornost prevodnih delov, zas€itnih vodnikov in ozemljila znatno nizja od
1666 Q, bo priCakovana napetost dotika znatno nizja od 50V. Pri izvedbi ozemljitve in
zascitnih vodnikov je potrebno upostevati zahteve SIST HD 60364-5-54

Zascita pred prevelikimi tokovi

Dimenzioniranije in izbira vodnikov ter ukrepi nadtokovne za$¢ite so izvedeni skladno
s »Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije«, Ur. I. RS §t. 41/09 in
2/12 in po standardu SIST HD 60364-5-52 (»trajno dovoljeni toki«). Prerezi vodnikov so
dimenzionirani tako, da trajno zdrzijo tokove. Pri tem moramo upostevati standard SIST HD
60364-5-52, kjer je upostevana razmestitev napeljave. Vodniki pod napetostjo morajo biti
zasciteni z eno ali ve€ napravami za samodejno prekinitev napajanja ob preobremenitvi, vec;ji
od 1,45-kratnega trajnega zdrZznega toka, in ob kratkem stiku, razen kadar je nadtok omejen
z napajalnimi karakteristikami. Naprava za zascito vodnikov in kablov pred preobremenitvijo
ali kratkim stikom mora biti postavljena na zaletek vsakega tokokroga in na mesta, na
katerih se zmanjSa trajno dovoljeni tok, to je na mesta, na katerih je zmanjSan prerez
vodnika, sprememba nacina polaganja vodnikov, sprememba izolacije ali Stevila Zil vodov itd.
Za&¢ita nevtralnega vodnika pred preobremenitvijo ni potrebna, Ce je zas€iten pred kratkim
stikom z za$€ito faznih vodnikov in €e je med normalnim delovanjem najvedji tok v
nevtralnem vodniku precej manjsi od trajno dovoljenega toka tega vodnika. Po standardu
SIST HD 60364-4-43 je potrebno izvesti kontrolo zaScCite pred preobremenitvami. Delovna
karakteristika naprave, ki &€iti elektri¢ni vodnik pred preobremenitvijo, mora upostevati dva
pogoja:
SIST HD 384.4.43 (SIST IEC 60364-4-43) Zascita pred nadtoki

SIST HD 384.5.523 Trajno dovoljeni toki
1. pogoj le<IN<I;
2. pogoj 12<1,45xI,

kjer pomeni:

b ...... tok, za katerega je tokokrog predviden.

Iz....... trajni zdrzni tok vodnika ali kabla.

IN...... nazivni tok zascitne naprave.

o ...... tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zas€itne naprave.

k....... 1,2 — za zascitna stikala.

k... 1,45 — za instalacijske odklopnike.

k... za talilne varovalke po tabeli:
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TABELA
Nizkonapetostne talilne varovalke
In (A) k
2in4 2,1
6,10, 13 1,9
16<In <63 1,6
63 <In <160 1,6
160<In<400 (1,6
l2=Kk X IN kxIn < 1,45xl;

Zascita pred kratkosticnem toku - SIST HD 384.4.43

Za kratke stike, ki trajajo od 0,1 do 5s, je mogocCe Cas t, v katerem kratkosti¢ni tok segreje
vodnike do najviSje dovoljene temperature v normalnem obratovanju pribliZno izraCunati po
enacbi:

kxS
Ji=
1

kjer pomeni:
S(mm?) ... prerez vodnika
ts) ... trajanje
(A efektivna vrednost dejanskega kratkostiCnega toka
K .. 115 za bakrene vodnike s PVC izolacijo (za ostale vodnike

so podatki navedeni v standardu)
Za Case, krajSe od 0,1 s, velja:
k?x S2> 12 x t
2xt ... vrednost prepuséene energije zasCitne naprave, ki jo navede njen
proizvajalec, oziroma tiste, ki jo predpiSe standard za ustrezno nadtokovno

napravo v A2
kratkosticni tok se izraCuna po enacbi:

LIxU,
|k=
kjer je
Uo ..... 230V nazivna fazna napetost
Zs ... skupna impedanca od TR do mesta kratkega stika
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Z=VR? + X’

R.... upornost ene Zile kabla od transformatorja do mesta kratkega stika
X...... reaktanca ene Zile kabla od transformatorja do mesta kratkega stika

Zascita pred elektricnim udarom

Za zascito pred elektricnim udarom je potrebno upoStevati »Pravilnik o zahtevah za
nizkonapetostne elektricne instalacije«, Ur. I. RS §t. 41/09 in 2/12 in standard SIST HD
60364-4-41 - Nizkonapetostne elektricne instalacije - 4-41. del: Zascitni ukrepi: Zas¢ita pred
elektricnim udarom. Kot za$Cito pred elektricnim udarom so po standardu predvideni
naslednji za&¢€itni ukrepi:

- zasCita pred neposrednim dotikom

- zasCita pred posrednim dotikom

Zascita pred elektricnim udarom se lahko uporabi za celotno inStalacijo, za njen del
ali za posamezno opremo. Ce niso izpolnjeni temeljni pogoji za za$é&ito, so potrebni dodatni
ukrepi za zagotovitev varnostne ravni popolne zascite. Zascita pred elektriCcnim udarom se
izvaja z:
- malo napetostjo
- elektri€na loCitev
- samodejnim odklopom napajanja, ki pri okvari izolacije prepreci nastanek napetosti
dotika z vrednostjo in trajanjem, nevarnim za fizioloSko delovanje, in mora
vklju€evati kombinacijo dveh pogojev: obstoj prevodne poti (okvarne zanke), ki
zagotavlja okvarni tok, odvisen od vrste sistema ozemljitve instalacije (TN, TT ali IT)
in pogojev razdelilnega (distribucijskega) omrezja, ki jih mora sporociti dobavitel]
elektriéne energije ter odklop okvarnega toka z zasc¢itno napravo v €asu, ki je
odvisen od verjetnosti pojava okvare, verjetnosti, da se oseba dotakne okvarjene
opreme, in napetosti dotika, ki se ji oseba lahko izpostavi, glede na ucinek toka na
Clovesko telo.

- uporabo naprav razreda Il (z dvojno izolacijo)

- postavitvijo v neprevodne prostore zasc¢ito s pregradami ali okrovi najmanj v izvedbi

IP 2X ali IP XXB
- zaScCito z ovirami, kjer so zgornje dostopne vodoravne ploskve najmanj v izvedbi
IP 4X

- za8c¢ito s postavitvijo zunaj dosega roke.
ZaScCita delov pod napetostjo z izolacijo mora prepreciti vsak dotik z deli pod napetostjo.
Trajno mora zdrzati mehanske, kemi¢ne, elektricne ali toplotne vplive, ki jim je lahko
izpostavljena. Ce se izolacija namesti pri izvedbi instalacij, je treba z ustreznimi preskusi
preveriti, ali je njena kakovost enaka kot pri tovarniSko izdelani opremi.

Zascita pred neposrednim dotikom

Zascita s postavitvijo zunaj dosega roke se lahko uporablja samo za preprecitev nakljucnih
dotikov delov pod napetostjo. Hkrati dostopni deli z razli¢nimi potenciali na smejo biti na
dosegu roke. Dva dela sta hkrati dostopna, ¢e sta oddaljena manj kot 2,5 m. Zascita se
izvede z izoliranjem in zaklanjanjem delov elektricnih naprav, ki so pod napetostjo (okrovi in
pregrade), ter z za8Cito z ovirami in postavitvijo zunaj dosega rok. Za&¢ita z ovirami in
namesCanjem zunaj dosega roke je dovoljena samo na mestih, dostopnih usposobljenim
osebam, e so izpolnjeni naslednji pogoji:
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- da nazivna napetost na takih mestih ne presega 1000 V efektivne vrednosti,
- da so taka mesta jasno in vidno oznacena s standardiziranimi znaki

INFORMACIJSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEMI (IKS)

INSTALACIJE STRUKTURIRANEGA OZICENJA ( telefon, raéunalnik)

V naSem primeru izhajamo iz glavne komunikacijske omare obstojeCega objekta, od katere
se predvidi priklju¢ek dodatne komunikacijske omare, ki se namesti v tehni€nem prostoru.
PrikljuCek se izvede z optiko 2 vlakna, dodatno se predvidita Se dva S/FTP kabla po potrebi.
Kabli se po obstojeem objektu izvedejo po kabelski polici hodnika, po novem objektu pa,
delno podometno v cevi.

Vsa instalacija za telefon in racunalnik se izvede z enotnimi kabli za univerzalno ozi¢enje
cat. 6a ( S/FTP kabli ) in univerzalnimi vticnicami RJ 45 ( cat. 6a).

Lokacija koncentratorja pasivne in aktivne raCunalniSke mreze se izbere tako, da dolZine
posameznih kablov od koncetratorja do univerzalne vti¢nice ne preseze dolzine 90 m.

OZEMLJITEV

Ozemljitev mora biti kvalitetna (R< 5 ohmov) in se pripelje v glavni delilnik . Od tu se razpelje
( minimalni presek 16 mmz2) na vse ostale komunikacijske omare, etazne delilnike, komandni
pult, parapetni kanali, ....

SISTEM ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POZARA

UVvoD:
Sistem avtomatskega javljanja pozara se izdela skladno z uredbo Zakona o varstvu pred
pozarom in smernicami za projektiranje poZarnojavljalnih naprav VdS, ter z elaboratom -
nacrtom pozarne varnosti.
Za avtomatsko javljanje in odkrivanje pozara se predvidi sodobi adresebilni sistem. Izbrani
sistem oz. oprema mora imeti vse potrebne ateste oz. certifikate za vgradnjo in delovanje v
Rep. Sloveniji.

V nasem primeru je obstojeCa centrala in se predvidi dodatna razSiritev.
CENTRALA ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POZARA

Uporabi se analogna naslovljiva centrala za avtomatsko javljanje pozara. Pozarna centrala
ima v osnovi eno analogno zanko, na katero se lahko priklju€i do 127 elementov sistema
avtomatskega javljanja poZara — v naSem primeru je obstojeca.

Glavni element pozarno javljalnega sistema je pozarno javljalna centrala. Njene naloge so:
- oskrbovanje z energijo elementov pozarno javljalnega sistema;
- sprejemanije in vrednotenje zaznanih pozarnih signalov;
- signalizacija vseh sprememb na pozarno javljalnem sistemu;
- alarmiranje (sirene, bliskavice, ozvoc¢enje ...);
- izvajanje krmilnih funkcij (prezraevanje, pozarne lopute, pozarna vrata ...);
- spomin zadnjih dogodkov.
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Centrala ima vgrajen LCD prikazovalnik, na katerega se sprotno belezijo in izpisujejo vsi
dogodki na sistemu. Centrala ima spomin za 10.000 dogodkov, ki se v spomin belezijo po
principu FIFO.

Osnovni energetski vir napajanja za pozarno javljalno centralo je omrezna napetost 230Vac.
Pozarna centrala naj ima svoj napajalni tokokrog, ki se varuje z varovalko 10A. Podnozje
varovalke se oznaci z rdeco barvo.

Za rezervni vir napajanja se predvidijo plinotesne Pb akumulatorske baterije, ki se
samodejno polnijo iz usmerniSkega dela centrale. Kapaciteta baterij mora zadostovati za 72
ur obratovanja centrale v normalnem stanju in $e 0,5 ure v alarmnem stanju.

ANALOGNO NASLOVLJIVA ZANKA

Avtomatski in ro¢ni javljalniki pozara ter vhodni in izhodni (krmilni) elementi se povezZejo na
centralo preko naslovljive zanke. Naslovljiva zanka je kabel z dvema vodnikoma, ki se zaCne
v centrali ter je vodena preko javljalnikov ter drugih elementov nazaj v centralo. Na zanko se
lahko priklju€i najve¢ 127 naslovov.

Vsak avtomatski in ro¢ni javljalnik pozara ima v podnozju vgrajen elektronski lo€ilnik (izolator
modul), ki ima nalogo, da v primeru napake na zanki (kratek stik) odklopi poSkodovani del,
vsi ostali elementi sistema pa Se naprej normalno delujejo po drugi strani zanke.

Naslovljiva - pomeni, da ima vsak javljalnik oziroma vsak element sistema svoj naslov, po
katerem ga centrala prepoznava.

Analogna - pomeni, da javljalniki neprestano merijo koncentracije trenutnih pozarnih veli€in
ter sporocajo centrali morebitne spremembe.
AVTOMATSKI JAVLJALNIKI POZARA

Za zgodnje odkrivanje pozara se uporabijo kombinirani optiCno-termicni naslovljivi javljalniki
dima.

Javljalniki se odlikujejo po:

- zanesljivem zgodnjem zaznavanju pozZara preko patentiranih postopkov detekcije;
- zmanjSanju laznih alarmov zaradi samodejne prilagoditve na pogoje okolice;

- avtomatskem samonadzoru senzorja;

- toleranci na kratki stik ali prekinitev;

- integriranem Stevcu napak, alarmov in obratovalnih ur;

- enostavni montaZzi in zagonu;

- izjemno nizkem mirovnem toku.

V ostalih prostorih v kleti se namestijo naslovljivi opti¢ni javljalniki dima.

Avtomatski javljalniki se instalirajo na stropu. Javljalniki oziroma njihova podnozja se pritrdijo
na strop.

V primeru da bo v katerem izmed prostorov izveden spusceni strop, se avtomatski javljalniki
namestijo tudi v dvojni strop. Pod vsakim javljalnikom v dvojnem stropu je potrebno
predvideti revizijsko odprtino za dostop do javljalnika (servisiranje, vzdrzevanje).

Pri montazi avtomatskih javljalnikov je potrebno upostevati odmik od drugih teles (vsaj 50cm)
ter odmik od prezracevalnih odprtin (1m).
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ROCNI JAVLJALNIKI POZARA

Osnovni namen roc¢nih javljalnikov je, da v primeru pozara, preko njih roéno aktiviramo
pozarno javljalni sistem.

Ceprav vsebuje roéni javljalnik podobno elektronsko vezje kot ostali naslovljivi javljalniki,
sporoCa centrali le dva podatka: alarm in normalno stanje. Vsi ostali podatki pomenijo
napako. Ko je javljalnik aktiviran, na njem utripa rdeCa LED dioda. Javljalnik zavzema eno
adreso na adresni zanki.

Rocni javljalniki se namestijo na dobro opazna mesta (ob izhodih) na visino 1,3 do 1,5 m od
tal. Pri montazi ro¢nih javljalnikov je potrebno pozornost nameniti primerni odmaknjenosti od
drugih stikal (npr. razsvetljava). Standard SIST EN 1013 zahteva, da mora biti ro¢ni javljalnik
pozara oznacen s posebnim predpisanim znakom, ki mora biti name&¢en na dobro vidnem
mestu nad javljalnikom v pokon¢nem poloZaju na steni ali obeSen s stropa.

SIGNALIZACIJA POZARNEGA ALARMA

Signalizacija pozarnega alarma:
- optiCna in akustiCna signalizacija na pozarno javljalni centrali;
- zvocna signalizacija v celotnem objektu — alarmne sirene.

KRMILJENJE V PRIMERU POZARNEGA ALARMA

Krmiljenje v primeru pozarnega alarma:
- VKLOP - alarmnih siren;
- ODPIRANJE - vhodna vrata
- KRMILJENJE dvigala, loput, klimatowv,...

PRENOS SIGNALA POZARNEGA ALARMA

Signal alarma in napake sistema za avtomatsko javljanje pozara se vodi, preko telefonskega
pozivnika v varnostni alarmni centrali, po obstojeCih telefonskih linijah, na intervencijski
center varnostne sluzbe s katerim investitor sklene pogodbo.

UPORABA IN VZDRZEVANJE SISTEMA

Sistem avtomatskega javljanja poZara mora zaradi svoje narave v vsakem trenutku pravilno
in brezhibno delovati. 1z navedenega razloga mora biti oseba, ki je zadolzena za sistem
avtomatskega javljanja pozZara, strokovno usposoblijena in seznanjena z njegovim
delovanjem.

PriporoCa se redno preventivho vzdrzevanje in kontrolo nastavitev sistema avtomatskega
javljanja pozara (vsaj 2-krat letno) s strani izvajalca sistemov.

V primeru izvedbe obrtniSkih del (npr. pleskanje ...) v varovanih prostorih se ne sme posegati
v instalacije ter elemente sistema avtomatskega javljanja pozara.

3_Zavod Dornava- OE DC _Maribor_elektro Stran | 22



I SOKPRO...

Gorisnica 56
2272 GorisSnica

3 - NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Z izvajalcem sistema avtomatskega javljanja pozara mora uporabnik skleniti pogodbo o
rednem preventivhem vzdrzevanju sistema.

Sistem avtomatskega javljanja pozara spada med sisteme aktivne pozarne zaScCite, zato
mora, po koncani izvedbi sistema, uporabnik pridobiti potrdilo o brezhibnem funkcionalnem
delovanju sistema za avtomatsko javljanje pozara s strani pooblas¢ene institucije.

Potrdilo (certifikat) o brezhibnem funkcionalnem delovanju velja 5 let. Pred pretekom
certifikata mora uporabnik opraviti ponovni funkcionalni pregled ter pridobiti nov certifikat s
strani pooblas€ene organizacije.

OZEMLJITEV

Ozemljitev mora biti kvalitetha (R< 5 ohmov) in se pripelje v glavni delilnik . Od tu se razpelje
(minimalni presek 16 mm2) na vse ostale komunikacijske omare, etazne delilnike, komandni
pult, parapetni kanali, ....

KABELSKE POLICE IN LESTVE

Predvidijo se perfomirane pocinkane kabelske police in lestve. Razvodi kablov naj bodo
¢imbolj enakomerno porazdeljeni po polici, da dobimo &im manjsi faktor redukcije toka v
kablu. Police se naj polagajo delno po montazi tehnolo3kih in strojnih in&talacij ter se glede
na to doloci to¢en potek posameznih tras polic in kablov.

Instalacija varnostnega sistema (alarm)-samo ozi¢enje s cevmi

Sedaniji objekt je varovan z varnostnim sistemom, ki je sestavljen iz
O Vlomne centrale
0 MreZe varnostnih detektorjev v vhodno/izhodnih conah objekta

Za potrebe nadzidave se predvidi dodatni razsiritveni modul in detektorji ter en kodirnik,
ki se vezejo na obstojeco centralo Sole.

Sistem varovanja objekta je povezan v dezurni varnostni center podjetja, ki vrsi fizi€no
varovanje.

Instalacija bo izvedena po pripadajocih enopolnih shemah v ustreznih inStalacijskih ceveh.

Instalacija domofona-samo ozi¢enje s cevmi

Uredi se nova instalacija videodomofona za celoten objekt vrtca. Sedanji domofonski sistem
ne ustreza, tako, da je predvidena nova videodomofonska naprava z moznostjo klica od
zunaj do vsake igralnice. Preko domofona bo mogoc&e odpiranje vhodnih vrat z elektricno
klju€avnico.

Instalacija bo izvedena po pripadajocih enopolnih shemah v ustreznih instalacijskih cevenh.
Predvidi se tudi komplet novo oziCenje za potrebe obstojeCega in novega prizidka vrtca.
Predvidena je zunanja videodomofonska naprava z moznostjo klica pet notranjih enot, v
primeru, da se pojavi zahteva po vec€ kot pet notranjih kliceh se mora popis popraviti in
prilagoditi novim zahtevam.
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Zavod Dornava OE DC Maribor

POPIS MATERIALA IN DEL-ELEKTROINSTALACUE

I. JAKI TOK

OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom
dolocenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi ali
boljSimi karakteristikami!

Postavke morajo zajemati montazo, drobni, vezni in montazni material,
zaklju¢evanje in oStevilcenje kablov, priklju¢evanje naprav, oznadevanje
elementov in naprav (St. tokokroga, razdelilcev,..), prevozni in
manipulativni stroski

PriloZeni certifikati, garancije,...
Preboji do fi 50mm morajo biti vkljuceni v ceni
E1.1. POLOZITVENI MATERIALI

Dobava in montaza kabla poloZenega delno v I.C. podometno ali tehniki
litega betona, v glavnem po kabelskih policah, delno po priponah, delno v
jasku, ....., komplet

- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomozni
material, vdolbenje zidov,....

- oznacevanje, zakljuevanje, ranziranje, ostevilcenje kabloy, ....

- vse certifikate, garancije, ....

N2XH - J 4x35 mm2, B2ca - s1,d1,al1 0,6/1kV, komplet z pozarnim
pritrdilnim priborom.

N2XH 0-0 1x25 mm2, B2ca - s1,d1,al 0,6/1kV, komplet z pozarnim
pritrdilnim priborom.

NHXM FE 180/E60 -J 5x10 mm2, komplet z poZarnim pritrdilnim
priborom.

N2XH-J 3x2,5 mm2, B2ca - s1,d1,al 0,6/1kV

N2XH-J 3x1,5 mm2, B2ca - s1,d1,al1 0,6/1kV

NHXMH 4x25 mm2, Cca - s1,d2,al

NHXMH 5x16 mm?2, Cca - s1,d2,al

NHXMH 5x10 mm2, Cca - s1,d2,al

NHXMH 5x6 mm?2, Cca - s1,d2,al

NHXMH 5x4 mm2, Cca - s1,d2,al

NHXMH 5x2,5 mm2, Cca - s1,d2,al

NHXMH 5x1,5 mm2, Cca - s1,d2,al

NHXMH 4x1,5 mm2, Cca - s1,d2,al

NHXMH 3x2,5 mm 2, Cca -s1,d2,al

NHXMH 3x1,5 mm 2, Cca -s1,d2,al

NHXMH 2x1,5 mm 2, Cca - s1,d2,al

Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 2,5 mmz2, zelen

Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 4 mm2, zelen

Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 6 mm?2, zelen

Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 10 mm?2, zelen

Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 16 mm?2, zelen

Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 25 mm?2, zelen

stran 1

3

3 333333333333333333

55

55

25

55
65
65
50
55
30
25
35
80
210
740
1490
90
90
115
110
15
190

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Zavod Dornava OE DC Maribor

Cat 6A 23 AWG S/FTP 4-Pair LSHF/LSZH m 90
Cable Green - EuroClass Cca ( npr. LEVITON)

J-H(St)H 1x2x0.8 Bd BM, Cca - s1,d2,a1, m 145
J-H(St)H 2x2x0.8 Bd BM, Cca-s1,d2,al m 140

Dobava in montaZza Tuboflex samogasnih instalacijskih cevi (nesirjenje
strupenih plinov v primeru pozara,....), komplet s spojkami, uvodnicami,
poloZenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem
zidov

fi 16 mm m 2100
fi 20 mm m 20
fi 32 mm m 50
fi 63 mm, m 20
Dobava in montaza detektorja gibanja in prisotnosti, 180°, kot npr. tip kom 2

theLuxa S180 WH, Theben, IP55, koda 1010505

Dobava in montaZa vgradnega detektorja gibanja, 360°, kot npr. theLuxa  kom 12
S360 WH, Theben

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet s

priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi

dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

1 x tipkalo kpl 18
Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s

priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi

dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

1 x navadno stikalo kpl 14

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s
priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi
dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

2 x navadno stikalo kpl 6

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s
priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi
dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

3 x navadno stikalo kpl 4

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s
priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi
dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

4 x navadno stikalo kpl 1
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Zavod Dornava OE DC Maribor

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo komplet s
priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi
dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

1 x menjalno stikalo
1 x tipkalo

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za Zaluzije, barva po izbiri
arhitekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi
potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri, Stevil¢enjem, oznakami,
..... , sestavljenega iz:

1 x tipkalo za Zaluzije (gor-dol)

Dobava in montaza n/o stikal, IP44
navadno

Dobava in montaza P/O vti¢niskega mesta, komplet s priklopi kablov,
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi
okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

1 x vticnica 230V, otrosko varne

Dobava in montaza P/O vti¢niskega mesta, komplet s priklopi kablov,
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi
okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

2 x vticnica 230V, otrosko varne

Dobava in montaza P/O vti¢niskega mesta, komplet s priklopi kablov,
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi
okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

1 x vti¢nica 230V s pokrovom P44, otrosko varne

Dobava in montaza P/O vti¢niskega mesta, komplet s priklopi kablov,
drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi
okviri, Stevilcenjem, oznakami, ....., sestavljenega iz:

3 x vti¢nica 230V, otrosko varne

Dobava in montaza enojnih nadometnih vti¢nic s pokrovom, |P44,
komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, stevil¢enjem, oznakami,

Dobava in montaza tipke za izklop v sili (montira pred vhodom v objekt),
IP44, sistem z zas¢itnim steklom, ki se zlomi v primeru potrebe po izklopu
objekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, stevilcenjem,
oznakami,....)
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Zavod Dornava OE DC Maribor

Dobava in montaza krmilnika za vodenje vklopa ¢rpalke, ki se vgradi v
omarico talnega ogrevanja:

Uponor Base krmilnik s krmiljenjem ¢rpalke X-25

(do 6 sobnih termostatov 230V, 12 x termopogon 230V)

Dobava in montaza vroce cinkane kabelske police
PK 50 v sestavi:

1m kabelska polica PK 50

1m pokrov police PPK 50

0,5 kom ravna spojnica RS 50

6 kom vijak VE 03

1 kom zidna ali stenska konzola

Dobava in montaza vroce cinkane kabelske police s kovinsko pregradu PK
100 v sestavi:

1m kabelska polica PK 100

1m pokrov police PPK 100

0,5 kom ravna spojnica RS 100

6 kom vijak VE 03

montaZa na zid - strop

Izdelava shem zasilne razsvetljave, komplet

Oznacbe svetilk varnostne razsvetljave (St. razdelilca, tokokroga in st.
svetilke v tokokrogu)

Gradbeni preboji za potrebe elektro instalacij

Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za moc, strojne instalacije in
razsvetljavo,...) koplet z drobnim materialom, (do 2,5 mm?2)
Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za moc, strojne instalacije in

razsvetljavo,...) koplet z drobnim materialom, (do16 mm2)

Ozemljitvena bakrena zbiralka 30x5x250 mm, privijacena v omaro z vijaki
in izolacijskimi distan¢niki, komplet.

Ozemljitvena omarica za bakreno zbiralko 30x5x250 mm, p/o ali n/o,
komplet.

Dobava in montaza ozemljitvenih omaric

Ozemljitvene objemke, drobni material, razni stiki, komplet (ozemljitev
kovinskih mas)

MS tipksi cepek za izenacitev potenciala (ozemljitev kovinskih mas)

Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet
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Zavod Dornava OE DC Maribor

Izvedba zapore prehoda pozara skozi zidove pri prehodih kablov in
instalacij skozi razli€ne poZarne sektorje skozi pozarne sektorje s protipoz.
premazi / EI 90 /

PoZarni premaz npr. Promastop Coating in plosca iz kamene volne ( npr.
Promapyr TA) ali poZarna pena, debelina stene min. 20 cm. Kable je
potrebno premazati 10cm pred in 10cm po preboju v debelini najmanj
1mm suhega sloja. Ob montazi je potrebno upostevati detajle po
navodilih proizvajalca

gradbena odprtina priblizno do 0,01 m2, debelina stene od 20 do 30 cm

gradbena odprtina priblizno 0,01 do 0,02 m2, debelina stene do 30 cm

ProtipoZarna tesnilna masa, kot npr. Hilti CFS-IS za atestirano tesnitev
manjsih odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor (E90)

Ognjevarna masa 310 ml, za manse odprtine, atestirana za E90
Pregledi, meritve, certifikati

SKUPAJ POLOZITVENI MATERIALI

E.1.2. SVETILA

DOBAVA IN MONTAZA SVETILK, KOMPLET Z DROBNIM, POMOZNIM TER
MONTAZNIM MATERIALOM, PRIKLOPOM, Z SIJALKAMI, PREIZKUSOM
DELOVANIA, prevozni in manipulativni stroski, priloZeni certifikati,

garancije,meritve osvetljenosti,......

. Nadgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600Im, kot naprimer
tip SD2-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.

. Nadgradni asimetri¢na LED svetilka, 1x35W, 4000K, 4500Im,
kot naprimer tip SM2-035-0450-5A0-11013 SLOLUX.

. Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x28W, 4000K, 2600Im, kot
naprimer tip SM2-028-0260-2M0-11613 SLOLUX.

. Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x14W, 4000K, 2600Im, kot
naprimer tip SM2-014-0140-200-11683 SLOLUX.

. Nadgradna LED plafonjera IP 44, 1x27W, 4000K, 2700Im, kot
naprimer tip SM2-027-0270-200-11633 SLOLUX.

. Nadgradna LED svetilka nad ogledalom IP 44, 1x9,5W, 4000K,
1160Im, kot naprimer tip SR1-010-0116-2P0-11013 SLOLUX.

. Vgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600Im, kot naprimer
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tip SD1-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.

. Vgradni LED downlight IP 54, 1x28W, 4000K, 3000Im, kot naprimer kom 6 0,00
tip SM1-028-0300-2P0-11643 SLOLUX.

. Nadgradna svetilka za telovadnice, kot naprimer HYPERION kom 6 0,00
ALU 1500 850 HE MOP 55W FO z DALI regulacijo SLOLUX.

. Zunanja zidna svetilka 1xLED 15W,3000K, 1150Im,
IP 54, kot naprimer tip SW (WAL)_SLOLUX kom 14 0,00

. Stebricek 1xLED 15W, 3000K, 1150Im, IP 54, kot naprimer
SPS Pollar-SLOLUX kom 12 0,00

. Vgradni zunanji panel po izbiri, 1xLED 18W, 2700K, 120x120mm IP54 kom 4 0,00
ZASILNA RAZSVETLIAVA EATON - Urmet

kom 4 0,00
EMO1 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali
zidno montazo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih povrsin in
certifikatom ENEC. Stopnja zascite svetilke IP65, delovanje v pripravnem
ali stalnem spoju, z izhodno mocjo svetlobe, ki ni manjsa od 100 Im,
avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno
razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka.
Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010,
razpoznavnosti 20m.
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SLZMNMG65D1C3A,1xLED
2,5W.

kom 6 0,00
EMO?2 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali
zidno montazo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih povrsin in
certifikatom ENEC. Stopnja zascite svetilke IP42, delovanje v pripravnem
ali stalnem spoju, z izhodno mocjo svetlobe, ki ni manjsa od 150 Im,
avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno
razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka.
Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010,
razpoznavnosti 20m.
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20 SLZMNM42E1C3A, 1xLED
2,7W.
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kom 14 0,00
EMO3 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali
zidno montazo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih povrsin in
certifikatom ENEC. Stopnja zascite svetilke IP42, delovanje v pripravnem
ali stalnem spoju, z izhodno mocjo svetlobe, ki ni manjsa od 200 Im,
avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno
razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka.
Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010,
razpoznavnosti 20m.
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SLZMNM42F1C3A, 1xLED
2,5W.

kom 5 0,00
EMO04 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali
zidno montazo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih povrsin in
certifikatom ENEC. Stopnja zascite svetilke IP42, delovanje v pripravnem
ali stalnem spoju, z izhodno mocjo svetlobe, ki ni manjsa od 200 Im,
avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno
razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka.
Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z ISO7010,
razpoznavnosti 20m.
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SLZMNM42F1C3A+SL2RB,
1xLED 2,5W.

Vgradno podnoZje za montaZo svetilke v spuscen strop, dimenzije kom 5 0,00
316x161,5mm
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL2RB.

kom 7 0,00
EMO5 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali
zidno montazo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih povrsin in
certifikatom ENEC. Stopnja zascite svetilke IP42, delovanje v pripravnem
ali stalnem spoju, z izhodno mocjo svetlobe, ki ni manjsa od 100 Im,
avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno
razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka.
Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z 1ISO7010,
razpoznavnosti 20m.
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SLZMNM42D1C3A+
piktogram D, 1XLED 2,7W.
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kom 2 0,00
EMO6 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali
zidno montazo, z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih povrsin in
certifikatom ENEC. Stopnja zascite svetilke IP42, delovanje v pripravnem
ali stalnem spoju, z izhodno mocjo svetlobe, ki ni manjsa od 100 Im,
avtonomija 1h, dimenzije 270x119x49mm. Svetilka je primerna za zasilno
razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka.
Set piktogramskih nalepk DOL, LEVO, DESNO skladnih z 1ISO7010,
razpoznavnosti 20m.
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL20 SLZMNM42D1C3A
+piktogram R, 1XLED 2,7W.

kom 5 0,00
EMO7 Zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim
akumulatorjem. Uporaba za osvetljevanje odprtih prostorov, stalni ali
pripravni spoj nastavljiv preko stikala, stopnja zascite IP44, nastavljiva
izhodna moc svetlobe v trajnem spoju, z izhodno mocjo svetlobe, ki ni
manj$a od 150 Im, avtonomija 1h, dimenzije izreza: @ 64-78mm.
Primerna za delovne temperature od +5°C do +50°C, nizek ekoloski odtis,
nizka poraba in litijeva baterija, opcijsko mozna izvedba v barvi RAL9003,
RAL9005, RAL9007 ali RAL7015.Kot npr. oz. enakovredno: Eaton
RoundTech RT2RSO150SA1H
1xLED 2W.

EMO8 Set piktogramskih nalepk GOR, DOL, LEVO, DESNO skladnih z kom 11 0,00
ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite
SL24A.

SKUPAJ SVETILA
E1.3. STIKALNI BLOKI

Vsi stikalni bloki morajo imeti tipska preskusanja

(mej segrevanja, dielektri¢nih lastnosti, kratkosti¢ne trdnosti,
neprekinjenosti zascitnega tokokroga, izolacijskih razdalj in plazilnih poti,
mehanskega delovanja, stopnje mehanske zas¢ite) in kosovni preskusi.

DOBAVA IN MONTAZA STIKALNEGA BLOKA RG, PROSTOSTOJECA OMARA,
IP54, KOVINSKA, ANTIKOROZIJSKO ZASCITEN, dimenzijv x § x g je
1800x700x300mm, z vgrajeno naslednjo opremo:

Glavno bremensko locilno stikalo 100A, 3p, kot npr. NSX 100 NA in tuljavo kom 1
MX za izklop v sili, Schneider

Prenapetostni odvodnik kot npr. PRD40r 3P+N, Schneider kom 1
Instalacijski odklopnik za prenapetostni odvodnik, 40A, 4P, kot npr. C60H, kom 1
Schneider

varoval¢no podnoZje, montaZza na DIN letev, 3p, 100A, kom 3
kot npr. SBI 125, Schneider

Varovalni vloZek za SBI 63A kom 6
Varovalni vloZek za SBI 25A kom 3

stran 8

0,00

0,00

0,00

0,00



Zavod Dornava OE DC Maribor

Zascitno tokovno stikalo RCCB, tip B, 4p, 63/0,03A
Zascitno tokovno stikalo RCCB, tip B, 4p, 40/0,03A

Bremensko locilno stikalo 80A, 3p, kot npr. INS80/3p , Schneider

bremensko locilno stikalo preklopno 1(M)-0-2(A), 80A, 4p
Instalacijski odklopnik 15kA kot npr. iC60H Schneider:
2A, 1P, C

4A, 1P, C

6A, 1P, C

10A, 1P, B

10A, 1P, C

10A, 1P, C - rdece barve

16A, 1P, C

13A, 1P, C

20A, 1P, C

13A, 3P,C

16A, 3P, C

20A, 3P, C

25A, 3P, C

samo vgradnja enote napajanja za SOS EN-24/1
tipka za izklop na omari

stikalo preklopno 1-0-2, 1p, 16A, DIN letev
programska ¢asovna ura, kot CCT15440 Schneider el.
cevne varovalke 2A

cevne varovalke 500mA

RELE VTICNI 2P LED 230V AC,10A, RXM2AB2P7
PODNOZJE RXM 2P/4P, RXZE25114M

RC modul 110 do 240VAC, RXM041FU7

RELE VTICNI 2P LED 24 V DC,10A, RXM2AB2BD
PODNOZJE RXM 2P/4P, RXZE25114M

RXM040W

RXZ400

napajalnik 230/24VDC, 5A, kot npr. ABL-7RP 2405, Schneider
akumulator 24V, 7Ah

signalka LED rdeca, 230V, komplet s podnozjem

LED SVETILKA S SUKO VTICNICO

STIKALO ZA NA VRATA - koncno stikalo

VENTILATOR 165m3/h 230V IP54,

kot npr. NSYCVF165M230PF + FILTER IP54 +

MREZA NSYCAG223LPF, Schneider

RESETKA + IZREZI - dovod + odvod

TERMOSTAT BIMETAL NO ZA VENTILACIJO °C

SE NSYCCOTH230VID, Schneider

Motorsko zascitno stikalo GV2 ME 01 (0,1-0,16A), Schneider
vrstne sponke, razne

nosilec zbiralk

podporni izolatorji

montazne plosce, nosilci,.....

zbiralke kuponal

predal za nacrte A4

tesnilo komplet
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Zavod Dornava OE DC Maribor

uvodnice - razne

pribor montazni

prekritje - plosc¢a koncna
prekritje - profil kotni

trak slepi

ostali potrebni drobni material

Dobava in montaZza p/o razdelilca R, (700x1100x250), opremljen z;
Odklopno tropolno stikalo, 40A, 3p

Zascitno tokovno stikalo RCCB, tip A, 4p, 40/0,03A
Prenapetostni odvodnik 3+1 TT, razred Il, komplet, Schrack
InStalacijski odklopnik 10kA :

10A, 1P, B

10A, 1P, C

16A, 1P, C

16A, 1P, B

16A, 3P, B

RELE VTICNI 2P LED 230V AC,10A, RXM2AB2P7
PODNOZJE RXM 2P/4P, RXZE25114M

RC modul 110 do 240VAC, RXMO041FU7
kontaktor 2p. 16A, 230V AC

stikalo 1p. 16A, 1-0

stikalo 1p. 16A, 1-0-2

svetlobni rele (Forel)

vrstne sponke, razne

nosilec zbiralk

podporni izolatorji

montazne plosce, nosilci,.....

zbiralke kuponal

predal za nacrte A4

tesnilo komplet

uvodnice - razne

pribor montazni

prekritje - plosc¢a koncna

prekritje - profil kotni

trak slepi

ostali potrebni drobni material

Nicelna, ozemljitvena letev

DOBAVA IN MONTAZA STIKALNEGA BLOKA Rogr (ogrevanje zlot in
ilebov), n/o, KOVINSKA, ANTIKOROZIJSKO ZASCITEN,

ustrezne dimenzije

z vgrajeno naslednjo opremo:

Glavno bremensko stikalo 25A, 2p, kot npr. iSW, Schneider
Zascitno tokovno stikalo RCCB, tip A, 2p, 25/0,03A

Instalacijski odklopnik 15kA kot npr. iC60H Schneider:
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Zavod Dornava OE DC Maribor

6A, 1P, C kom 1
10A, 2P, B kom 2
kontaktor 1p, 16A, montaza na DIN letev kom 2
samo montaza DEVIREG 850+ ostale potrebne opreme za gretje, ki je kpl 1
zajeto v popisu za gretje odtokov in Zlot
vrstne sponke, razne kpl 1
nosilec zbiralk kpl 1
podporni izolatorji kpl 1
montazne plosce, nosilci,..... kpl 1
zbiralke kuponal kpl 1
predal za nacrte A4 kpl 1
tesnilo komplet kpl 1
uvodnice - razne kpl 1
pribor montazni kpl 1
prekritje - plos¢a konéna kpl 1
prekritje - profil kotni kpl 1
trak slepi kpl 1
ostali potrebni drobni material kpl 1
kpl 1

SKUPAIJ STIKALNI BLOKI

E1.4. SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE-AGREGAT

DIZELSKI ELEKTRICNI AGREGAT KOT tip GE.YA.047-044.PRO+010 AMF25,
90 | dobavitelja MIDES v ZVOCNO IZOLIRANEM OHISJU z visoko stopnjo
dusenja hrupa 65 dBA (na 7m)

Dizelski agregat postavljen na zunanjem temelju /NA STREHI OBJEKTA/ ali
v notranjem prostoru (z dodanimi strojnimi inStalacijami). Namenjen je
obcfasnemu napajanju objekta z elektri¢no energijo, v primeru izpada
eletricnega omrezja.

Rocni zagon in zaustavitev ali samodejni zagon in zaustavitev ob izpadu
elektricega omreZja.

Dizelski elektri¢ni enofazni agregat kot tip GE.YA.047-044.PRO+010 AMF25 dobavitelja Mides
Nazivna trajna moc: najmanj 44 kVA

Delovna trajna mo¢: najmanj 35,2 kW

Trenutna nazivna moc: najmanj 47 kVA

Trenutna delovna mo¢: najmanj 37,6 kW

Trajen tok (PRP) pricosfi0,8: 63 A

Nazivna napetost L-L / L-N: 400 / 230V (trifazni)

Nazivna frekvenca: 50 Hz

Vrtljaji : 1500 /min

Faktor moci: 0,8
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Zavod Dornava OE DC Maribor

Dizelski elektri¢ni agregat v zvoc¢no izoliranem ohisju za zunanjo montazo.
Maksimana dolZina: 1880 mm
Maksimalna Sirina: 920 mm
Maksimalna visina: 1400 mm
Masa agregata skupaj najvec: 840 kg (brez goriva in morebitnih opcij)
- dinami¢na masa > 2500kg.

Pogonski motor kot Yanmar 4TNV98T

Vodno hlajen 4-taktni linijski dizelski motor s turbinskim polnilnikom in
direktnim vbrizgavanjem

Vrsta: 4 valjni

Nazivha mo¢ motorja : 41,4 kW (56,3 KM) /1500 o

Nacin regulacije vrtljajev motorja: Mehanska

Emisijski razred: Stage 2 ali boljsi

Napetost in naboj zagonskih akumulatorjev: 12 V /100 Ah
Poraba goriva pri 100 % obremenitvi 9,4 |/h; avtonomija>8h
Poraba goriva pri 75 % obremenitvi 7,0 I/h; avtonomija>11h
Poraba goriva pri 50 % obremenitvi 4,7 I/h; avtonomija> 16 h

Generator kot Stamford S1L2-N1

Brezkrtacni enofazni generator z elektronskim regulatorjem napetosti
(AVR)

Trajna moc generatorja najmanj: 45 kVA
Napetostna regulacija: + 1 %

Stevilo polov: 4

Faze: 3+N

Nazivna fazna napetost: 400/ 230V

Nazivna frekvenca: 50Hz

Impregnacija statorja: H (zunanja temperatura 40°C)
Kratkosti¢ni tok: = 300% (3x In)

Stopnja zascite: IP23

Popacenje oblike nepetosti < 5 %

Vzbujanje : diodni mosticek.

Zvocno izolirano ohisje za zunanjo ali notranjo montazo.

Ohisje na vsaki daljsi strani opremljeno s krilnimi vrati, ki omogocajo
enostaven dostop v notranjost ohisja. Vsa vrata opremljena s kljuko (in
kljucavnico).

Nadzorna plos¢a na krajsi stranci zasc¢itena s spustnimi vrati s kljucavnico.
Na isti stranici pod nadzorno plosco je dovod in odvod kablov.

Sirina odpiranja vrat 93 cm. (prostor ob strani min 1m !!1)

Ohisje prasno barvano.

Vkljuéena izpupsna cev z dusenjem zvoka za urbana okolja, izhod pokrit z
dezno kapo.

Rezervoar za gorivo z lovilno posodo
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Zavod Dornava OE DC Maribor

Rezervoar je montiran v podnoZje agregata. Prostornina rezervoarja je 90
litrov. Vkljucen merilnk nivoja goriva.

Rezervoar mora biti pred zagonom agregata napolnjen s 50 litri dizelskega
goriva brez biokomponent.

Lovilna posoda za vse tehnicne tekocine in gorivo.

Rezervoar mora zadostovati za ve¢ kot 11 ur delovanja pri 3/4 bremenu
oziroma vec kot 16 ur pri polovicnem bremenu.

Grelnik pogonskega motorja

Grelnik hladilne tekocine pogonskega motorja za laZji in zanesljivejsi
zagon ageregata pri niZjih temperaturah in za takojSen prevzem bremena
agegata. Grelnik se napaja iz elektricnega omreZja.

Akumulatorski polnilnik

Akumulatorski polnilnik je montiran v notranjosti elektro komandne
omare. Vzdrzuje napolnjenost akumulatorjev z elektri¢éno energijo.
Polnilnik je procesorsko krmiljen in se napaja iz elektricnega omreZja.

Rocna crpalka za ¢rpanje motornega olja
Rocna crpalka, ki je montirana na podnoZje agregata omogoca crpanje
izrabljenega motornega olja iz oljnega korita.

Elektro komandna omara s krmilnikom kot ComAp ILAAMF25
Montirana na podnoZje agregata. SluzZi za nadzor in upravljanje dizelskega
elektri¢nega agregata. Omogoca:

Programiranje logi¢nih funkcij - PLC in jihovo povezavo na fizicne
vhode/izhode krmilnika.

Samodejni zagon agregata ob izpadu ali anomalijah na omrezju.
Tipanje napetosti omreZzja in ro€no ter samodejno upravljanje z ATS
preklopnim stikalom.

Rocni zagon in zaustavitev agregata

Testni zagon agregata

Merjenje elektri¢nih veli¢in dizelskega agregata:

Napetost generatorja (V): L1, L2 in L3

Tok generatorja (A): L1, L2 in L3

Frekvenca generatorja (Hz):

Merjenje elektri¢nih veli¢in omreZja:

Napetost (V): L1, L2 in L3

Frekvenca omreZja (Hz)

Merjenje mehanskih veli¢in dizelskega agregata:

Nivo goriva v dnevnem rezervoarju v %

Stevilo vrtljajev pogonskega motorja

Stevec delovnih ur

Stevec ur do naslednjega servisa
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Zavod Dornava OE DC Maribor

Temperatura hladilne tekocine pogonskega motorja

Tlak motornega olja

BeleZenje:

Stevilo zagonov pogonskega motorja

Zgodovino dogodkov in alarmov

Omara je opremljena z LCD prikazovalnikom in tipkami za upravljanje ter
stikalom za izklop v sili.

Dve rezi za dve razsiritveni ali komunikacijsko kartico (vkljucena kartica za
internetni dostop).

MoZnost nadzora in upravljanja agregata preko racunalnika in/ali
mobilnega telefona.

Termo-magnetno zascitno stikalo

Termo-magnetno zascitno stikalo, ki je montirano v notranjosti agregata
sluzi za zascito pred preobremenitvijo agregata in zascito pred kratkim
stikom.

Avtomatsko preklopno stilkalo ATS

Stikalo upravljano iz krmilnika agregata.

Izvede avtomatski preklop celotnega bremena na agregatsko napajanja
ob izpadu ali anomalijah omrezja in delujo¢em agregatu, ko so parametri
agregata v mejah toleranc.

Prilagojeno nazivni moci agregata, inStalirano v komandni omari znotraj
ohi$ja dizelskega agregata.

Priporocilo:

Bajpas stikalo ni vkljuceno, izvede se v dovodno razvodni omariv NN
prostoru.

Bajpas stikalo izvedeno s tremi rocnimi stikali in dvemi varovanimi dovodi,
za ustvarjanje obvoda mreZne napetosti do razvoda porabnikov v
primeru, da nastane hujsa okvara na agregatski veji preko strehe objekta.
Eno (bajpas) stikalo opremljeno s kljucavnico.

Transport

Dostava agregata na objekt in postavitev z avtodvigalom na streho
objekta na vnaprej pripravljeno betonsko plosco.

Omogocen mora biti dostop z avtodvigalom. /OCENA/

Kabelske povezave med DEA in ATS
Priklop na pripravljeno in oznaceno instalacijo.

Cis¢enje objekta po konéanih delih
Odvoz embalaznega in drugega materiala, ki je uporabljen za montazo
agregata na trajno deponijo.

Dokumentacija

Navodilo za uporabo agregata v Slovenscini

Elektricne sheme agregata

Potrdilo o tovarniskem preskusu agregata pri proizvajalcu.
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
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Zavod Dornava OE DC Maribor

Zagon naprave s strani pooblascenega serviserja in izdaja garancijskih
listin

Usposabljanje uporabnika
Po zakljuceni primopredaji se izvede usposabljanje konénega uporabnika na montirani opremi.

Splosni pogoji proizvajalca.
Proizvajalec agregata mora biti certificiran po standardih ISO 9001.

Projektantska ocena investicije (brez DDV): kpl 1 0,00

Kablaza, razdelilne omare, temelj agregata in strojne instalacije niso
predmet popisa

SKUPAJ DIZEL AGREGAT

E1.5 NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE TER NARAVNA VENTILACUA

(dobava in montaza)

Krmilna centrala za proZenje 24V DC elementov namenjena odvodu dima
in toplote.

Avtonomija sekundarne moc¢nostne podpore 72ur, avtomatski preklop na
rezervno napajanje in nazaj.

Vse linije kontrolirane.

Proizvajalec: D+H Mechatronic AG

Dobavitelj: ZIP inZeniring d.o.o. Tolmin

Skladno s standardom EN 12101-10; Oskrba z energijo

Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico
dobavitelja ZIP inZeniring.

Opis krmilnih funkcij:
. 72 ur podpore rezervnega napajanja;
. poZarno proZenje po poZarnih sektorjih;
. prozenje preko vmesnika pozarne centrale in vec¢funkcijskega rocnega
javljalnika
. svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omreZja, napaka akku,
prekinitev linije do motornih pogonov in

rocnih javljalnikov), se identificira na roc¢nih javljalnikih in na osnovni
centralni plosci
. sistem prenosa za javljanje poZarnega alarma in javljanje napake
centrale na nadzorni center
. sistem se lahko koristi tudi za dnevno zracenje preko ventilacijskih tipk
. samodejno zapiranje v primeru dezja / vetra
(kabliranje izvedeno skladno z navodili ZIP InZeniring d.o.o. Tolmin)
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Zavod Dornava OE DC Maribor

Krmilna centrala RZN 44xx-K/-M 8A; Dobavitelj: ZIP inZeniring d.o.o.
Tolmin

- 1x ohisje

- 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omreZja,
napaka Akku, itd.

- 1x pozarna linija

- 1x grupa motornih pogonov 24Vdc

- Akku
- Vds certifikat EN 12101-10 kpl. 1
SHEV rocéni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, pozar, reset -

kos. 3
Opticni dimni javljalnik SD-O 371 kos. 1
Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira - kos. 1
Dezni / veterni senzor WRS-S kos. 1
Testiranje, zagon sistema, predaja in Solanje uporabnika kpl. 1
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico
dobavitelja ZIP inZeniring d.o.o. Tolmin.

kpl.1 0,00
Dobava in montaza kabla polozenega delno v I.C. podometno ali tehniki
litega betona, delno po kabelskih policah, delno po priponah, delno v
jasku, ....., komplet
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomozni
material, vdolbenje zidov,....
- oznacevanje, zakljuevanje, ranziranje, ostevil¢enje kablov, ....
- vse certifikate, garancije, ....
NHXH-J 3x2,5 mm2 FE 180/E90, komplet s montaznim priborom E90 m 34 0,00 0,00
NHXH-J 3x1,5 mm2 FE 180/E90, komplet s montaznim priborom E90 m 0 0,00 0,00
NYM-J 3x1,5 mm 2 m 60 0,00 0,00
J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm m 110 0,00 0,00
J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm m 60 0,00 0,00
JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm (javljanje pozara) m 0 0,00 0,00
JE-H(St)H 1x2x0,8mm? FE180/E90 BMK rdet m 20 0,00 0,00
JE-H(St)H 2x2x0,8mm? FE180/E90 BMK rde¢ m 40 0,00 0,00
Instalacijske cevi RGB poloZene v tehniko litega betona, podometno oz. v
knauf steno, komplet s priborom (dozami,...)
fi 16 mm m 190 0,00 0,00
Pregled, meritve, certifikati kpl 1 0,00 0,00
OSTALO:
Programiranje sistema kpl 1 0,00 0,00
Zagon sistema kpl 1 0,00 0,00
Poucitev uporabnika in predaja sistema uporabniku kpl 1 0,00 0,00
SKUPAJ NODT 0,00
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E1.6. GRETJE ODTOKOV PLUVIA

Postavke morajo zajemati montazo, drobni, vezni in montazni material,
zakljucevanje in ostevil¢enje kablov, priklju¢evanje naprav, oznacevanje
elementov in naprav, prevozni in manipulativni stroski

PriloZeni certifikati, garancije, ...

DEVIreg 850 - termostat + napajalnik

DEVIreg 850 - ST stresni senzor (tipalo)
(vlaga + temperatura)

NHXMH 3x1,5 mm 2
LIYCY 4x1 mm 2
OLFLEX CLASSIC 115 CY 4x1 mm 2

vodotesni spoj grelnega in dovodnega kabla

Dobava in montaZza Tuboflex samogasnih instalacijskih cevi (nesirjenje
strupenih plinov v primeru pozara,....), komplet s spojkami, uvodnicami,
poloZenih podometno ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem
zidov

fi 16 mm

fi 20 mm

MontaZa opreme:

- montaza, vezava in oznacevanje elementov na pripravljeno instalacijo,
- spus€anje sistema v pogon,

- preizkus sistema,

- primopredaja sistema in poucitev uprabnika

Prevozni in manipulativni stroski, drobni material, nepredvideno, 5%, po
gradbeni knjigi.

SKUPAJ GRETJE ZLEBOV-PLUVIA

E1.7. VGRADNJA OPREME V STIKALNI BLOK KOTLARNE_Rkot

Vgradna opreme;

varovalkal6A, 1P, C

kontaktor 2p. 16A, 230V ACr

termicna zascita, 2-4A

stikalo 1p. 16A, 1-0-2

priklop zunanjega, notranjega tipala, termostata, crpalke
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Zavod Dornava OE DC Maribor

SKUPAJ VGRADNJA OPREME V STIKALNI BLOK KOTLARNE_Rkot 0,00

SKUPAJ JAKI TOK 0,00
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risba st.
risba St.
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risba st.
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risba st.
risba st.
risba st.
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risba st.
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risba st.
risba st.

3 GRAFICNI PRIKAZI

TLORIS KLETI M 1:50 — RAZSVETLJAVA

TLORIS PRITLICJA M 1:50 — RAZSVETLJAVA
TLORIS NADSTROPJA M 1:50 — RAZSVETLJAVA
TLORIS KLETI M 1:50 — MOC, SIBKI TOK
TLORIS PRITLICJA M 1:50 — MOC, SIBKI TOK

: TLORIS NADSTROPJA M 1:50 — MOC, SIBKI TOK
: TLORIS STREHE M 1:50 — MOC, SIBKI TOK

: TLORIS TEMELJEV M 1:50 — STRELOVOD

: TLORIS STREHE M 1:50 — STRELOVOD

: ENOPOLNA SHEMA STIKALNEGA BLOKA RG
: ENOPOLNA SHEMA STIKALNEGA BLOKA R

: SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE R

: SHEMA ODT

: SHEMA GIP (glavne izenacitve potenciala)

: SHEMA IZENACITVE POTENCIALA

: SHEMA JAVLJANJA POZARA

: SHEMA KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

: SHEMA VIDEO NADZORA

: SHEMA PROTIVLOMNE INSTALACIJE

: SHEMA VIDEO DOMOFONA

Priloga 1: Izraun razsvetljave splosne in zasilne

3 Zavod Dornava- OE DC _Maribor_elektro
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A. Nadgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600Im, kot naprimer
tip SD2-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.

0,20

¥
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B. Nadgradni asimetri¢na LED svetilka, 1x35W, 4000K, 4500Im,
kot naprimer tip SM2-035-0450-5A0-11013 SLOLUX.
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C. Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x28W, 4000K, 2600Im, kot
naprimer tip SM2-028-0260-2M0-11613 SLOLUX.

D. Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x14W, 4000K, 2600Im, kot
naprimer tip SM2-014-0140-200-11683 SLOLUX.

E
F3.1/R JJEM04

ﬁ3d

C E. Nadgradna LED plafonjera IP 44, 1x27W, 4000K, 2700Im, kot
naprimer tip SM2-027-0270-200-11633 SLOLUX.

Stopnisce + dvigalo

P: 22,39 m? E——=5 0 nrEMOS
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F. Nadgradna LED svetilka nad ogledalom IP 44, 1x9,5W, 4000K,
1160Im, kot naprimer tip SR1-010-0116-2P0-11013 SLOLUX.

7,47

’SK

G. Vgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600Im, kot naprimer
tip SD1-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.

717

VGRADNE ROLICE(PO MERI

H. Vgradni LED downlight IP 54, 1x28W, 4000K, 3000Im, kot naprimer
tip SM1-028-0300-2P0-11643 SLOLUX.

'GRAONE POLICE PO MERI

ENOS
7Bz

i

I. Nadgradna svetilka za telovadnice, kot naprimer HYPERION
ALU 1500 850 HE MOP 55W FO z DALI regulacijo SLOLUX.

F4.1R g
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J. Zunanja zidna svetilka 1xLED 15W,3000K, 1150Im,
IP 54, kot naprimer tip SW (WAL)_SLOLUX

13,00

12,50

P: 11,35 m? )
K. Stebri¢ek 1xLED 15W, 3000K, 1150Im, IP 54, kot naprimer

SPS Pollar-SLOLUX
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L. Vgradni zunanji panel po izbiri, 1xLED 18W, 2700K, 120x120mm IP54
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LEGENDA ZASILNE RAZSVETLJIAVE

EMO1 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNM65D1C3A, 1XLED 2,5W.
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EMO?2 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNMA2E1C3A, 1xLED 2,7W.
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130X60 65X60 65X60 TERAPEVTSKA
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EMO3 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazZo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2MNMA42F1C3A, 1xXLED 2,5W.

Miza

60

EMO4 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNMA42F1C3A+SL2RB, 1xLED 2,5W.
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10,

Vgradno podnozZje za montaZo svetilke v spuscen strop,
dimenzije 316x161,5mm
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL2RB.
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EMOS Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2MNM42D1C3A+ piktogram D, 1XLED 2,7W.

2,35

EMOG6 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20

§ OMARA S PO I, DRSNA VRATA, ZINA CCA. 4M

SL2ZMNM42D1C3A +piktogram R, IXLED 2,7W.
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EMO05

0,25

=N
(ep]

EMO7 Zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim
akumulatorjem.Kot npr. oz. enakovredno: Eaton RoundTech
RT2RSO150SA1H

1xLED 2W.
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PROSTOR ZA LESENI GIBALNI CENTER

EMOS8 Set piktogramskih nalepk GOR, DOL, LEVO, DESNO skladnih z
1SO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno:
Eaton Safelite SL24A.
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LEGENDA SIMBOLOV
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/ = tipkalo z lucko
%:2 = senzor gibanja SG 360°
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K6
P: 74,00 m?

9,30

vV-p.[278

1,80
T ©

0,80 o

4d

STENSKI KOSARKASKI KOS

EMO7

EE _

F4.9R
X = senzor gibanja G 180°

GOL NOGOMETNI NQTRANJI Q 1,80
>

4c

Visine prikljucnih mest od tal:
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A. Nadgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600Im, kot naprimer
tip SD2-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.

1,20

B. Nadgradni asimetri¢na LED svetilka, 1x35W, 4000K, 4500lm,
kot naprimer tip SM2-035-0450-5A0-11013 SLOLUX.

I I

C. Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x28W, 4000K, 2600Im, kot
naprimer tip SM2-028-0260-2M0-11613 SLOLUX.

C10 e

+0,00 Stopnisée + dvigalo
Robst. A

D. Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x14W, 4000K, 2600Im, kot
naprimer tip SM2-014-0140-200-11683 SLOLUX.
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<D P: 28,18 m?
c
" POZIDAVA .

dvigalo / OBSTOJECEGA OKNA
/" 10CM x 175CN|

™ (W) - _
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E. Nadgradna LED plafonjera IP 44, 1x27W, 4000K, 2700Im, kot
naprimer tip SM2-027-0270-200-11633 SLOLUX.

F. Nadgradna LED svetilka nad ogledalom IP 44, 1x9,5W, 4000K,
1160Im, kot naprimer tip SR1-010-0116-2P0-11013 SLOLUX.

=

G. Vgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600Im, kot naprimer
tip SD1-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.

10 x GARDEROBNA ODMARA 30X4(Q P dgt

el el

A

H. Vgradni LED downlight IP 54, 1x28W, 4000K, 3000Im, kot naprimer
tip SM1-028-0300-2P0-11643 SLOLUX.

POZARNO OKNO
v.p| 60

Hodnik + garderoba uporabniki
P2

T B i —

ODPRTINA V VELIKOSTI OKNA
D
—

I. Nadgradna svetilka za telovadnice, kot naprimer HYPERION

S
ALU 1500 850 HE MOP 55W FO z DALI regulacijo SLOLUX.

0,20

10 x GARDEROBNA OMARA 30X40Q

+0,00 .

© = 2
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J. Zunanja zidna svetilka 1xLED 15W,3000K, 1150Im,
IP 54, kot naprimer tip SW (WAL)_SLOLUX

0,30

90, 00

K. Stebri¢ek 1xLED 15W, 3000K, 1150Im, IP 54, kot naprimer
SPS Pollar-SLOLUX

; : ; : : | EMO8 | EM02 1a
10,00

i POZIDAVA F11R LE
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225CM x 175CM EMO3 HE

L. Vgradni zunanji panel po izbiri, 1XLED 18W, 2700K, 120x120mm IP54

LEGENDA ZASILNE RAZSVETUAVE

EMO1 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno

stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2MNM65D1C3A,1xXLED 2,5W.
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Kabinet 3

EMO?2 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montaio,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2MNM42E1C3A, 1XLED 2,7W.

7,78

UE STROPNEGA DVIGALA

26,50

EMO3 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNMA42F1C3A, 1xLED 2,5W.

2,35

2,25
1,75

EMO4 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montaio,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2MNM42F 1C3A+SL2RB, 1xLED 2,5W.
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PREDVIDENO DELOVN(Q

Vgradno podnozZje za montazo svetilke v spuscen strop,
dimenzije 316x161,5mm
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL2RB.
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EMOS Zasilna svetilka z [astnim akumulatorjem za nadometno

()

stropno ali zidno montazo,

Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNM42D1C3A+ piktogram D, 1XLED 2,7W.

0,25

18,33

EMOG6 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montaiZo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNM42D1C3A +piktogram R, 1IXLED 2,7W.
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EMO7 Zasilna stropna vgradna svetilka, okrogle oblike z lastnim
akumulatorjem.Kot npr. oz. enakovredno: Eaton RoundTech
RT2RSO150SA1H
1xLED 2W.
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EMOS Set piktogramskih nalepk GOR, DOL, LEVO, DESNO skladnih z
1SO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno:
Eaton Safelite SL24A.
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LEGENDA SVETILK

; 8,79 )
A. Nadgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600Im, kot naprimer

5,87 ) 2,92 )
tip SD2-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.

2,20 3,67 , 2,32 0,36 0,24

A
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v
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B. Nadgradni asimetri¢na LED svetilka, 1x35W, 4000K, 4500Im,
kot naprimer tip SM2-035-0450-5A0-11013 SLOLUX.

1,25
1,25

C. Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x28W, 4000K, 2600Im, kot
naprimer tip SM2-028-0260-2M0-11613 SLOLUX.
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D. Nadgradna LED plafonjera IP 20, 1x14W, 4000K, 2600Im, kot
naprimer tip SM2-014-0140-200-11683 SLOLUX.

=

E. Nadgradna LED plafonjera IP 44, 1x27W, 4000K, 2700Im, kot
naprimer tip SM2-027-0270-200-11633 SLOLUX.

F. Nadgradna LED svetilka nad ogledalom IP 44, 1x9,5W, 4000K,
1160Im, kot naprimer tip SR1-010-0116-2P0-11013 SLOLUX.

C11

0,93
2,00

G. Vgradni LED panel, 1x33W, 4000K, 3600Im, kot naprimer
tip SD1-033-0360-3M0-11111 SLOLUX.

V4

0,91
2,00

H. Vgradni LED downlight IP 54, 1x28W, 4000K, 3000Im, kot naprimer
tip SM1-028-0300-2P0-11643 SLOLUX.

7,12

9
@)
=

I. Nadgradna svetilka za telovadnice, kot naprimer HYPERION
ALU 1500 850 HE MOP 55W FO z DALI regulacijo SLOLUX.

POZIDAVA
OBSTOJECEGA OKNA 3b =z
10CM x 175CN 1

J. Zunanja zidna svetilka 1xLED 15W,3000K, 1150Im,
IP 54, kot naprimer tip SW (WAL)_SLOLUX
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K. Stebri¢ek 1xLED 15W, 3000K, 1150Im, IP 54, kot naprimer
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/ L. Vgradni zunanji panel po izbiri, 1xLED 18W, 2700K, 120x120mm IP54
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EMO1 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNM65D1C3A, 1XLED 2,5W.
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EMO?2 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNMA2E1C3A, 1xLED 2,7W.

XY

Os

T

EMO3 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazZo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2MNMA42F1C3A, 1xXLED 2,5W.

OMARA
90X40X120

EMO4 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNMA42F1C3A+SL2RB, 1xLED 2,5W.
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Vgradno podnozZje za montaZo svetilke v spuscen strop,
dimenzije 316x161,5mm
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL2RB.
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EMOS Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2MNM42D1C3A+ piktogram D, 1XLED 2,7W.
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EMOG6 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno
stropno ali zidno montazo,
Kot npr. oz. enakovredno: Eaton Safelite SL20
SL2ZMNM42D1C3A +piktogram R, IXLED 2,7W.
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N6 . |§| fink 5oluzi
o Pra4st m? (. 22 Pierpodon zatz]
I 5 ? zvonec
o )25 = T . .
b <> R . I;: b GIP== omarica -glavna izenac. potenc.
i VAL, @ i @ o % QO == omarica -za izenaC. potenc.
R [ | & enofazni izvod
2,35 S . o
3 o~ trifazniizvod
. gz £z g5 X ozemljitev
strgpna dvigalo = s =S ¢ /
=30cm od stropa ;1722 PREDVIDENO DELOVNO OBMOCJE STROPNEGA DVIGALA =  stikalni blok (razdelilec)
.n-0 .pt 0 .p.-0
2 10 = b - 10 - =
G @ —i ] e e ———— G
J (L) 7AL \-JZAL -/ ZAL.
5.00 S 0.20, 0.80 318 6.84 =xir] 219 0.25 0.17 3.23
5.00 1.14 880 0.30 880 0.30 880 0.44 323
15.99
08 OB 08
Sprememba: Stevilka spremembe Datum: Podpis :
Tnvestor
gavhc/l)d za usgosgtbljanje delo in varstvo
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8.79

6.55 224 1
-~ 6.02 0.53 1.52 0.72 2
.
; ®
o
/ Resetka 60x60
Y N
o
© DVIGALO
! o
L \ ™
< \ i s~
\\ Resetka 60x60 ©
RAVNA STREHA X
N NAKLON: 2%
IVARY l KlimatgA HSO—2(—Q 5;3[())—(%—5()/E—TBZ—L2
stemair Q= m?¥
@ N ‘g‘ 8 kW y380—415 V/3FG0Hz
N E\
E [==
¢
17} ]
ekl v 3 (c)
i 5 POVRSINA Q@
] RAVNE STREHE PLUVlA—/bO 1 /Rog .
PRELIV >
Agregat Mides:
YA.047-044.PRO+010
AMF25
B11P27 2P
. KO/ D1 D2 ..
Vzoréne komore se hamestijo ob
evalni napravi
Zupdnja enota klimatske naprave
ganjs:gogi%ipkvL\J/—QP%ES
QJ=3,2-13,5 kW
A P, =355 kW 380 - 415‘;
RAVNA STREHA
NAKLON: 2%
o
T}
©
N
SKRITI ZLEB
2.10
RAVNA STREHA
NAKLON: 2% ™ ™
- ™
~ ©
POVRSINA
RAVNE STREHE
2
89,07m2
o
N
() ~
CD. ~
T
i o
PRELIV Nty
2/Rogr.
PLUVIA————
® / ¢
0.60 6.66 0,60 3.23
5.00 71.76 3.23

15.99

B12

C12

SISTEM AVTOMATSKEGA SISTEM JAVLJANIJE
JAVLJANJA POZARA VLOMA IN ROPA:
C-pozarna centrala
— o o i KODIRNIK (TIPKOVNICA)
(X) Jo-javjalec opticni,dimni
o - TIPT
(8) Jtjavjalec termicni
o . @é SENZOR IR+MI VALOVI
Jr-javjalec roéni
RANODT 230Vac
Rocni aktivator NODT
m VLOMNA CENTRALA
VK-vzor¢na komora =
PL-poZarna loputa +12Vdc
% NOTRANJA SIRENA
[/ S-pozarnasirena N
ﬁj S-pozarna sirena z bliskavico
@ M-modul vhodno/izhodni
SISTEM VIDEO NADZORA

SISTEM

Pof VIDEODOMOFONA
0

12V/PoE

PoE
>3ﬂ IP MINI KAMERA
12V/PoE
K AMxx
RACK OMARA

OZNAKE ELEKTRO ELEMENTOV:

IPla] informacijska prikl;. - enojna

IP[an] informacijska priklj. - dvojna
TEJ  sobnitermostat (tipalo)
717 vticnica enojna, 230V
7%7 vticnica dvojna, 230V

IP DOME KAMERA %

Kvd-kamera videodomofona
(zunanja enota)

Mvd-monitor videodomofona
-namizni(notranja enota)

MONTAZNE VISINE:

-stikalo,tipkalo........... h=1,2m
-termostat........... h=1,8m

-vticnice, 230(otrosko varne) h=1,8m
-komunikac. vtiénice..... h=1,8m

@ enofazni motor-pogon rolet (zaluzij)

A tipka-pogon Zaluzij

Q% ZVonec

GIP == omarica -glavna izenaC. potenc.

QO == Omarica -za izenac. potenc.

& enofazni izvod
o~ trifazniizvod

X ozemljitev

= stikalni blok (razdelilec)

v

Sprememba;

Stevilka spremembe ;

Datum : Podpis :

Investrtor:

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marjana Borstnarja Dornava
Dornava 128, 2252 DORNAVA

A 0RO

Vrsta projektne dokumentacile

PZl - PREDLOG
Vodja projekta: Vrsta projekta
Polona Menzinger, mag. inZ. arh. ~ ZAPS A-1997 | Objekt: 3.Nadrt s podrocja elektrotehnike
Pooblasceni inzenir: Zavod Dornava OE DC Maribor Risha:
Viadimir Golubié, univ. dipl. in7.el. 178 E-0835 | NOVOGRADNJA Tloris strehe-mod, Sibki tok
Stevilka projekta: Datum Merilo Stevilka lista
51-PZ1/2021 JUNIJ 2022 1:50
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Povezava na sosednji objekt 5 Nna M.M.5 Rf 30x3,5 mm, polozen v zemljo 0,8 m globoko, 1m od temeljev

Rf 30x3,5 mmepolozen v temelj .
G
A~
‘OO
&
Povezava na sosednji objekt Ve
G
na M.M.1
G G
na M.M.2 na M.M.3

Rf 30x3,5 mm, polozen v zemljo 0,8 m globoko, 1m od temeljev

25.39

A M.M.4

Q)

25.39

LEGENDA STRELOVODNE INSTALACIJE:

@ LOP2,0

@ 12020

ZONO3 DIREKT (Rf-V)

ZONO5 A (PVCIRY)

KONO2 A (Rf-V)
KONO4 VEZNA (Rf-V)
KONO7 (Rf-V)

KON21 (Rf-V)
MS (Rf-V)
KONO1 (Rf-V)
KONO09 (Fe)

strelovodni vodnik AH1 Al fi 8mm

strelovodni vodnik AH4 Al fi 8mm

s PVC oblogo

ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm

sponka za medsebojn

) f O povezavo
strelovodnih vodnikov K%N04

spoj na kavinsko konstrukcijo izveden
s spaonko KONO3 ter vrtanjem/rezanjem

navojev ali s svorniki

sponka za povezvo ozemljilnega traku
}J)ON01 P Jneg

lovilna palica viSine h=2,0m za za§cito

zunanjih klimatskih enot, iz
prezraCevalnih jaSkov LOP

g’uohov in

izoliran nosilni drglg l\(/Ii_éine h=(2,0+0,5)

za zascito zunaniji

imatskih enot

izpuhov in prezracevalnih jaskov 12020
nosilni elemenz za pritrjevan#'e okroglega

strelovodnega vodnika AH4

PVC oblogo
zidna merilna omarica

i8mm s

merilna sponka med strelovodnim
vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom

za spajanje okroglih strelovodnih vodnikov

merijlna gﬁ%n5adza spajanje okroglih

strelovo odnikov

odkapnik za preprecevanje zatekanje vode

oznaka merilnih mest

sponka za spajanje plos¢atih strelovodnih vodnikov

spanka. iz jekla, za spajanje med
plosCatimi strelovodnimi vodniki

v

Sprememba Stevilka spremembe : Datum: Podpis :

Tvestor

G Warans Bordoim ooy A SOKPRO

-l X Vrsta projekine dokumentaciie :

Dornava 128, 2252 DORNAVA PZIp _l PREDLO é

Vodja projekta: Vrsta projekta

Polona Menzinger, mag. inZ. arh. ~ ZAPS A-1997 | Objekt: 3.Nadrt s podrocja elektrotehnike

Pooblaseni inzenir: Zavod Dorava OE DC Maribor Risha:

Viadimir Golubié, univ. dipl. in7. el. 128 E-0835 | NOVOGRADNIA Tloris temefjev-strelovod
Stevilka projekia : Datum: Merio Stevilka lista:
51-PZ1/2021 JUNIJ 2022 1:50 3.1
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nji objgkt
8,79
= N 6,55 , 2,24 , ~
IMANLAA DD ! i
% Y 6,02 053 152 072 S
A A 1 ’ "
! ! 2 (A
(=)
@ LOPZ’E/ ResSetka 60@ LOPZ,D
o I
o DVIGALO | C1 2
A
¢
" 1 H o
— i (ap]
o @ r— )@_ ¢ A ~| <
12020, 2020 | S
RAVNA STREHA !
\ 750N\, NAKLON: 2% I
.2. 645 2.5
g
i _
T
il =
H ] Klimat,KA HSO-2-45-D-L-50F-TB2-L2
g 8 ]‘% HJ / 8 kW 380-415 V/3FG0Hz
E o C o
e Y| @ .. ®
] |
z IZOzCE | Hm 12020 is -
it = "o
PLUVlA—b/O M . M 4
: | PRELIV >
m g
JRSIN ee.
}:'—@%I'RéHE YADey 44 PROO1D
1 AMF25
T 78,62m2
578 'Jé2_|
BC --®; -®
12020 | Z020
Zupdnja enota klimatske naprave
(Fianfszsog_i%iivl\J/—1 2P23E8
QJ'=32-13,5 kW
P, =3,55kW 380- 415‘;
RAVNA STREHA
NAKLON: 2%
o
(o)
«©
AN
SKRITI ZLEB
I|Fao—
M.M.1 :
LEGENDA STRELOVODNE INSTALACIJE:
R NAKLON: 2% ol o strelovodni vodnik AH1 Al fi 8mm
—| ™M
> ©
strelovodni vodnik AH4 Al fi 8mm
A1 2 A1 2 s PVC oblogo
ozemljitveni trak RH1*H2 Rf 30x3,5mm
PQVRSINA A sponka za medsebojno povezavo
RAVNE 2STREHE o strelovodnih vodnikojv KE)N04
89,07m2 E spoj na kavinsko konstrukcijo izveden
° s spaonko KONO3 ter vrtanjem/rezanjem
o navojev ali s svorniki
N
o — ° G sponka za povezvo ozemljilnega traku
lovilna palica viSine h=2,0m za zasc¢ito
@ LOP2,0 zunanijih klimatskih enot, izguhov in
prezracevalnih jaskov LOP2,0
@ 1ZO20 izoliran nosilni drglg visine h=(2,0+0,5)
za zaS8cCito zunanjih klimatskih enot
izpuhov in prezracevalnih jaskov 12020
3 nosilni elemenz za pritrjevanje okroglega
ZONO3 DIREKT (Ri-V) strelovodnega vodnika AH4 #i 8mm s
PVC oblogo
é&\o ZONO5 A (PVC/Rf) zidna merilna omarica
..
08 merilna sponka med strelovodnim
‘ég’} KONO2 A (RE-V) vodnikom AR in ozemljilnim trakom
<Z
B} KONO04 VEZNA (Rf-V) za spajanje okroglih strelovodnih vodnikov
il k janje okroglih
KONO7 (REV) e SRAkEFaeRpianie okrogl
M.M.2 KON21 (Rf-V) odkapnik za preprecevanje zatekanje vode
'I% PLUVIA———— I i MS (Rf-V) oznaka merilnih mest
o . . vy g . .
J MIM.3 uo{ @ KONO1 (Rf-V) sponka za spajanje ploscatih strelovodnih vodnikov
KONOQ9 (Fe) spanka. iz jekla, za spajanje med
plosCatimi strelovodnimi vodniki
,0.60 6,66 0,60, 3,23
5,00 { 7,76 { 3,23
15,99 —
Sprememba Stevilka spremembe : Datum: Podpis :
Tvestior
gavl\cﬂ)d za uslgosvatblja_nje delo in varstvo
@ @ N @ @ D%rng\sj: q%&ozr%nzaraORﬁT\?xa A SOK PRO Vrsta projekine dokumentacie
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m Vodja projekta: Vrsta projekia:
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PooblaCeni inzenir: Zavod Dornava OE DC Maribor Risba.: .
Viadimir Golubié, univ. dipl. in7. el. 128 E-0835 | NOVOGRADNIA Tloris temefjev-strelovod
Stevilka projekta: Datum Merilo Stevilka lista
51-PZ1/2021 JUNIJ 2022 1:50
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PRIKLJUCNA OMARA
KOMUNIKACIJSKA OMARA
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IP30_[o
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S P21

gk 1P22, 1P23

optika 2 vlakna, 2x STP/FTP cat 6

=k 1P24

Sprememba :

Stevilka spremembe Datum

Podpis :

Tvestitor -
Zavod za usBosabIjanje delo in varstvo

dr. Marjana Borstnaria Dormava A SOl Vrsta projektng dokumentacie

Domava 128, 2252 DORNAVA et PZIP_J SREDLO (13

Viodja projekia: Vrsta projekta
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PoobladCeni inZenir: Zavod Dornava OE DC Maribor Risha:

Vladimir Golubié, univ. dipl in7. el. 17 E-0835 | NOVOGRADNJA Shema komunikacijske instalacije
Stevilka projekta Datum: Merio: Stevilka lista :
51-PZ1/2021 JUNIJ 2022 1:X 5.2



AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
DD

AutoCAD SHX Text
A=0.1247m20.1247m2m2

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
DD


0 2 4 5 7 8 9
s ] KAMO?
i ] KAMO2
i ] KAMO3
i ] KAMO4
— (] KAM05
RACK OMARICA
P SNEMALNIK kabel UTP Cat6 K] KAMOE
i R i ——] KAMO7
o e o | e e o R R ©
SWICH 24—portni PoE @ KAMO8
= - =] KAMO9
250V — SWITCH 16xPoE = ko
—% KAM11
% KAM12
% KAM13
% KAM14
SOKPRO d.0.0. PROJEKTIRAL:VIadimirGOLUBI(?, univ.dipl.inZ.el. OZBK\E/EB DORNAVA.OE DC MARIBORNOVOGRADNIA e oL ST. NACRTA 151-PZ/2021
Gorignica 56 OBDELAL:  |Vjadimir GOLUBIC, univ.dipl.in?.e. ARt BATOR: STEV. LISTA 5.3
2272 Gorisnica  [sODELOVAL |gimon Janzekovit, dipl. n. el SHEMA VIDEO NADZORA JUN 2022 | UISTOV: 4 TUST g



AutoCAD SHX Text
kabel UTP Cat6

AutoCAD SHX Text
KAM01

AutoCAD SHX Text
KAM02

AutoCAD SHX Text
KAM03

AutoCAD SHX Text
KAM04

AutoCAD SHX Text
KAM05

AutoCAD SHX Text
KAM06

AutoCAD SHX Text
KAM07

AutoCAD SHX Text
KAM08

AutoCAD SHX Text
KAM09

AutoCAD SHX Text
KAM10

AutoCAD SHX Text
KAM11

AutoCAD SHX Text
KAM12

AutoCAD SHX Text
KAM13

AutoCAD SHX Text
KAM14

AutoCAD SHX Text
WAN

AutoCAD SHX Text
LAN (PoE)

AutoCAD SHX Text
12Vdc

AutoCAD SHX Text
1093/932HP

AutoCAD SHX Text
LAN (PoE)

AutoCAD SHX Text
SWITCH 24-portni PoE 

AutoCAD SHX Text
IP SNEMALNIK

AutoCAD SHX Text
SWITCH 16xPoE

AutoCAD SHX Text
RACK OMARICA

AutoCAD SHX Text
230V


KABEL UTP 4X2X0.22mm?
TEL.LINIJA °

KABEL UTP 4X2X0.22mm?

ALARMNI  KABEL 2X0.70mm? 4 X 0.22mm?

@@gg

1.00 0.07 0.08

8

uj BAALAs

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

ALARMNI KABEL 2X0.75mm? 4 X 0.22mm?
INTERNET ° /
// ]
VAROVALKA Ezl
NAPAJANJE 230Vac HE
— 2
NYM —J KABEL 3X1.9mm TIP1 SN1 SN2
L 1 J
ggﬁ;ﬁg géo.o. PF;ZJDEETIEAL x:ajm!r gg:j;:g unTV':Tp:'TnT'e:' ZAVOD DORNAVA-OE DC MARIBOR-NOVOGRADNJA PZLPREDLOG |- — 5
o0 ’ adimir , univ.aipl.inz.el. NAGRT: DATUM: ) . : i
2272 Gorisnica  [SoDELOVAL |gimon Jansekovit, dipl. n. el SHEMA PROTIVLOMNE INSTALACIJE JUN 2022 | LISTOVE 4 TLSTE g



AutoCAD SHX Text
EP 508

AutoCAD SHX Text
( ((ELKRON)) )

AutoCAD SHX Text
0.01

AutoCAD SHX Text
0.02

AutoCAD SHX Text
0.03

AutoCAD SHX Text
0.04

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
NAPAJANJE 230Vac

AutoCAD SHX Text
VAROVALKA

AutoCAD SHX Text
NYM -J KABEL 3X1.5mm²

AutoCAD SHX Text
KABEL UTP 4X2X0.22mm²

AutoCAD SHX Text
TEL.LINIJA

AutoCAD SHX Text
PVC

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
1.01

AutoCAD SHX Text
1.02

AutoCAD SHX Text
1.03

AutoCAD SHX Text
0.07

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
ALARMNI KABEL 2X0.75mm²  4 X 0.22mm² 4 X 0.22mm² 

AutoCAD SHX Text
SN2

AutoCAD SHX Text
TIP1

AutoCAD SHX Text
SN1

AutoCAD SHX Text
( ((ELKRON)) )

AutoCAD SHX Text
ALARMNI KABEL 2X0.75mm²  4 X 0.22mm² 4 X 0.22mm² 

AutoCAD SHX Text
KABEL UTP 4X2X0.22mm²

AutoCAD SHX Text
INTERNET


§
NOT 3

uTp e

§
NOT 2

uTp e

§
NOT 1

EL. OMARICA
F]1083/55
uTp
230V o 1083,/20A

1083/20A NAPAJALNK zaseda 10 DIN

Uutp
(©) ZUNT
—
2x0,75mm?
E.K.
. X sy OBJEKT: FAZA:
SOKPRO d.o.0. PROJEKTIRAL{Vladimir GOLUBIC, univ.dipl.inZ.el. _ ) PZL.PREDLOG ST. NACRTA : 51-PZ1/2021
Goridnica 56 OBDELAL:  |\[adimir GOLUBIC, univ.diplinZ.e!. NZA@;?:D DORNAVA-OE DC MARIBOR-NOVOGRADNA DATUNE STEV. LISTA 9.5
2272 Gorisnica  [SoDELOVAL |gimon Jansekovit, dipl. n. el SHEMA VIDEO DOMOFONA JUN 2022 | LISTOVE 4 TLSTE g



AutoCAD SHX Text
D O M U S

AutoCAD SHX Text
D O M U S

AutoCAD SHX Text
1083/20A

AutoCAD SHX Text
ZUN1

AutoCAD SHX Text
E.K.

AutoCAD SHX Text
UTP

AutoCAD SHX Text
UTP

AutoCAD SHX Text
UTP

AutoCAD SHX Text
2x0,75mm²

AutoCAD SHX Text
230V

AutoCAD SHX Text
EL. OMARICA

AutoCAD SHX Text
1083/20A NAPAJALNIK zaseda 10 DIN

AutoCAD SHX Text
NOT 1

AutoCAD SHX Text
UTP

AutoCAD SHX Text
NOT 2

AutoCAD SHX Text
UTP

AutoCAD SHX Text
NOT 3

AutoCAD SHX Text
1083/55


Zavod DORNAVA

Instalacija : KLET

Stevilka projekta : S-21068-03-01

Stranka : SOKPRO
Projektiral : Sloluks d.o.o.
Datum : 31.05.2022

SLOLUKS

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izra€unu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljuCene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroStva za posledi¢no skodo oz.
Skodo, ki je bila povzro¢ena uporabniku ali tretji osebi.

$-22068-03-00.rdf

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

Stran 1/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija . KLET
Stevilka projekta : S-21068-03-01 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.1 LED Panel, SD1-033-0360-3M0-11111... (SD1-033-0360-3M...)

1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: LED Panel

SD1-033-0360-3M0-21111.1dt SD1-033-0360-3M0-11111

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna uginkovitost :109.09 Im/W Opis
Razvri&anje : A50 [©100.0% 10.0% Barva

CIE Flux Codes . 668997100 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H 1771177 Barvni videz
Mo¢ : 33W

Svetlobni tok : 3600 Im

Mere ;596 mm x 596 mm x 12 mm

1

led_lp
4000
3600 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf

Stran 2/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija . KLET
Stevilka projekta : S-21068-03-01 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.2 LED, SR1-010-0116-2P0-11013... (SR1-010-0116-2P...)
1.2.1 Podatkovni list

Proizvod: LED

SR1-010-0116-2P0-11013.LDT SR1-010-0116-2P0-11013

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna uginkovitost ;12211 Im/W Opis
Razvri&anje : B31 079.3% 120.7% Barva

CIE Flux Codes . 36648579100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H . 26.6/22.2 Barvni videz
Mo¢ : 95W

Svetlobni tok : 1160 Im

Mere ;620 mm x 22 mm x 43 mm

1

LED
4000K
1160 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

$-22068-03-00.rdf

Stran 3/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija . KLET
Stevilka projekta : S-21068-03-01 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.3 Ledluks, HYPERION ALU 1500 850 HE MO... (HYAME50101-1)

1.3.1 Podatkovni list

Proizvod: Ledluks

HYAMES50101-1 HYPERION ALU 1500 850 HE MOP 55WFO

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna uginkovitost : 133.73 Im/W Opis
Razvri&anje : A50 [©100.0% 10.0% Barva

CIE Flux Codes . 598797100 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H 1 2221224 Barvni videz
Mo¢ . B5W

Svetlobni tok : 7355 Im

Mere ;1457 mm x 135 mm x 66 mm

1

LED
5000
7355 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf

Stran 4/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija . KLET
Stevilka projekta  : S-21068-03-01 S l O l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.4 LED vgradni downlight, SM1-028-0300-2P0-11643... (SM1-028-0300-2P...)

1.4.1 Podatkovni list

Proizvod: LED vgradni downlight

SM1-028-0300-2P0-11643.LDT SM1-028-0300-2P0-11643

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna ucinkovitost : 107.14 Im/W Opis
Razvri&anje : A40 $100.0% 10.0% Barva

CIE Flux Codes . 518496100 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H . 23.5/235 Barvni videz
Mo¢ . 28W

Svetlobni tok : 3000 Im

Mere : @390 mm x 46 mm

1

LED
4000
3000 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf

Stran 5/23



Objekt : Zavod DORNAVA
Instalacija : KLET

Stevilka projekta S-21068-03-01 S l D l l ' I(S
Datum . 31.05.2022

Opis, KLET
.1 Nadstropje 3D

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

$-22068-03-00.rdf Stran 6/23



Objekt : Zavod DORNAVA
Instalacija : KLET

Stevilka projekta S-21068-03-01 S l D l l ' I(S
Datum . 31.05.2022

Opis, KLET
.3 Tloris

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

$-22068-03-00.rdf Stran 7/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija . KLET
Stevilka projekta

Povzetek, KLET
.2 Pregled nadstropja

Stevilo sob

Skupna povrsina

Stevilo svetilk

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmodju

Kosovnica

Tip St Proizvajalec
LED Panel

1 8 Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

LED

7 1 Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

: S-21068-03-01
Datum 1 31.05.2022

6

155 m?

21

92090 Im
771.5W
4.97 Wim?

: SD1-033-0360-3M0-21111.Idt
: SD1-033-0360-3M0-11111
:1xled_Ip 33 W /3600 Im

: SR1-010-0116-2P0-11013.LDT
: SR1-010-0116-2P0-11013
:1xLED 9.5W /1160 Im

SLOLU

|Izradunano

=

$-22068-03-00.rdf

SLOLUKS d.o.o.

Miklavéka cesta 75, 2311 HOCE

Stran 8/23



Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

: Zavod DORNAVA

: KLET
: S-21068-03-01
: 31.05.2022

Povzetek, KLET
.2 Pregled nadstropja

9 6
EEE—
11 6

Prostori

Ledluks

Tipska oznaka

Ime svetilke
Sijalke

SLOLU

: HYAMES50101-1
: HYPERION ALU 1500 850 HE MOP 55WFO
:1x LED 55 W/ 7355 Im

LED vgradni downlight
: SM1-028-0300-2P0-11643.LDT
: SM1-028-0300-2P0-11643
:1xLED 28 W /3000 Im

Tipska oznaka

Ime svetilke
Sijalke

Telovadnica - skupni prostor 6 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 44130 Im
Skupna mo¢ 330 W
Skupni u€inek na povrsino (74 m?) 4.44 W/m?
Em 426 Ix
Emin 281 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.66

UGR -
INdividualno delo DT-1 4 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 14400 Im
Skupna mo¢ 132 W
Skupni u€inek na povrsino (18 m2?) 7.29 W/m?
Em 452 Ix
Emin 355 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.78

UGR <=14.6
Individualno delo FT1 3 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 10800 Im
Skupna mo¢ 99 W
Skupni u€inek na povrsino (14 m?) 7.33 W/m?
Em 427 Ix
Emin 313 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.73

UGR <=14.7
Shramba 1 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 3600 Im
Skupna mo¢ 33 W
Skupni u€inek na povrsino (9 m?) 3.66 W/m?
Em 185 Ix
Emin 147 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.79

UGR <=14.6

=

$-22068-03-00.rdf

SLOLUKS d.o.o.

Miklavéka cesta 75, 2311 HOCE

Stran 9/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija . KLET
Stevilka projekta : S-21068-03-01 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

Povzetek, KLET
.2 Pregled nadstropja

Sanitarije 2 x Svetilke

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 4160 Im ]
Skupna mo¢ 37.5W

Skupni u€inek na povrsino (5 m?) 6.96 W/m?

Em 229 Ix

Emin 186 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.81

UGR -

Hodnik 5 x Svetilke

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 15000 Im M
Skupna mo¢ 140 W 7
Skupni u€inek na povrsino (35 m?) 4.01 W/m?

Em 197 Ix

Emin 153 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.77

UGR <=22.3

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf Stran 10/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : KLET
Sovlia pojoka © $:21068-030 SLOLUKS
: 31.05.2022

Datum

1 Telovadnica - skupni prostor

1.1 Povzetek, Telovadnica - skupni prostor

1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

] 200 300 500 750 1000
Osvetljenost [Ix]

Splo$no
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
Faktor vzdrzevanja 0.85
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 44130.00 Im
Skupna mo¢ 330.0 W
Skupna mo¢ po obmocju (74.28 m?) 4.44 W/m? (1.04 W/m?/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 426 Ix
Emin 281 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.41
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.6 (Strop) 96 Ix 0.66
M 1.1 (Stena) 236 Ix 0.46
M 1.2 (Stena) 214 Ix 0.37
M 1.3 (Stena) 164 Ix 0.55
M 1.4 (Stena) 210 Ix 0.71
M 1.5 (Stena) 185 Ix 0.65

Tip St Proizvajalec

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf Stran 11/23



Objekt : Zavod DORNAVA
Instalacija . KLET

Stevilka projekta S-21068-03-01 S l D l l ' I(S
Datum 1 31.05.2022
1 Telovadnica - skupni prostor

1.1 Povzetek, Telovadnica - skupni prostor

1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Ledluks

9 6 Tipska oznaka : HYAME50101-1
Ime svetilke : HYPERION ALU 1500 850 HE MOP 55WFO
Sijalke :1xLED 55 W /7355 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf Stran 12/23



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

: Zavod DORNAVA
: KLET

: S-21068-03-01

: 31.05.2022

1 Telovadnica - skupni prostor

1.2 Reazultati izraGunov, Telovadnica - skupni prostor

1.2.1 Tabela, Delovna povrsina 1.1 (E)

SLOLUKS

[m] 313 227 (2§1)
81 345 401 451 476 436 401 449 511
T T T T T T T T
7 434 439 432 426 408 419 526 645
T T T T T T T T
6 439 425 391 371 363 382 456
T T T T T T T
5| 373 379 353 339 337 349 355
T T T T T T T
4 323 349 339 335 347 378 378
- T T T T T T T
344 363 355 359 396 479 552
3 — T T T T T T T
405 405 394 416 468 575 [693]
2 T T T T T T T
415 418 443 517 568 585 581
14 T T T T T T T
338 370 463 643 688 534 351
T T T T T T T
1 2 3 4 5 6 7
[m]
Osvetljenost [IX]
o——
Visina referencne ravnine :0.75m
Srednja osvetljenost Esr : 426 Ix
Minimalna osvetljenost Emin : 281 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax : 693 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.51(0.66)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:2.46 (0.41)

$-22068-03-00.rdf

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : KLET

Stevilka projekta : S-21068-03-01 5 l D l l ' S
Datum : 31.05.2022

2 INdividualno delo DT-1

2.1 Povzetek, INdividualno delo DT-1

2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
00 05 10 15 20 25 3.0 35 4.0 45

[m]
|
200 300 500 750 1000
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
Vi8ina ravnine svetilk 3.60m
Faktor vzdrzevanja 0.85
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 14400.00 Im
Skupna mo¢ 132.0 W
Skupna mo¢ po obmogju (18.11 m?) 7.29 W/im? (1.61 W/m2#/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 452 Ix
Emin 355 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.78
Emin/Emax (Ud) 0.68
UGR (2.0H 2.0H) <=14.6
Pozicija 0.75m
Vecje povrSine Em Uo
M 1.5 (Strop) 92 Ix 0.92
M 1.1 (Stena) 213 Ix 0.75
M 1.2 (Stena) 244 |x 0.64
M 1.3 (Stena) 245 Ix 0.60
M 1.4 (Stena) 240 Ix 0.65

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf Stran 14/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : KLET
Siovika projekia : §:21068.03.01 SLOLUKS

Datum 1 31.05.2022

2 INdividualno delo DT-1
2.1 Povzetek, INdividualno delo DT-1

2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
LED Panel
1 4  Tipska oznaka : SD1-033-0360-3M0-21111.Idt
] Ime svetilke : SD1-033-0360-3M0-11111
Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf Stran 15/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : KLET

Stevilka projekta : S-21068-03-01 S l D l l '
Datum : 31.05.2022

3 Individualno delo FT1

3.1 Povzetek, Individualno delo FT1

3.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

i =l = 'i“;' !
. - iy L
=Ml = - E |
off 7
¥
(8] I|
25 =N |

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

.'
_.E
—

=

200 300 500 750 1000
Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
Vi8ina ravnine svetilk 3.60m
Faktor vzdrzevanja 0.85
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 10800.00 Im
Skupna mo¢ 99.0 W
Skupna mo¢ po obmogju (13.50 m?) 7.33 W/im? (1.72 W/m2#/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 427 Ix
Emin 313 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.73
Emin/Emax (Ud) 0.63
UGR (1.1H 2.2H) <=14.7
Pozicija 0.75m
Vecje povrSine Em Uo
M 1.5 (Strop) 78 Ix 0.92
M 1.1 (Stena) 201 Ix 0.77
M 1.2 (Stena) 252 Ix 0.57
M 1.3 (Stena) 209 Ix 0.72
M 1.4 (Stena) 212 Ix 0.68

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
S-22068-03-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : KLET
Sovike projokta | §-21068.03.0 SLOLUKS
: 31.05.2022

Datum

3 Individualno delo FT1
3.1 Povzetek, Individualno delo FT1

3.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
LED Panel
1 3  Tipska oznaka : SD1-033-0360-3M0-21111.Idt
] Ime svetilke : SD1-033-0360-3M0-11111
Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf Stran 17/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : KLET
Stevilka projekta : S-21068-03-01
Datum : 31.05.2022

4 Shramba

4.1 Povzetek, Shramba

SLOLU

4.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

[m]
2.75

> 2.50
2.25 —
2.00
1.75 —
1.50 —
1.25 —
1.00 —
0.75 —
0.50 —
0.25 -
0.00 —

100
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem
Vi8ina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

150

Skupna mo¢ po obmodju (9.01 m?)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.0H 2.0H)
Pozicija

Vecje povrSine

M 1.5 (Strop)

M 1.1 (Stena)
1.2 (Stena)

=

200 300 500

Sredniji indirektni delez
3.60m
0.85

3600.00 Im
33.0 W
3.66 W/m? (1.98 W/m?/100Ix)

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

185 Ix
147 Ix
0.79
0.70
<=14.6
0.75m

Em

20 Ix
86 Ix
74 Ix
86 Ix
86 Ix

Uo

0.91
0.56
0.75
0.55
0.73

S-22068-03-00.rdf

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : KLET
Sovike projokta | §-21068.03.0 SLOLUKS
: 31.05.2022

Datum

4 Shramba
4.1 Povzetek, Shramba

4.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
LED Panel
1 1 Tipska oznaka : SD1-033-0360-3M0-21111.Idt
] Ime svetilke : SD1-033-0360-3M0-11111
Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf Stran 19/23



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

: KLET

5 Sanitarije
5.1

: Zavod DORNAVA

: S-21068-03-01
: 31.05.2022

Povzetek, Sanitarije

5.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

[m]

2.2 -
2.0
1.8
1.6
1.4 -
1.2 —
1.0
0.8
0.6
0.4 —
0.2 -
0.0

100
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

SLOLU

=

150

Skupna mo¢ po obmocju (5.39 m?)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Pozicija

Vecje povrsine
M 1.5 (Strop)

M 1.1 (Stena)
M 1.2 (Stena)
M 1.3 (Stena)
M 1.4 (Stena)

Tip St Proizvajalec

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

229 Ix

186 Ix

0.81

0.63

0.75m

Em
83 Ix
219 Ix
196 Ix
182 Ix
171 Ix

300 500

Sredniji indirektni delez
0.85

4160.00 Im
37.5W
6.96 W/m? (3.04 W/m?/100Ix)

Uo

0.90
0.39
0.49
0.56
0.63

S-22068-03-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija . KLET

Stevilka projekta  : S-21068-03-01

Datum 1 31.05.2022

5 Sanitarije

5.1 Povzetek, Sanitarije

5.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

LED

7 1 Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

: SR1-010-0116-2P0-11013.LDT
: SR1-010-0116-2P0-11013
:1xLED 9.5W /1160 Im

LED vgradni downlight

11 1 Tipska oznaka

‘ Ime svetilke
Sijalke

: SM1-028-0300-2P0-11643.LDT
: SM1-028-0300-2P0-11643
:1xLED 28 W/ 3000 Im

SLOLU

=

$-22068-03-00.rdf

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

6 Hodnik
6.1

: Zavod DORNAVA
: KLET

: S-21068-03-01

: 31.05.2022

Povzetek, Hodnik

6.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

(m]
14

12

10 = |-

SLOLUKS

- Q.
E.f
S B == =
T ok
e - = o 4
4 =
P
o ¥ b
Seoan L
= 1TE = ! |
- Lo Ll T
TTITTTITTIT
02 14
[m]
L B [ I |
150 200 300 500

Osvetljenost [IX]

Splo$no

Uporabljen raunski algoritem

ViSina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmogju (34.95 m?)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
UGR (1.0H 6.4H)
Pozicija

Vecje povrSine
M 1.7 (Strop)

Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

197 Ix

153 Ix

0.77

0.72

<=22.3

0.75m

Em
54 Ix
130 Ix
141 Ix
163 Ix
160 Ix
129 Ix
157 Ix

Sredniji indirektni delez
3.60m
0.85

15000.00 Im
140.0 W
4.01 W/m? (2.03 W/m?/100Ix)

Uo

0.82
0.63
0.49
0.47
0.54
0.66
0.44

$-22068-03-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija . KLET

Stevilka projekta : S-21068-03-01 S l D l l ' S
Datum . 31.05.2022

6 Hodnik

6.1 Povzetek, Hodnik

6.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec

LED vgradni downlight
11 5  Tipska oznaka : SM1-028-0300-2P0-11643.LDT
‘ Ime svetilke : SM1-028-0300-2P0-11643
Sijalke :1xLED 28 W /3000 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-03-00.rdf Stran 23/23



Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE

Stevilka projekta : S-22068-01-00

Stranka : SOKPRO
Projektiral : Sloluks d.o.o.
Datum : 31.05.2022

SLOLUKS

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izra€unu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljuCene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroStva za posledi¢no skodo oz.
Skodo, ki je bila povzro¢ena uporabniku ali tretji osebi.

$-22068-01-00.rdf

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

Stran 1/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.1 LED Panel, SD2-033-0360-3M0-11111... (SD2-033-0360-3M...)

1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: LED Panel

SD2-033-0360-3M0-11111.1dt SD2-033-0360-3M0-11111

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna uginkovitost :109.09 Im/W Opis
Razvri&anje : A50 [©100.0% 10.0% Barva

CIE Flux Codes . 668997100 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H 1771177 Barvni videz
Mo¢ : 33W

Svetlobni tok : 3600 Im

Mere ;596 mm x 596 mm x 12 mm

1

led_lp
4000
3600 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l O l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.2 AsimetriATna LED svetilka, SM2-035-0450-5A0-11013... (SM2-035-0450-5A...)

1.2.1 Podatkovni list

Proizvod: AsimetriATna LED svetilka

SM2-035-0450-5A0-11013.1dt SM2-035-0450-5A0-11013

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100.1% Stevilo
svetilna uginkovitost : 128.7 Im/W Opis
Razvri&anje : A40 $100.0% 10.0% Barva

CIE Flux Codes . 498297100 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H 14271273 Barvni videz
Mo¢ . 3/5W

Svetlobni tok : 4504.5Im

Mere : 1245 mm x 244 mm x 52 mm

1

LED
4000
4500 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

$-22068-01-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.3 LED Luminaire, SM2-028-0260-2M0-11613... (SM2-028-0260-2M...)

1.3.1 Podatkovni list

Proizvod: LED Luminaire

SM2-028-0260-2M0-11613.Idt SM2-028-0260-2M0-11613

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna uginkovitost : 92.86 Im/W Opis
Razvri&anje : A40 199.9% 10.1% Barva

CIE Flux Codes . 538496100100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H 1 2241228 Barvni videz
Mo¢ . 28W

Svetlobni tok : 2600 Im

Mere : @370 mm x 40 mm

1

LED
4000
2600 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.4 LED Luminaire, SM2-027-0270-200-11633... (SM2-027-0270-20...)

1.4.1 Podatkovni list

Proizvod: LED Luminaire

SM2-027-0270-200-11633.Idt SM2-027-0270-200-11633

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna ucinkovitost ;100 Im/W Opis
Razvri&anje : B31 084.1% 115.9% Barva

CIE Flux Codes . 406887 84 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H : 21.0/20.9 Barvni videz
Mo¢ D 2TW

Svetlobni tok : 2700 Im

Mere : @375 mm x 130 mm

1

LED
4000
2700 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.5 LED, SR1-010-0116-2P0-11013... (SR1-010-0116-2P...)
1.5.1 Podatkovni list

Proizvod: LED

SR1-010-0116-2P0-11013.LDT SR1-010-0116-2P0-11013

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna uginkovitost ;12211 Im/W Opis
Razvri&anje : B31 079.3% 120.7% Barva

CIE Flux Codes . 36648579100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H . 26.6/22.2 Barvni videz
Mo¢ : 95W

Svetlobni tok : 1160 Im

Mere ;620 mm x 22 mm x 43 mm

1

LED
4000K
1160 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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: Zavod DORNAVA

Objekt :
Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00
Datum : 31.05.2022

Opis, PRITLICJE
.1 Nadstropje 3D

Stran 7/23
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SLOLUKS

: Zavod DORNAVA
: PRITLICJE

Objekt
Instalacija :
Stevilka projekta  : S-22068-01-00
Datum : 31.05.2022
Opis, PRITLICJE
.2 Tloris
|
|
|
]
II
|
|
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l O l l ' S
. 31.05.2022

Datum

Povzetek, PRITLICJE
.3 Pregled nadstropja

/
I
I
|
L _ _ /
Stevilo sob 6 y
Skupna povrsina 157 m? [lIzragunano
Stevilo svetilk 24
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 73720 Im
Skupna mo¢ 699 W
Skupna mo¢ po obmodju 4.46 W/m?
Kosovnica
Tip St Proizvajalec
LED Panel
2 12  Tipska oznaka : SD2-033-0360-3M0-11111.Idt
. Ime svetilke : SD2-033-0360-3M0-11111
Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

AsimetriATna LED svetilka
3 1 Tipska oznaka : SM2-035-0450-5A0-11013.1dt
Ime svetilke : SM2-035-0450-5A0-11013
li' Sijalke 1 xLED 35 W /4500 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf Stran 9/23



Objekt : Zavod DORNAVA
Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00

Datum 1 31.05.2022

Povzetek, PRITLICJE
.3 Pregled nadstropja

LED Luminaire
4 6 Tipska oznaka

. Ime svetilke
Sijalke

6 3 Tipska oznaka

@ Ime svetilke
Sijalke

: SM2-028-0260-2M0-11613.1dt
: SM2-028-0260-2M0-11613
:1x LED 28 W/ 2600 Im

: SM2-027-0270-200-11633.Idt
: SM2-027-0270-200-11633
:1x LED 27 W/ 2700 Im

LED
7 2 Tipska oznaka : SR1-010-0116-2P0-11013.LDT

Ime svetilke : SR1-010-0116-2P0-11013
Sijalke :1xLED 9.5W /1160 Im

Prostori

P6 Ug¢ilnica 2 7 x Svetilke

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 26100 Im

Skupna mo¢ 233 W

Skupni u€inek na povrsino (35 m?) 6.71 W/m?

Em 505 Ix
Emin 301 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.60

UGR -
Psiholog 2 2 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 7200 Im
Skupna mo¢ 66 W

Skupni u€inek na povrsino (15 m?) 4.52 W/m?

Em 335 Ix
Emin 180 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.54

UGR <=15.0
Ucilnica1 CP 4 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 14400 Im
Skupna mo¢ 132 W

Skupni u€inek na povrsino (35 m?) 3.77 W/m?

Em 328 Ix
Emin 100 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.30

UGR <=16.4
Hodnik + garderoba 6 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 15600 Im
Skupna mo¢ 168 W

Skupni u€inek na povrsino (60 m?) 2.82 W/m?

Em 167 Ix
Emin 111 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.66
UGR ---

SLOLU

—L ]

—

-

L\l\,E L\L__ ]

=

$-22068-01-00.rdf

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

: Zavod DORNAVA
. PRITLICJE

: S-22068-01-00

: 31.05.2022

SLOLU

Povzetek, PRITLICJE
.3 Pregled nadstropja

Sanitarije + previjalnica 3 x Svetilke

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 6560 Im

Skupna mo¢ 63.5W

Skupni u€inek na povrsino (9 m?) 7.29 W/m? j
Em 265 Ix

Emin 214 Ix Il
Emin/Eav (Uo) 0.81

UGR - J
Sanitarije 2 x Svetilke

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 3860 Im

Skupna mo¢ 36.5W

Skupni u€inek na povrsino (4 m?) 8.90 W/m?

Em 233 Ix

Emin 198 Ix

Emin/Eav (Uo)

UGR

0.85 J

=

$-22068-01-00.rdf

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

: Zavod DORNAVA
: PRITLICJE

: $-22068-01-00

: 31.05.2022

1 P6 Ucilnica 2
1.1 Povzetek, P6 Ucilnica 2

1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

[m]
4.5 -

I4'.o i
SV E
2 |
25
2.0
15
10 -

05 -

0.0 -

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem

Visina ravnine svetilk
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmogju (34.72 m?)

Merilna povrsina 1

Em

Emin

Emin/Eav (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Pozicija

Vecje povrsine
M 1.5 (Strop)
M 1.1 (Stena)
M 1.2 (Stena)
M 1.3 (Stena)
M 1.4 (Stena)

Tip St

Delovna povrsina 1.1

Horizontalno
505 Ix

301 Ix

0.60

0.42

0.75m

Em
93 Ix
270 Ix
325 Ix
220 Ix
254 Ix

Proizvajalec

750 1000

Sredniji indirektni delez
297 m
0.85

26100.00 Im
233.0W
6.71 W/m? (1.33 W/m?/100Ix)

Uo

0.74
0.62
0.36
0.47
0.58

S-22068-01-00.rdf

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE

Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum . 31.05.2022

1 P6 Ucilnica 2

1.1 Povzetek, P6 Ucilnica 2

1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

LED Panel
2 6  Tipska oznaka : SD2-033-0360-3M0-11111.Idt
. Ime svetilke : SD2-033-0360-3M0-11111
Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

AsimetriATna LED svetilka
3 1 Tipska oznaka : SM2-035-0450-5A0-11013.1dt
Ime svetilke : SM2-035-0450-5A0-11013
_ Sijalke 1 xLED 35 W /4500 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf Stran 13/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE

Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum . 31.05.2022

2 Psiholog 2

21 Povzetek, Psiholog 2

2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

ma
. NIEZ Y

\ \ \ \ \ \ \ \
0.0 05 1.0 15 20 25 3.0 35

[m]
L I |
150 200 300 500 750
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
Vi8ina ravnine svetilk 297 m
Faktor vzdrzevanja 0.85
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 7200.00 Im
Skupna mo¢ 66.0 W
Skupna mo¢ po obmogju (14.61 m?) 4.52 W/m?2 (1.35 W/m?/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 335 Ix
Emin 180 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.54
Emin/Emax (Ud) 0.45
UGR (2.1H 2.4H) <=15.0
Pozicija 0.75m
Vecje povrSine Em Uo
M 1.5 (Strop) 54 Ix 0.80
M 1.1 (Stena) 168 Ix 0.60
M 1.2 (Stena) 145 Ix 0.70
M 1.3 (Stena) 186 Ix 0.35
M 1.4 (Stena) 110 Ix 0.65

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf Stran 14/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
. 31.05.2022

Datum

2 Psiholog 2
21 Povzetek, Psiholog 2

2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
LED Panel
2 2 Tipska oznaka : SD2-033-0360-3M0-11111.Idt
. Ime svetilke : SD2-033-0360-3M0-11111
Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf Stran 15/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00
Datum : 31.05.2022

3 Ucilnica1 CP
3.1 Povzetek, Ucilnica 1 CP

3.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

SLOLUKS

S O R B S By
0.0 10 20 3.0 40 5.0

[m]

] 150 200
Osvetljenost [Ix]

300

Splosno

Uporabljen raunski algoritem
Vi8ina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmogju (35.05 m?)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 328 Ix
Emin 100 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.30
Emin/Emax (Ud) 0.23
UGR (3.0H 4.5H) <=16.4
Pozicija 0.75m
Vecje povrSine Em

M 1.5 (Strop) 57 Ix
M 1.1 (Stena) 130 Ix
M 1.2 (Stena) 112 Ix
M 1.3 (Stena) 128 Ix
M 1.4 (Stena) 155 Ix

500 750

Sredniji indirektni delez
294 m
0.85

14400.00 Im
132.0 W
3.77 W/m? (1.15 W/m?/100Ix)

Uo

0.57
0.54
0.41
0.32
0.44

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

S-22068-01-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE

Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum . 31.05.2022

3 Ugéilnica1CP

3.1 Povzetek, Ucilnica 1 CP

3.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec
LED Panel
2 4  Tipska oznaka : SD2-033-0360-3M0-11111.Idt
. Ime svetilke : SD2-033-0360-3M0-11111
Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf Stran 17/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00
Datum 1 31.05.2022

4 Hodnik + garderoba
4.1 Povzetek, Hodnik + garderoba

4.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

) i AT

SLOLU

T

I
i

L5

TTTTTTTTITTITT
0.0 2.0 4.0

=

(m]

] 100 150
Osvetljenost [IX]

Splo$no

Uporabljen raunski algoritem
ViSina ravnine svetilk

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmogju (59.59 m?)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 167 Ix
Emin 111 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.52
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em

M 1.11 (Strop) 42 Ix
M 1.1 (Stena) 142 Ix
M 1.2 (Stena) 94 Ix
M 1.3 (Stena) 107 Ix
M 1.4 (Stena) 77 Ix
M 1.5 (Stena) 94 Ix
M 1.6 (Stena) 106 Ix
M 1.7 (Stena) 122 Ix
M 1.8 (Stena) 100 Ix
M 1.9 (Stena) 121 Ix

200 300

Sredniji indirektni delez
297 m
0.85

15600.00 Im
168.0 W
2.82 W/m? (1.69 W/m?/100Ix)

Uo

0.71
0.68
0.55
0.58
0.70
0.58
0.52
0.74
0.57
0.76

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE

Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

4 Hodnik + garderoba

4.1 Povzetek, Hodnik + garderoba

4.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

M 1.10 (Stena) 107 Ix 0.43

Tip St Proizvajalec

LED Luminaire
4 6 Tipska oznaka : SM2-028-0260-2M0-11613.Idt
‘ Ime svetilke : SM2-028-0260-2M0-11613
Sijalke 1 xLED 28 W/ 2600 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf Stran 19/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00
Datum 1 31.05.2022

5 Sanitarije + previjalnica
5.1 Povzetek, Sanitarije + previjalnica

5.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

SLOLU

REIURE BN
06 1.2

1.8

=

0.0
150 200
Osvetljenost [Ix]
Splo$no
Uporabljen raunski algoritem
Faktor vzdrzevanja
Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (8.71 m?)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 265 Ix
Emin 214 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.81
Emin/Emax (Ud) 0.65
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em
M 1.5 (Strop) 246 Ix
M 1.1 (Stena) 189 Ix
M 1.2 (Stena) 193 Ix
M 1.3 (Stena) 216 Ix
M 1.4 (Stena) 180 Ix
Tip St Proizvajalec

500 750

Sredniji indirektni delez
0.85

6560.00 Im
63.5W
7.29 W/m? (2.75 W/m?/100Ix)

Uo

0.38
0.58
0.58
0.56
0.13

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

$-22068-01-00.rdf

Stran 20/23



Objekt : Zavod DORNAVA
Instalacija : PRITLICJE

Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022
5 Sanitarije + previjalnica

5.1 Povzetek, Sanitarije + previjalnica

5.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

LED Luminaire
6 2 Tipska oznaka : SM2-027-0270-200-11633.1dt

@ Ime svetilke : SM2-027-0270-200-11633
Sijalke 1 xLED 27 W/ 2700 Im
LED
7 1 Tipska oznaka : SR1-010-0116-2P0-11013.LDT
Ime svetilke : SR1-010-0116-2P0-11013
Sijalke :1xLED9.5W /1160 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf Stran 21/23



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : PRITLICJE
Stevilka projekta  : S-22068-01-00
Datum : 31.05.2022

6 Sanitarije

6.1 Povzetek, Sanitarije

6.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

SLOLUKS

] 100 150
Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen raunski algoritem
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmocju (4.10 m?)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 233 Ix
Emin 198 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.85
Emin/Emax (Ud) 0.78
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em

M 1.5 (Strop) 307 Ix
M 1.1 (Stena) 252 Ix
M 1.2 (Stena) 211 Ix
M 1.3 (Stena) 210 Ix
M 1.4 (Stena) 168 Ix
Tip St Proizvajalec

500

Sredniji indirektni delez
0.85

3860.00 Im
36.5 W
8.90 W/m? (3.82 W/m?/100lx)

Uo

0.32
0.34
0.39
0.45
0.61

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

S-22068-01-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA
Instalacija : PRITLICJE

Stevilka projekta  : S-22068-01-00 S l D l l ' S
Datum . 31.05.2022
6 Sanitarije

6.1 Povzetek, Sanitarije

6.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

LED Luminaire
6 1 Tipska oznaka : SM2-027-0270-200-11633.1dt

@ Ime svetilke : SM2-027-0270-200-11633
Sijalke 1 xLED 27 W/ 2700 Im
LED
7 1 Tipska oznaka : SR1-010-0116-2P0-11013.LDT
Ime svetilke : SR1-010-0116-2P0-11013
Sijalke :1xLED9.5W /1160 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-01-00.rdf Stran 23/23



SLOLUKS

Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE

Stevilka projekta : S-22068-02-00

Stranka : SOKPRO
Projektiral : Sloluks d.o.o.
Datum : 31.05.2022

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izra€unu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljuCene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroStva za posledi¢no skodo oz.
Skodo, ki je bila povzro¢ena uporabniku ali tretji osebi.

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf Stran 1/24



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.1 LED Panel, SD2-033-0360-3M0-11111... (SD2-033-0360-3M...)

1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: LED Panel

SD2-033-0360-3M0-11111.1dt SD2-033-0360-3M0-11111

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna uginkovitost :109.09 Im/W Opis
Razvri&anje : A50 [©100.0% 10.0% Barva

CIE Flux Codes . 668997100 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H 1771177 Barvni videz
Mo¢ : 33W

Svetlobni tok : 3600 Im

Mere ;596 mm x 596 mm x 12 mm

1

led_lp
4000
3600 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l O l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.2 AsimetriATna LED svetilka, SM2-035-0450-5A0-11013... (SM2-035-0450-5A...)

1.2.1 Podatkovni list

Proizvod: AsimetriATna LED svetilka

SM2-035-0450-5A0-11013.1dt SM2-035-0450-5A0-11013

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100.1% Stevilo
svetilna uginkovitost : 128.7 Im/W Opis
Razvri&anje : A40 $100.0% 10.0% Barva

CIE Flux Codes . 498297100 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H 14271273 Barvni videz
Mo¢ . 3/5W

Svetlobni tok : 4504.5Im

Mere : 1245 mm x 244 mm x 52 mm

1

LED
4000
4500 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

$-22068-02-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.3 LED Luminaire, SM2-028-0260-2M0-11613... (SM2-028-0260-2M...)

1.3.1 Podatkovni list

Proizvod: LED Luminaire

SM2-028-0260-2M0-11613.Idt SM2-028-0260-2M0-11613

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna uginkovitost : 92.86 Im/W Opis
Razvri&anje : A40 199.9% 10.1% Barva

CIE Flux Codes . 538496100100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H 1 2241228 Barvni videz
Mo¢ . 28W

Svetlobni tok : 2600 Im

Mere : @370 mm x 40 mm

1

LED
4000
2600 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.4 LED Luminaire, SM2-014-0140-200-11683... (SM2-014-0140-20...)

1.4.1 Podatkovni list

Proizvod: LED Luminaire

SM2-014-0140-200-11683.Idt SM2-014-0140-200-11683

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna ucinkovitost ;100 Im/W Opis
Razvri&anje : B31 084.3% 115.7% Barva

CIE Flux Codes . 40698884 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H . 20.6/20.5 Barvni videz
Mo¢ D14 W

Svetlobni tok : 1400 Im

Mere © @285 mm x 90 mm

1

LED
4000
1400 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.5 LED Luminaire, SM2-027-0270-200-11633... (SM2-027-0270-20...)

1.5.1 Podatkovni list

Proizvod: LED Luminaire

SM2-027-0270-200-11633.Idt SM2-027-0270-200-11633

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna ucinkovitost ;100 Im/W Opis
Razvri&anje : B31 084.1% 115.9% Barva

CIE Flux Codes . 406887 84 100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H : 21.0/20.9 Barvni videz
Mo¢ D 2TW

Svetlobni tok : 2700 Im

Mere : @375 mm x 130 mm

1

LED
4000
2700 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

1 Podatki o svetilkah

1.6 LED, SR1-010-0116-2P0-11013... (SR1-010-0116-2P...)
1.6.1 Podatkovni list

Proizvod: LED

SR1-010-0116-2P0-11013.LDT SR1-010-0116-2P0-11013

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo
svetilna uginkovitost ;12211 Im/W Opis
Razvri&anje : B31 079.3% 120.7% Barva

CIE Flux Codes . 36648579100 Svetlobni tok
UGR 4H 8H . 26.6/22.2 Barvni videz
Mo¢ : 95W

Svetlobni tok : 1160 Im

Mere ;620 mm x 22 mm x 43 mm

1

LED
4000K
1160 Im
80

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum : 31.05.2022

Opis, Nadstropje 1
.2 Nadstropje 3D

—%

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf Stran 8/24



Objekt : Zavod DORNAVA
Instalacija : NADSTROPJE

Stevilka projekta S-22068-02-00 S l D l l ' I(S
Datum . 31.05.2022

Opis, Nadstropje 1
.3 Tloris

I

=

rﬂ.':'q_.

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf Stran 9/24



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l O l l ' S
: 31.05.2022

Datum

Povzetek, Nadstropje 1
.1 Pregled nadstropja

]

%,

!”

)

Stevilo sob 6

Skupna povrsina 158 m? [lIzragunano

Stevilo svetilk 27

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 77580 Im

Skupna mo¢ 733.5W

Skupna mo¢ po obmodju 4.64 W/m?

Kosovnica

Tip St Proizvajalec
LED Panel

2 10 Tipska oznaka : SD2-033-0360-3M0-11111.Idt
. Ime svetilke : SD2-033-0360-3M0-11111

Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

AsimetriATna LED svetilka
3 2  Tipska oznaka : SM2-035-0450-5A0-11013.1dt
Ime svetilke : SM2-035-0450-5A0-11013
li' Sijalke 1 xLED 35 W /4500 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf Stran 10/24



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l '
Datum 1 31.05.2022

Povzetek, Nadstropje 1
.1 Pregled nadstropja

LED Luminaire
Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

LED

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

Prostori

Ucilnica 4 - avtisti
Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupni u€inek na povrsino (34 m?) 6.80 W/m?

Em

Emin
Emin/Eav (Uo)
UGR

: SM2-028-0260-2M0-11613.1dt
: SM2-028-0260-2M0-11613
:1x LED 28 W/ 2600 Im

: SM2-014-0140-200-11683.Idt
: SM2-014-0140-200-11683
:1x LED 14 W/ 1400 Im

: SM2-027-0270-200-11633.Idt
: SM2-027-0270-200-11633
:1x LED 27 W/ 2700 Im

: SR1-010-0116-2P0-11013.LDT
: SR1-010-0116-2P0-11013
:1xLED 9.5W /1160 Im

7 x Svetilke
26100 Im
233 W

484 Ix
290 Ix
0.60

SS

Prostor za pocitek in pomirjanje 3 x Svetilke

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupni u€inek na povrsino (17 m?) 2.22 W/m?

Em

Emin
Emin/Eav (Uo)
UGR

Ucilnica 3 avtisti
Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupni u€inek na povrsino (32 m?) 5.15 W/m?

Em

Emin
Emin/Eav (Uo)
UGR

3960 Im
37.5W

107 Ix
71 Ix
0.66

IS

5 x Svetilke
18900 Im
167 W

395 Ix
268 Ix
0.68

|y

=

$-22068-02-00.rdf

SLOLUKS d.o.o. 3
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

: Zavod DORNAVA

: NADSTROPJE
e SLOLUKS
: 31.05.2022

Povzetek, Nadstropje 1

.1 Pregled nadstropja

Hodnik + garderoba 7 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 18200 Im
Skupna mo¢ 196 W
Skupni u€inek na povrsino (61 m?) 3.21 W/m?
Em 168 Ix
Emin 110 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.66

UGR ---
Sanitarije + previjalnica 3 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 6560 Im
Skupna mo¢ 63.5W
Skupni u€inek na povrsino (9 m?) 7.31 W/m?
Em 268 Ix
Emin 220 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.82

UGR ---
Sanitarije 2 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 3860 Im
Skupna mo¢ 36.5W
Skupni u€inek na povrsino (5 m?) 8.00 W/m?
Em 223 Ix
Emin 183 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.82

UGR

$-22068-02-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE

Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum : 31.05.2022

1 Ugilnica 4 - avtisti

1.1 Povzetek, Ucilnica 4 - avtisti

1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

S 1 S

40 ___' =t
35
3.0
25—
2.0
15

200 300 500 750 1000
Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen racunski algoritem Sredniji indirektni delez
Vi8ina ravnine svetilk 297 m
Faktor vzdrzevanja 0.85
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 26100.00 Im
Skupna mo¢ 233.0 W
Skupna mo¢ po obmogju (34.27 m?) 6.80 W/m? (1.40 W/m?#/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 484 Ix
Emin 290 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.60
Emin/Emax (Ud) 0.38
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 96 Ix 0.72
M 1.1 (Stena) 298 Ix 0.59
M 1.2 (Stena) 195 Ix 0.07
M 1.3 (Stena) 238 Ix 0.44
M 1.4 (Stena) 253 Ix 0.53
Tip St Proizvajalec

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf Stran 13/24



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE

Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum . 31.05.2022

1 Udilnica 4 - avtisti

1.1 Povzetek, Ucilnica 4 - avtisti

1.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

LED Panel
2 6  Tipska oznaka : SD2-033-0360-3M0-11111.Idt
. Ime svetilke : SD2-033-0360-3M0-11111
Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

AsimetriATna LED svetilka
3 1 Tipska oznaka : SM2-035-0450-5A0-11013.1dt
Ime svetilke : SM2-035-0450-5A0-11013
_ Sijalke 1 xLED 35 W /4500 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf Stran 14/24



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00
Datum 1 31.05.2022

2 Prostor za pocitek in pomirjanje

2.1 Povzetek, Prostor za pocitek in pomirjanje

2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

SLOLU

=

[m]

4.5

40+

3.5

304 I

25 =N

2.0 | [S—ii

B.5 —

0

0.5

0.0 — e

T T T T T T 1
0.0 0.5 1.0 1.5 20 25 3.0 35
[m]
I | [ |
0 75 100 150 200
Osvetljenost [Ix]
Splo$no
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
Faktor vzdrzevanja 0.85
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 3960.00 Im
Skupna mo¢ 37.5W
Skupna mo¢ po obmocju (16.91 m?) 2.22 W/m? (2.07 W/m?#/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 107 Ix
Emin 71 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.35
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 45 Ix 0.58
M 1.1 (Stena) 82.7 Ix 0.61
M 1.2 (Stena) 70.6 Ix 0.61
M 1.3 (Stena) 69.9 Ix 0.65
M 1.4 (Stena) 67.1 Ix 0.67
Tip St Proizvajalec

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE

Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022

2 Prostor za pocitek in pomirjanje

2.1 Povzetek, Prostor za pocitek in pomirjanje

2.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

LED Luminaire
5 2 Tipska oznaka : SM2-014-0140-200-11683.1dt

. Ime svetilke : SM2-014-0140-200-11683
Sijalke :1xLED 14 W/ 1400 Im
LED
7 1 Tipska oznaka : SR1-010-0116-2P0-11013.LDT
Ime svetilke : SR1-010-0116-2P0-11013
Sijalke :1xLED9.5W /1160 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
$-22068-02-00.rdf Stran 16/24



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l '
Datum : 31.05.2022

3 Ucilnica 3 avtisti

3.1 Povzetek, Ucilnica 3 avtisti

3.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

=

(m], _
7 |
o
6 — :
‘£ _| 'E\..._-l'u.
|==i=
4 1
, BES
| TS | e, e
i s L
, ol F'ﬂ..._\i =
iy
II
Q'
T T T T T T T T T 1
00 10 20 30 40 50
[m]
I | [ |
) 150 200 300 500 750
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
Faktor vzdrzevanja 0.85
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 18900.00 Im
Skupna mo¢ 167.0 W
Skupna mo¢ po obmocju (32.41 m?) 5.15 W/m? (1.31 W/m#/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 395 Ix
Emin 268 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.68
Emin/Emax (Ud) 0.43
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 79 Ix 0.69
M 1.1 (Stena) 131 Ix 0.77
M 1.2 (Stena) 198 Ix 0.51
M 1.3 (Stena) 217 Ix 0.45
M 1.4 (Stena) 181 Ix 0.29
Tip St Proizvajalec

SLOLUKS d.o.o. 3
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Stran 17/24



Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE

Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum . 31.05.2022

3 Ucilnica 3 avtisti

3.1 Povzetek, Ucilnica 3 avtisti

3.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

LED Panel
2 4  Tipska oznaka : SD2-033-0360-3M0-11111.Idt
. Ime svetilke : SD2-033-0360-3M0-11111
Sijalke :1xled_Ip 33 W /3600 Im

AsimetriATna LED svetilka
3 1 Tipska oznaka : SM2-035-0450-5A0-11013.1dt
Ime svetilke : SM2-035-0450-5A0-11013
_ Sijalke 1 xLED 35 W /4500 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l '
Datum 1 31.05.2022

4 Hodnik + garderoba
4.1 Povzetek, Hodnik + garderoba

4.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

L), s

x [ L]

' 0.

r .

=

i
1o -
it e
4 £l | /== =l !
i~ | i
i | gl
=_ | ! I__
2 Y
1l [i.'_ Lo 4
0~ T T
0.0 20 4 (m]
| I |
100 150 200 300
Osvetljenost [IX]
Splo$no
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
Vi8ina ravnine svetilk 297 m
Faktor vzdrzevanja 0.85
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 18200.00 Im
Skupna mo¢ 196.0 W
Skupna mo¢ po obmogju (61.11 m?) 3.21 W/im? (1.91 W/m2#/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno
Em 168 Ix
Emin 110 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.66
Emin/Emax (Ud) 0.38
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.10 (Strop) 33.3 Ix 0.74
M 1.1 (Stena) 117 Ix 0.68
M 1.2 (Stena) 84.1 Ix 0.53
M 1.3 (Stena) 90.8 Ix 0.61
M 1.4 (Stena) 73.4 Ix 0.72
M 1.5 (Stena) 94 Ix 0.59
M 1.6 (Stena) 80.5 Ix 0.58
M 1.7 (Stena) 168 Ix 0.61
M 1.8 (Stena) 103 Ix 0.48
M 1.9 (Stena) 98.9 Ix 0.39

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
: 31.05.2022

Datum

4 Hodnik + garderoba
4.1 Povzetek, Hodnik + garderoba

4.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

Tip St Proizvajalec

LED Luminaire
4 7  Tipska oznaka : SM2-028-0260-2M0-11613.Idt
‘ Ime svetilke : SM2-028-0260-2M0-11613
Sijalke :1x LED 28 W/ 2600 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00
Datum 1 31.05.2022

5 Sanitarije + previjalnica
5.1 Povzetek, Sanitarije + previjalnica

5.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

SLOLU

IREURE
0.6

BURE
1.2

=

0.0 1.8

[m]

I | [ |
150 200 300 500 750
Osvetljenost [Ix]
Splo$no
Uporabljen raunski algoritem Sredniji indirektni delez
Faktor vzdrzevanja 0.85
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 6560.00 Im
Skupna mo¢ 63.5W
Skupna mo¢ po obmocju (8.69 m?) 7.31 W/m? (2.73 W/m?#/100Ix)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 268 Ix
Emin 220 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.82
Emin/Emax (Ud) 0.72
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em Uo
M 1.5 (Strop) 257 Ix 0.41
M 1.1 (Stena) 194 Ix 0.58
M 1.2 (Stena) 203 Ix 0.55
M 1.3 (Stena) 200 Ix 0.01
M 1.4 (Stena) 206 Ix 0.52
Tip St Proizvajalec

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA
Instalacija : NADSTROPJE

Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum 1 31.05.2022
5 Sanitarije + previjalnica

5.1 Povzetek, Sanitarije + previjalnica

5.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

LED Luminaire
6 2 Tipska oznaka : SM2-027-0270-200-11633.1dt

@ Ime svetilke : SM2-027-0270-200-11633
Sijalke 1 xLED 27 W/ 2700 Im
LED
7 1 Tipska oznaka : SR1-010-0116-2P0-11013.LDT
Ime svetilke : SR1-010-0116-2P0-11013
Sijalke :1xLED9.5W /1160 Im

SLOLUKS d.o.o. 3
Miklavska cesta 75, 2311 HOCE
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Objekt : Zavod DORNAVA

Instalacija : NADSTROPJE
Stevilka projekta  : S-22068-02-00
Datum : 31.05.2022

6 Sanitarije

6.1 Povzetek, Sanitarije

6.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

SLOLUKS

] 100 150
Osvetljenost [Ix]

Splosno
Uporabljen raunski algoritem
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmocju (4.56 m?)
Merilna povrsina 1 Delovna povrsina 1.1
Horizontalno

Em 223 Ix
Emin 183 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.82
Emin/Emax (Ud) 0.74
Pozicija 0.75m
Vecje povrsine Em

M 1.5 (Strop) 277 Ix
M 1.1 (Stena) 156 Ix
M 1.2 (Stena) 202 Ix
M 1.3 (Stena) 205 Ix
M 1.4 (Stena) 166 Ix
Tip St Proizvajalec

500

Sredniji indirektni delez
0.85

3860.00 Im
36.5 W
8.00 W/m2 (3.59 W/m?/100Ix)

Uo

0.41
0.53
0.38
0.46
0.59
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Miklavska cesta 75, 2311 HOCE

S-22068-02-00.rdf
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Objekt : Zavod DORNAVA
Instalacija : NADSTROPJE

Stevilka projekta  : S-22068-02-00 S l D l l ' S
Datum . 31.05.2022
6 Sanitarije

6.1 Povzetek, Sanitarije

6.1.1 Pregled rezultatov, Merilna povrsina 1

LED Luminaire
6 1 Tipska oznaka : SM2-027-0270-200-11633.1dt

@ Ime svetilke : SM2-027-0270-200-11633
Sijalke 1 xLED 27 W/ 2700 Im
LED
7 1 Tipska oznaka : SR1-010-0116-2P0-11013.LDT
Ime svetilke : SR1-010-0116-2P0-11013
Sijalke :1xLED9.5W /1160 Im
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Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava

Stevilka projekta : Zavod Dornava_A01

Stranka : Rado Vurzer
Projektiral : Vezave d.o.o.
Datum : 22.06.2022

Opis projekta:

Projekt varnostne razsvetljave je izdelan skladno s standardom SIST EN 1838.2013.
Zahteve standarda:

MINIMALNA OSVETLJENOST:

-sredinske Crte evakuacijske poti (Em): 1,0 Ix

-zasilne povrsine (Em): 0,5 Ix

-vertikalna osvetljenost pozarnih naprav (Ev): 5,0 Ix

Najvecje dopustno razmerje osvetljenosti: 1:40

Nevarna podrogja: 15 Ix

- viSina merne povrsine 0,75m

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraGunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izklju¢ene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posledi¢no skodo oz.
Skodo, ki je bila povzro€ena uporabniku ali tretji osebi.

Zavod_Dornava_Maribor A01 Stran 1/72



Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Podatki o svetilkah

1.1 EATON LIGHTING, EMO01 (SL2MNM65D1C3A)
1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: EATON LIGHTING

ISL2MNM65D1C3A EMO1

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost : 46.4 Im/W Opis : LED
Razvrscanje : A40 11100.0% 10.0% Barva :

CIE Flux Codes : 498699 100 100 Svetlobni tok : 1161Im
UGR 4H 8H : 15.9/17.5

Mo¢ . 25W

Svetlobni tok : 116 1m

Mere : 270 mm x 120 mm x 50 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svetlobni tok : 1161m

Zavod_Dornava_Maribor A01 Stran 2/72



Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Podatki o svetilkah

1.2 EATON LIGHTING, EM02 (ISL2MNM42E1C3A)
1.2.1 Podatkovni list

Proizvod: EATON LIGHTING

ISL2MNM42E1C3A EMO02

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost : 59.63 Im/W Opis : LED
Razvrscanje : A40 11100.0% 10.0% Barva :

CIE Flux Codes : 498699 100 100 Svetlobni tok : 161 1Im
UGR 4H 8H : 17.2/18.7

Mo¢ . 2.7TW

Svetlobni tok : 161 1Im

Mere : 270 mm x 120 mm x 50 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svetlobni tok ;161 1m
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Podatki o svetilkah

1.3 EATON LIGHTING, EM03 (!ISL2MNM42F1C3A)
1.3.1 Podatkovni list

Proizvod: EATON LIGHTING

ISL2MNM42F1C3A EMO03

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost : 80.8 Im/W Opis : LED
Razvrscanje : A40 11100.0% 10.0% Barva :

CIE Flux Codes : 498699 100 100 Svetlobni tok ;202 1Im
UGR 4H 8H . 17.8/19.5

Mo¢ . 25W

Svetlobni tok ;202 Im

Mere : 270 mm x 120 mm x 50 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svetlobni tok ;202 1m
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Podatki o svetilkah

1.4 EATON LIGHTING, EM04 (!SL2MNM42F1C3A + SL2RB)
1.4.1 Podatkovni list

Proizvod: EATON LIGHTING

ISL2MNM42F1C3A + SL2RB EM04

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost : 80.8 Im/W Opis : LED
Razvrscanje : A40 11100.0% 10.0% Barva :

CIE Flux Codes : 498699 100 100 Svetlobni tok ;202 1Im
UGR 4H 8H . 17.8/19.5

Mo¢ . 25W

Svetlobni tok ;202 Im

Mere : 270 mm x 120 mm x 50 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svetlobni tok ;202 1m
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Podatki o svetilkah

1.5 EATON LIGHTING, EMO05 (!SL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM D)
1.5.1 Podatkovni list

Proizvod: EATON LIGHTING

ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM D EMO05

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost :12.59 Im/W Opis : LED
Razvrscanje : A40 11100.0% 10.0% Barva :

CIE Flux Codes : 498699 100 100 Svetlobni tok : 341Im
UGR 4H 8H : 11.6/13.3

Mo¢ . 2.7TW

Svetlobni tok : 34 1Im

Mere : 270 mm x 120 mm x 50 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svetlobni tok : 341Im
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Podatki o svetilkah

1.6 EATON LIGHTING, EM06 (SL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM R)
1.6.1 Podatkovni list

Proizvod: EATON LIGHTING

ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM R EMO06

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost :12.59 Im/W Opis : LED
Razvrscanje : A40 11100.0% 10.0% Barva :

CIE Flux Codes : 498699 100 100 Svetlobni tok : 341Im
UGR 4H 8H : 11.6/13.3

Mo¢ . 2.7TW

Svetlobni tok : 34 1Im

Mere : 270 mm x 120 mm x 50 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svetlobni tok : 341Im

Zavod_Dornava_Maribor A01 Stran 7/72



Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Podatki o svetilkah

1.7 EATON LIGHTING, EM07 (!SL2MNM42D1C3A + SL2PPLR + EL-BR1)
1.7.1 Podatkovni list

Proizvod: EATON LIGHTING

ISL2MNM42D1C3A + SL2PPLR + EL-BR1 EMO07

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost : 7.41 Im/W Opis : LED
Razvrscanje : A40 11100.0% 10.0% Barva :

CIE Flux Codes : 498699 100 100 Svetlobni tok : 20Im
UGR 4H 8H . <10.0/11.4

Mo¢ . 2.7TW

Svetlobni tok : 20Im

Mere : 270 mm x 120 mm x 50 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svetlobni tok : 201Im
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Podatki o svetilkah

1.8 CEAG Notlichtsysteme GmbH, EM08 (RoundTech_RT2RSO150SA1H)
1.8.1 Podatkovni list

Proizvod: CEAG Notlichtsysteme GmbH

IRoundTech_RT2RS0O150SA1H EMO08

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100.01% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost : 75.01 Im/W Opis : LED
Razvrscanje : A30 199.9% 10.1% Barva : 4000
CIE Flux Codes : 317597100 100 Svetlobni tok : 150 Im
UGR 4H 8H . 28.2/26.9

Mod¢ . 2W

Svetlobni tok : 150 Im

Mere : 85 mm x 65 mm x 20 mm

Emergency Lighting
Light source from normal operation with reduced flux
Svetlobni tok : 150 Im
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

1 Podatki o svetilkah

1.9 Eaton (Cooper), EM9 (INalepka DOL)
1.9.1 Podatkovni list

Proizvod: Eaton (Cooper) E AT. N
A

Powering Business Worldwide

INalepka DOL  Escape Luminaires - Surface = EM9
Self-Contained - CGLine+ emergency luminaire — IP40 as standard and IP65 with accessory kit. Available in
20m and 30m(Double sided legend) viewing distances. Can be Recessed/Surface and wall mounted.

Podatki o svetilki S sijalkami
Absolutna fotometrija Stevilo 1
svetilna ucinkovitost ;033 Im/W Opis : LED
Razvrdcanje : A40 1100.0% 1 0.0% Barva :
CIE Flux Codes : 488298100 100
UGR 4H 8H : <10.0/<10.0
Predstikalna naprava . electronic ballast
Moc¢ :3W
Svetlobni tok :1Im
Mere : 292mm x 111 mm x 40 mm

- < B 29%

- A

‘ L,////// m
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

Opis, KLET

.1 Nadstropje 3D

Zavod_Dornava_Maribor A01 Stran 11/72



Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor
Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01

Datum : 22.06.2022

Povzetek, KLET
.2 Pregled nadstropja

Stevilo sob

Skupna povrsina

Stevilo svetilk

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmocju

Kosovnica

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING
3 2x Tipska oznaka
\ Ime svetilke
Sijalke
Emergency

4 3x Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

Emergency

5 1x  Tipska oznaka
¢ q Ime svetilke
[/ Sijalke
Emergency

B

5

160 m2

15

1817 Im
36.9 W
0.23 W/m2

- ISL2MNM42F1C3A
- EMO3

-1 x LED 2.5 W /202 Im
: 202 Im (100.0 %)

- ISL2MNM42F1C3A + SL2RB
- EM04

-1 x LED 2.5 W / 202 Im

- 202 Im (100.0 %)

- ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM D
- EMO05

:1xLED 2.7 W /34 Im

- 34 Im (100.0 %)

|lzragunano

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

Povzetek, KLET
.2 Pregled nadstropja

7 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42D1C3A + SL2PPLR + EL-BR1
- Ime svetilke : EM07
Sijalke :1xLED2.7W /20 Im
Emergency :20 Im (100.0 %)
CEAG Notlichtsysteme GmbH
8 5x  Tipska oznaka : IRoundTech_RT2RSO150SA1H
- Ime svetilke : EM08
Sijalke :1xLED2W /150 Im
Emergency : 150 Im (100.0 %)

Eaton (Cooper)
9 3x Tipska oznaka : INalepka DOL/

Ime svetilke : EM9
[/ Sijalke :1xLED3W/1Im

Prostori

Hodnik + stopnisce 6 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 1030 Im
Skupna mo¢ 15.2 W
Skupni u€inek na povrsino (49 m2) 0.31 W/m?2
Em

Emin
Emin/Em (Uo)

UGR
Individualno delo FT-1 2 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 151 Im
Skupna mo¢ 5W
Skupni uginek na povrsino (14 m2) 0.37 W/m?
Em

Emin
Emin/Em (Uo)

UGR 10.0
Individualno delo DT-1 2 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 151 Im
Skupna mo¢ 5W
Skupni u€inek na povrsino (18 m2) 0.28 W/m?2
Em

Emin
Emin/Em (Uo)

UGR 10.0
Sanitarije inv. 2 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 151 Im
Skupna mo¢ 5W
Skupni uginek na povrsino (5 m2) 0.93 W/m?
Em

Emin
Emin/Em (Uo)

UGR 10.0
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

Povzetek, KLET
.2 Pregled nadstropja

Telovadnica - skupni prostor 3 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 334 Im
Skupna mo¢ 6.7W
Skupni u€inek na povrsino (74 m2) 0.09 W/m?2
Em

Emin
Emin/Em (Uo)

UGR <=13.2

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

1  Hodnik + stopnisce
1.1 Opis, Hodnik + stopnisce
1.1.1 Tloris

0,20

y [m]
14
i
B ‘
! 177 4]
12
E AT E i o )
4,13 ‘ .
Z"/ IP
10
8 : 7
K4 |
P: 13
6 — parket
T 5
4 —
5
0 a 4
Stena X y Dolzina Refleksije
1 51.37 m 10.97 m 2.00 m 50.0 %
2 51.37 m 22.07m 11.10m 50.0 %
3 54.84 m 22.07m 3.47m 50.0 %
4 54.84 m 26.07 m 4.00 m 50.0 %
5 48.97 m 26.07 m 5.87 m 50.0 %
6 48.97 m 13.52 m 12.55 m 50.0 %
7 49.37 m 13.52 m 0.40 m 50.0 %
8 49.37 m 10.97 m 2.55m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.60m
Visina delovne povrsine 0.00 m

Zavod_Dornava_Maribor A01 Stran 15/72



Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

1 Hodnik + stopnisce

1.2 Povzetek, Hodnik + stopnisce

1.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

2508
P

[TTTTTTTTTI -
04 1.6 3.1 4.6 x[m]

0 0101502 03 05075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) -variable-
Maximum | :70 cd

Evakuacijske poti:

3 Central axis Surface

St. Emin [Ix] Emax [Ix] ud Emin [Ix] Emax [IX]
Evakuacijska pot 1

Polje izraGuna: 19.85m x 0.75m (121 x 9 Tocke), Visina = 0.00m

1 1.21 Ix 8.69 Ix 1: 718 1.18 Ix 8.70 Ix

>=11Ix <1:40 >=0.51Ix

Anti panic area:
Surface
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Anti panic area 2
Polje izracuna: 4.87m x 14.1m (20 x 59 Tocke), Visina = 0.00m
1 1.39 Ix 8.70 Ix 1: 6.25
>=0.51Ix <1:40

Places to highlight
Surface
St. Emin [Ix] Emax [Ix]

=0

”—"ﬁ
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Hodnik + stopnisce

1.2 Povzetek, Hodnik + stopnisce

1.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

1 Pozarna oprema
Polje izraGuna: 0.5m x 0.5m (4 x 4 Tocke)

1 6.24 Ix 6.93 Ix

>=51Ix

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING

3 2x Tipska oznaka : ISL2MNM42F1C3A
\ Ime svetilke : EM03
Sijalke :1xLED 2.5W /202 Im
Emergency :202 Im (100.0 %)

4 3x Tipska oznaka 1 ISL2MNM42F1C3A + SL2RB
- Ime svetilke : EM04
Sijalke :1xLED 2.5 W /202 Im

Emergency :202 Im (100.0 %)
7 1x Tipska oznaka : ISL2ZMNM42D1C3A + SL2PPLR + EL-BR1
- Ime svetilke : EMO7
Sijalke :1xLED 2.7 W /20 Im
Emergency :20 Im (100.0 %)

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava
: Zavod_Dornava_A01

: 22.06.2022

2 Individualno delo FT-1
2.1  Opis, Individualno delo FT-1

2.1.1 Tloris

C

W

Q)

)

9

U

VGRADNE P

MARE PO

OGLEDALO MAGNETNA
TABLA
5 TN 4
\ JURCEK )
| g, =%

\ =
oun| 471

EVTSKA

Xo) MIZA
N 6560
\ \ \ \ \ \
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25
Stena X y Dolzina Refleksije
1 56.33 m 16.02 m 471 m 50.0 %
2 56.81 m 18.75 m 2.77m 50.0 %
3 51.62m 18.75m 5.20m 50.0 %
4 51.62m 16.02 m 2.73m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.60m
Visina delovne povrsine 0.00 m

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

2 Individualno delo FT-1

2.2 Povzetek, Individualno delo FT-1

2.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0
BT T [ [ e T
0 01 015 02 03 05 075 1 15 3 5
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez

Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) :3.59m

Maximum | :57cd

Evakuacijske poti:

5 Central axis

St. Emin [Ix] Emax [IX] Ud

Evakuacijska pot 1

Polje izracuna: 3.91m x 1m (20 x 9 Tocke), ViSina = 0.00m

1 1.03 Ix 1.72 Ix 1: 1.67
>=11Ix <1:40

Anti panic area:

3 Surface

St. Emin[Ix] Emax [IX] ud

Anti panic area 1

Polje izracuna: 4.1m x 1.73m (14 x 6 Tocke), ViSina = 0.00m

1 0.84 Ix 1.72 Ix 1: 2.06
>=0.51Ix <1:40

Tip St Proizvajalec

I I I I
35 40 45 5.0 x[m]

75 10 15 20 30 50 75 100

< 2500 cd

Surface
Emin [Ix] Emax [IX]

[

1.00 Ix 1.72 Ix
>=0.5Ix

i
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

2 Individualno delo FT-1
2.2 Povzetek, Individualno delo FT-1

2.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

CEAG Notlichtsysteme GmbH

8 1 x Tipska oznaka : IRoundTech_RT2RSO150SA1H
- Ime svetilke : EMO8
Sijalke :1xLED2W /150 Im
Emergency : 150 Im (100.0 %)
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija
Stevilka projekta

Datum : 22.06.2022

3 Individualno delo DT-1
3.1 Opis, Individualno delo DT-1

3.1.1 Tloris

. Zasilna razsvetljava
: Zavod_Dornava_A01

yim |
4.0 I OGLEDALO
tp MIZA
™ L%YFL@ TERAPEV
A=
A5 \
3.5
3.0
N
2.5

e 4@
‘—JD (" fl VJ\ (
- -

=l

MOBILNI
VOZICEK

0.0 -~
J,40 O
J & U &
\
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 4.0 4.5 x[m]
Stena X y Dolzina Refleksije
1 55.55m 11.57 m 3.93m 50.0 %
2 56.29 m 15.77 m 426 m 50.0 %
3 51.62m 15.77 m 4.67m 50.0 %
4 51.62m 11.57 m 420 m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.60m
Visina delovne povrsine 0.00 m
Stran 21/72
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

3 Individualno delo DT-1
3.2 Povzetek, Individualno delo DT-1

3.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

N T TS l

=) |

AT

I I I I I I I
00 05 10 15 20 25 3.0

I I I
35 4.0 4.5 x[m]

0 01 015 02 03 05075 1 15 2 3 5
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) :3.59m
Maximum | :57cd

Evakuacijske poti:

5 Central axis

St. Emin [Ix] Emax [IX] Ud
Evakuacijska pot 1

Polje izrauna: 3.25m x 1m (16 x 9 Tocke), Visina = 0.00m

1 1.12 Ix 1.70 Ix 1: 1.52
>=11Ix <1:40

Anti panic area:
Surface
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Anti panic area 1
Polje izracuna: 3.57m x 3.2m (7 x 7 Toc¢ke), ViSina = 0.00m
1 0.79 Ix 1.71 Ix 1: 2.16
>=0.51Ix <1:40

Tip St Proizvajalec

75 10 15 20 30 50 75 100

< 2500 cd

Surface

Emin [Ix] Emax [IX]

1.09 Ix
>=0.5Ix

1.71 Ix

i
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

3 Individualno delo DT-1
3.2 Povzetek, Individualno delo DT-1

3.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

CEAG Notlichtsysteme GmbH

8 1 x Tipska oznaka : IRoundTech_RT2RSO150SA1H
- Ime svetilke : EMO8
Sijalke :1xLED2W /150 Im
Emergency : 150 Im (100.0 %)
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

4 Sanitarije inv.
4.1 Opis, Sanitarije inv.
4.1.1 Tloris

ym |
2.2 <K [
1908 @)
20 % S
o2ele D) AN o
1.8 4[4 (55
1.6 — j L
1.4 41
1.2
e | 1
r—)
1.0 1 = | .
goss — | “
08—
0.6 [0
B ¥ (@ft
0.4 - 5300 @)
iSasa -)
02—+ ﬁ‘*/j[f/f
8ge D))
0.0 - &
Q) M)
9,02
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 x[m]
Stena X y Dolzina Refleksije
1 4917 m 10.97 m 230m 50.0 %
2 49.17 m 13.32 m 235m 50.0 %
3 46.87 m 13.32m 230m 50.0 %
4 46.87 m 10.97 m 235m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.60m
Visina delovne povrsine 0.00 m
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

4 Sanitarije inv.

4.2 Povzetek, Sanitarije inv.

4.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

09

0 0101502 03 0507 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez

Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) :3.59m

Maximum | :57cd <2500 cd
Anti panic area:

5 Surface

St. Emin [Ix] Emax [IX] Ud

Anti panic area 1

Polje izraGuna: 1.3m x 1.35m (5 x 5 Tocke), ViSina = 0.00m

1 1.35 Ix 1.71 Ix 1: 1.26
>=0.5Ix <1:40

Tip St Proizvajalec

CEAG Notlichtsysteme GmbH

8 1 x Tipska oznaka : IRoundTech_RT2RSO150SA1H
- Ime svetilke : EM08
Sijalke :1xLED2W /150 Im
Emergency 2150 Im (100.0 %)
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

5 Telovadnica - skupni prostor

5.1 Opis, Telovadnica - skupni prostor
5.1.1 Tloris

T

y [m]
9 -

[PROSTOR ZA LESENI GIBALNI CENTER
MINI TRAMPOLIN

VEDSKA KLOP

&

RUSKO KEGLNISC

MINI GOL HOKEJ

y
5 fandasadn - Skupni pros

STENSKI KOSARKASKI KOS

Stena X y Dolzina Refleksije
1 53.76 m 1.42m 6.89m 50.0 %
2 55.50 m 11.32m 10.05 m 50.0 %
3 51.62m 11.32m 3.89m 50.0 %
4 51.62m 10.72 m 0.60 m 50.0 %
5 46.87 m 10.72 m 4.75m 50.0 %
6 46.87 m 1.42m 9.30 m 50.0 %

Tla 20.0 %

Strop 70.0 %

Visina prostora 3.60m

Visina delovne povrsine 0.00 m
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

5 Telovadnica - skupni prostor

5.2 Povzetek, Telovadnica - skupni prostor

5.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

o 1 2 3

BN [ [ [ 1
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5
Osvetlienost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) -variable-
Maximum | :57cd
Evakuacijske poti:

5 Central axis

St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Evakuacijska pot 1

Polje izraGuna: 7.19m x 1m (36 x 9 Tocke), Visina = 0.00m

1 1.31 Ix 2.80 Ix 1: 2.14

>=11Ix <1:40

Anti panic area:

3 Surface

St. Emin[Ix] Emax [IX] ud

Anti panic area 1

Polje izracuna: 7.54m x 8.9m (8 x 10 Tocke), ViSina = 0.00m

1 0.81 Ix 2.93 Ix 1: 3.61

>=0.51Ix <1:40

Tip St Proizvajalec

N
o ;
o

75 10 15 20 30 50 75 100

Surface
Emin[Ix] Emax [IX]

1.19 Ix 2.93 Ix
>=0.51Ix
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

5 Telovadnica - skupni prostor
5.2 Povzetek, Telovadnica - skupni prostor

5.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

EATON LIGHTING
5 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM D

¢ F‘{ Ime svetilke : EM05

Va Sijalke :1xLED 2.7 W /34 Im
Emergency :34 Im (100.0 %)
CEAG Notlichtsysteme GmbH

8 2x Tipska oznaka : IRoundTech_RT2RSO150SA1H

- Ime svetilke : EMO8
Sijalke :1xLED2W /150 Im
Emergency : 150 Im (100.0 %)

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

Opis, PRITLICJE
.1 Nadstropje 3D
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

Povzetek, PRITLICJE
.2 Pregled nadstropja

Stevilo sob

Skupna povrsina

Stevilo svetilk

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmocju

Kosovnica

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING
1 2x Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke
Emergency

2 3x Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

Emergency

3 8 x  Tipska oznaka
\ Ime svetilke

Sijalke

Emergency

|
]

6

168 m2

20

2437 Im
53.2 W
0.32 W/m2

- ISL2MNM65D1C3A
- EMO1
:1xLED25W /116 Im
- 116 Im (100.0 %)

: ISL2MNM42E1C3A
- EM02

-1 x LED 2.7 W/ 161 Im
:161 Im (100.0 %)

- ISL2MNM42F1C3A
- EMO3

-1 x LED 2.5 W /202 Im
: 202 Im (100.0 %)

|lzragunano
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

Povzetek, PRITLICJE
.2 Pregled nadstropja

5 2 X
m
6 1x

= B
S |

H
rd

Prostori

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke
Emergency

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke
Emergency

Eaton (Cooper)
Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

Hodnik + stopnisce

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupni uginek na povrsino (71 m?) 0.32 W/m?

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Ucilnica 1 CP

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupni u€inek na povrsino (35 m2) 0.24 W/m?2

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Individualno delo psiholog 2

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupni uginek na povrsino (15 m?) 0.39 W/m?

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Sanitarije

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupni u€inek na povrsino (4 m?)

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

: Zavod_Dornava_A01
. 22.06.2022

- ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM D
- EMO05

:1xLED 2.7 W /34 Im

- 34 Im (100.0 %)

: ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM R
: EMO6

:1xLED 2.7 W /34 Im

: 34 Im (100.0 %)

: INalepka DOL/
: EM9
:1xLED3W/1Im

9 x Svetilke
1482 Im
229 W

St

L

3 x Svetilke
323 Im
84 W

=

<=18.3

L

2 x Svetilke
162 Im
57W

St

L

<=17.0

2 x Svetilke
117 Im
55W

1.35 W/mz2

e

10.0
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

: Zavod_Dornava_A01

. 22.06.2022

Povzetek, PRITLICJE
.2 Pregled nadstropja

Sanitarije + previjalnica

2 x Svetilke

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 117 Im

Skupna mo¢

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Ucilnica 2

55W

Skupni u€inek na povrsino (9 m?) 0.64 W/m?2

<=15.9

2 x Svetilke

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 236 Im

Skupna mo¢

52W

Skupni uginek na povrsino (35 m?) 0.15 W/m?

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

1

_

mmgl
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

: Zavod Dornava - OE
. Zasilna razsvetljava
: Zavod_Dornava_A01
: 22.06.2022

1  Hodnik + stopnisce

1.1 Opis, Hodnik + stopnisce

1.1.1 Tloris

DC Maribor

|
/
et TR (TR
T g
i i
8 |
A /
i
(] le
i
i & :
4 — \w 1B S :
‘ 2
2 3
0 B "
T T 1T T 7T T T T T°T ’\ ’
0.0 1.0 20 3.0 4.0 5.0 x [m]
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1  Hodnik + stopnisce

1.1 Opis, Hodnik + stopnisce

1.1.1 Tloris

Stena X y Dolzina Refleksije
1 51.36 m 62.42 m 240m 50.0 %
2 51.37 m 75.05m 12.63 m 50.0 %
3 54.84 m 75.05m 3.47m 50.0 %
4 54.84 m 78.00 m 2.95m 50.0 %
5 51.26 m 78.00 m 3.57m 50.0 %
6 51.26 m 7817 m 0.17 m 50.0 %
7 54.80 m 7817 m 3.53m 50.0 %
8 54.82 m 82.07m 3.89m 50.0 %
9 48.97 m 82.07 m 5.85m 50.0 %
10 48.97 m 62.42 m 19.65 m 50.0 %

Tla 20.0 %

Strop 70.0 %

Visina prostora 3.00m

ViSina delovne povrSine 0.00 m
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

1 Hodnik + stopnisce

1.2 Povzetek, Hodnik + stopnisce

1.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

— T;J*
0.0 2.0 4.0

x [m]

0 01015 02 03 05075 1 15 2 3 5
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) -variable-
Maximum | :70 cd

Evakuacijske poti:
Central axis
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Evakuacijska pot 1
Polje izraGuna: 19.17m x 1m (96 x 9 Tocke), ViSina = 0.00m
1 1.42 Ix 13.131x 1: 9.25
>=11Ix <1:40

Evakuacijska pot 2

Polje izracuna: 9.92m x 0.75m (61 x 9 Toc¢ke), ViSina = 0.00m

2 6.50 Ix 10.00Ix 1: 1.54
>=1Ix <1:40

Anti panic area:
Surface
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Anti panic area 2
Polje izraGuna: 4.87m x 18.65m (19 x 73 Tocke), Visina = 0.00m
1 1.33 Ix 14601I1x 1:10.97
>=0.51Ix <1:40

75 10 15 20 30 50 75 100

Surface

Emin[Ix] Emax [IX]

1.39 Ix
>=0.51Ix

6.36 Ix
>= 0.5 Ix

14.47 Ix

14.52 Ix

= =g

==
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Hodnik + stopnisce

1.2 Povzetek, Hodnik + stopnisce

1.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

Places to highlight

Surface
St. Emin [Ix] Emax [IX]
1 Pozarna oprema 1
Polje izraCuna: 0.5m x 0.5m (4 x 4 Tocke)
1 7.08 Ix 11.86 Ix
>=51Ix
2 Pozarna oprema 2
Polje izraGuna: 0.5m x 0.5m (4 x 4 Tocke)
2 8.42 Ix 9.30 Ix

>=51Ix

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING
3 7 x  Tipska oznaka : ISL2MNM42F1C3A

\ Ime svetilke : EM03
Sijalke :1xLED 2.5 W /202 Im
Emergency :202 Im (100.0 %)

5 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM D

Ime svetilke : EMO5
Va Sijalke :1xLED 2.7 W /34 Im
Emergency : 34 Im (100.0 %)

6 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM R

2] ) Ime svetilke : EM06
Sijalke :1xLED 2.7 W /34 Im
Emergency : 34 Im (100.0 %)
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Objekt

: Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

2 Ugilnica1 CP
2.1 Opis, Ucilnica 1 CP

2.1.1 Tloris

\\3ﬁ / ‘ ‘ SARDER%BNE D#AP&E 3’@%5552%13 ‘ ‘ % -
//’ a\
y [m] )
7 - 4 P
6 It
‘\\ &
5 ;)7 N | %
%2 % MIZA [T Miza
% T B85X60 8_ B5X60
4 / \ \] 50 %
\ R = §  Dpeitvpafouiag 1
% 17 1 G|
' iEmin
3 \ 1 FE © e AR
+ @ S y
27 . \\ o MIZA
{ . &E 130%60
: 5 :‘/J; :rg’,} | e [
12 / 5 / |
4 ; 2 S—0 / -
/ N §e s | <
T \ 1/ 2 L <
/ 3\ \ig \E/ // 52|
A I 3,62 (o0
) ,/ ‘ ACTIVNI ZASLON 75" MAGNETNA TABLA s
0. -1 80X150 /03
- : -
I 23« [
/ \\ o 'I/ DVIZNA MIZA DVIZNA MIZA f/’ =
\\ / i ‘g\\ 7 EGX@?‘Q T L ‘EQ‘P\GOM /F;i!\?;;
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
00 05 10 15 20 25 3.0 35 40 45 50 x[m]
Stena X y Dolzina Refleksije
1 55.44 m 66.97 m 3.82m 50.0 %
2 56.81 m 74.75m 7.90 m 50.0 %
3 51.62m 7475 m 520 m 50.0 %
4 51.61m 66.97 m 7.78 m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.00m
Visina delovne povrsine 0.00 m

Zavod_Dornava_Maribor A01

Stran 37/72



Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

2 Ucilnica 1 CP
2.2 Povzetek, Ucilnica 1 CP

2.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

AL ] - [
/A e e B o1

e

n1=1,08,

®
iy
B

g
4

2,39

WAINLE T e [ e I
T 17 T 17 T T T T T
00 1.0 20 3.0 4.0 50 x[m]

0 0101502 03 0507 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez

Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) 1297 m

Maximum | 156 cd <900 cd

Evakuacijske poti:

5 Central axis Surface

St. Emin [Ix] Emax [Ix] uUd Emin [Ix] Emax [Ix]

Evakuacijska pot 1

Polje izrauna: 7.61m x 1m (38 x 9 Tocke), Visina = 0.00m

1 2.94 Ix 5.39 Ix 1: 1.83 2.42 Ix 5.41 Ix
>=11Ix <1:40 >=0.5Ix

Anti panic area:
Surface
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Anti panic area 1
Polje izracuna: 4.1m x 6.78m (5 x 9 Tocke), ViSina = 0.00m
1 0.96 Ix 5.42 Ix 1: 5.62
>=0.5Ix <1:40

Tip St Proizvajalec
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

2 Ucilnica 1 CP
2.2 Povzetek, Ucilnica 1 CP

2.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

EATON LIGHTING
2 2x Tipska oznaka : ISL2MNM42E1C3A

- Ime svetilke : EMO2
Sijalke :1xLED2.7W /161 Im
Emergency :161 Im (100.0 %)
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

: Zavod_Dornava_A01

. 22.06.2022

Datum

3 Individualno delo psiholog 2
3.1 Opis, Individualno delo psiholog 2

3.1.1 Tloris

INTERAKTIVN]I ZASLON 75"

MAGNETNA T

H

— o0Xi150 /

y [m] g -

3.5

DVIZN

120X60

MIZA

\,,BU =g

3.0 —

adalaPSIH1IOG 2

AN

: 14,63 m?

2.0 +
T [
1.5
K
1.0 4
0.5
Lfi/m;?q
0.0
OMARA, ‘ ,
\ \ \ \ \ \ \ \
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 x[m]

Stena X y Dolzina Refleksije

1 54.64 m 62.42 m 3.02m 50.0 %

2 55.39 m 66.72 m 4.37m 50.0 %

3 51.61m 66.72 m 3.78 m 50.0 %

4 51.61m 62.42 m 430 m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.00m
Visina delovne povrsine 0.00 m
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

3 Individualno delo psiholog 2

3.2 Povzetek, Individualno delo psiholog 2

3.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

&y

arlje <
jalnica
i

4 m?
ika, |©
=

DVIZNA MIZA

120X60

R S me p m— i i
00 05 1.0 15 20 25 3.0 3.5 x[m]

BT [ [ T 7
0 01015 02 03 05 075 1 15 2 3 5
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrzevanja :0.8
Visina (fot. center) 1297 m
Maximum | :56 cd
Evakuacijske poti:
Central axis
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Evakuacijska pot 1
Polje izrauna: 3.06m x 1m (15 x 9 Tocke), Visina = 0.00m
1 1.99 Ix 4.99 Ix 1: 2.51
>=11Ix <1:40

Anti panic area:

Surface
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Anti panic area 1
Polje izracuna: 2.68m x 3.3m (6 x 7 Tocke), ViSina = 0.00m
1 1.50 Ix 5.00 Ix 1: 3.34

>=0.5Ix <1:40

Tip St Proizvajalec

75 10

<900 cd

15 20 30 50 75 100

Surface

Emin[Ix] Emax [IX]

1.94 Ix
>=0.5Ix

5.01 Ix
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

3 Individualno delo psiholog 2
3.2 Povzetek, Individualno delo psiholog 2

3.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

EATON LIGHTING
2 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42E1C3A

- Ime svetilke : EMO2
Sijalke :1xLED2.7W /161 Im
Emergency :161 Im (100.0 %)
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

4 Sanitarije

4.1 Opis, Sanitarije

4.1.1 Tloris

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

: Zavod_Dornava_A01
. 22.06.2022

P: 4,09 m
keramika,

/N N

Stena X
1 48.77 m
2 48.77 m
3 46.87 m
4 46.87 m

Tla

Strop

Visina prostora
ViSina delovne povrSine

y
67.17 m
69.32 m
69.32 m
67.17 m

3.00m
0.00 m

Dolzina
1.90 m
2.15m
1.90 m
2.15m

Refleksije

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

4 Sanitarije

4.2 Povzetek, Sanitarije

4.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

T 1T T T T T 1T T 1
000204060810121.416 1.8 x[m]

8\

(@)

N

0 0101502 03 05075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez

Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) 1297 m

Maximum | 140 cd <900 cd
Anti panic area:

5 Surface

St. Emin [Ix] Emax [Ix] uUd

Anti panic area 1

Polje izra¢una: 0.9m x 1.15m (4 x 5 Tocke), Visina = 0.00m

1 2.84 Ix 3.60 Ix 1: 1.27
>=0.5Ix <1:40

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING
1 1x Tipska oznaka : ISL2MNM65D1C3A

- Ime svetilke : EMO1
Sijalke 1 xLED2.5W /116 Im
Emergency 2116 Im (100.0 %)
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

5 Sanitarije + previjalnica
5.1 Opis, Sanitarije + previjalnica
5.1.1 Tloris

y [m]
4.5

4.0

3.5 O

3.0+

2.5

2.0

1.5 -

10-

RPPNO DVIGALO [ |

\

0.5

Stena X y Dolzina Refleksije

1 48.77 m 62.42 m 1.90 m 50.0 %
2 48.77 m 66.97 m 455m 50.0 %
3 46.87 m 66.97 m 1.90 m 50.0 %
4 46.87 m 62.42 m 455m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %

Visina prostora 3.00m
Visina delovne povrsine 0.00 m
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

: Zavod_Dornava_A01

. 22.06.2022

5 Sanitarije + previjalnica

5.2

Povzetek, Sanitarije + previjalnica

5.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

0 01 015 02 03 05 075 1

Osvetljenost [Ix]

Splosno

INTERAKTIVNI ZASLON 75"
—_——t———

= =

DVIZNA MIZA
120%80 _

1 :‘»’?\D/

\‘\\\‘\\‘\\\‘\
0.0 04081216 x[m]

15 2 3 5

Uporabljen raunski algoritem

: Direktni delez

Faktor vzdrzevanja :0.8
Visina (fot. center) 1297 m
Maximum | 140 cd
Evakuacijske poti:
Central axis

St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Evakuacijska pot 1
Polje izrauna: 2.8m x 1m (14 x 9 Tocke), Visina = 0.00m
1 2.25 Ix 3.60 Ix 1: 1.60

>=11Ix <1:40
Anti panic area:

Surface

St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Anti panic area 1
Polje izra¢una: 0.9m x 3.55m (5 x 19 Tocke), Vi§ina = 0.00m
1 1.52 Ix 3.60 Ix 1: 2.37

>=0.5Ix <1:40
Tip St Proizvajalec

75 10

<900 cd

15 20 30 50

Surface

Emin[Ix] Emax [IX]
2.13 Ix 3.60 Ix
>=0.51Ix

75 100

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

5 Sanitarije + previjalnica

5.2 Povzetek, Sanitarije + previjalnica

5.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

EATON LIGHTING
1 1x Tipska oznaka : ISL2MNM65D1C3A

- Ime svetilke : EMO1
Sijalke :1xLED25W /116 Im

Emergency :116Im (100.0 %)

Zavod_Dornava_Maribor A01 Stran 47/72



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

6

6.1
6.1.1 Tloris

Ucilnica 2
Opis, Ucilnica 2

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava
: Zavod_Dornava_A01
. 22.06.2022

! | \ %
{ - | b ;
| e X
18 =
SN o © N ]
& STROPNO DVIGALO [ |I° @\; ~ - i ﬁﬁ
=11 1 ~ =
Hise - §
- 22 ~~QMARA
/‘ - y s0TRabo
y [m] — e -
1 MAR 2 ~QMARA— . / e
4.5+ ¥ ‘ ‘ ’ 20X40X120 . J /’@Wﬁ‘ 33@\\ 93%0 /
L B S| | e 7S
4.0 / L : e | [
.0~ 7 ' * == L
‘\ Ll C)L ver ”il(?aé%pw2 I 4 /,, >
T ; ; 1
3.5 % 1 | <
\\ (o) 3= ///r | 3= g/ / / <
3.0 ‘\ \\~%t 2> h \\ “\ r’ = - ?/’
S g\ 58 Ll / >
- | - == =g £ <
= F B £ .
i : q S
2.5 4l P 4 _ 3 %/ 5
| i I T /“DMIWMEEBAJ 3 /
g A g .
20 3/ d= 3/ / \\ 3= z/ / i
| \ ..
/ o N | s
1.5 = = = Udlinica 2 kombin J/ [
[l A 2 / -
7 m <
1.ok (M| es F
b . | a0 f
8 \ \ 3 L= R /
- N, /3
0.5+ - e o3
VI 6.89 [
ille V.. 0 v.pl 0 v.g. 0 /’ g
0.0~ - ' o
\\ ol i il i , ] I S
X |98 XA ORACS
[=}i[=}
@ ||©
— ||
08 ©8 09
T 499 2 aR nar ) 29 i
I | | |
0 1 2 3 4 5 7 x [m]
Stena X y Dolzina Refleksije
1 53.75m 57.42 m 6.89m 50.0 %
2 54.59 m 62.17 m 482m 50.0 %
62.17 m 7.73m 50.0 %
50.0 %

3 46.87 m
4 46.87 m

Tla
Strop

Visina prostora
ViSina delovne povrSine

5742 m

3.00m
0.00 m

4.75m

20.0 %
70.0 %

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

6 Ucilnica 2
6.2 Povzetek, Ucilnica 2

6.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

‘\
0 1 2 3 4 5 6 7 x[m]

0 0101502 03 0507 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez

Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) -variable-

Maximum | :70 cd

Evakuacijske poti:

5 Central axis Surface

St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud Emin [Ix] Emax [IX]

Evakuacijska pot 1

Polje izracuna: 4.34m x 0.75m (27 x 9 Tocke), Visina = 0.00m

1 2.29 Ix 5.49 Ix 1: 2.40 2.03 Ix
>=11Ix <1:40 >=0.5Ix

Evakuacijska pot 2

Polje izracuna: 6.2m x 0.75m (38 x 9 Tocke), ViSina = 0.00m

2 1.24 Ix 4.33 Ix 1: 3.49 1.10 Ix
>=1Ix <1:40 >=0.5Ix

Anti panic area:
Surface

St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud

Anti panic area 1

Polje izracuna: 6.63m x 3.75m (9 x 5 Tocke), Visina = 0.00m

1 1.00 Ix 6.72 Ix 1: 6.73
>=0.51Ix <1:40

6.15 Ix

5.23 Ix

100
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

6 Ucilnica 2
6.2 Povzetek, Ucilnica 2

6.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING
3 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42F1C3A

\ Ime svetilke : EM03
Sijalke :1xLED 2.5W /202 Im
Emergency :202 Im (100.0 %)
5 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM D
¢ F‘{ Ime svetilke : EM05
Va Sijalke :1xLED2.7W /34 Im
Emergency : 34 Im (100.0 %)

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

Opis, 1.NADSTROPJE
.1 Nadstropje 3D
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

Povzetek, 1.NADSTROPJE

.2 Pregled nadstropja

Stevilo sob

Skupna povrsina

Stevilo svetilk

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢

Skupna mo¢ po obmocju

Kosovnica

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING
1 2x Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke
Emergency

2 3x Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

Emergency

3 5x  Tipska oznaka
\ Ime svetilke

Sijalke

Emergency

6

168 m2

16

1797 Im
43 W

0.26 W/m2

- ISL2MNM65D1C3A
- EMO1
:1xLED25W /116 Im
- 116 Im (100.0 %)

: ISL2MNM42E1C3A
- EM02

-1 x LED 2.7 W/ 161 Im
:161 Im (100.0 %)

- ISL2MNM42F1C3A
- EMO3

-1 x LED 2.5 W /202 Im
: 202 Im (100.0 %)

|lzragunano

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

: Zavod Dornava - OE DC Maribor

. Zasilna razsvetljava

: Zavod_Dornava_A01
. 22.06.2022

Povzetek, 1.NADSTROPJE
.2 Pregled nadstropja

5 1x
m
6 1x

= B
S |

H
rd

Prostori

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke
Emergency

Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke
Emergency

Eaton (Cooper)
Tipska oznaka
Ime svetilke
Sijalke

Hodnik + stopnisce

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

- ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM D
- EMO05
:1xLED 2.7 W /34 Im
- 34 Im (100.0 %)

: ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM R
: EMO6
:1xLED 2.7 W /34 Im
: 34 Im (100.0 %)

: INalepka DOL/
: EM9
:1xLED3W/1Im

5 x Svetilke
842 Im
12.7 W

Skupni uginek na povrsino (71 m?) 0.18 W/m?

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Ucilnica 3

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupni u€inek na povrsino (33 m?2)

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Prostor za pocitek

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

3 x Svetilke
323 Im

84 W

0.26 W/m2

<=18.3

2 x Svetilke
162 Im
57W

Skupni uginek na povrsino (17 m?) 0.34 W/m?

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Sanitarije

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Skupna mo¢

Skupni u€inek na povrsino (4 m?)

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

<=17.3

2 x Svetilke
117 Im
55W

1.35 W/mz2

10.0

=

=T

L

=

ST
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

: Zavod_Dornava_A01

. 22.06.2022

Povzetek, 1.NADSTROPJE
.2 Pregled nadstropja

Sanitarije + previjalnica 2 x Svetilke
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 117 Im

Skupna mo¢

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

Ucilnica 4

55W

Skupni u€inek na povrsino (9 m?) 0.64 W/m?2

<=15.9

2 x Svetilke

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 236 Im

Skupna mo¢

52W

Skupni uginek na povrsino (35 m?) 0.15 W/m?

Em

Emin
Emin/Em (Uo)
UGR

=

_
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

1  Hodnik + stopnisce
1.1 Opis, Hodnik + stopnisce
1.1.1 Tloris

§ 8
Hodhk + [gand
N2
IO o T 11 sl 1
o
o
E |
g
( —8
3 \
B
2|
g
g
&
s
v@anikﬁh# 1: J
g §
- g WL
4 5
g o || |
§ 0%
. 64 m? [ 5‘2 2
8 = [ keramika, g | | E 8
2 — E
" |
g emme— U Y | 5T
o : —
R
& o T
0- : ‘ 3
g e T e ] ‘ = \M\&,} g
— 2m 108 2 L~
o fA5)
= 180 2l 1namice 4 entienl 44 leo

T T 1T T T 1T 7T T T T
0.0 1.0 2.0 3.0 40 50 x[m]
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1  Hodnik + stopnisce

1.1 Opis, Hodnik + stopnisce

1.1.1 Tloris

Stena X y Dolzina Refleksije
1 51.37m 109.49 m 240m 50.0 %
2 51.37 m 122.12m 12.63 m 50.0 %
3 54.84 m 122.12m 3.47m 50.0 %
4 54.84 m 125.03 m 291 m 50.0 %
5 51.23m 125.05 m 3.60 m 50.0 %
6 51.23m 125.20 m 0.15m 50.0 %
7 54.84 m 125.20 m 3.61m 50.0 %
8 54.84 m 129.13 m 3.93m 50.0 %
9 48.97 m 129.14 m 5.87m 50.0 %
10 48.97 m 109.49 m 19.65 m 50.0 %

Tla 20.0 %

Strop 70.0 %

Visina prostora 3.00m

ViSina delovne povrSine 0.00 m

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor
Instalacija . Zasilna razsvetljava

Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01

Datum : 22.06.2022

1 Hodnik + stopnisce

1.2 Povzetek, Hodnik + stopnisce

1.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

- — L
. == -
L] T
5 :
el | —
==y [ L +
¥ . W\ - i

-0.0 2.0 4.0

St. Emin [IX]
Anti panic area 2
Polje izracuna: 4.87m x 18.65m (18 x 68 Tocke), ViSina = 0.00m

Emax [Ix] ud

x [m]
BT | [ ] e 7 [ [
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrzevanja :0.8
Visina (fot. center) -variable-
Maximum | :70 cd
Evakuacijske poti:
3 Central axis Surface
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud Emin [Ix] Emax [IX]
Evakuacijska pot 1
Polje izraGuna: 21.12m x 1m (106 x 9 Tocke), Visina = 0.00m
1 1.39 Ix 7.06 Ix 1: 5.08 1.36 Ix 7.06 Ix
>=11Ix <1:40 >=0.51Ix
Anti panic area:
Surface
1 1.20 Ix 7.60 Ix 1: 6.34 “FI
>=0.51Ix <1:40
Places to highlight
3 Surface
St. Emin [Ix] Emax [Ix]

Zavod_Dornava_Maribor A01

Stran 57/72



Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

1 Hodnik + stopnisce

1.2 Povzetek, Hodnik + stopnisce

1.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

1 Pozarna oprema 1
Polje izraGuna: 0.5m x 0.5m (4 x 4 Tocke)

1 6.67 Ix 7.59 Ix

>=51Ix

2 Pozarna oprema 2
Polje izraCuna: 0.5m x 0.5m (4 x 4 Tocke)

2 6.12 Ix 6.39 Ix

>=51Ix

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING
3 4x Tipska oznaka : ISL2MNM42F1C3A

\ Ime svetilke : EM03
Sijalke :1xLED 2.5W /202 Im
Emergency :202 Im (100.0 %)

»

2] ) Ime svetilke : EM06
Sijalke :1xLED 2.7 W /34 Im
Emergency : 34 Im (100.0 %)

1x Tipska oznaka : ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM R

=
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor
Instalacija . Zasilna razsvetljava

Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01

Datum : 22.06.2022

2 Ucilnica 3
2.1 Opis, Ucilnica 3
2.1.1 Tloris

\ dNE CMTRE ‘ GARD%FOBNE omare| | ]
‘gg £200cm 30p55x200) —
y [m] i 8l
7 | K MAGNQ%J%J;QBM
%%v
6 o
5 |
‘\\ (=]
4 ] k e %gg
pot 1 E
WiEillh
3 - N
(]
w
2 ol
&
145 \ o
o | 58
<| | P& y
\ / 3
0 - \%g T
// \%\ gj:(
I/ \ o
\ /
Stena X y Dolzina Refleksije
1 55.54 m 114.64 m 3.93m 50.0 %
2 56.81 m 121.82m 7.29m 50.0 %
3 51.62 m 121.82 m 520m 50.0 %
4 51.62m 114.64 m 718 m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.00m
Visina delovne povrsine 0.00 m
Stran 59/72
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

2 Ucilnica 3

2.2 Povzetek, Ucilnica 3

2.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

4

s

832
B T =
_soemam.__ | _socnam._ | _seanen. | s

[ N
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) 1297 m
Maximum | :56 cd
Evakuacijske poti:

Central axis

St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Evakuacijska pot 1

Polje izrauna: 5.18m x 1m (26 x 9 Tocke), Visina = 0.00m

1 4.40 Ix 6.36 Ix 1: 1.45

>=11Ix <1:40
Anti panic area:
Surface

St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud

Anti panic area 1

Polje izrauna: 4.1m x 6.18m (6 x 9 Tocke), ViSina = 0.00m

1 0.89 Ix 6.44 Ix 1: 7.25

>=0.5Ix <1:40

Tip St Proizvajalec

75 10 15 20 30 50 75 100

<900 cd

Surface

Emin[Ix] Emax [IX]

4.07 Ix
>=0.51Ix

6.45 Ix
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

2 Uc¢ilnica 3

2.2 Povzetek, Ucilnica 3

2.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

EATON LIGHTING
2 2x Tipska oznaka : ISL2MNM42E1C3A

- Ime svetilke : EMO2
Sijalke :1xLED2.7W /161 Im
Emergency :161 Im (100.0 %)
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

3 Prostor za pocitek

3.1 Opis, Prostor za pocitek

3.1.1 Tloris

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

: Zavod_Dornava_A01
. 22.06.2022

y [m]
4.5 -
4.0 -
3.5 -
3.0
25
7
,r"///
///
2.0 4
15- &
\ = |-
N\ 1,0
>N\ 219
10
.
05-
0.0

Stena X
1 54.64 m
2 55.50 m
3 51.62m
4 51.62m

Tla

Strop

Visina prostora
ViSina delovne povrSine

y
109.49 m
114.39m
114.39 m
109.49 m

3.00m
0.00 m

Dolzina
3.02m
4.98 m
3.89m
490 m

Refleksije

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

Zavod_Dornava_Maribor A01

Stran 62/72



Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

3 Prostor za pocitek

3.2 Povzetek, Prostor za pocitek

3.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

"ROPNO DVIGALO [ 1

— T T T T T
0.0 05 1.0 1.5 2.0 25 3.0 3.5 x[m]

0 0101502 03 0507 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez

Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) 1297 m

Maximum | :56 cd <900 cd

Evakuacijske poti:

5 Central axis Surface

St. Emin [Ix] Emax [Ix] Ud Emin [Ix] Emax [IX]

Evakuacijska pot 1

Polje izrauna: 4.99m x 1m (26 x 9 Tocke), Visina = 0.00m

1 1.03 Ix 4.99 Ix 1: 4.84 0.88 Ix 5.00 Ix
>=11Ix <1:40 >=0.5Ix

Anti panic area:
Surface
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Anti panic area 1
Polje izracuna: 2.79m x 3.9m (5 x 8 Tocke), ViSina = 0.00m
1 0.63 Ix 5.00 Ix 1: 7.93
>=0.5Ix <1:40

Tip St Proizvajalec
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

3 Prostor za pocitek

3.2 Povzetek, Prostor za pocitek

3.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

EATON LIGHTING
2 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42E1C3A

- Ime svetilke : EMO2
Sijalke :1xLED2.7W /161 Im
Emergency :161 Im (100.0 %)

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt
Instalacija

Stevilka projekta

Datum

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

: 22.06.2022

4 Sanitarije

4.1 Opis, Sanitarije

4.1.1 Tloris

: Zavod_Dornava_A01

y [m]
2.0 —

1.8 -

1.6 -

1.4 —

1.2 —

1.0 =

0.8 —

0.6 —

0.4 —

0.2 —

0.0 -

=%
//

wmm ﬂx -
—

)

)

I

A

L)
N
«P)

Tla
Strop

Visina prostora

48.77 m
48.77 m
46.87 m
46.87 m

ViSina delovne povrSine

y
114.24 m
116.39m
116.39 m
11424 m

3.00m
0.00 m

Dolzina
1.90 m
2.15m
1.90 m
2.15m

Refleksije

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

4 Sanitarije

4.2 Povzetek, Sanitarije

4.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

) |
. 4L
W
LQ
QY q
= O
!
i USRS
000204060810121416 1.8 x[m]
BN 7 7 ] T T [ T

0 0101502 03 05075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez

Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) 1297 m

Maximum | 140 cd <900 cd
Anti panic area:

5 Surface

St. Emin [Ix] Emax [Ix] uUd

Anti panic area 1

Polje izra¢una: 0.9m x 1.15m (4 x 5 Tocke), Visina = 0.00m

1 2.84 Ix 3.60 Ix 1: 1.27
>=0.5Ix <1:40

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING
1 1x Tipska oznaka : ISL2MNM65D1C3A

- Ime svetilke : EMO1
Sijalke 1 xLED25W /116 Im

Emergency 2116 Im (100.0 %)

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

5 Sanitarije + previjalnica

5.1 Opis, Sanitarije + previjalnica

5.1.1 Tloris

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

: Zavod_Dornava_A01
. 22.06.2022

y[ml

45— ()

3.0

2.5

Ly
o

20

1.5 -
1.0

0.5

1

0,25

0 DVIGALQ

1 48.77 m
2 48.77 m
3 46.87 m
4 46.87 m
Tla
Strop

Visina prostora
ViSina delovne povrSine

y
109.49 m
114.04 m
114.04 m
109.49 m

3.00m
0.00 m

Dolzina
1.90 m
455 m
1.90 m
4.55m

Refleksije

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %
20.0 %
70.0 %

Zavod_Dornava_Maribor A01
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor
Instalacija : Zasilna razsvetljava

Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01

Datum : 22.06.2022

5 Sanitarije + previjalnica

5.2 Povzetek, Sanitarije + previjalnica
5.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

ket

L] )

(5]
[®
= [

16.86

Jﬁ, {

I I \ T
0.0 04081216 x[m]

0 01

0.15 02 03 05 075 1 15 2 3

Osvetljenost [Ix]

5

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) 1297 m
Maximum | 140 cd

Evakuacijske poti:

St.

Central axis
Emin[Ix] Emax [IX] Ud

Evakuacijska pot 1

Polje izrauna: 2.94m x 1m (15 x 9 Tocke), Visina = 0.00m

1 1.89 Ix 3.60 Ix

>=11Ix

Anti panic area:
Surface
St. Emin [Ix] Emax [Ix]
Anti panic area 1
Polje izra¢una: 0.9m x 3.55m (5 x 19 Tocke), Vi§ina = 0.00m
1 1.50 Ix 3.60 Ix
>=0.5Ix

Tip St Proizvajalec

1: 1.90
<1:40

ud

1: 2.40
<1:40

75 10

<900 cd

15 20 30 50 75 100

Surface

Emin[Ix] Emax [IX]

1.80 Ix
>=0.51Ix

3.60 Ix
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

5 Sanitarije + previjalnica

5.2 Povzetek, Sanitarije + previjalnica

5.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

EATON LIGHTING
1 1x Tipska oznaka : ISL2MNM65D1C3A

- Ime svetilke : EMO1
Sijalke :1xLED25W /116 Im

Emergency :116Im (100.0 %)

Zavod_Dornava_Maribor A01 Stran 69/72



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

6

6.1
6.1.1 Tloris

Ucilnica 4
Opis, Ucilnica 4

. Zavod Dornava - OE DC Maribor
. Zasilna razsvetljava

: Zavod_Dornava_A01

. 22.06.2022

T = S |/ /‘
. = i
1,90 H \ ?5; Il /
17 w\__ 1/00 o \J
STROPNO DVIGALO - | =~ \\ J
ym —
45 Hf
4.0 - =
L LGz gagan ST N B i s S
35— 3
;@/f f
il y |, ) 8l s
5 D = i) g’/‘/ / ],ﬂ
- o o= EW //' - r//
25 1 « \ i s
o T D sindl 1 ; ;ﬁé,‘/’ //v o/l
s g E: 7 L %5% | Z%/ //ﬁ —’f ///’
| o g e | >~/
20 \/ i T | 'y
\} \ / 17
1.5 1]
1.0 —
0.5 |
0.0 -
; 1,14 T.86 0,30, T.88" 0,30, 0,49
| 16,04 . n
JO Uo Uo
\ \ \
0 1 2 3 4 5 6 7x[m]
Stena X y Dolzina Refleksije
1 53.75m 104.49 m 6.89 m 50.0 %
2 54.59 m 109.24 m 482m 50.0 %
3 46.87 m 109.24 m 7.73m 50.0 %
4 46.87 m 104.49m 475m 50.0 %
Tla 20.0 %
Strop 70.0 %
Visina prostora 3.00m
0.00 m

ViSina delovne povrSine

Stran 70/72
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija : Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_A01
Datum : 22.06.2022

6 Ucilnica 4
6.2 Povzetek, Ucilnica 4

6.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

aldal | 1,08 \ 1,2
JNL _‘\1‘ 1,08 | ﬂ,%

ﬂ ] omerf | E AR
‘ 90%40%{20 20xd0x120

8,70

b 1,80

2,00

0,30,

i
0 1 2 3 4 5 6 7 x[m]

0 0101502 03 0507 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen raunski algoritem : Direktni delez
Faktor vzdrzevanja :0.8

Visina (fot. center) -variable-
Maximum | :70 cd

Evakuacijske poti:
Central axis Surface
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud Emin[Ix] Emax [IX]
Evakuacijska pot 1
Polje izrauna: 4.47m x 1m (22 x 9 Tocke), Visina = 0.00m
1 2.26 Ix 5.49 Ix 1: 2.43 1.91 Ix 6.33 Ix
>=11Ix <1:40 >=0.51Ix

Evakuacijska pot 2

Polje izra¢una: 6.05m x 1m (30 x 9 Tocke), Visina = 0.00m

2 1.21 Ix 4.37 Ix 1: 3.61 1.03 Ix 5.75 Ix
>=1Ix <1:40 >=0.5Ix

Anti panic area:

Surface
St. Emin[Ix] Emax [IX] Ud
Anti panic area 1
Polje izracuna: 6.63m x 3.75m (9 x 5 Tocke), Visina = 0.00m
1 1.00 Ix 6.72 Ix 1: 6.71
>=0.51Ix <1:40
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Objekt : Zavod Dornava - OE DC Maribor

Instalacija . Zasilna razsvetljava
Stevilka projekta  : Zavod_Dornava_AO01
Datum : 22.06.2022

6 Ucilnica 4
6.2 Povzetek, Ucilnica 4

6.2.1.1 Pregled rezultatov (zasilna razsvetljava)

Tip St Proizvajalec

EATON LIGHTING
3 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42F1C3A

\ Ime svetilke : EM03
Sijalke :1xLED 2.5W /202 Im
Emergency :202 Im (100.0 %)
5 1x Tipska oznaka : ISL2MNM42D1C3A + PIKTOGRAM D
¢ F‘{ Ime svetilke : EM05
Va Sijalke :1xLED2.7W /34 Im
Emergency : 34 Im (100.0 %)

Zavod_Dornava_Maribor A01
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