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Z a v o d  z a  u s p o s a b l j a n j e ,  d e l o  i n  v a r s t v o  d r .  Ma r i j a n a  B o r b t n a r j a  D o r n a v a   

Št. proj. 51 -PZI /2021  

1.1 SPLOŠNO O OBJEKTU 

Investitor želi ob obstoječem objektu izvesti novogradnjo Zavoda za usposabljanje otrok in 
mladine. Predvidena NOVOGRADNJA se bo izvedla na zemljišču s parc. št. 2639/1k.o. Tabor. 
 

Objekt bo maksimalnih tlorisnih dimenzij 16,07 m x  25.25 m in bo etažnosti K+P+1N. Streha 

objekta bo ravna v minimalnem naklonu 2%.  

Dokumentacija obstoječega objekta:  
Projekt izvedenih del (PID) 

      – arhitektura, ki ga je izdeklal Ing. Klan, št. proj. 8/2001, maj 2001. 

- Načrt elektro, ki ga je izdelalo podjektje ENG d.o.o. št. načrta 1088/2 maj 2001 

- Geotehnično poročilo, ki ga je izdelal ZRMK, št.96/84 

 

Pri statičnem izračunu so bile upoštevane karakteristike nosilnosti temeljnih tal, oziroma 

modul reakcije tal Kmin= 25 000 kN/m3. Dopustna obremenitev je bila določena 200 

kN/m2, sestava tal je na globini večji kot 1,0m prod gostega do zelo gostega sestava.. 
Vse statične analize so izvedene z rač. programi po MKE. Pri izdelavi statičnega izračuna 
so bile upoštevane samo zakonsko določene obtežbe  ( sneg, veter, obtežbe v stavbah, 
seizmika ) – podano v priloženem tehničnem poročilu. V primeru morebitnih drugih 
obtežb se morajo obravnavati tako, da nimajo vpliva na konstrukcijo. V primeru druge 
zasnove objekta od predvidenega v statičnemu izračunu in priloženih načrtih, oz. pri 
spremembi koristnih obtežb na konstrukcijo, se mora izvesti ponovna statična presoja 
objekta in kontrola predanih načrtov.  
 

OPIS KONSTRUKCIJE 

 

Predvideni objekt bo etažnosti K+P+1N.  

1 TEHNIČNO POROČILO  
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Objekt bo temeljen na temeljni plošči debeline 3. cm z dodatkom Xypeks za hidroizolacijo 

s kristalicacijo.  

Temelji objekta se bodo izvedli iz AB temeljne plošče po statičnem izračunu, predvidena je 
AB plavajoča plošča 25,0 cm.  
• Temelji obstoječega objekta se ustrezno podbetonirajo do točke pod novimi temelji 
• Izkope mora pred betoniranjem obvezno pregledati geomehanik, sicer ne odgovarjamo 

za stabilnost objekta. 

 

Zidovi, stebri, vezi 

• Zunanji zidovi bodo zidani, debeline 30 cm, povezabi z zidnimi vezmi 

• Notranji zidovi bodo debeline 25cm in 20cm. 

• Vkopane stene kleti izvedene kot AB stene z dodatkom XYPEX po statičnem izračunu. 
 

Stropovi 

• Stropna konstrukcija kleti bo armirano betonska s spuščenim stropom.  
  

 

Sestave: 

 

TLA KLETI – TEMELJNA PLOŠČA 

 

-Keramika/parket – 1,5cm 

-Mikroarmirani cementni estrih – 6,0cm 

-Sistemska plošča talnega gretja – 2,0cm 

-Toplotna izolacija FRAGMAT EPS 150  - 10,0cm 

-AB temeljna plošča z dodatkom XYPEX -30,0cm 

-XPS 035(FIBRAN XPS 400) 

-Podložni beton – 10,0cm 

-Gramozno nasutje – 50,0cm 

-Utrjeni teren 

 

TLA PRITLIČJA – PLOŠČA NAD KLETJO  
 

-Keramika/parket – 1,5cm 

-Mikroarmirani cementni estrih – 6,0cm 

-Sistemska plošča talnega gretja – 2,0cm 

-Toplotna izolacija FRAGMAT EPS 150  - 5,0cm 

-AB etažna plošča - 20,0cm 

-Podkonstrukcija za MK plošče – 20,0cm  

-Mavčnokartonska plošča – 1,5cm 
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TLA NADSTROPJA – PLOŠČA NAD PRITLIČJEM  
 

-Keramika/parket – 1,5cm 

-Mikroarmirani cementni estrih – 6,0cm 

-Sistemska plošča talnega gretja – 2,0cm 

-Toplotna izolacija FRAGMAT EPS 150  - 5,0cm 

-AB etažna plošča - 20,0cm 

-Podkonstrukcija za MK plošče – 20,0cm  

-Mavčnokartonska plošča – 1,5cm 

 

RAVNA STREHA – PLOŠČA NAD NADSTROPJEM 

 

-Pran prodec – 6,0cm 

-Rhepanol folija – 0,2cm 

-Toplotna izolacija FIBRAN XPS 035 v naklonu 2% - 5,0-20,0cm 

-Toplotna izolacija FIBRAN XPS 035 - 15,0cm  

-Toplotna izolacija FIBRAN XPS 035 - 15,0cm 

-Parna zapora 

-AB etažna plošča 

-Brušenje, kitanje, barvanje 

 

ZUNANJI ZID OB OBSTOJEČEM OBJEKTU 

 

-Zunanji opečni zid obstoječega objekta – 30,0cm 

-Toplotna izolacija obstoječega objekta – 5,0cm 

-Toplotna izolacija FRAGMAT EPS – 10,0cm 

-Porotherm 024 

 

RAVNA STREHA – PERGOLA  

 

-Leksan – 2,0cm 

-Primarna konstrukcija HOP 140x60x6 – 14,0cm 

 

 

 

RAVNA STREHA – VHOD NADSTREŠEK 

  

-Leksan – 2,0cm 

-Primarna konstrukcija HOP 80x80x6 – 8,0cm 
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ZUNANJI ZID OB OBSTOJEČEM OBJEKTU – KLET 

 

-Pasovni temelj obstoječega objekta – 30,0cm 

-Toplotna izolacija FRAGMAT EPS – 10,0cm 

-Toplotna izolacija FRAGMAT EPS – 10,0cm 

-Betonska stena z dodatkom XYPEX – 30,0cm 

 

ZUNANJA STENA – PREZRAČEVANA FASADA 

 

-Eternit SWISSPEARL vlak. cem. fasadne plošče – 0,8cm 

-Prezračevana plast(podkonstrukcija) – 4,0cm 

-Toplotna izolacija SMARTWALL N C1 - 20,0cm 

-Paropropustna folija 

-Porotherm 024 – 30,0cm 

-Omet – 1,0cm 

 

ZUNANJA STENA – COKL 

 

-Eternit SWISSPEARL vlak. cem. fasadne plošče – 0,8cm 

-Prezračevana plast(podkonstrukcija) – 4,0cm 

-FRAGMAT XPS 300 GL - 20,0cm 

-Paropropustna folija 

-Porotherm 024 – 30,0cm 

-Omet – 1,0cm 

 

VKOPANA STENA – STIK STENE S TERENOM 

 

-Čepasta folija – 1,0cm 

-FRAGMAT XPS 300 GL - 20,0cm 

-Betonska stena z dodatkom XYPEX – 30,0cm 

-Brušenje, kitanje, barvanje 

 

ATIKA 

 

-Eternit SWISSPEARL vlak. cem. fasadne plošče – 0,8cm 

-Prezračevana plast(podkonstrukcija) – 4,0cm 

-Toplotna izolacija SMARTWALL N C1 - 20,0cm 

-Paropropustna folija  

-Porotherm 024 – 30,0cm 

-Toplotna izolacija EPS 031 (FRAGMAT NEO SUPER F) – 10,0cm 
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ATIKA 

 

-Eternit SWISSPEARL vlak. cem. fasadne plošče – 0,8cm 

-Prezračevana plast(podkonstrukcija) – 4,0cm 

-Toplotna izolacija SMARTWALL N C1 - 12,0cm 

-Paropropustna folija  

-Porotherm 024 – 30,0cm 

-Toplotna izolacija EPS 031 (FRAGMAT NEO SUPER F) – 10,0cm 

 

 

1.2 SPLOŠNI PODATKI 

Načrt  in statični račun je izdelan na podlagi pravil EVROKODOV po Pravilniku o 
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. L. RS 101/2005). 

 

Predpisi in standardi: 

Pri izdelavi dokaza mehanske odpornosti in stabilnosti objekta je bil upoštevan:  
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, UL. RS. št.101/05  
Odredba o seznamu standardov, zaradi katerih se domneva skladnost z zahtevami 

Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov UL. RS. št.8/11 

Gradbeni Zakon  UL. RS. št.61/017, 72/17, 65/20 

 

Upoštevani so slovenski standardi:  
SIST EN 1990 (Osnove projektiranja konstrukcij) 

SIST EN 1991-1-1 (Vplivi na konstrukcije) 

SIST EN 1991-1-2 (Vpliv požara na konstrukcije) 
SIST EN 1991-1-3 (Obtežba snega) 
SIST EN 1991-1-4 (Vpliv vetra) 

SIST 1992-1-1 (Projektiranje betonskih konstrukcij) 

SIST 1992-1-2 (Projektiranje betonskih konstrukcij – projektiranje požarnovarnih 
konstrukci) 

SIST 1993-1-1 (projektiranje jeklenih konstrukcij) 

SIST 1993-1-2 (projektiranje jeklenih konstrukcij – požarnoodporne konstrukci) 

SIST 1993-1-8 (projektiranje jeklenih konstrukcij – Projektiranje spojev) 

SIST 1993-1-9 (projektiranje jeklenih konstrukcij – Utrujanje) 

SIST 1995-1-1 (Projektiranje lesenih konstrukci) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005101&stevilka=4408
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SIST 1996-1-1 (Projektiranje zidanih konstrukcij) 

SIST 1997-1 (Geotehnično projektiranje) 
SIST 1998-1 (Projektiranje potresno odpornih konstrukcij) 

SIST EN 1990:2004/A101 (Nacionalni dodatek) 

SIST EN 1991-1-1:2004/A101 

SIST EN 1991-1-2:2004/A101 

SIST EN 1991-1-3:2005/oA101 

SIST EN 1991-1-4:2005/oA101 

SIST EN 1992-1-1:2005/A101 

SIST EN 1993-1-1:2005/A101 

SIST EN 1992-1-1:2005/A101 

SIST EN 1993-1-2:2005/A101 

SIST EN 1993-1-8:2005/A101 

SIST EN 1992-1-9:2005/A101 

SIST EN 1993-1-10:2005/A101 

SIST EN 1994-1-1:2005/A101 

SIST EN 1994-1-2:2006/A101 

SIST EN 1995-1-1:2005/A101 

SIST EN 1997-1:2005/A101 

SIST EN 1998-1:2005/A101 

SIST EN 1998-2:2006/A101 

SIST EN 1998-3:2005/A101 

SIST EN 1998-4:200/A101 

SIST EN 1998-5:2005/A101 

SIST EN 1998-6:2006/A101 

 

Upoštevana je obtežba v skladu standardi SIST EN 1990 do SIST EN 1998. Kot statična 
obtežba se upoštevana lastna teža posameznih konstrukcijskih elementov z 
upoštevanjem specifične teže materialov: 
Armirani beton g = 25,0 kN/m3 

Jeklo g = 78,0 kN/m3 

 

in teža naprav. Upošteva se obtežba snega in vetra. Potresna obtežba je vzeta po 
standardu SIST EN 1998 z upoštevanjem projektnega pospeška 0,125 g po seizmološki 
karti Slovenije. V primeru morebitnih drugih obtežb se morajo obravnavati tako, da 
nimajo vpliva na konstrukcijo. V primeru druge zasnove objekta od predvidenega v 

statičnemu izračunu in priloženih načrtih, oz. pri spremembi koristnih obtežb na 
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konstrukcijo, se mora izvesti ponovna statična presoja objekta in kontrola predanih 
načrtov. 
Pri zvedbi objekta je potrebno upoštevati požarno študijo za obravani del objekta.  

 

Določitev statičnih vplivov in dimenzioniranje prerezov je izvedeno po standardih 
EVROKOD (po Pravilniku o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (UL. RS. 

št.101/05)). 
Kontrola nosilnost in statični izračuni so bili opravljeni s programi TOWER8 3D Model 
Builder. 

  

Pri izvedbi je potrebno brezpogojno upoštevati vse statične karakteristike danega 

elementa (debelina statičnega elementa, tlačna trdnost betona, vrsta in količina potrebne 

armature, namestitev armature, zaščitni sloj betona, izbiro kvalitete materiala jeklenih 

konstrucij, itd.), za kar so odogovorni posamezni izvajalci na objektu. Pri izvedbi vseh 

statičnih elementov mora biti prisotna nadzorna oseba s primerno izobrazbo in znanjem, 

ki tudi odgovarja za dosledno upoštevanje naših izračunov.  

 

ZAKLJUČEK 

 

Izvajalec je dolžan pred začetkom izvedbe oz. gradnje izdelati naslednje dokumente: 

- načrt zagotavljanja kakovosti del, 

- delavniško dokumentacijo, 

- elaborat varstva pri delu, 

- elaborat protikorozijske zaščite ( s točnimi navodili izvedbe in kotrole ), 

- varilni načrt s planom sestave, delavniškega in montažnega varjenja, projekt 

montaže 

- Pri izvedbi je potrebno paziti na trenutno stabilnost posameznih elementov objekta. 

Tukaj si pomagamo z začasnim in priročnim premoščanjem in podpiranjem, katero pa 

mora biti dodatno zavarovano. Pri izgradnji objekta je potrebno upoštevati pogoje 

gradbišča in pozicije ter sposobnosti nosilnih elementov konstrukcije objekta, ki jih 

lahko začasno obremenimo. 

-Za vsako spremembo namembnosti projektiranih prostorov se je potrebno dogovoriti 

s projektantom konstrukcije oz. pooblaščenim inženirjem, ki poda mnenje o vplivu 

novih obtežnih pogojev na nosilno konstrukcijo. 

-Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom, za kar je 

odgovoren izvajalec. 
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1.3 MATERIALI IN ZAŠČITNI SLOJI  

  

Materiali  

Predvideni materiali za izvedbo objekta: 

  

- podbeton;  - beton C 12/15, X0,  Dmax 16  

- temelji in AB stene kleti;  - beton C 30/37 XC2, Dmax 32, PV-II 

- plošče objekta in AB stene;  - beton C 25/30 XC1 Dmax 16, PV-II 

- vertikalne in horizontalne vezi - beton C 25/30 XC1, Dmax 16, PV-II  

- armatura  - B 500 ( B )  - rebrasta armatura z srednjo stopnjo duktilnosti. 

- začitni sloji:  

o temelji- spodaj 4,0 cm in zgoraj 3,0 cm 

o notranji elementi - 2,5 cm 

o zunanji elementi - 3,0 cm 

  

1.4 OPIS PREDVIDENE KONSTRUKCIJE  

1.4.1 TEMELJENJE  

 

Temeljenje objekta se izvede s talno ploščo debeline 30 cm. Pri izračunu talne plošče je bil 
upoštevan modul reakcije tal Kmin= 25 000 kN/m3 in je bila upoštevana PREDPOSTAVLJENA 

dopustna nosilnost zemljskih tal σDOP =200 MPa. Pod talno ploščo se mora izvesti gramozni 

tampon, pri čemer se naj upošteva modul stisljivosti Ms g 60 MN/m2, zgoščenost planuma 
98 % po SPP. Pred izdelavo temeljenja, se mora izvesti geomehanska raziskava tal, da se 

potrdi predvidena nosilnost temeljnih tal, oz. se izvede ponovni preračun temeljenja 
objekta. Talna plošča se izvede iz cementnega betona C 30/37 XC2 Dmax 32, PV-II, ter 

armira z armaturo kvalitete B 500  ( B ) v skladu z armaturnimi načrt, ter projektom betona, 
katerega izdela izbrani izvajalec del.   Območje obrtne cone je bilo preipravljeno- utrjeno 

zemljišče in zamenjana zemljina, vendar je potrebno zaeadi kleti vse poglobiti.  
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1.4.2 NOSILNA KONSTRUKCIJA  

 

Zunanji in notranji nosilni zidovi v kleti so armirano betonski, debeline 30,0 cm. Notranji 

zidovi v pritličju bodo iz opečnih zidakov, debeline 20,0 cm in 30,0 cm z vertikalnimi 
vezmi. 

Preklade nad okni in vrati v opečnih stenah bodo montažne izvedbe. Nosilci bodo 

armiranobetonski. 

Nosilna konstrukcija objekta je temeljena na talni plošči. Temeljno konstrukcijo 
sestavljajo temeljna plošča debeline 30 cm na podbetonu.  

Preseki nosilnih elementov, izbrani materiali in kakovost le teh so podani v statičnem 
računu in razvidni iz pozicijskega načrta. 

 

V kleti je  izveden tudi dvigalni  jašek , ki je poglobljen.  

Sosednji objekt nima kleti, zato je potrebno podjemanje temeljev po kampadah širine 1,0 
m v širino in nato po 1m v globino, podbetoniranje se izvede s pustim betonom C 25 / 30 

brez armature. 

 

1.4.3 MEDETAŽNA PLOŠČA nad kletjo  

  

Plošča se izvede kot polno armirana AB plošča in ima debelino 20 cm. Plošča se izvede iz 

cementnega betona C 25/30 XC1,Dmax 16, ter armira z armaturo kvalitete B 500 ( B) 

skladno s statičnim izračunu in armaturnih načrtih. Plošča se izvede s projektom betona, 

katerega izdela izbrani izvajalec del. 

 

1.4.4 PLOŠČA nad pritličjem 

Plošča se izvede kot polno armirana AB plošča in ima debelino 20 cm, s prečnim nosilcem. 
Plošča se izvede iz cementnega betona C 25/30 XC1,Dmax 16, ter armira z armaturo 
kvalitete B 500 ( B) skladno s statičnim izračunu in armaturnih načrtih. Plošča se izvede s 
projektom betona, katerega izdela izbrani izvajalec del. 

  

 

1.4.5 RAVNA STREHA  

Strešna konstrukcija je AB plošča 20 cm s toplotno izolacijo v naklonu ter nasutjem iz 

pranega gramoza (upoštevam 1,0 kN/m2). 
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 NA strehi sta postavljena: 

          -    agregat teže 840 kg na AB podstavku velikosti 220 x 130 x 30 cm na elastični podlagi 
(pluta ali guma). 

 

- In klimat teže 1000 kg (velikosti cca 4,0 x 1,2 m). 
 

Opomba: 

- Dostop do strehe je po zunanji jekleni lestvi s hrbtobranom.  

 

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom, za kar je 

odgovoren izvajalec konstrukcije. Konstrukcijsko jeklo je kvalitete S 235 (J2), fy= 235 Mpa, 

S 235 (J2), fy= 235 Mpa, fu = 240 MPa.  

Pred izdelavo konstrukcije se definirajo posamezni montažni sklopi, kateri se izdelajo v 

kosih primernih za prevoz in montažo z običajnimi prevoznimi in dvižnimi sredstvi. 

Varejeni spoji med elementi se izdelajo v obratu, na mestu postavitve so predvidijo, da so 

večinoma vsi spoji varjeni. 

 

Za varilska dela in zvare veljajo naslednji pogoji: 

  - vsi zvari so kvalitete C ( v skladu s SIST EN 25817 ) 

- varilska dela morajo izvajati usposobljeni varilci z atestiranimi materiali, 

- zvari morajo biti ustrezno kontrolirani, 

- varilska dela in vrtanje lukenj se izvedejo v obratu; izdelava lukenj s prebijanjem ni         

dovoljena, 

- vsa mehanska obdelava ( rezanje, vrtanje luknenjm varjenje &. ) morajo biti 

dokončana pred izvedbo protikorozijske zaščite. 

 

Vsi ostri robovi morajo biti obdelani. Točnost elementnov se v delavnici preveri s 

poskusno montažo. 

 

Izdelavo in montažo jeklenih delov konstrukcije, je potrebno izvesti v skladu s SIST EN 

1090-1 in SIST EN 1090-2. Privzeti je potrebno razred izdelave EXC2. Za pomožne 

konstrukcije je možno privzeti razred EXC1. 

 

Izvajalec jeklene konstrukcije je obvezen opraviti, oziroma organizirati kontrolo izdelave 

jeklene konstrukcije in izdelovati dokumentacijo, ki se sestoji iz: 

- kontrolo dobavljenega in vgrajenega materiala 

- kontrolo varjenja 

- kontrolo mer in oblik vgrajenih v konstrukcijo s poudarkom na kontroli rezanja, 

upogibanja in obdelavi robov 

- kontroli izdelave oziroma detajlnega načrta tehnološkega procesa izdelave 
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- kontrole montaže in kontrolo temeljev oziroma sider 

- kontrolo antikorozijske zaščite 

 

Protipožarna zaščita jeklenih delov konstrukcije se izvede v skladu s študijo požarne 

varnosti. 

 

Konstrukciji je potrebno antikorozijsko zaščititi z zahtevami investitorja in predpisi ( EN 

ISO 12944, deli 1-8 ). Če v nadaljnih fazah ne bo drugače določeno, je potrebno upoštvati 

kategorijo korozijske zaščite C3, z visoko trajnostjo ( razred H ), v skladu z EN ISO 

12944-5, tabela A.4 ( glej tudi EN ISO 12944-1 ). 
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2.1 Stalne obtežbe 

Stalne obtežbe predstavljajo lastne teže konstrukcijskih in nekonstrukcijskih elementov, in 
vse plasti katere so pritrjene na konstrukcijske ali nekonstrukcijske elemente. 

2.1.1 Lastna teža konstrukcijskih elementov 

 

Lastna teža armirano betonske, opečne ter lesene konstrukcije je upoštevana v programu 

Tower na temelju dimenzij elementov in prostorninskih tež. 

2.1.2 Stalna obtežba elementov 

 

Streha 

nasutje   1,0 kN/m2 

AB plošča 20 cm 

Izolacija 

- 

0,40 kN/m2 

AB omet 0,40 kN/m2 

Skupaj Σ 1,80 kN/m2 

 

Zunanja stena 

 

Kamena volna 0,20 kN/m2 

Ab omet 0,80 kN/m2 

Skupaj Σ 1,0 kN/m2 

  

 

 

2 ANALIZA OBTEŽB IN OBTEŽNIH KOMBINACIJ 
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Medetažna konstrukcija  
 

Zaključna obdelava 0,40 kN/m2 

Cementni estrih 1,20 kN/m2 

Kamena volna 0,10 kN/m2 

Betonska plosca/program / kN/m2 

Inštalacije 0,20 kN/m2 

Skupaj Σ 1,90 kN/m2 

 

Talna konstrukcija  

 

Zaključna obdelava-keramika 0,40 kN/m2 

Cementni estrih 1,20 kN/m2 

Kamena volna 0,20 kN/m2 

Betonska plosca/program / kN/m2 

Skupaj Σ 1,80 kN/m2 

2.2 Spremenljive obtežbe 

V spremenljive obtežbe pripadajo koristne obtežbe, sneg in veter. Koristne obtežbe 
določamo in računamo s pomočjo SIST EN 1991-1-1, sneg s pomočjo SIST EN 1991-1-3 in 

veter s pomočjo SIST EN 1991-1-4.  

2.2.1 Koristne obtežbe 

Odvisne so od namena prostorov in objekta.  

 

 

Določene so s pomočjo SIST EN 1991-1-1 in prikazane v preglednici.  V korisnim težam je še 
dodana teža predelnih sten 0,50 kN/m2. 

 

 

Kategorije površin qk (kN/m2) Qk (kN) 

Kat. H - strehe, dostopne za normalno 

vzdrževanje in popravila 
0,40 1,0 
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Kat. C1 – tla - šole 3,0 3,0 

 

AGREGAT NA STREHI 

 

 

10,0 kN / 2,6 m2=-3,8 Kn /m2 

 

KLIMATI NA STREHI 

 

 

Koristna obtežba od klimata: 

 P=1.000 kg /4,0 m2 (čilerji in elektro oprema) 
 

2.2.2 Obtežba snega 

Objekt ima ravno streho in se nahaja v Mariboru, ki imajo nadmorsko višino 275 m. Za 

določanje snega na objekt uporabimo SIST EN 1991-1-3 s pomočjo nacionalnega dodatka k 

temu standardu. Cono za določanje obtežbe s snegom na tleh določimo s spodnje slike . 
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Slika: Obtežba snega na tleh prema nadmorski višini  

 

Določimo cono A2: �ā = 1,293 ∙ [1 + (275728)2] = 1,470 ��/�2  

 

Potem obtežbo snega na strehi za trajna in začasna projektna stanja določimo z enačbo: � = �ÿ ∙ �� ∙ �� ∙ �ā  

Ce in Ct  sta koeficienta izpostavljenosti in toplote. Za toplotni koeficient Ct vzamemo 1,0 ker 

nimamo velikih toplotnih izgub čez streho. 

Za določitev Ce se upošteva prihodnje stanje okoli objekta in je naš teren običajen ter zaradi 

tega vzamemo vrednost koeficienta 1,0. 

sk je karakteristična obtežba snega na tleh in smo jo prej določili za cono A2 in znaša 1,47 

kN/m2. 

ui je oblikovni koeficient strehe in se določa na podlagi naklona strehe. Naklon je α = 2,0°. 

Nahaja se med 0° f α f 5° in znaša 0,8. 

In obtežba snega na strehi znaša: 
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 �1 = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,47 ���2 = 1,20 ���2  

 

2.2.3 Obtežba vetra na objekt 

 

O S N O V N E  V R E D N O S T I  O B T E Ž B E  V E T R A           

V SKLADU S SIST EN 1991-1-4:2005     

 

  
 

        

Osnovna hitrost vetra:                 
Temeljna osnovna hitrost vetra Vb,0= 20,00 m/s           

  Cdir= 1,00             

  Csesaon= 1,00             

                  

                  

Osnovna hitrost vetra je: Vb= 20,00 m/s           

Osnovni tlak qb= 0,2500 kN/m2           

                  

Srednji veter                 

Višina nad tlemi Ze = 7,500 m 
 

Kategorija terena kat = 2,000   

  z0= 0,050   

  zmin= 2,000   

faktor terena kr= 0,190   

  Cr(z)= 0,964   

Srednja hitrost vetra je vm(z)= 18,778 m/s           

Vetrna turbolenca lv(z)= 0,1970             

Tlak p r i  n a j v e č j i h  s u n k i h  v e t r a qp(z)= 0,5326 kN/m2           

                  

Faktor izpostavljenosti Ce(z)= 2,1303             
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PRITISK VETRA NA STENE 
 

 

 

 

R e f e r e n č n a  v i b i n a Ze = 7,0 m     

V i b i n a  o b j e k t a H = 10,0 m     

a i r i n a  p r e č n o  n a  v e t e r B = 22,0 m     

 h/b= 0,31      

 qp(z)= 0,530 kN/m2     

Razmerja: h<=b DA      

 b<H<=2B NE      

 h>2*B NE      

Cone: e = 20 m     

 e/5 = 4 m     

 4/5 e = 16 m     

        

Zunanji pritiski vetra po conah   A B C D E  
we = Cpe * Qp(Z) we= -0,639 -0,426 -0,266 0,426 -0,253 kN/m2 
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PRITISKI VETRA NA RAVNO STREHO 
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2.3 Potresna obtežba 

2.3.1 Izračun mas objekta 

Kombiniranje mas/obtežb se izvede kot: ∑ �ā,Ā + ∑ ��,ÿ ∙ Āā,ÿÿ=ĂĀ=Ă   

Kjer je koeficient za kombinacijo za spremenljive vplive: ��,ÿ = � ∙ �2,ÿ  

Vrednost koeficienta � je določena iz preglednice  

Vrsta spremenljivega vpliva Etaža � 

Kategorije A–C 

Vrhnja etaža (streha) 1,0 

Zasedba nekaterih etaž je povezana 0,8 

Etaže so zasedene neodvisno 0,5 

Kategorije D–F  1,0 

 

Za streho vzamemo koeficient 1,0 

Za medetaže 0,50 (etaže so zasedene neodvisno), 
 

Vrednost koeficienta �2,ÿ vzamemo iz preglednice, ki prikazuje vrednosti iz Preglednice 

A.1.1 v SIST EN 1990. 
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Koeficienti za spremenljive vplive: 

Kategorija A: bivalni prostori ��,ÿ = 0,50 ∙ 0,60 = 0,30 

Kategorija H: streha ��,ÿ = 1,0 ∙ 0,0 = 0,0 

 

Za stalne vplive vzamemo koeficient 1,0. 

 

Pri izračunu potresnih vplivov je potrebno upoštevati vse nihajne oblike, ki pomembno 
prispevajo globalnem odzivu. Ta zahteva je izpolnjena, ko velja vsaj eden od pogojev: 

- vsota efektivnih mas za upoštevane nihajne oblike znaša vsaj 90% mase celotne 
konstrukcije 

- upoštevane so vse nihajne oblike, ki jim pripada efektivna masa večja od 5% 
celotne mase 
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Te zahteve so preverene v vseh ustreznih smer. 

 

2.3.2 Kategorija pomembnosti stavbe in tip tal 

 

 

Kategorija pomembnosti - III.  

Tip tal – C. (Spekter odziva 1) 

 

2.3.3 Faktor obnašanja konstrukcije q � = �0 ∙ ��  

Razred duktilnosti – DCM 

 

Določeno v programu Radimpex Tower 8: 
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2.3.4 Določitev referenčne vrednosti pospeška objekta 

 �� = �ÿ ∙ ��� 

Za povratno dobo 475 let in obdobje uporabnosti 50 let sledi: ÿ� = 1 2 (1 2 1475)50 = 0,100 → 10,0 % > 10 % 

Ni presežena verjetnost 10% da bo uporabljena vrednost pospeška tal presežena! 

 

Vrednost γi za kategorije pomembnosti: 

I 0,8 

II 1,0 

III 1,2 
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IV 1,4 

 

Za objekt, ki spada v kategorijo pomembnosti II, znaša γi=1,0 

Vrednost pospeška znaša: 
 �� = 1,0 ∙ 0,1� = 0,1�  

2.4 Montažne preklade MP 

Nad okenskimi in vratnimi odprtinami se do razpona odprtine 2m izvedejo montažne 
preklade v celotni debelini zidu. Izbrani tip preklad Poroterm se lahko zamenja z ustrezno 

nosilnimi drugega proizvajalca. 

 

Priložene so tehnične karakteristike in navodilo za vgradnjo Poroterm preklade. Navodilo 

za vgradnjo: 
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3 STATIČNI IZRAČUN V PROGRAMSKEM ORODJU TOWER 
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Tower - 3D Model Builder 8.4 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs 

Osnovni podatki o modelu 
 
 
Datoteka: Objekt 
Datum prera�una: 21.9.2022 

 
 
Na�in prera�una: 3D model 

 

X Teorija I-ga reda  Modalna analiza  Stabilnost 

 

 Teorija II-ga reda  Seizmi�ni prera�un  Faze gradnje 

 

 Nelinearen prera�un 

 
 
Velikost modela 

atevilo vozlib�: 20378 
atevilo ploskovnih elementov: 17022 
atevilo grednih elementov 1018 
atevilo robnih elementov 25488 
atevilo osnovnih obte~nih primerov: 7 
atevilo kombinacij obte~b: 226 

 
Enote mer 

Dol~ina: m [cm,mm] 
Sila: kN 
Temperatura: Celsius 
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Vhodni podatki - Konstrukcija 

 

Shema nivojev 
Naziv z [m] h [m] 

Nadstropje 10.85 3.30 

Pritli�je 7.55 3.30 

Klet 4.25 1.57 

 2.68 0.96 

 1.72 1.72 

Temelji 0.00  

 

Tabele materialov 
No Naziv materiala E[kN/m2] ¼ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] ¼m 

1 Opeka-dobro stanje 7.580e+4 0.20 25.00 1.000e-5 3.410e+6 0.20 

2 C 25/30 3.100e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7 0.20 

3 Jeklo 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30 

 

Seti plob� 
No d[m] e[m] Material Tip prera�una Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.300 0.150 1 Opeka/Bloki Izotropna    

<2> 0.200 0.100 2 Tanka plob�a Izotropna    

<3> 0.300 0.150 2 Tanka plob�a Izotropna    

<4> 0.250 0.125 1 Opeka/Bloki Izotropna    

<5> 0.300 0.150 2 Tanka plob�a Izotropna    

<6> 0.200 0.100 1 Opeka/Bloki Izotropna    

<7> 0.160 0.080 2 Tanka plob�a Izotropna    

 

Seti gred 
 

Set: 1   Prerez: b/d=30/30, Fiktivna ekscentri�nost, VV 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - C 25/30 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4 

 
 

Set: 2   Prerez: b/d=18/18, Fiktivna ekscentri�nost, VV 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - C 25/30 3.240e-2 2.700e-2 2.700e-2 1.478e-4 8.748e-5 8.748e-5 

 
 

Set: 3   Prerez: b/d=20/20, Fiktivna ekscentri�nost, VV 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - C 25/30 4.000e-2 3.333e-2 3.333e-2 2.253e-4 1.333e-4 1.333e-4 

 
 

Set: 4   Prerez: HOP [] 140x60x4, Prosta palica, Fiktivna ekscentri�nost, VV 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

3 - Jeklo 1.495e-3 1.120e-3 4.800e-4 2.463e-6 9.381e-7 3.556e-6 
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Set: 5   Prerez: HOP [] 150x150x5, Prosta palica, Fiktivna ekscentri�nost, VV 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

3 - Jeklo 2.836e-3 1.500e-3 1.500e-3 1.552e-5 9.821e-6 9.821e-6 

 
 

Set: 6   Prerez: b/d=30/37, Fiktivna ekscentri�nost, NOS 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - C 25/30 1.110e-1 9.250e-2 9.250e-2 1.690e-3 8.325e-4 1.266e-3 

 
 

Set: 7   Prerez: b/d=25/85, Fiktivna ekscentri�nost, NOS 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - C 25/30 2.125e-1 1.771e-1 1.771e-1 3.607e-3 1.107e-3 1.279e-2 

 
 

Set: 8   Prerez: b/d=30/115, Fiktivna ekscentri�nost, ATIKA 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - C 25/30 3.450e-1 2.875e-1 2.875e-1 8.650e-3 2.588e-3 3.802e-2 

 
 

Set: 9   Prerez: [ 240, Prosta palica, Fiktivna ekscentri�nost, VV 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

3 - Jeklo 4.230e-3 2.228e-3 2.002e-3 1.970e-7 2.480e-6 3.600e-5 

 
 

Set: 10   Prerez: b/d=25/34, Fiktivna ekscentri�nost, NOS 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - C 25/30 8.500e-2 7.083e-2 7.083e-2 9.705e-4 4.427e-4 8.188e-4 
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Set: 11   Prerez: b/d=30/67, Fiktivna ekscentri�nost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - C 25/30 2.010e-1 1.675e-1 1.675e-1 4.335e-3 1.508e-3 7.519e-3 

 
 

Set: 12   Prerez: b/d=14/14, Fiktivna ekscentri�nost, VV 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - C 25/30 1.960e-2 1.633e-2 1.633e-2 5.410e-5 3.201e-5 3.201e-5 

 
 

Set: 13   Prerez: HOP [] 80x80x4, Fiktivna ekscentri�nost, VV 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

3 - Jeklo 1.175e-3 6.400e-4 6.400e-4 1.798e-6 1.072e-6 1.072e-6 

 

Seti povrbinskih podpor 
Set K,R1 K,R2 K,R3 

1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+4 
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Vhodni podatki - Obtežba 

 

Lista obte~nih primerov 
LC Naziv 

1 Las + sta (g) 

2 koristna 3,0 kN/m2 

3 Kor. H 

4 Sneg 

5 Veter + 

6 Veter - 

7 klimati in ag 

8 Potres v X (+e) 

9 Potres v X (-e) 

10 Potres v Y (+e) 

11 Potres v Y (-e) 

12 SRSS: MAX(VIII,IX)+MAX(X,XI) 

13 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+0.9xVI+1.05xVII 

14 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+0.9xV+1.05xVII 

15 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+0.9xVI+1.05xVII 

16 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+0.9xV+1.05xVII 

17 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIV+0.9xVI+1.05xVII 

18 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIV+0.9xV+1.05xVII 

19 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.9xVI+1.05xVII 

20 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.9xV+1.05xVII 

21 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIV+1.5xVI+1.05xVII 

22 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIV+1.5xV+1.05xVII 

23 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+1.05xVII 

24 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+0.9xVI 

25 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+0.9xV 

26 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.75xIV+0.9xVI+1.05xVII 

27 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.75xIV+0.9xV+1.05xVII 

28 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIV+0.9xVI+1.5xVII 

29 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIV+0.9xV+1.5xVII 

30 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV+0.9xVI+1.05xVII 

31 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV+0.9xV+1.05xVII 

32 Komb.: I+1.05xII+1.5xIV+0.9xVI+1.05xVII 

33 Komb.: I+1.05xII+1.5xIV+0.9xV+1.05xVII 

34 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.9xVI+1.05xVII 

35 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.9xV+1.05xVII 

36 Komb.: I+1.05xII+0.75xIV+1.5xVI+1.05xVII 

37 Komb.: I+1.05xII+0.75xIV+1.5xV+1.05xVII 

38 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+1.05xVII 

39 Komb.: I+1.5xIII+0.75xIV+0.9xVI+1.05xVII 

40 Komb.: I+1.5xIII+0.75xIV+0.9xV+1.05xVII 

41 Komb.: I+1.5xII+0.75xIV+0.9xVI+1.05xVII 

42 Komb.: I+1.5xII+0.75xIV+0.9xV+1.05xVII 

43 Komb.: I+1.05xII+0.75xIV+0.9xVI+1.5xVII 

44 Komb.: I+1.05xII+0.75xIV+0.9xV+1.5xVII 

45 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+0.9xVI 

46 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV+0.9xV 

47 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xVI+1.05xVII 

48 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xV+1.05xVII 

49 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIV+1.05xVII 

50 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+1.05xVII 

51 Komb.: 1.35xI+1.5xIV+0.9xVI+1.05xVII 

52 Komb.: 1.35xI+1.5xIV+0.9xV+1.05xVII 

53 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.9xVI+1.05xVII 

54 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.9xV+1.05xVII 

55 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.9xVI+1.5xVII 

56 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.9xV+1.5xVII 

57 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIV+0.9xVI 

58 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIV+0.9xV 

59 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.9xVI 

60 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.9xV 

61 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xVI+1.05xVII 

62 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xV+1.05xVII 

63 Komb.: 1.35xI+0.75xIV+1.5xVI+1.05xVII 

64 Komb.: 1.35xI+0.75xIV+1.5xV+1.05xVII 

65 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.75xIV+1.05xVII 

66 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIV+1.5xVII 

67 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIV+1.5xVI 

68 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIV+1.5xV 

69 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV 

70 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV+1.05xVII 

71 Komb.: I+1.05xII+1.5xVI+1.05xVII 

72 Komb.: I+1.05xII+1.5xV+1.05xVII 

73 Komb.: I+1.05xII+1.5xIV+1.05xVII 

74 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+1.05xVII 

75 Komb.: 1.35xI+0.75xIV+0.9xVI+1.5xVII 

76 Komb.: 1.35xI+0.75xIV+0.9xV+1.5xVII 

77 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.75xIV+0.9xVI 

78 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.75xIV+0.9xV 

79 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV+0.9xVI 

80 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV+0.9xV 

81 Komb.: I+1.5xIV+0.9xVI+1.05xVII 

82 Komb.: I+1.5xIV+0.9xV+1.05xVII 

83 Komb.: I+1.5xIII+0.9xVI+1.05xVII 

84 Komb.: I+1.5xIII+0.9xV+1.05xVII 

85 Komb.: I+1.05xII+0.9xVI+1.5xVII 

86 Komb.: I+1.05xII+0.9xV+1.5xVII 

87 Komb.: I+1.05xII+1.5xIV+0.9xVI 

88 Komb.: I+1.05xII+1.5xIV+0.9xV 

89 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.9xVI 

90 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.9xV 

91 Komb.: I+1.5xII+0.9xVI+1.05xVII 

92 Komb.: I+1.5xII+0.9xV+1.05xVII 

93 Komb.: I+0.75xIV+1.5xVI+1.05xVII 

94 Komb.: I+0.75xIV+1.5xV+1.05xVII 

95 Komb.: I+1.5xIII+0.75xIV+1.05xVII 

96 Komb.: I+1.05xII+0.75xIV+1.5xVII 

97 Komb.: I+1.05xII+0.75xIV+1.5xVI 

98 Komb.: I+1.05xII+0.75xIV+1.5xV 

99 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII+0.75xIV 

100 Komb.: I+1.5xII+0.75xIV+1.05xVII 

101 Komb.: I+0.75xIV+0.9xVI+1.5xVII 

102 Komb.: I+0.75xIV+0.9xV+1.5xVII 

103 Komb.: I+1.5xIII+0.75xIV+0.9xVI 

104 Komb.: I+1.5xIII+0.75xIV+0.9xV 

105 Komb.: I+1.5xII+0.75xIV+0.9xVI 

106 Komb.: I+1.5xII+0.75xIV+0.9xV 

107 Komb.: 1.35xI+1.5xVI+1.05xVII 

108 Komb.: 1.35xI+1.5xV+1.05xVII 

109 Komb.: 1.35xI+1.5xIV+1.05xVII 

110 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+1.05xVII 

111 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xVII 

112 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xVI 

113 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xV 

114 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIV 

115 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII 

116 Komb.: 1.35xI+1.5xII+1.05xVII 

117 Komb.: 1.35xI+0.9xVI+1.5xVII 

118 Komb.: 1.35xI+0.9xV+1.5xVII 

119 Komb.: 1.35xI+1.5xIV+0.9xVI 

120 Komb.: 1.35xI+1.5xIV+0.9xV 

121 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.9xVI 

122 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.9xV 

123 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xVI 

124 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xV 

125 Komb.: 1.35xI+0.75xIV+1.5xVII 

126 Komb.: 1.35xI+0.75xIV+1.5xVI 

127 Komb.: 1.35xI+0.75xIV+1.5xV 

128 Komb.: 1.35xI+1.5xIII+0.75xIV 

129 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV 

130 Komb.: I+1.5xVI+1.05xVII 

131 Komb.: I+1.5xV+1.05xVII 

132 Komb.: I+1.5xIV+1.05xVII 

133 Komb.: I+1.5xIII+1.05xVII 

134 Komb.: I+1.05xII+1.5xVII 

135 Komb.: I+1.05xII+1.5xVI 

136 Komb.: I+1.05xII+1.5xV 

137 Komb.: I+1.05xII+1.5xIV 

138 Komb.: I+1.05xII+1.5xIII 

139 Komb.: I+1.5xII+1.05xVII 

140 Komb.: I+0.9xVI+1.5xVII 

141 Komb.: I+0.9xV+1.5xVII 

142 Komb.: I+1.5xIV+0.9xVI 

143 Komb.: I+1.5xIV+0.9xV 

144 Komb.: I+1.5xIII+0.9xVI 

145 Komb.: I+1.5xIII+0.9xV 

146 Komb.: I+1.5xII+0.9xVI 

147 Komb.: I+1.5xII+0.9xV 

148 Komb.: I+0.75xIV+1.5xVII 

149 Komb.: I+0.75xIV+1.5xVI 

150 Komb.: I+0.75xIV+1.5xV 

151 Komb.: I+1.5xIII+0.75xIV 

152 Komb.: I+1.5xII+0.75xIV 

153 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII-1xVIII 

154 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII-1xIX 

155 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII-1xX 

156 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII-1xXI 

157 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII-1xXII 

158 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII+XII 

159 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII+XI 

160 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII+X 

161 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII+IX 

162 Komb.: I+0.6xII+0.3xVII+VIII 

163 Komb.: 1.35xI+1.5xVII 

164 Komb.: 1.35xI+1.5xVI 

165 Komb.: 1.35xI+1.5xV 

166 Komb.: 1.35xI+1.5xIV 

167 Komb.: 1.35xI+1.5xIII 

168 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

169 Komb.: I+0.6xII-1xVIII 

170 Komb.: I+0.6xII-1xIX 

171 Komb.: I+0.6xII-1xX 

172 Komb.: I+0.6xII-1xXI 

173 Komb.: I+0.6xII-1xXII 

174 Komb.: I+0.6xII+XII 

175 Komb.: I+0.6xII+XI 

176 Komb.: I+0.6xII+X 

177 Komb.: I+0.6xII+IX 

178 Komb.: I+0.6xII+VIII 

179 Komb.: I+1.5xVII 

180 Komb.: I+1.5xVI 
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181 Komb.: I+1.5xV 

182 Komb.: I+1.5xIV 

183 Komb.: I+1.5xIII 

184 Komb.: I+1.5xII 

185 Komb.: I+0.3xVII-1xVIII 

186 Komb.: I+0.3xVII-1xIX 

187 Komb.: I+0.3xVII-1xX 

188 Komb.: I+0.3xVII-1xXI 

189 Komb.: I+0.3xVII-1xXII 

190 Komb.: I+0.3xVII+XII 

191 Komb.: I+0.3xVII+XI 

192 Komb.: I+0.3xVII+X 

193 Komb.: I+0.3xVII+IX 

194 Komb.: I+0.3xVII+VIII 

195 Komb.: I-1xVIII 

196 Komb.: I-1xIX 

197 Komb.: I-1xX 

198 Komb.: I-1xXI 

199 Komb.: I-1xXII 

200 Komb.: I+XII 

201 Komb.: I+XI 

202 Komb.: I+X 

203 Komb.: I+IX 

204 Komb.: I+VIII 

205 Komb.: 1.35xI 

206 Komb.: I 
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Povrbinska obte~ba 
Obte~ba 1: Las + sta (g) 

q = 32.40

q = 0.00

q = 0.00

q = 32.40

 

 arovnik - Zemlja 

Parameter Vrednost 

h[m] 2.70 

γ[kN/m³] 24.00 

φ[°] 30.00 

Pritisk tal v stanju mirovanja 

 

Povrbinska obte~ba 
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Modalna analiza 
 

Napredne opcije seizmičnega preračuna: 
 
Mase grupirane v nivojih izbranih eta~  
Grede - redukcija togosti na upogib: 0.500 
Stebri - redukcija upogibne togosti: 0.500 
Multiplikator togosti podpor: 10000.000 
Sodelovanje zidov: 3.000 x d 
Prepre�eno nihanje v Z smeri  

 

 

Faktorji obte~b za prera�un mas 
No Naziv Koeficient 

1 Las + sta (g) 1.00 

2 koristna 3,0 kN/m2 0.30 

3 Kor. H 0.00 

4 Sneg 0.00 

5 Veter + 0.00 

6 Veter - 0.00 

7 klimati in ag 1.00 

 

Razporeditev mas po vibini objekta 
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m² 

Nadstropje 10.85 4.82 12.39 265.69 1.41 

Pritli�je 7.55 4.53 11.44 310.72 1.83 

Klet 4.25 4.78 12.48 747.41 4.39 

Skupno: 6.35 4.73 12.22 1323.82  

 

Polo~aj centra togosti po vibini objekta (pribli~na metoda) 
Nivo Z [m] X [m] Y [m] 

Nadstropje 10.85 3.62 13.83 

Pritli�je 7.55 3.64 13.77 

Klet 4.25 1.90 23.13 

 

Ekscentriciteta po vibini objekta (pribli~na metoda) 
Nivo Z [m] eox [m] eoy [m] 

Nadstropje 10.85 1.20 1.44 

Pritli�je 7.55 0.89 2.33 

Klet 4.25 2.88 10.65 

 

Nihajne dobe konstrukcije 
No T [s] f [Hz] 

1 0.7049 1.4187 

2 0.1971 5.0724 

3 0.1258 7.9497 

4 0.0927 10.7870 

5 0.0728 13.7360 

6 0.0572 17.4714 

7 0.0554 18.0573 

8 0.0485 20.6350 

9 0.0480 20.8433 

10 0.0392 25.5090 

11 0.0373 26.8144 

12 0.0352 28.4468 

13 0.0305 32.7397 

14 0.0298 33.5898 

15 0.0270 37.0355 

16 0.0249 40.0903 

17 0.0240 41.6639 

18 0.0236 42.2888 

19 0.0224 44.5709 

20 0.0210 47.5618 

21 0.0207 48.2922 

22 0.0195 51.1578 

23 0.0194 51.4923 

24 0.0191 52.4752 

25 0.0182 55.0178 

26 0.0175 57.1039 

27 0.0171 58.6154 

28 0.0166 60.0981 

29 0.0163 61.4827 

30 0.0156 64.0470 
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Seizmični preračun 
 

Seizmi�ni prera�un: EC8 (EN 1998) 
Kategorija tal: C 
Kategorija pomena: III (γ=1.2) 
Razmerje agR/g: 0.100 
Koeficient dubenja: 0.05 
Slu�ajna ekscentri�nost mase eta~e: ei = ± 0.050 x Li 

 

Faktorji smeri potresa: 
Obte~ni primer Kot α[°] k,α k,α+90° kz Faktor O. 

Potres v X 0 1.000 0.000 0.000 2.500 

Potres v Y 90 1.000 0.000 0.000 2.500 

 

Tip spektra 
Obte~ni primer S Tb Tc Td avg/ag 

Potres v X 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000 

Potres v Y 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000 

 
 

 
 

Razporeditev potresnih sil po vibini objekta - Potres v X (+e) 
  Ton 1 Ton 2 Ton 3 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.00 -0.00 -0.00 213.31 41.71 1.71 218.22 -135.69 1.66 

Pritli�je 7.55 0.00 0.00 0.00 153.59 16.21 -0.05 149.85 -83.05 3.34 

Klet 4.25 0.00 0.00 -0.00 56.37 0.80 9.24 85.68 -24.74 2.72 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.00 0.00 0.00 423.26 58.72 10.90 453.74 -243.48 7.73 

 

  Ton 4 Ton 5 Ton 6 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 23.74 73.72 1.41 -78.03 9.03 -0.17 -38.28 19.61 0.69 

Pritli�je 7.55 8.31 51.22 1.91 111.29 21.89 1.73 32.98 -28.51 -1.36 

Klet 4.25 1.24 16.04 3.71 125.20 5.35 -0.53 110.67 -12.05 -5.13 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 33.30 140.98 7.03 158.46 36.28 1.02 105.37 -20.94 -5.80 

 

  Ton 7 Ton 8 Ton 9 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 29.69 -4.97 0.85 -2.75 2.18 0.55 0.79 -0.49 -0.20 

Pritli�je 7.55 -80.09 7.86 1.77 7.56 -3.25 0.28 -2.48 1.03 -0.11 

Klet 4.25 184.17 -11.92 -5.79 -0.84 -8.82 0.84 2.17 -0.91 -0.25 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 133.77 -9.04 -3.17 3.98 -9.88 1.67 0.48 -0.36 -0.56 

 

  Ton 10 Ton 11 Ton 12 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -4.11 -5.70 -0.73 -1.11 18.85 -0.68 -18.98 -22.53 -4.05 

Pritli�je 7.55 1.89 7.45 -0.26 -1.09 -26.21 -1.24 24.40 41.94 -2.62 

Klet 4.25 34.03 25.49 -0.07 10.28 -33.70 -0.41 31.79 -2.87 -0.07 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 31.82 27.25 -1.07 8.08 -41.06 -2.32 37.21 16.53 -6.74 

 

  Ton 13 Ton 14 Ton 15 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -5.06 4.88 0.06 12.40 -3.08 4.66 -0.70 -3.78 0.45 

Pritli�je 7.55 9.99 -13.19 -0.19 -34.68 0.43 3.38 1.82 10.25 0.47 

Klet 4.25 0.80 27.82 0.25 75.32 47.98 -0.41 3.47 -33.58 0.60 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 5.73 19.52 0.12 53.04 45.33 7.63 4.59 -27.10 1.52 

 

  Ton 16 Ton 17 Ton 18 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.42 2.92 0.34 0.11 -0.02 0.29 0.43 1.72 0.61 

Pritli�je 7.55 -3.05 -6.09 0.33 -1.00 0.57 0.40 -0.84 -2.45 0.79 

Klet 4.25 13.86 -1.70 2.04 4.81 -4.52 0.83 6.08 -6.40 0.54 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 11.24 -4.87 2.70 3.92 -3.98 1.52 5.67 -7.13 1.95 

 

  Ton 19 Ton 20 Ton 21 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -0.48 -0.81 0.29 0.72 0.26 -0.18 -0.24 -0.03 0.07 

Pritli�je 7.55 0.77 1.63 0.46 -1.07 -0.46 0.12 0.57 0.11 0.00 

Klet 4.25 0.79 -2.72 0.38 0.97 0.99 0.15 1.57 4.92 -0.80 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 1.07 -1.90 1.13 0.62 0.80 0.09 1.89 4.99 -0.72 

 

  Ton 22 Ton 23 Ton 24 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -0.01 0.09 -0.21 0.10 -0.12 -0.26 -0.26 0.24 0.10 

Pritli�je 7.55 -0.10 0.14 0.18 -0.08 0.03 0.18 0.39 -0.69 0.42 

Klet 4.25 3.63 1.79 0.29 4.60 5.64 0.64 1.16 3.15 -0.14 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 3.52 2.03 0.26 4.61 5.55 0.55 1.30 2.71 0.39 

 

  Ton 25 Ton 26 Ton 27 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.04 0.03 0.04 -0.00 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 

Pritli�je 7.55 -0.07 -0.06 0.03 0.01 0.12 0.05 0.04 -0.03 -0.08 

Klet 4.25 0.06 0.08 0.01 0.18 -0.89 -0.01 0.07 0.09 0.10 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.02 0.05 0.09 0.18 -0.80 0.02 0.09 0.06 -0.01 

 

  Ton 28 Ton 29 Ton 30 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.00 0.01 -0.08 0.01 -0.08 -0.30 -0.01 0.00 0.00 

Pritli�je 7.55 0.01 -0.00 -0.09 -0.03 0.16 -0.13 0.01 0.01 -0.02 

Klet 4.25 0.02 0.10 0.08 0.60 1.35 -0.54 -0.00 -0.02 0.01 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.03 0.11 -0.09 0.57 1.42 -0.97 0.01 0.00 -0.01 

 
 

Razporeditev potresnih sil po vibini objekta - Potres v X (-e) 
  Ton 1 Ton 2 Ton 3 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.00 -0.00 -0.00 213.31 41.71 1.71 218.22 -135.69 1.66 

Pritli�je 7.55 0.00 0.00 0.00 153.59 16.21 -0.05 149.85 -83.05 3.34 

Klet 4.25 0.00 0.00 -0.00 56.37 0.80 9.24 85.68 -24.74 2.72 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.00 0.00 0.00 423.26 58.72 10.90 453.74 -243.48 7.73 

 

  Ton 4 Ton 5 Ton 6 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 23.74 73.72 1.41 -78.03 9.03 -0.17 -38.28 19.61 0.69 

Pritli�je 7.55 8.31 51.22 1.91 111.29 21.89 1.73 32.98 -28.51 -1.36 

Klet 4.25 1.24 16.04 3.71 125.20 5.35 -0.53 110.67 -12.05 -5.13 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 33.30 140.98 7.03 158.46 36.28 1.02 105.37 -20.94 -5.80 

 

  Ton 7 Ton 8 Ton 9 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 29.69 -4.97 0.85 -2.75 2.18 0.55 0.79 -0.49 -0.20 

Pritli�je 7.55 -80.09 7.86 1.77 7.56 -3.25 0.28 -2.48 1.03 -0.11 

Klet 4.25 184.17 -11.92 -5.79 -0.84 -8.82 0.84 2.17 -0.91 -0.25 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 133.77 -9.04 -3.17 3.98 -9.88 1.67 0.48 -0.36 -0.56 

 

  Ton 10 Ton 11 Ton 12 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -4.11 -5.70 -0.73 -1.11 18.85 -0.68 -18.98 -22.53 -4.05 

Pritli�je 7.55 1.89 7.45 -0.26 -1.09 -26.21 -1.24 24.40 41.94 -2.62 

Klet 4.25 34.03 25.49 -0.07 10.28 -33.70 -0.41 31.79 -2.87 -0.07 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 31.82 27.25 -1.07 8.08 -41.06 -2.32 37.21 16.53 -6.74 
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  Ton 13 Ton 14 Ton 15 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -5.06 4.88 0.06 12.40 -3.08 4.66 -0.70 -3.78 0.45 

Pritli�je 7.55 9.99 -13.19 -0.19 -34.68 0.43 3.38 1.82 10.25 0.47 

Klet 4.25 0.80 27.82 0.25 75.32 47.98 -0.41 3.47 -33.58 0.60 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 5.73 19.52 0.12 53.04 45.33 7.63 4.59 -27.10 1.52 

 

  Ton 16 Ton 17 Ton 18 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.42 2.92 0.34 0.11 -0.02 0.29 0.43 1.72 0.61 

Pritli�je 7.55 -3.05 -6.09 0.33 -1.00 0.57 0.40 -0.84 -2.45 0.79 

Klet 4.25 13.86 -1.70 2.04 4.81 -4.52 0.83 6.08 -6.40 0.54 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 11.24 -4.87 2.70 3.92 -3.98 1.52 5.67 -7.13 1.95 

 

  Ton 19 Ton 20 Ton 21 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -0.48 -0.81 0.29 0.72 0.26 -0.18 -0.24 -0.03 0.07 

Pritli�je 7.55 0.77 1.63 0.46 -1.07 -0.46 0.12 0.57 0.11 0.00 

Klet 4.25 0.79 -2.72 0.38 0.97 0.99 0.15 1.57 4.92 -0.80 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 1.07 -1.90 1.13 0.62 0.80 0.09 1.89 4.99 -0.72 

 

  Ton 22 Ton 23 Ton 24 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -0.01 0.09 -0.21 0.10 -0.12 -0.26 -0.26 0.24 0.10 

Pritli�je 7.55 -0.10 0.14 0.18 -0.08 0.03 0.18 0.39 -0.69 0.42 

Klet 4.25 3.63 1.79 0.29 4.60 5.64 0.64 1.16 3.15 -0.14 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 3.52 2.03 0.26 4.61 5.55 0.55 1.30 2.71 0.39 

 

  Ton 25 Ton 26 Ton 27 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.04 0.03 0.04 -0.00 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 

Pritli�je 7.55 -0.07 -0.06 0.03 0.01 0.12 0.05 0.04 -0.03 -0.08 

Klet 4.25 0.06 0.08 0.01 0.18 -0.89 -0.01 0.07 0.09 0.10 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.02 0.05 0.09 0.18 -0.80 0.02 0.09 0.06 -0.01 

 

  Ton 28 Ton 29 Ton 30 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.00 0.01 -0.08 0.01 -0.08 -0.30 -0.01 0.00 0.00 

Pritli�je 7.55 0.01 -0.00 -0.09 -0.03 0.16 -0.13 0.01 0.01 -0.02 

Klet 4.25 0.02 0.10 0.08 0.60 1.35 -0.54 -0.00 -0.02 0.01 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.03 0.11 -0.09 0.57 1.42 -0.97 0.01 0.00 -0.01 

 
 

Razporeditev potresnih sil po vibini objekta - Potres v Y (+e) 
  Ton 1 Ton 2 Ton 3 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.00 -0.00 -0.00 29.59 5.79 0.24 -117.10 72.81 -0.89 

Pritli�je 7.55 0.00 1.14 0.00 21.31 2.25 -0.01 -80.41 44.57 -1.79 

Klet 4.25 0.00 0.00 -0.00 7.82 0.11 1.28 -45.98 13.28 -1.46 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.00 1.14 0.00 58.72 8.15 1.51 -243.48 130.66 -4.15 

 

  Ton 4 Ton 5 Ton 6 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 100.51 312.16 5.97 -17.87 2.07 -0.04 7.61 -3.90 -0.14 

Pritli�je 7.55 35.21 216.89 8.09 25.48 5.01 0.40 -6.56 5.67 0.27 

Klet 4.25 5.27 67.93 15.70 28.67 1.23 -0.12 -22.00 2.39 1.02 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 140.98 596.98 29.76 36.28 8.31 0.23 -20.94 4.16 1.15 

 

  Ton 7 Ton 8 Ton 9 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -2.01 0.34 -0.06 6.82 -5.42 -1.38 -0.60 0.37 0.15 

Pritli�je 7.55 5.41 -0.53 -0.12 -18.79 8.07 -0.69 1.86 -0.78 0.08 

Klet 4.25 -12.44 0.81 0.39 2.08 21.90 -2.08 -1.63 0.68 0.19 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= -9.04 0.61 0.21 -9.88 24.55 -4.14 -0.36 0.27 0.42 
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  Ton 10 Ton 11 Ton 12 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -3.52 -4.88 -0.63 5.65 -95.83 3.44 -8.43 -10.01 -1.80 

Pritli�je 7.55 1.62 6.38 -0.23 5.56 133.25 6.28 10.84 18.63 -1.16 

Klet 4.25 29.14 21.83 -0.06 -52.28 171.33 2.07 14.13 -1.28 -0.03 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 27.25 23.33 -0.91 -41.06 208.75 11.79 16.53 7.35 -3.00 

 

  Ton 13 Ton 14 Ton 15 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -17.24 16.63 0.20 10.60 -2.64 3.98 4.13 22.29 -2.63 

Pritli�je 7.55 34.03 -44.90 -0.64 -29.64 0.37 2.89 -10.75 -60.48 -2.79 

Klet 4.25 2.73 94.74 0.84 64.37 41.01 -0.35 -20.49 198.09 -3.56 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 19.52 66.48 0.40 45.33 38.74 6.52 -27.10 159.91 -8.98 

 

  Ton 16 Ton 17 Ton 18 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -0.18 -1.27 -0.15 -0.11 0.02 -0.29 -0.54 -2.16 -0.77 

Pritli�je 7.55 1.32 2.64 -0.14 1.01 -0.57 -0.40 1.05 3.08 -1.00 

Klet 4.25 -6.01 0.74 -0.88 -4.88 4.59 -0.84 -7.64 8.04 -0.68 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= -4.87 2.11 -1.17 -3.98 4.04 -1.54 -7.13 8.96 -2.45 

 

  Ton 19 Ton 20 Ton 21 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.85 1.43 -0.51 0.92 0.33 -0.24 -0.64 -0.09 0.18 

Pritli�je 7.55 -1.36 -2.88 -0.81 -1.37 -0.59 0.16 1.50 0.28 0.01 

Klet 4.25 -1.40 4.82 -0.68 1.24 1.28 0.20 4.14 12.99 -2.11 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= -1.90 3.37 -2.00 0.80 1.02 0.12 4.99 13.19 -1.91 

 

  Ton 22 Ton 23 Ton 24 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -0.01 0.05 -0.12 0.12 -0.15 -0.32 -0.54 0.50 0.22 

Pritli�je 7.55 -0.06 0.08 0.10 -0.10 0.04 0.22 0.82 -1.43 0.88 

Klet 4.25 2.09 1.03 0.17 5.53 6.78 0.77 2.43 6.57 -0.29 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 2.03 1.17 0.15 5.55 6.67 0.67 2.71 5.65 0.81 

 

  Ton 25 Ton 26 Ton 27 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.09 0.07 0.10 0.02 0.11 0.09 -0.01 0.00 -0.02 

Pritli�je 7.55 -0.17 -0.15 0.08 -0.03 -0.51 -0.21 0.02 -0.02 -0.05 

Klet 4.25 0.14 0.20 0.03 -0.78 3.90 0.03 0.05 0.06 0.07 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.05 0.12 0.21 -0.80 3.50 -0.09 0.06 0.04 -0.01 

 

  Ton 28 Ton 29 Ton 30 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.01 0.02 -0.27 0.02 -0.21 -0.74 -0.00 0.00 0.00 

Pritli�je 7.55 0.04 -0.00 -0.33 -0.08 0.39 -0.32 0.01 0.01 -0.01 

Klet 4.25 0.06 0.35 0.27 1.48 3.36 -1.35 -0.00 -0.01 0.00 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.11 0.37 -0.32 1.42 3.54 -2.42 0.00 0.00 -0.01 

 
 

Razporeditev potresnih sil po vibini objekta - Potres v Y (-e) 
  Ton 1 Ton 2 Ton 3 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.00 -0.00 -0.00 29.59 5.79 0.24 -117.10 72.81 -0.89 

Pritli�je 7.55 0.00 1.14 0.00 21.31 2.25 -0.01 -80.41 44.57 -1.79 

Klet 4.25 0.00 0.00 -0.00 7.82 0.11 1.28 -45.98 13.28 -1.46 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.00 1.14 0.00 58.72 8.15 1.51 -243.48 130.66 -4.15 

 

  Ton 4 Ton 5 Ton 6 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 100.51 312.16 5.97 -17.87 2.07 -0.04 7.61 -3.90 -0.14 

Pritli�je 7.55 35.21 216.89 8.09 25.48 5.01 0.40 -6.56 5.67 0.27 

Klet 4.25 5.27 67.93 15.70 28.67 1.23 -0.12 -22.00 2.39 1.02 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 140.98 596.98 29.76 36.28 8.31 0.23 -20.94 4.16 1.15 
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  Ton 7 Ton 8 Ton 9 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -2.01 0.34 -0.06 6.82 -5.42 -1.38 -0.60 0.37 0.15 

Pritli�je 7.55 5.41 -0.53 -0.12 -18.79 8.07 -0.69 1.86 -0.78 0.08 

Klet 4.25 -12.44 0.81 0.39 2.08 21.90 -2.08 -1.63 0.68 0.19 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= -9.04 0.61 0.21 -9.88 24.55 -4.14 -0.36 0.27 0.42 

 

  Ton 10 Ton 11 Ton 12 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -3.52 -4.88 -0.63 5.65 -95.83 3.44 -8.43 -10.01 -1.80 

Pritli�je 7.55 1.62 6.38 -0.23 5.56 133.25 6.28 10.84 18.63 -1.16 

Klet 4.25 29.14 21.83 -0.06 -52.28 171.33 2.07 14.13 -1.28 -0.03 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 27.25 23.33 -0.91 -41.06 208.75 11.79 16.53 7.35 -3.00 

 

  Ton 13 Ton 14 Ton 15 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -17.24 16.63 0.20 10.60 -2.64 3.98 4.13 22.29 -2.63 

Pritli�je 7.55 34.03 -44.90 -0.64 -29.64 0.37 2.89 -10.75 -60.48 -2.79 

Klet 4.25 2.73 94.74 0.84 64.37 41.01 -0.35 -20.49 198.09 -3.56 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 19.52 66.48 0.40 45.33 38.74 6.52 -27.10 159.91 -8.98 

 

  Ton 16 Ton 17 Ton 18 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -0.18 -1.27 -0.15 -0.11 0.02 -0.29 -0.54 -2.16 -0.77 

Pritli�je 7.55 1.32 2.64 -0.14 1.01 -0.57 -0.40 1.05 3.08 -1.00 

Klet 4.25 -6.01 0.74 -0.88 -4.88 4.59 -0.84 -7.64 8.04 -0.68 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= -4.87 2.11 -1.17 -3.98 4.04 -1.54 -7.13 8.96 -2.45 

 

  Ton 19 Ton 20 Ton 21 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.85 1.43 -0.51 0.92 0.33 -0.24 -0.64 -0.09 0.18 

Pritli�je 7.55 -1.36 -2.88 -0.81 -1.37 -0.59 0.16 1.50 0.28 0.01 

Klet 4.25 -1.40 4.82 -0.68 1.24 1.28 0.20 4.14 12.99 -2.11 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= -1.90 3.37 -2.00 0.80 1.02 0.12 4.99 13.19 -1.91 

 

  Ton 22 Ton 23 Ton 24 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 -0.01 0.05 -0.12 0.12 -0.15 -0.32 -0.54 0.50 0.22 

Pritli�je 7.55 -0.06 0.08 0.10 -0.10 0.04 0.22 0.82 -1.43 0.88 

Klet 4.25 2.09 1.03 0.17 5.53 6.78 0.77 2.43 6.57 -0.29 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 2.03 1.17 0.15 5.55 6.67 0.67 2.71 5.65 0.81 

 

  Ton 25 Ton 26 Ton 27 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.09 0.07 0.10 0.02 0.11 0.09 -0.01 0.00 -0.02 

Pritli�je 7.55 -0.17 -0.15 0.08 -0.03 -0.51 -0.21 0.02 -0.02 -0.05 

Klet 4.25 0.14 0.20 0.03 -0.78 3.90 0.03 0.05 0.06 0.07 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.05 0.12 0.21 -0.80 3.50 -0.09 0.06 0.04 -0.01 

 

  Ton 28 Ton 29 Ton 30 

Nivo Z [m] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Px [kN] Py [kN] Pz [kN] 

Nadstropje 10.85 0.01 0.02 -0.27 0.02 -0.21 -0.74 -0.00 0.00 0.00 

Pritli�je 7.55 0.04 -0.00 -0.33 -0.08 0.39 -0.32 0.01 0.01 -0.01 

Klet 4.25 0.06 0.35 0.27 1.48 3.36 -1.35 -0.00 -0.01 0.00 

 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Temelji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Σ= 0.11 0.37 -0.32 1.42 3.54 -2.42 0.00 0.00 -0.01 

 
 

Faktorji participacije - relativno sodelovanje 
Ton \ Naziv 1. Potres v X 2. Potres v X 3. Potres v Y 4. Potres v Y 

1 0.000 0.000 0.001 0.001 

2 0.285 0.285 0.006 0.006 

3 0.305 0.305 0.098 0.098 

4 0.022 0.022 0.448 0.448 

5 0.107 0.107 0.006 0.006 

6 0.071 0.071 0.003 0.003 

7 0.090 0.090 0.000 0.000 

8 0.003 0.003 0.018 0.018 

9 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 0.021 0.021 0.018 0.018 

11 0.005 0.005 0.157 0.157 

12 0.025 0.025 0.006 0.006 

13 0.004 0.004 0.050 0.050 
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14 0.036 0.036 0.029 0.029 

15 0.003 0.003 0.120 0.120 

16 0.008 0.008 0.002 0.002 

17 0.003 0.003 0.003 0.003 

18 0.004 0.004 0.007 0.007 

19 0.001 0.001 0.003 0.003 

20 0.000 0.000 0.001 0.001 

21 0.001 0.001 0.010 0.010 

22 0.002 0.002 0.001 0.001 

23 0.003 0.003 0.005 0.005 

24 0.001 0.001 0.004 0.004 

25 0.000 0.000 0.000 0.000 

26 0.000 0.000 0.003 0.003 

27 0.000 0.000 0.000 0.000 

28 0.000 0.000 0.000 0.000 

29 0.000 0.000 0.003 0.003 

30 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
 

Faktorji participacije - anga~iranje mase 
Ton U [α=0°] U [α=90°] 

1 0.00 0.07 

2 23.91 0.46 

3 29.25 8.42 

4 2.30 41.23 

5 11.38 0.60 

6 7.81 0.31 

7 9.95 0.05 

8 0.30 1.85 

9 0.04 0.02 

10 2.43 1.78 

11 0.64 16.57 

12 2.96 0.58 

13 0.45 5.25 

14 4.27 3.12 

15 0.37 12.72 

16 0.90 0.17 

17 0.31 0.32 

18 0.46 0.72 

19 0.09 0.28 

20 0.05 0.08 

21 0.15 1.07 

22 0.29 0.10 

23 0.38 0.55 

24 0.11 0.46 

25 0.00 0.01 

26 0.01 0.28 

27 0.01 0.00 

28 0.00 0.03 

29 0.05 0.29 

30 0.00 0.00 

ΣU (%) 98.86 97.40 

 
Statični preračun 
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 Obt. 18: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV+0.9xV+0.9xVI+1.05xVII

 Vplivi v gredi: max M3= 368.68 / min M3= -115.83 kNm
 Izometrija
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 Obt. 235: [Ovo] 8-233

 Vplivi v gredi: max N1= 10.19 / min N1= -18.05 kN
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 Vplivi v gredi: max T2= 106.65 / min T2= -114.59 kN
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99 

 

Tower - 3D Model Builder 8.4 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs 

 0
.
3
9
 

 0
.
8
1
 

 2.18 

 0
.
6
9
 

 2.01 

 3.19 

 0.57 

 1.11 

 1.44 

 1.00 

 0.90 

 1.11 

 1.42 

 0
.
4
6
 

 1
.
4
3
 

 1
.
1
8
 

 -
1
.
1
6
 

 -
0
.
3
3
 

 -1.72 

 -
2
.
8
5
 

 -
0
.
1
4
 

 -1.38 

 -1.42 

 -0.71 

 -0.92 

 -0.84 

 -0.67 

 -1.54 

 -0.56 

 -
1
.
2
5
 

 -
1
.
7
6
 

 -
1
.
3
7
 

 Obt. 235: [Ovo] 8-233
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 Obt. 235: [Ovo] 8-233

 Vplivi v gredi: max M2= 1.05 / min M2= -1.29 kNm
 Nivo: Nadstropje [10.85 m]
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 Obt. 235: [Ovo] 8-233

 Vplivi v gredi: max M3= 330.38 / min M3= -128.81 kNm
 Nivo: Nadstropje [10.85 m]
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 Vplivi v gredi: max N1= 96.46 / min N1= -396.88 kN
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 Obt. 235: [Ovo] 8-233

 Vplivi v gredi: max T2= 140.67 / min T2= -126.35 kN
 Izometrija
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 Obt. 235: [Ovo] 8-233

 Vplivi v gredi: max T3= 25.87 / min T3= -37.30 kN
 Izometrija
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 Vplivi v gredi: max M1= 22.21 / min M1= -24.96 kNm
 Izometrija
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 Obt. 235: [Ovo] 8-233

 Vplivi v gredi: max M2= 42.46 / min M2= -42.92 kNm
 Izometrija
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 Obt. 235: [Ovo] 8-233

 Vplivi v gredi: max M3= 370.01 / min M3= -128.81 kNm
 Izometrija
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Dimenzioniranje (beton) 
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 Merodajna obtežba: Kompletna shema
 EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H

 Armatura v gredah: Aa,st
 Izometrija
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Greda 956-325 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
li,2 = 3.30 m (»2 = 38.11) 
li,3 = 3.30 m (»3 = 38.11) 
Nepomi�na konstrukcija 
 
 
Prerez 3-3    x = 1.10m 

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

2
.8

30

3
0

[cm ]3

2

 
 
Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.75xIV 
+0.90xV+0.90xVI+1.05xVII 
N1ed = -78.05   kN 
M2ed = -2.00   kNm 
M3ed = 2.14   kNm 
Pove�anje upogibnega momenta zaradi uklona 
Δe2 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm 
|ΔM2| = 1.56   kNm 

Δe3 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm 
|ΔM3| = 1.56   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xIII+0.75xIV+0.90xV 
+0.90xVI+1.05xVII 
M1ed = -0.05   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
V2ed = 2.85   kN 
V3ed = 1.48   kN 
M1ed = 0.00   kNm 
 
Vrd,max,2 = 328.05 kN 
Vrd,max,3 = 328.05 kN 
Ni potrebna armatura. 
 
Prerez 1-1    x = 2.20m 

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

2
.8

30

3
0

[cm ]3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.75xIV 
+0.90xV+0.90xVI+1.05xVII 
N1ed = -83.03   kN 
M2ed = -0.36   kNm 
M3ed = -0.54   kNm 
Pove�anje upogibnega momenta zaradi uklona 
Δe2 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm 
|ΔM2| = 1.66   kNm 
Δe3 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm 
|ΔM3| = 1.66   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xIII+0.75xIV+0.90xV 
+0.90xVI+1.05xVII 
M1ed = -0.05   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
V2ed = 2.85   kN 
V3ed = 1.48   kN 
M1ed = 0.00   kNm 
 
Vrd,max,2 = 328.05 kN 
Vrd,max,3 = 328.05 kN 
Ni potrebna armatura. 
 
 
 

 

 
Greda 2587-1374 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 

li,2 = 3.30 m (»2 = 38.11) 
li,3 = 3.30 m (»3 = 38.11) 
Nepomi�na konstrukcija 
 
 
Prerez 2-2    x = 1.80m 

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

2
.8

30

3
0

[cm ]3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.00xI+1.05xII+1.50xIII+0.75xIV 
+0.90xV+0.90xVI+1.05xVII 
N1ed = -242.03   kN 
M2ed = -7.49   kNm 
M3ed = 0.04   kNm 
Pove�anje upogibnega momenta zaradi uklona 
Δe2 = 2.0<e0> + 3.1<eII> = 5.1 cm 
|ΔM2| = 12.27   kNm 
Δe3 = 2.0<e0> + 2.4<eII> = 4.4 cm 
|ΔM3| = 10.76   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xVI+1.05xVII 
V2ed = -0.32   kN 
V3ed = 6.96   kN 
M1ed = 0.00   kNm 
 
Vrd,max,2 = 328.05 kN 
Vrd,max,3 = 328.05 kN 
Ni potrebna armatura. 
 
 
 

 

 
Greda 5694-2960 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
li,2 = 4.25 m (»2 = 81.79) 
li,3 = 4.25 m (»3 = 81.79) 
Nepomi�na konstrukcija 
 
 
Prerez 7-7    x = 2.13m 

 Ø 8/15
(m =2)

3Ø 16

3Ø 162Ø 16

2Ø 16

2
.8

18

1
8

[cm ]3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
N1ed = -204.49   kN 
M2ed = -0.05   kNm 
M3ed = -1.46   kNm 
Pove�anje upogibnega momenta zaradi uklona 
Δe2 = 2.0<e0> + 6.3<eII> = 8.3 cm 
|ΔM2| = 16.93   kNm 
Δe3 = 2.0<e0> + 6.3<eII> = 8.3 cm 
|ΔM3| = 16.93   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.00xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
V2ed = 0.11   kN 
V3ed = 0.02   kN 
M1ed = -0.00   kNm 
 
Vrd,max,2 = 109.35 kN 
Vrd,max,3 = 109.35 kN 
·b/·a = -3.500/2.219 ‰ 
Aa1 = 2.88   cm² 
Aa2 = 2.88   cm² 
Aa3 = 2.89   cm² 
Aa4 = 2.89   cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 6.21% 
 
 
 

 

 
Greda 6485-3483 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
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li,2 = 4.25 m (»2 = 81.79) 
li,3 = 4.25 m (»3 = 81.79) 
Nepomi�na konstrukcija 
 
 
Prerez 6-6    x = 1.82m 

Ø 10/15
(m =2)

4Ø 16

4Ø 163Ø 16

3Ø 16

3
.0

18

1
8

[cm ]3

2

 

 
Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+1.05xVII 
N1ed = -215.63   kN 
M2ed = -0.02   kNm 
M3ed = 0.09   kNm 
Pove�anje upogibnega momenta zaradi uklona 
Δe2 = 2.0<e0> + 5.9<eII> = 7.9 cm 
|ΔM2| = 17.08   kNm 
Δe3 = 2.0<e0> + 5.9<eII> = 7.9 cm 
|ΔM3| = 17.09   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.75xIV 
+0.90xV+0.90xVI+1.05xVII 
V2ed = 0.03   kN 
V3ed = 0.02   kN 
M1ed = 0.00   kNm 
 
Vrd,max,2 = 109.35 kN 

Vrd,max,3 = 109.35 kN 
·b/·a = -3.500/2.158 ‰ 
Aa1 = 2.75   cm² 
Aa2 = 2.75   cm² 
Aa3 = 2.76   cm² 
Aa4 = 2.76   cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 8.69% 
 
 
 

 

 
Greda 10487-7072 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
li,2 = 4.25 m (»2 = 81.79) 
li,3 = 4.25 m (»3 = 81.79) 
Nepomi�na konstrukcija 
 
 
Prerez 5-5    x = 2.43m 

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

2
.8

18

1
8

[cm ]3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xV+1.05xVII 
N1ed = -126.11   kN 
M2ed = -0.04   kNm 
M3ed = -0.06   kNm 
Pove�anje upogibnega momenta zaradi uklona 
Δe2 = 2.0<e0> + 5.8<eII> = 7.8 cm 
|ΔM2| = 9.86   kNm 
Δe3 = 2.0<e0> + 5.8<eII> = 7.8 cm 
|ΔM3| = 9.86   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIV+0.90xV 
+0.90xVI+1.05xVII 
V2ed = 0.01   kN 
V3ed = -0.10   kN 
M1ed = 0.00   kNm 
 
Vrd,max,2 = 109.35 kN 
Vrd,max,3 = 109.35 kN 
·b/·a = -3.500/3.150 ‰ 
Aa1 = 1.38   cm² 
Aa2 = 1.38   cm² 
Aa3 = 0.00   cm² 
Aa4 = 0.00   cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.90% 
 
 
 

 

 
Greda 10199-7558 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
li,2 = 3.30 m (»2 = 38.11) 
li,3 = 3.30 m (»3 = 38.11) 
Nepomi�na konstrukcija 
 
 
Prerez 4-4    x = 3.30m 

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

2
.8

30

3
0

[cm ]3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.75xIV 
+0.90xV+0.90xVI+1.05xVII 
N1ed = -181.34   kN 
M2ed = -10.74   kNm 
M3ed = -3.14   kNm 
Pove�anje upogibnega momenta zaradi uklona 
Δe2 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm 
|ΔM2| = 3.63   kNm 
Δe3 = 2.0<e0> + 0.0<eII> = 2.0 cm 
|ΔM3| = 3.63   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+0.90xVI+1.05xVII 
M1ed = -0.04   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.90xV+1.05xVII 
V2ed = 2.25   kN 
V3ed = -6.87   kN 
M1ed = -0.04   kNm 
 
Vrd,max,2 = 328.05 kN 
Vrd,max,3 = 328.05 kN 
Ni potrebna armatura. 
 
 

 

 

 
Greda 12471-9618 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 

li,2 = 3.30 m (»2 = 38.11) 
li,3 = 3.30 m (»3 = 38.11) 
Nepomi�na konstrukcija 
 
 
Prerez 8-8    x = 1.50m 

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

2
.8

30

3
0

[cm ]3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.75xIV 
+0.90xV+0.90xVI+1.05xVII 
N1ed = -182.12   kN 
M2ed = 0.37   kNm 
M3ed = 0.44   kNm 
Pove�anje upogibnega momenta zaradi uklona 
Δe2 = 2.0<e0> + 2.7<eII> = 4.7 cm 
|ΔM2| = 8.63   kNm 
Δe3 = 2.0<e0> + 2.5<eII> = 4.5 cm 
|ΔM3| = 8.16   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.00xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+0.90xVI+1.05xVII 
M1ed = -0.05   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.00xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+0.90xVI+1.05xVII 
V2ed = 0.41   kN 
V3ed = -0.27   kN 
M1ed = -0.05   kNm 
 
Vrd,max,2 = 328.05 kN 
Vrd,max,3 = 328.05 kN 
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Ni potrebna armatura.  
 



149 

 

Tower - 3D Model Builder 8.4 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs 



150 

 

Tower - 3D Model Builder 8.4 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs 



151 

 

Tower - 3D Model Builder 8.4 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs 

 
Greda 325-2093 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 1-1    x = 4.42m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø122Ø12

2Ø12

2
.8

30

3
7

[cm ]3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
N1ed = 1.53   kN 
M2ed = -0.19   kNm 
M3ed = 4.26   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
M1ed = 0.49   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
V2ed = 11.40   kN 
V3ed = 0.05   kN 
M1ed = 0.49   kNm 
 
Vrd,max,2 = 404.60 kN 
Vrd,max,3 = 404.60 kN 
·b/·a = -0.756/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.32 + 0.25¨ = 0.56  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.48¨ = 0.48  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.03¨ = 0.03  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.03¨ = 0.03  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.13% 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  
1.13×hs. 

 
 
 

 

 
Greda 2093-17587 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 2-2    x = 3.79m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø122Ø12

2Ø12

2
.8

30

3
7

[cm ]3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+1.05xVII 
N1ed = 29.36   kN 
M2ed = -0.34   kNm 
M3ed = 8.25   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
M1ed = 6.08   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
V2ed = -27.70   kN 
V3ed = -0.24   kN 
M1ed = 6.08   kNm 
 
Vrd,max,2 = 404.60 kN 
Vrd,max,3 = 404.60 kN 
·b/·a = -0.829/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.95 + 0.27` + 0.40¨ = 1.61  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.27` + 0.57¨ = 0.84  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.33` + 0.00¨ = 0.33  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.33` + 0.00¨ = 0.33  cm² 
Aa,st = 2.18   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.13% 
`) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem torzije. 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  

1.13×hs. 

 
 
 

 

 
Greda 5694-9618 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 3-3    x = 3.39m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø122Ø12

2Ø12

2
.8

30

3
7

[cm ]3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
N1ed = 25.31   kN 
M2ed = 0.36   kNm 
M3ed = 5.87   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+0.90xVI+1.05xVII 
M1ed = -10.23   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
V2ed = 0.71   kN 
V3ed = -3.38   kN 
M1ed = -10.23   kNm 
 
Vrd,max,2 = 404.60 kN 
Vrd,max,3 = 404.60 kN 
·b/·a = -0.723/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.73 + 0.45` + 0.03¨ = 1.22  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.45` + 0.05¨ = 0.50  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.56` + 0.06¨ = 0.61  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.56` + 0.06¨ = 0.61  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.13% 
`) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem torzije. 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  

1.13×hs. 
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Greda 956-3700 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 1-1    x = 4.11m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

2Ø122Ø12

2Ø12

2.
8

25

3
4

[cm ]
3

2

 

 
Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xII+0.90xVI+1.05xVII 
N1ed = 5.30   kN 
M2ed = -0.01   kNm 
M3ed = 2.06   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
+1.05xVII 
M1ed = 2.53   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV+0.90xV 
V2ed = 2.67   kN 
V3ed = 0.08   kN 
M1ed = 2.53   kNm 
 
Vrd,max,2 = 309.83 kN 
Vrd,max,3 = 309.83 kN 
·b/·a = -0.449/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.22 + 0.12` + 0.00¨ = 0.35  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.12` + 0.20¨ = 0.32  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.17` + 0.00¨ = 0.17  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.17` + 0.00¨ = 0.17  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.20% 
`) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem torzije. 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  
1.13×hs. 

 
 
 

 

 
Greda 7964-2587 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 2-2    x = 3.25m 

 Ø8/15
(m=2)

7Ø16

2Ø162Ø16

2Ø16

1
.4

2
.8

25

8
5

[cm]
3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xII+0.90xVI+1.05xVII 
N1ed = 6.37   kN 
M2ed = -0.03   kNm 
M3ed = 352.11   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xII+0.90xVI+1.05xVII 
M1ed = 0.40   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.90xVI 
V2ed = -31.75   kN 
V3ed = -0.08   kN 
M1ed = 0.40   kNm 
 
Vrd,max,2 = 820.13 kN 
Vrd,max,3 = 722.92 kN 
·b/·a = -3.500/17.200 ‰ 
Aa1 = 10.83 + 0.60¨ = 11.42  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.00¨ = 0.00  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.06¨ = 0.06  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.06¨ = 0.06  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.23% 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  

1.13×hs. 

 
 

 

 

 
Greda 7964-19400 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 3-3    x = 6.24m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

2Ø122Ø12

2Ø12

2.
8

25

3
4

[cm ]
3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xVI+1.05xVII 
N1ed = 12.96   kN 
M2ed = -0.10   kNm 
M3ed = 0.11   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xII+0.90xV+1.05xVII 
M1ed = -2.35   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.90xV+1.05xVII 
V2ed = 2.60   kN 
V3ed = 0.19   kN 
M1ed = -2.35   kNm 
 
Vrd,max,2 = 309.83 kN 
Vrd,max,3 = 309.83 kN 
·b/·a = -0.442/25.000 ‰ 
Aa1 = 0.15 + 0.11` + 0.08¨ = 0.35  cm² 
Aa2 = 0.18 + 0.11` + 0.00¨ = 0.30  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.15` + 0.00¨ = 0.15  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.15` + 0.00¨ = 0.15  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.20% 
`) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem torzije. 

¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  
1.13×hs. 
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Greda 15710-13741 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 4-4    x = 1.21m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

2Ø122Ø12

2Ø12

2
.8

30

6
7

[cm ]
3

2

 
 
Merodajna kombinacija za upogib: 
1.00xI+1.50xII+0.90xV 
N1ed = 11.31   kN 
M2ed = -0.21   kNm 
M3ed = 1.22   kNm 
 

Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+0.90xV+1.50xVII 
M1ed = -0.42   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xII+0.75xIV 
V2ed = 4.50   kN 
V3ed = -1.48   kN 
M1ed = -0.13   kNm 
 
Vrd,max,2 = 732.65 kN 
Vrd,max,3 = 732.65 kN 
·b/·a = -0.329/25.000 ‰ 
Aa1 = 0.21 + 0.23¨ = 0.44  cm² 
Aa2 = 0.08 + 0.09¨ = 0.17  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.04¨ = 0.04  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.04¨ = 0.04  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 0.51% 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  
1.13×hs. 
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Greda 4447-10670 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 1-1    x = 4.43m 

 Ø8/15
(m=2)

7Ø16

2Ø162Ø16

2Ø16

1
.4

2
.8

25

8
5

[cm]
3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIV+0.90xVI 
N1ed = -8.82   kN 
M2ed = 0.06   kNm 
M3ed = 324.95   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xV 
M1ed = -0.46   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xV 
V2ed = 13.97   kN 
V3ed = 0.31   kN 
M1ed = -0.46   kNm 
 
Vrd,max,2 = 820.13 kN 
Vrd,max,3 = 722.92 kN 
·b/·a = -3.500/18.642 ‰ 
Aa1 = 9.78 + 0.17¨ = 9.95  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.00¨ = 0.00  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.04¨ = 0.04  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.04¨ = 0.04  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.23% 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  
1.13×hs. 
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Greda 4447-1876 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 2-2    x = 1.90m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

2Ø122Ø12

2Ø12

2.
8

25

3
4

[cm ]
3

2

 

 
Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIV+0.90xVI 
N1ed = -1.23   kN 
M2ed = 0.04   kNm 
M3ed = -5.35   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xV+0.90xVI 
+1.05xVII 
M1ed = 2.89   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xVI+1.05xVII 
V2ed = 12.71   kN 
V3ed = -0.22   kN 
M1ed = 2.88   kNm 
 
Vrd,max,2 = 309.83 kN 
Vrd,max,3 = 309.83 kN 
·b/·a = -0.967/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.00 + 0.14` + 0.20¨ = 0.34  cm² 
Aa2 = 0.39 + 0.14` + 0.73¨ = 1.26  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.19` + 0.27¨ = 0.46  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.19` + 0.27¨ = 0.46  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.20% 
`) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem torzije. 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  
1.13×hs. 

 
 
 

 

 
Greda 1876-6032 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 3-3    x = 3.46m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

2Ø122Ø12

2Ø12

2.
8

25

3
4

[cm ]
3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xVI 
N1ed = 0.84   kN 
M2ed = 0.12   kNm 
M3ed = 1.11   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xV+0.90xVI 
+1.05xVII 
M1ed = -3.12   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xV+0.90xVI 
+1.05xVII 
V2ed = -6.72   kN 
V3ed = 0.24   kN 
M1ed = -3.12   kNm 
 
Vrd,max,2 = 309.83 kN 
Vrd,max,3 = 309.83 kN 
·b/·a = -0.526/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.09 + 0.15` + 0.11¨ = 0.35  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.15` + 0.51¨ = 0.66  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.20` + 0.00¨ = 0.20  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.20` + 0.00¨ = 0.20  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.20% 
`) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem torzije. 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  

1.13×hs. 

 
 
 

 

 
Greda 10670-20170 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 4-4    x = 7.59m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø12

2Ø122Ø12

2Ø12

2.
8

25

3
4

[cm ]
3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xV+0.90xVI 
N1ed = -11.07   kN 
M2ed = -0.01   kNm 
M3ed = 5.52   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xV+0.90xVI 
+1.05xVII 
M1ed = -1.15   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xVI+1.05xVII 
V2ed = 1.81   kN 
V3ed = 0.11   kN 
M1ed = -1.15   kNm 
 
Vrd,max,2 = 309.83 kN 
Vrd,max,3 = 309.83 kN 
·b/·a = -1.086/25.000 ‰ 
Aa1 = 0.28 + 0.06` + 0.05¨ = 0.39  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.06` + 0.02¨ = 0.08  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.08` + 0.00¨ = 0.08  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.08` + 0.00¨ = 0.08  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 1.20% 
`) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem torzije. 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  
1.13×hs. 
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Greda 20378-19813 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 5-5    x = 3.36m 

 Ø8/15
(m=2)

3Ø14

3Ø124Ø12

4Ø12

2
.8

30

1
1

5

[cm]
3

2

 
 
Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIV+0.90xVI 
N1ed = -4.02   kN 
M2ed = -0.08   kNm 
M3ed = 25.89   kNm 
 

Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xVI+1.05xVII 
M1ed = -7.91   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xVI+1.05xVII 
V2ed = 55.50   kN 
V3ed = 0.21   kN 
M1ed = -7.91   kNm 
 
Vrd,max,2 = 1257.53 kN 
Vrd,max,3 = 1257.53 kN 
·b/·a = -0.559/25.000 ‰ 
Aa1 = 0.53 + 0.12` + 0.98¨ = 1.62  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.12` + 1.52¨ = 1.63  cm² 
Aa3 = 0.00 + 0.45` + 0.00¨ = 0.45  cm² 
Aa4 = 0.00 + 0.45` + 0.00¨ = 0.45  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 0.49% 
`) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem torzije. 
¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  
1.13×hs. 

 
 
 

 

 
Greda 20110-20378 
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) 
C25/30  (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP] 
S500H  
Kompletna obte~na shema 
 
Prerez 6-6    x = 4.44m 

 Ø8/15
(m=2)

4Ø14

3Ø124Ø12

4Ø12

2
.8

30
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1

5

[cm]
3

2

 
 

Merodajna kombinacija za upogib: 
1.35xI+1.50xIV+0.90xV+0.90xVI 
+1.05xVII 
N1ed = -1.12   kN 
M2ed = -0.03   kNm 
M3ed = 136.54   kNm 
 
Merodajna kombinacija za torzijo: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIV+0.90xV 
M1ed = -18.24   kNm 
 
Merodajna kombinacija za strig: 
1.35xI+1.05xII+1.50xIV+0.90xV 
V2ed = 36.59   kN 
V3ed = -0.12   kN 
M1ed = -18.24   kNm 
 
Vrd,max,2 = 1257.53 kN 
Vrd,max,3 = 1257.53 kN 
·b/·a = -1.330/25.000 ‰ 
Aa1 = 3.07 + 0.27` + 0.50¨ = 3.84  cm² 
Aa2 = 0.00 + 0.27` + 0.10¨ = 0.37  cm² 
Aa3 = 0.00 + 1.03` + 0.24¨ = 1.27  cm² 
Aa4 = 0.00 + 1.03` + 0.24¨ = 1.27  cm² 
Aa,st = 0.00   cm²/m  (m=2) 
[Osvojeno Aa,st = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm²/m] 
 

Procent armiranja: 0.54% 
`) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem torzije. 

¨) - dodatna vzdol~na armatura za prevzem glavnih  
nateznih napetosti.Premik linije nateznih sil je  

1.13×hs. 

 

 

Kontrola napetosti v zidanih zidovih 
 
Okvir: V_3 

1A1A

2A2A  

 Karakt. trdnost opeke 
 fb = 12.000  MPa 
 Karakt. tla�na trdnost zidu 
 fk = 7.000  MPa 
 Karakt.stri~na trdnost zidu brez  
 tlaka 
 fvk0 = 0.200  MPa 
 Mejna karakteristi�na stri~na  
 trdnost 
 fvk,mej = 1.500  MPa 
 Koef.varnosti materiala 
 γM = 1.500   

Kompletna obte~na shema 
 
 
Prerez 1A - 1A (Z=9.95m)  (t/h = 0.25/7.45m) 
Merodajna kombinacija: I-1.00xXII 
Normalna sila v zidu Ned = -150.78 kN 
Upogibni moment Med = 17.756 kNm 
Pre�na sila Ved = 144.39 kN 
Celi prerez je tla�en Lc = 7.450 m 
Maksimalna tla�na napetost ÃRD = 0.089 MPa 
Kontrola pre�nih sil 
Karakteristi�na stri~na trdnost fvk = 0.232 MPa 
Mejna ra�unska stri~na sila Vrd = 288.54 kN 
 

Pogoj: Ved <= Vrd (144.39 <= 288.54) 
Pogoj je izpolnjen. 
 
Prerez 2A - 2A (Z=7.55m)  (t/h = 0.25/7.45m) 
Merodajna kombinacija: I+0.30xVII-1.00xXII 
Normalna sila v zidu Ned = -369.15 kN 
Upogibni moment Med = 222.80 kNm 
Pre�na sila Ved = 137.87 kN 
Celi prerez je tla�en Lc = 7.450 m 
Maksimalna tla�na napetost ÃRD = 0.295 MPa 
Kontrola normalne napetosti 
Dopustna napetost fd = 4.667 MPa 
 

Pogoj: σRD <= fd (0.29 <= 4.67) 
Pogoj je izpolnjen. 
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Kontrola napetosti v zidanih zidovih 
 
Okvir: V_2 
1A 1A

2A 2A 

 Karakt. trdnost opeke 
 fb = 12.000  MPa 
 Karakt. tla�na trdnost zidu 
 fk = 7.000  MPa 
 Karakt.stri~na trdnost zidu brez  
 tlaka 
 fvk0 = 0.200  MPa 
 Mejna karakteristi�na stri~na  
 trdnost 
 fvk,mej = 1.500  MPa 
 Koef.varnosti materiala 
 γM = 1.500   

Kompletna obte~na shema 
 
 
Prerez 1A - 1A (Z=10.85m)  (t/h = 0.30/5.52m) 
Merodajna kombinacija: I+0.60xII-1.00xXII 
Normalna sila v zidu Ned = -30.619 kN 
Upogibni moment Med = 45.742 kNm 
Pre�na sila Ved = 74.765 kN 
Dol~ina tla�ne cone Lc = 3.798 m 
Maksimalna tla�na napetost ÃRD = 0.054 MPa 
Kontrola pre�nih sil 
Karakteristi�na stri~na trdnost fvk = 0.211 MPa 
Mejna ra�unska stri~na sila Vrd = 160.09 kN 
 

Pogoj: Ved <= Vrd (74.76 <= 160.09) 
Pogoj je izpolnjen. 
 
Prerez 2A - 2A (Z=7.55m)  (t/h = 0.30/5.52m) 
Merodajna kombinacija: 1.35xI+1.05xII+1.50xIV+0.90xV+1.05xVII 
Normalna sila v zidu Ned = -185.10 kN 
Upogibni moment Med = 14.019 kNm 
Pre�na sila Ved = 4.156 kN 
Celi prerez je tla�en Lc = 5.520 m 
Maksimalna tla�na napetost ÃRD = 0.121 MPa 
Kontrola normalne napetosti 
Dopustna napetost fd = 4.667 MPa 
 

Pogoj: σRD <= fd (0.12 <= 4.67) 
Pogoj je izpolnjen. 
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Dimenzioniranje (jeklo) 

PALICA 1327-306 
PRENI PREREZ: HOP [] 140x60x4 [S 235] [Set: 4] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza 
 

 

  Ax = 14.950  cm2 
  Ay = 4.485  cm2 
  Az = 10.465  cm2 
  Ix = 246.33  cm4 
  Iy = 355.58  cm4 
  Iz = 93.810  cm4 
  Wy = 50.797  cm3 
  Wz = 31.270  cm3 
  Wy,pl = 67.488  cm3 
  Wz,pl = 36.768  cm3 
  γM0 = 1.100   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORJI IZKORIaENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTE}B 
     33. γ=0.91         97. γ=0.91         105. γ=0.91    
     185. γ=0.91         137. γ=0.88         145. γ=0.88    
     60. γ=0.88         210. γ=0.88         14. γ=0.82    
     47. γ=0.82         51. γ=0.82         131. γ=0.82    
     78. γ=0.79         167. γ=0.79         86. γ=0.79    
     25. γ=0.79         177. γ=0.75         92. γ=0.75    
     172. γ=0.75         223. γ=0.75         202. γ=0.72    
     124. γ=0.72         197. γ=0.72         229. γ=0.72    
     39. γ=0.70         112. γ=0.70         192. γ=0.70    
     118. γ=0.70         113. γ=0.68         36. γ=0.68    
     10. γ=0.68         43. γ=0.68         152. γ=0.67    
     217. γ=0.67         158. γ=0.67         70. γ=0.67    
     40. γ=0.66         193. γ=0.66         119. γ=0.66    
     115. γ=0.66         20. γ=0.65         71. γ=0.65    
     153. γ=0.65         66. γ=0.65         155. γ=0.63    
     218. γ=0.63         73. γ=0.63         159. γ=0.63    
     56. γ=0.59         127. γ=0.59         53. γ=0.59    
     133. γ=0.59         17. γ=0.59         64. γ=0.59    
      8. γ=0.59         16. γ=0.59         82. γ=0.56    
     163. γ=0.56         80. γ=0.56         169. γ=0.56    
      9. γ=0.56         87. γ=0.56         26. γ=0.56    
     29. γ=0.56         96. γ=0.52         184. γ=0.52    
     32. γ=0.52         104. γ=0.52         35. γ=0.50    
     99. γ=0.50         187. γ=0.50         107. γ=0.50    
     59. γ=0.49         144. γ=0.49         209. γ=0.49    
     136. γ=0.49         62. γ=0.47         139. γ=0.47    
     129. γ=0.47         212. γ=0.47         49. γ=0.47    
     147. γ=0.47         45. γ=0.47         12. γ=0.47    

     76. γ=0.44         165. γ=0.44         23. γ=0.44    
     84. γ=0.44         121. γ=0.43         116. γ=0.43    
     194. γ=0.43         190. γ=0.43         130. γ=0.43    
     50. γ=0.43         13. γ=0.43         46. γ=0.43    
     161. γ=0.40         219. γ=0.40         215. γ=0.40    
     156. γ=0.40         24. γ=0.40         166. γ=0.40    
     77. γ=0.40         85. γ=0.40         91. γ=0.38    
     222. γ=0.38         176. γ=0.38         171. γ=0.38    
     65. γ=0.36         19. γ=0.36         63. γ=0.36    
     18. γ=0.36         201. γ=0.35         196. γ=0.35    
     228. γ=0.35         123. γ=0.35         173. γ=0.34    
     224. γ=0.34         178. γ=0.34         93. γ=0.34    
     88. γ=0.33         89. γ=0.33         28. γ=0.33    
     27. γ=0.33         125. γ=0.31         198. γ=0.31    
     203. γ=0.31         230. γ=0.31         227. γ=0.30    
     122. γ=0.30         200. γ=0.30         195. γ=0.30    
     181. γ=0.28         189. γ=0.28         101. γ=0.28    
     109. γ=0.28         11. γ=0.27         44. γ=0.27    
     114. γ=0.27         37. γ=0.27         221. γ=0.27    
     170. γ=0.27         90. γ=0.27         175. γ=0.27    
     149. γ=0.25         141. γ=0.25         206. γ=0.25    
     214. γ=0.25         21. γ=0.24         67. γ=0.24    
     72. γ=0.24         154. γ=0.24         128. γ=0.21    
     48. γ=0.21         54. γ=0.21         15. γ=0.21    
     126. γ=0.20         52. γ=0.20         55. γ=0.20    
     132. γ=0.20         75. γ=0.18         164. γ=0.18    
     22. γ=0.18         83. γ=0.18         168. γ=0.17    
     162. γ=0.17         79. γ=0.17         81. γ=0.17    
     95. γ=0.15         103. γ=0.15         183. γ=0.15    
     31. γ=0.15         205. γ=0.14         148. γ=0.14    
     213. γ=0.14         140. γ=0.14         142. γ=0.14    
     134. γ=0.14         207. γ=0.14         57. γ=0.14    
     58. γ=0.12         135. γ=0.12         208. γ=0.12    
     143. γ=0.12         100. γ=0.12         188. γ=0.12    
     180. γ=0.12         108. γ=0.12         174. γ=0.11    
     220. γ=0.11         179. γ=0.11         225. γ=0.11    
     232. γ=0.11         186. γ=0.11         106. γ=0.11    
     34. γ=0.11         98. γ=0.11         182. γ=0.11    
     94. γ=0.11         30. γ=0.11         102. γ=0.11    
     226. γ=0.08         204. γ=0.08         231. γ=0.08    
     199. γ=0.08         233. γ=0.08         138. γ=0.08    
     61. γ=0.08         211. γ=0.08         146. γ=0.08    
     111. γ=0.05         38. γ=0.05         191. γ=0.05    
     117. γ=0.05         41. γ=0.04         42. γ=0.04    
     110. γ=0.04         120. γ=0.04         69. γ=0.02    
     157. γ=0.02         216. γ=0.02         151. γ=0.02    
     68. γ=0.01         150. γ=0.01         160. γ=0.01    
     74. γ=0.01    
  
PALICA IZPOSTAVLJENA UPOGIBU 
(obte~ni primer 33, na 250.0 cm od za�etka palice) 
 
Upogibni moment okoli y osi MEd,y = 11.773  kNm 
Sistemska dol~ina palice L = 500.00  cm 
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5.5 KLASIFIKACIJA PRENIH PREREZOV 
Razred prereza 1 
 
6.2 NOSILNOST PRENIH PREREZOV 
6.2.5 Upogib y-y 
Plasti�ni odpornostni moment Wy,pl = 67.488  cm3 
Ra�unska nosilnost na upogib Mc,Rd = 14.418  kNm 
Pogoj 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (11.77 <= 14.42) 
 
6.3 NOSILNOST ELEMENTA NA UKLON 
6.3.2.1 Nosilnost na bo�no-torzijski uklon 
Koeficient C1 = 1.132   
Koeficient C2 = 0.459   
Koeficient C3 = 0.525   
Koef.ukl.dol~ine za uklon k = 1.000   
Koef.ukl.dol~ine za vbo�enje kw = 1.000   
Koordinata zg = 0.000  cm 
Koordinata zj = 0.000  cm 
Razmak med bo�nimi podporami L = 500.00  cm 
Sektorski vztrajnostni moment Iw = 0.000  cm6 
Krit.moment bo�ne zvrnitve Mcr = 140.81  kNm 

Ustrezni odpornostni moment Wy = 67.488  cm3 
Koeficient imperf. αLT = 0.760   
Brezdimenz.vitkost »LT_ = 0.336   
Koeficient zmanjbanja (6.3.2.2.) χLT = 0.897   
Ra�unska uklonska nosilnost Mb,Rd = 12.935  kNm 
Pogoj 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (11.77 <= 12.93) 
 
 
KONTROLA STRI}NE NOSILNOSTI 
(obte~ni primer 33, za�etek palice) 
 
Pre�na sila v z smeri VEd,z = -9.486  kN 
Sistemska dol~ina palice L = 500.00  cm 
 
6.2 NOSILNOST PRENIH PREREZOV 
6.2.6 Strig 
Ra�unska stri~na nosilnost Vpl,Rd,z = 129.08  kN 
Ra�unska stri~na nosilnost Vc,Rd,z = 129.08  kN 
Pogoj 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (9.49 <= 129.08) 
 
 

 

PALICA 12-306 
PRENI PREREZ: HOP [] 80x80x4 [S 235] [Set: 13] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza 
 

 

  Ax = 11.750  cm2 
  Ay = 5.875  cm2 
  Az = 5.875  cm2 
  Ix = 179.81  cm4 
  Iy = 107.22  cm4 
  Iz = 107.22  cm4 
  Wy = 26.805  cm3 
  Wz = 26.805  cm3 
  Wy,pl = 34.688  cm3 
  Wz,pl = 34.688  cm3 
  γM0 = 1.100   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORJI IZKORIaENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTE}B 
     33. γ=0.27         97. γ=0.27         105. γ=0.27    
     185. γ=0.27         137. γ=0.25         145. γ=0.25    
     60. γ=0.25         210. γ=0.25         14. γ=0.24    
     47. γ=0.24         51. γ=0.24         131. γ=0.24    
     78. γ=0.23         167. γ=0.23         86. γ=0.23    
     25. γ=0.23         177. γ=0.22         92. γ=0.22    
     172. γ=0.22         223. γ=0.22         39. γ=0.21    
     192. γ=0.21         112. γ=0.21         118. γ=0.21    
     202. γ=0.21         124. γ=0.21         197. γ=0.21    
     229. γ=0.21         113. γ=0.20         36. γ=0.20    
     10. γ=0.20         43. γ=0.20         152. γ=0.20    
     217. γ=0.20         158. γ=0.20         70. γ=0.20    
     40. γ=0.20         193. γ=0.20         119. γ=0.20    
     115. γ=0.20         20. γ=0.19         71. γ=0.19    
     153. γ=0.19         66. γ=0.19         155. γ=0.18    
     218. γ=0.18         73. γ=0.18         159. γ=0.18    
     56. γ=0.18         127. γ=0.18         53. γ=0.18    
     133. γ=0.18         17. γ=0.18         64. γ=0.18    
      8. γ=0.18         16. γ=0.18         82. γ=0.17    
     163. γ=0.17         80. γ=0.17         169. γ=0.17    
      9. γ=0.16         87. γ=0.16         26. γ=0.16    
     29. γ=0.16         96. γ=0.16         184. γ=0.16    
     32. γ=0.16         104. γ=0.16         35. γ=0.15    
     99. γ=0.15         187. γ=0.15         107. γ=0.15    
     45. γ=0.14         129. γ=0.14         12. γ=0.14    
     49. γ=0.14         59. γ=0.14         144. γ=0.14    
     209. γ=0.14         136. γ=0.14         139. γ=0.14    
     147. γ=0.14         62. γ=0.14         212. γ=0.14    
     116. γ=0.13         121. γ=0.13         194. γ=0.13    
     190. γ=0.13         76. γ=0.13         23. γ=0.13    
     84. γ=0.13         165. γ=0.13         130. γ=0.13    
     50. γ=0.13         13. γ=0.13         46. γ=0.13    
     176. γ=0.12         222. γ=0.12         171. γ=0.12    
     91. γ=0.12         219. γ=0.12         215. γ=0.12    
     156. γ=0.12         161. γ=0.12         24. γ=0.12    
     77. γ=0.12         166. γ=0.12         85. γ=0.12    
     65. γ=0.12         19. γ=0.12         63. γ=0.12    
     18. γ=0.12         201. γ=0.11         196. γ=0.11    
     228. γ=0.11         123. γ=0.11         173. γ=0.11    
     224. γ=0.11         178. γ=0.11         93. γ=0.11    
     88. γ=0.10         89. γ=0.10         28. γ=0.10    
     27. γ=0.10         125. γ=0.10         198. γ=0.10    

     203. γ=0.10         230. γ=0.10         189. γ=0.09    
     109. γ=0.09         101. γ=0.09         181. γ=0.09    
     11. γ=0.09         44. γ=0.09         114. γ=0.09    
     37. γ=0.09         206. γ=0.08         214. γ=0.08    
     149. γ=0.08         141. γ=0.08         21. γ=0.08    
     154. γ=0.08         67. γ=0.08         72. γ=0.08    
     15. γ=0.07         48. γ=0.07         128. γ=0.07    
     54. γ=0.07         55. γ=0.07         132. γ=0.07    
     126. γ=0.07         52. γ=0.07         95. γ=0.06    
     31. γ=0.06         183. γ=0.06         22. γ=0.06    
     83. γ=0.06         164. γ=0.06         75. γ=0.06    
     103. γ=0.06         81. γ=0.06         168. γ=0.06    
     162. γ=0.06         79. γ=0.06         225. γ=0.05    
     179. γ=0.05         174. γ=0.05         220. γ=0.05    
     232. γ=0.05         135. γ=0.05         143. γ=0.05    
     208. γ=0.05         58. γ=0.05         186. γ=0.04    
     106. γ=0.04         98. γ=0.04         34. γ=0.04    
     199. γ=0.04         226. γ=0.04         231. γ=0.04    
     204. γ=0.04         233. γ=0.04         138. γ=0.03    
     211. γ=0.03         61. γ=0.03         146. γ=0.03    
     41. γ=0.03         120. γ=0.03         42. γ=0.03    
     110. γ=0.03         38. γ=0.03         191. γ=0.03    
     117. γ=0.03         111. γ=0.03         68. γ=0.02    
     150. γ=0.02         74. γ=0.02         160. γ=0.02    
     216. γ=0.01         151. γ=0.01         69. γ=0.01    
     157. γ=0.01         122. γ=0.01         227. γ=0.01    
     195. γ=0.01         200. γ=0.01         90. γ=0.01    
     170. γ=0.01         175. γ=0.01         221. γ=0.01    
     134. γ=0.01         142. γ=0.01         205. γ=0.01    
     213. γ=0.01         57. γ=0.01         207. γ=0.01    
     148. γ=0.01         140. γ=0.01         100. γ=0.00    
     180. γ=0.00         188. γ=0.00         108. γ=0.00    
     182. γ=0.00         30. γ=0.00         102. γ=0.00    
     94. γ=0.00    
  
PALICA IZPOSTAVLJENA CENTRINEMU TLAKU 
(obte~ni primer 33, konec palice) 
 
Ra�unska osna sila NEd = -10.084  kN 
Sistemska dol~ina palice L = 330.00  cm 
 
5.5 KLASIFIKACIJA PRENIH PREREZOV 
Razred prereza 1 
 
6.2 NOSILNOST PRENIH PREREZOV 
6.2.4 Tlak 
Ra�unska nosilnost na tlak Nc,Rd = 251.02  kN 
Pogoj 6.9: NEd <= Nc,Rd   (10.08 <= 251.02) 
 
6.3 NOSILNOST ELEMENTA NA UKLON 
6.3.1.1 Nosilnost na uklon 
Uklonska dol~ina y-y l,y = 660.00  cm 
Relativna vitkost y-y »_y = 2.326   
Uklonska krivulja za os y-y: C α = 0.490   
Elasti�na kriti�na sila Ncr,y = 51.016  kN 
Koeficient nepopolnosti χ,y = 0.151   
Ra�unska uklonska nosilnost Nb,Rd,y = 37.809  kN 
Pogoj 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (10.08 <= 37.81) 
 
Uklonska dol~ina z-z l,z = 660.00  cm 
Relativna vitkost z-z »_z = 2.326   
Uklonska krivulja za os z-z: C α = 0.490   
Koeficient nepopolnosti χ,z = 0.151   
Ra�unska uklonska nosilnost Nb.Rd,z = 37.809  kN 
Pogoj 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (10.08 <= 37.81) 
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PALICA 114-3748 
PRENI PREREZ: HOP [] 80x80x4 [S 235] [Set: 13] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza 
 

 

  Ax = 11.750  cm2 
  Ay = 5.875  cm2 
  Az = 5.875  cm2 
  Ix = 179.81  cm4 
  Iy = 107.22  cm4 
  Iz = 107.22  cm4 
  Wy = 26.805  cm3 
  Wz = 26.805  cm3 
  Wy,pl = 34.688  cm3 
  Wz,pl = 34.688  cm3 
  γM0 = 1.100   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORJI IZKORIaENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTE}B 
     30. γ=0.00         38. γ=0.00         39. γ=0.00    
     90. γ=0.00         94. γ=0.00         100. γ=0.00    
     102. γ=0.00         108. γ=0.00         111. γ=0.00    
     112. γ=0.00         117. γ=0.00         118. γ=0.00    
     170. γ=0.00         175. γ=0.00         180. γ=0.00    
     182. γ=0.00         188. γ=0.00         191. γ=0.00    
     192. γ=0.00         221. γ=0.00         10. γ=0.00    
     11. γ=0.00         40. γ=0.00         41. γ=0.00    
     42. γ=0.00         43. γ=0.00         44. γ=0.00    
     45. γ=0.00         46. γ=0.00         47. γ=0.00    
     48. γ=0.00         49. γ=0.00         50. γ=0.00    
     51. γ=0.00         52. γ=0.00         53. γ=0.00    
     54. γ=0.00         55. γ=0.00         56. γ=0.00    
     57. γ=0.00         58. γ=0.00         60. γ=0.00    
     63. γ=0.00         64. γ=0.00         65. γ=0.00    
     69. γ=0.00         70. γ=0.00         76. γ=0.00    
     84. γ=0.00         12. γ=0.00         91. γ=0.00    
     92. γ=0.00         93. γ=0.00         13. γ=0.00    
     95. γ=0.00         96. γ=0.00         97. γ=0.00    
     98. γ=0.00         99. γ=0.00         14. γ=0.00    
     101. γ=0.00         15. γ=0.00         103. γ=0.00    
     104. γ=0.00         105. γ=0.00         106. γ=0.00    
     107. γ=0.00         16. γ=0.00         109. γ=0.00    
     110. γ=0.00         17. γ=0.00         18. γ=0.00    
     113. γ=0.00         114. γ=0.00         115. γ=0.00    
     116. γ=0.00         19. γ=0.00         23. γ=0.00    
     119. γ=0.00         120. γ=0.00         121. γ=0.00    
     122. γ=0.00         123. γ=0.00         126. γ=0.00    
     127. γ=0.00         128. γ=0.00         129. γ=0.00    
     130. γ=0.00         131. γ=0.00         132. γ=0.00    

     133. γ=0.00         134. γ=0.00         135. γ=0.00    
     137. γ=0.00         140. γ=0.00         142. γ=0.00    
     143. γ=0.00         145. γ=0.00         148. γ=0.00    
     151. γ=0.00         152. γ=0.00         157. γ=0.00    
     158. γ=0.00         165. γ=0.00          8. γ=0.00    
     171. γ=0.00         172. γ=0.00         173. γ=0.00    
     174. γ=0.00         31. γ=0.00         176. γ=0.00    
     177. γ=0.00         178. γ=0.00         179. γ=0.00    
     32. γ=0.00         181. γ=0.00         33. γ=0.00    
     183. γ=0.00         184. γ=0.00         185. γ=0.00    
     186. γ=0.00         187. γ=0.00         34. γ=0.00    
     189. γ=0.00         190. γ=0.00         35. γ=0.00    
     36. γ=0.00         193. γ=0.00         194. γ=0.00    
     195. γ=0.00         196. γ=0.00         200. γ=0.00    
     201. γ=0.00         205. γ=0.00         207. γ=0.00    
     208. γ=0.00         210. γ=0.00         213. γ=0.00    
     216. γ=0.00         217. γ=0.00         220. γ=0.00    
     37. γ=0.00         222. γ=0.00         223. γ=0.00    
     224. γ=0.00         225. γ=0.00         227. γ=0.00    
     228. γ=0.00         232. γ=0.00         25. γ=0.00    
     77. γ=0.00         159. γ=0.00         160. γ=0.00    
     161. γ=0.00         162. γ=0.00         163. γ=0.00    
     164. γ=0.00         78. γ=0.00         166. γ=0.00    
     167. γ=0.00         168. γ=0.00         169. γ=0.00    
     79. γ=0.00         80. γ=0.00         81. γ=0.00    
     82. γ=0.00         83. γ=0.00         26. γ=0.00    
     85. γ=0.00         86. γ=0.00         87. γ=0.00    
     88. γ=0.00         89. γ=0.00         27. γ=0.00    
     124. γ=0.00         125. γ=0.00         28. γ=0.00    
     59. γ=0.00         29. γ=0.00         61. γ=0.00    
     62. γ=0.00         20. γ=0.00         21. γ=0.00    
     22. γ=0.00         66. γ=0.00         67. γ=0.00    
     136. γ=0.00         68. γ=0.00         138. γ=0.00    
     197. γ=0.00         198. γ=0.00         199. γ=0.00    
     139. γ=0.00          9. γ=0.00         202. γ=0.00    
     203. γ=0.00         204. γ=0.00         141. γ=0.00    
     206. γ=0.00         24. γ=0.00         71. γ=0.00    
     209. γ=0.00         144. γ=0.00         211. γ=0.00    
     212. γ=0.00         72. γ=0.00         214. γ=0.00    
     215. γ=0.00         146. γ=0.00         147. γ=0.00    
     218. γ=0.00         219. γ=0.00         73. γ=0.00    
     149. γ=0.00         150. γ=0.00         74. γ=0.00    
     75. γ=0.00         153. γ=0.00         226. γ=0.00    
     154. γ=0.00         155. γ=0.00         229. γ=0.00    
     230. γ=0.00         231. γ=0.00         156. γ=0.00    
     233. γ=0.00    
  
PALICA IZPOSTAVLJENA UPOGIBU 
(obte~ni primer 90, na 1065.0 cm od za�etka palice) 
 
Pre�na sila v z smeri VEd,z = -0.116  kN 
Upogibni moment okoli y osi MEd,y = -0.035  kNm 
Sistemska dol~ina palice L = 1220.0  cm 
 
5.5 KLASIFIKACIJA PRENIH PREREZOV 
Razred prereza 1 
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6.2 NOSILNOST PRENIH PREREZOV 
6.2.5 Upogib y-y 
Plasti�ni odpornostni moment Wy,pl = 34.688  cm3 
Ra�unska nosilnost na upogib Mc,Rd = 7.411  kNm 
Pogoj 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (0.03 <= 7.41) 
 
6.2.6 Strig 
Ra�unska stri~na nosilnost Vpl,Rd,z = 72.464  kN 

Ra�unska stri~na nosilnost Vc,Rd,z = 72.464  kN 
Pogoj 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.12 <= 72.46) 
 
6.2.8 Upogib in strig 
Ni potrebno zmanjbanje upogibne nosilnosti 
Pogoj: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z 
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PALICA 19999-19200 
PRENI PREREZ: [ 240 [S 235] [Set: 9] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza 
 

 

  Ax = 42.300  cm2 
  Ay = 20.020  cm2 
  Az = 22.280  cm2 
  Ix = 19.700  cm4 
  Iy = 3600.0  cm4 
  Iz = 248.00  cm4 
  Wy = 300.00  cm3 
  Wz = 39.553  cm3 
  Wy,pl = 359.60  cm3 
  Wz,pl = 83.967  cm3 
  γM0 = 1.100   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORJI IZKORIaENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTE}B 
      8. γ=0.28         10. γ=0.28         11. γ=0.28    
     12. γ=0.28         13. γ=0.28         14. γ=0.28    
     15. γ=0.28         16. γ=0.28         17. γ=0.28    
     18. γ=0.28         19. γ=0.28         32. γ=0.28    
     33. γ=0.28         34. γ=0.28         35. γ=0.28    
     36. γ=0.28         38. γ=0.28         39. γ=0.28    
     40. γ=0.28         43. γ=0.28         44. γ=0.28    
     45. γ=0.28         46. γ=0.28         47. γ=0.28    
     50. γ=0.28         51. γ=0.28         52. γ=0.28    
     53. γ=0.28         54. γ=0.28         55. γ=0.28    
     56. γ=0.28         64. γ=0.28         65. γ=0.28    
     92. γ=0.28         93. γ=0.28         96. γ=0.28    
     97. γ=0.28         104. γ=0.28         105. γ=0.28    
     106. γ=0.28         107. γ=0.28         113. γ=0.28    
     115. γ=0.28         116. γ=0.28         117. γ=0.28    
     118. γ=0.28         119. γ=0.28         121. γ=0.28    
     130. γ=0.28         131. γ=0.28         132. γ=0.28    
     133. γ=0.28         172. γ=0.28         177. γ=0.28    
     178. γ=0.28         184. γ=0.28         185. γ=0.28    
     193. γ=0.28         194. γ=0.28         223. γ=0.28    
     109. γ=0.28         110. γ=0.28         111. γ=0.28    
     112. γ=0.28         90. γ=0.28         114. γ=0.28    
     91. γ=0.28         37. γ=0.28         41. γ=0.28    
     94. γ=0.28         95. γ=0.28         120. γ=0.28    
     42. γ=0.28         126. γ=0.28         127. γ=0.28    
     128. γ=0.28         129. γ=0.28         48. γ=0.28    
     98. γ=0.28         99. γ=0.28         100. γ=0.28    
     170. γ=0.28         171. γ=0.28         101. γ=0.28    
     173. γ=0.28         174. γ=0.28         175. γ=0.28    
     176. γ=0.28         102. γ=0.28         103. γ=0.28    

     179. γ=0.28         180. γ=0.28         181. γ=0.28    
     182. γ=0.28         183. γ=0.28         49. γ=0.28    
     63. γ=0.28         186. γ=0.28         187. γ=0.28    
     188. γ=0.28         189. γ=0.28         190. γ=0.28    
     191. γ=0.28         192. γ=0.28         31. γ=0.28    
     30. γ=0.28         220. γ=0.28         221. γ=0.28    
     222. γ=0.28         108. γ=0.28         224. γ=0.28    
     225. γ=0.28         232. γ=0.28         202. γ=0.21    
     145. γ=0.21         22. γ=0.21         136. γ=0.21    
     137. γ=0.21         144. γ=0.21         23. γ=0.21    
     146. γ=0.21         147. γ=0.21         153. γ=0.21    
     155. γ=0.21         156. γ=0.21         157. γ=0.21    
     158. γ=0.21         159. γ=0.21         160. γ=0.21    
     161. γ=0.21         166. γ=0.21         167. γ=0.21    
     168. γ=0.21         169. γ=0.21         59. γ=0.21    
     60. γ=0.21         61. γ=0.21         62. γ=0.21    
     24. γ=0.21         25. γ=0.21         26. γ=0.21    
     66. γ=0.21         69. γ=0.21         70. γ=0.21    
     71. γ=0.21         72. γ=0.21         73. γ=0.21    
     77. γ=0.21         78. γ=0.21         79. γ=0.21    
     80. γ=0.21         81. γ=0.21         82. γ=0.21    
     83. γ=0.21         84. γ=0.21         85. γ=0.21    
     86. γ=0.21         87. γ=0.21         124. γ=0.21    
     197. γ=0.21         125. γ=0.21         203. γ=0.21    
     209. γ=0.21         210. γ=0.21         213. γ=0.21    
     214. γ=0.21         218. γ=0.21         219. γ=0.21    
     88. γ=0.21         27. γ=0.21         28. γ=0.21    
     29. γ=0.21          9. γ=0.21         20. γ=0.21    
     229. γ=0.21         231. γ=0.21         21. γ=0.21    
     123. γ=0.20         134. γ=0.20         135. γ=0.20    
     75. γ=0.20         76. γ=0.20         162. γ=0.20    
     163. γ=0.20         164. γ=0.20         165. γ=0.20    
     138. γ=0.20         195. γ=0.20         196. γ=0.20    
     139. γ=0.20         198. γ=0.20         199. γ=0.20    
     200. γ=0.20         201. γ=0.20         140. γ=0.20    
     141. γ=0.20         204. γ=0.20         205. γ=0.20    
     206. γ=0.20         207. γ=0.20         208. γ=0.20    
     142. γ=0.20         143. γ=0.20         211. γ=0.20    
     212. γ=0.20         58. γ=0.20         67. γ=0.20    
     215. γ=0.20         216. γ=0.20         217. γ=0.20    
     68. γ=0.20         57. γ=0.20         148. γ=0.20    
     149. γ=0.20         150. γ=0.20         151. γ=0.20    
     152. γ=0.20         74. γ=0.20         226. γ=0.20    
     227. γ=0.20         228. γ=0.20         154. γ=0.20    
     230. γ=0.20         89. γ=0.20         122. γ=0.20    
     233. γ=0.20    
  
PALICA IZPOSTAVLJENA NATEGU IN UPOGIBU 
(obte~ni primer 105, na 36.0 cm od za�etka palice) 
 
Ra�unska osna sila NEd = 0.648  kN 
Pre�na sila v y smeri VEd,y = 0.068  kN 
Pre�na sila v z smeri VEd,z = 36.649  kN 
Upogibni moment okoli y osi MEd,y = -13.164  kNm 
Upogibni moment okoli z osi MEd,z = -0.023  kNm 
Sistemska dol~ina palice L = 265.00  cm 
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5.5 KLASIFIKACIJA PRENIH PREREZOV 
Razred prereza 1 
 
6.2 NOSILNOST PRENIH PREREZOV 
6.2.3 Nateg 
Plast.ra�.nosilnost bruto prereza Npl,Rd = 903.68  kN 
Mejna ra�.nosilnost neto prereza Nu,Rd = 986.77  kN 
Ra�unska nos. na nateg Nt,Rd = 903.68  kN 
Pogoj 6.5: NEd <= Nt,Rd (0.65 <= 903.68) 
 
6.2.5 Upogib y-y 
Plasti�ni odpornostni moment Wy,pl = 359.60  cm3 
Ra�unska nosilnost na upogib Mc,Rd = 76.824  kNm 
Pogoj 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (13.16 <= 76.82) 
 
6.2.5 Upogib z-z 
Plasti�ni odpornostni moment Wz,pl = 83.967  cm3 
Ra�unska nosilnost na upogib Mc,Rd = 17.938  kNm 
Pogoj 6.12:  MEd,z <= Mc,Rd,z (0.02 <= 17.94) 
 
6.2.6 Strig 
Ra�unska stri~na nosilnost Vpl,Rd,z = 274.81  kN 
Ra�unska stri~na nosilnost Vc,Rd,z = 274.81  kN 
Pogoj 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (36.65 <= 274.81) 
 
Ra�unska stri~na nosilnost Vpl,Rd,y = 246.93  kN 
Ra�unska stri~na nosilnost Vc,Rd,y = 246.93  kN 
Pogoj 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.07 <= 246.93) 
 
6.2.10 Upogib z osno in pre�no silo 

Ni potrebno zmanjbanje upogibne nosilnosti 
Pogoj: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y 
 
6.2.9 Upogib in osna sila 
Razmerje NEd / Npl,Rd  0.001   
Zmanjbana plast.upogibna 
nosilnost 

MN,y,Rd = 76.824  kNm 

Razmerje MEd,y / MN,y,Rd  0.171   
Pogoj 6.41: (0.17 <= 1) 
 
6.3 NOSILNOST ELEMENTA NA UKLON 
6.3.2.1 Nosilnost na bo�no-torzijski uklon 
Koeficient C1 = 1.132   
Koeficient C2 = 0.459   
Koeficient C3 = 0.525   
Koef.ukl.dol~ine za uklon k = 1.000   
Koef.ukl.dol~ine za vbo�enje kw = 1.000   
Koordinata zg = 0.000  cm 
Koordinata zj = 0.000  cm 
Razmak med bo�nimi podporami L = 265.00  cm 
Sektorski vztrajnostni moment Iw = 30029  cm6 
Krit.moment bo�ne zvrnitve Mcr = 152.44  kNm 
Ustrezni odpornostni moment Wy = 359.60  cm3 
Koeficient imperf. αLT = 0.760   
Brezdimenz.vitkost »LT_ = 0.745   
Koeficient zmanjbanja (6.3.2.2.) χLT = 0.614   
Ra�unska uklonska nosilnost Mb,Rd = 47.199  kNm 
Pogoj 6.54: MEd,y <= Mb,Rd (13.16 <= 47.20) 
 
 

 

PALICA 20044-20378 
PRENI PREREZ: HOP [] 150x150x5 [S 235] [Set: 5] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE prereza 
 

 

  Ax = 28.360  cm2 
  Ay = 14.180  cm2 
  Az = 14.180  cm2 
  Ix = 1551.8  cm4 
  Iy = 982.10  cm4 
  Iz = 982.10  cm4 
  Wy = 130.95  cm3 
  Wz = 130.95  cm3 
  Wy,pl = 157.75  cm3 
  Wz,pl = 157.75  cm3 
  γM0 = 1.100   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORJI IZKORIaENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTE}B 
     43. γ=0.65         104. γ=0.65         105. γ=0.65    
     177. γ=0.65         92. γ=0.65         32. γ=0.65    
     33. γ=0.65         113. γ=0.65         10. γ=0.65    
     184. γ=0.65         223. γ=0.65         185. γ=0.65    
     36. γ=0.65         96. γ=0.65         97. γ=0.65    
     172. γ=0.65         46. γ=0.65         47. γ=0.65    
     119. γ=0.65         16. γ=0.65         130. γ=0.65    
     131. γ=0.65         14. γ=0.65          8. γ=0.65    
     64. γ=0.65         40. γ=0.65         193. γ=0.65    
     13. γ=0.65         51. γ=0.64         17. γ=0.64    
     115. γ=0.64         50. γ=0.64         65. γ=0.64    
     132. γ=0.64         194. γ=0.64         133. γ=0.64    
     54. γ=0.63         45. γ=0.63         117. γ=0.63    
     118. γ=0.63         121. γ=0.63         18. γ=0.63    
     55. γ=0.63         56. γ=0.63         129. γ=0.63    
     39. γ=0.63         12. γ=0.63         191. γ=0.63    
     192. γ=0.63         15. γ=0.63         38. γ=0.63    
     128. γ=0.63         116. γ=0.63         19. γ=0.63    
     52. γ=0.63         53. γ=0.63         111. γ=0.63    
     112. γ=0.63         63. γ=0.63         49. γ=0.63    
     48. γ=0.63         126. γ=0.63         190. γ=0.63    
     127. γ=0.63         106. γ=0.63         107. γ=0.63    
     44. γ=0.63         178. γ=0.63         187. γ=0.63    
     114. γ=0.63         35. γ=0.63         11. γ=0.63    
     93. γ=0.63         34. γ=0.63         186. γ=0.63    
     224. γ=0.63         37. γ=0.62         98. γ=0.62    
     173. γ=0.62         99. γ=0.62         188. γ=0.61    
     189. γ=0.61         120. γ=0.61         225. γ=0.61    
     103. γ=0.61         102. γ=0.61         175. γ=0.61    
     176. γ=0.61         41. γ=0.61         179. γ=0.61    
     108. γ=0.61         109. γ=0.61         90. γ=0.61    
     91. γ=0.61         182. γ=0.61         221. γ=0.61    
     222. γ=0.61         183. γ=0.61         31. γ=0.61    
     30. γ=0.61         232. γ=0.61         101. γ=0.61    
     42. γ=0.61         100. γ=0.61         174. γ=0.61    
     170. γ=0.61         94. γ=0.61         180. γ=0.61    
     181. γ=0.61         171. γ=0.61         95. γ=0.61    
     110. γ=0.61         220. γ=0.61         202. γ=0.50    
     144. γ=0.50         145. γ=0.50         71. γ=0.50    
     124. γ=0.49         20. γ=0.49         59. γ=0.49    
     153. γ=0.49         60. γ=0.49         209. γ=0.49    
     229. γ=0.49         210. γ=0.49         197. γ=0.49    
     136. γ=0.49         137. γ=0.49         66. γ=0.49    
     86. γ=0.49         29. γ=0.49         159. γ=0.49    
     85. γ=0.49         24. γ=0.49          9. γ=0.49    
     25. γ=0.49         73. γ=0.49         166. γ=0.49    
     218. γ=0.49         167. γ=0.49         87. γ=0.49    
     78. γ=0.48         26. γ=0.48         155. γ=0.48    

     77. γ=0.48         88. γ=0.48         168. γ=0.48    
     169. γ=0.48         219. γ=0.48         84. γ=0.47    
     83. γ=0.47         157. γ=0.47         158. γ=0.47    
     161. γ=0.47         80. γ=0.47         27. γ=0.47    
     79. γ=0.47         165. γ=0.47         70. γ=0.47    
     22. γ=0.47         23. γ=0.47         216. γ=0.47    
     217. γ=0.47         69. γ=0.47         164. γ=0.47    
     156. γ=0.47         82. γ=0.47         28. γ=0.47    
     81. γ=0.47         151. γ=0.47         152. γ=0.47    
     76. γ=0.47         75. γ=0.47         163. γ=0.47    
     89. γ=0.47         162. γ=0.47         215. γ=0.47    
     203. γ=0.47         147. γ=0.47         72. γ=0.47    
     146. γ=0.47         62. γ=0.47         125. γ=0.47    
     21. γ=0.47         61. γ=0.47         211. γ=0.47    
     212. γ=0.47         230. γ=0.47         154. γ=0.47    
     67. γ=0.46         138. γ=0.46         139. γ=0.46    
     198. γ=0.46         213. γ=0.46         214. γ=0.46    
     200. γ=0.46         231. γ=0.46         160. γ=0.46    
     201. γ=0.46         143. γ=0.46         142. γ=0.46    
     74. γ=0.45         148. γ=0.45         204. γ=0.45    
     149. γ=0.45         57. γ=0.45         207. γ=0.45    
     227. γ=0.45         228. γ=0.45         208. γ=0.45    
     58. γ=0.45         122. γ=0.45         123. γ=0.45    
     233. γ=0.45         199. γ=0.45         68. γ=0.45    
     140. γ=0.45         141. γ=0.45         195. γ=0.45    
     196. γ=0.45         134. γ=0.45         135. γ=0.45    
     226. γ=0.45         205. γ=0.45         206. γ=0.45    
     150. γ=0.45    
  
PALICA IZPOSTAVLJENA CENTRINEMU TLAKU 
(obte~ni primer 104, konec palice) 
 
Ra�unska osna sila NEd = -173.11  kN 
Pre�na sila v y smeri VEd,y = -0.024  kN 
Pre�na sila v z smeri VEd,z = -0.016  kN 
Sistemska dol~ina palice L = 660.00  cm 
 
5.5 KLASIFIKACIJA PRENIH PREREZOV 
Razred prereza 1 
 
6.2 NOSILNOST PRENIH PREREZOV 
6.2.4 Tlak 
Ra�unska nosilnost na tlak Nc,Rd = 605.87  kN 
Pogoj 6.9: NEd <= Nc,Rd   (173.11 <= 605.87) 
 
6.2.6 Strig 
Ra�unska stri~na nosilnost Vpl,Rd,z = 174.90  kN 
Ra�unska stri~na nosilnost Vc,Rd,z = 174.90  kN 
Pogoj 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.02 <= 174.90) 
 
Ra�unska stri~na nosilnost Vpl,Rd,y = 174.90  kN 
Ra�unska stri~na nosilnost Vc,Rd,y = 174.90  kN 
Pogoj 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.02 <= 174.90) 
 
6.3 NOSILNOST ELEMENTA NA UKLON 
6.3.1.1 Nosilnost na uklon 
Uklonska dol~ina y-y l,y = 660.00  cm 
Relativna vitkost y-y »_y = 1.194   
Uklonska krivulja za os y-y: C α = 0.490   
Elasti�na kriti�na sila Ncr,y = 467.29  kN 
Koeficient nepopolnosti χ,y = 0.437   
Ra�unska uklonska nosilnost Nb,Rd,y = 264.48  kN 
Pogoj 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (173.11 <= 264.48) 
 
Uklonska dol~ina z-z l,z = 660.00  cm 
Relativna vitkost z-z »_z = 1.194   
Uklonska krivulja za os z-z: C α = 0.490   
Koeficient nepopolnosti χ,z = 0.437   
Ra�unska uklonska nosilnost Nb.Rd,z = 264.48  kN 
Pogoj 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (173.11 <= 264.48) 
 
 
KONTROLA STRI}NE NOSILNOSTI 
(obte~ni primer 132, konec palice) 
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Ra�unska osna sila NEd = -168.12  kN 
Pre�na sila v y smeri VEd,y = -0.032  kN 
Pre�na sila v z smeri VEd,z = -0.025  kN 
Sistemska dol~ina palice L = 660.00  cm 
 
6.2 NOSILNOST PRENIH PREREZOV 
6.2.6 Strig 
Ra�unska stri~na nosilnost Vpl,Rd,z = 174.90  kN 

Ra�unska stri~na nosilnost Vc,Rd,z = 174.90  kN 
Pogoj 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.03 <= 174.90) 
 
Ra�unska stri~na nosilnost Vpl,Rd,y = 174.90  kN 
Ra�unska stri~na nosilnost Vc,Rd,y = 174.90  kN 
Pogoj 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.03 <= 174.90) 
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DETAJLI JEKLA 

Material 
Steel S 235 
Concrete C25/30 

 
 

Spoj A – sidranje stebra v pasovni temelj 

Design 

Name CON1 
Description  
Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium 

Members 

Geometry 

Name Cross-section 
³ – Direction 

[°] 
´ - Pitch 

[°] 
α - Rotation 

[°] 
Offset ex 

[mm] 
Offset ey 

[mm] 
Offset ez 

[mm] 

COL 2 - K80/80/4 0,0 90,0 0,0 0 0 0 

Supports and forces 

Name Support Forces in 
X 

[mm] 

COL / end  Node 0 
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Cross-sections 

Name Material 

2 - K80/80/4 S 235 

Anchors 

Name Bolt assembly 
Diameter 

[mm] 
fu 

[MPa] 
Gross area 

[mm2] 

M12 8.8 M12 8.8 12 800,0 113 

Load effects (forces in equilibrium) 

Name Member 
N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 COL / End -10,0 0,0 5,0 0,0 -5,0 0,0 

Unbalanced forces 

Name 
X 

[kN] 
Y 

[kN] 
Z 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 -5,0 0,0 -10,0 0,0 -5,0 0,0 

Foundation block 

Item Value Unit 
CB 1 
Dimensions 280 x 280 mm 
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Depth 500 mm 
Anchor M12 8.8  
Anchoring length 200 mm 
Shear force transfer Anchors  

Check 

Summary 

Name Value Check status 

Analysis 100,0% OK 
Plates 0,1 < 5,0% OK 
Anchors 64,1 < 100% OK 
Welds 98,7 < 100% OK 
Concrete block 55,6 < 100% OK 
Buckling Not calculated  

Plates 

Name 
tp 
[mm] 

Loads 
ÃEd 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ãc,Ed 
[MPa] 

Status 

COL 4,0 LE1 235,3 0,1 0,0 OK 
BP1 10,0 LE1 235,3 0,1 0,0 OK 

Design data 

Material 
fy 

[MPa] 
·lim 
[%] 

S 235 235,0 5,0 
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Overall check, LE1   

 

 
Strain check, LE1   
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Equivalent stress, LE1   

 

Anchors 

Shape Item Loads 
NEd 
[kN] 

VEd 
[kN] 

Utt 
[%] 

Uts 
[%] 

Utts 
[%] 

Status 

 

A1 LE1 0,0 1,2 0,0 4,6 0,2 OK 
A2 LE1 0,0 1,2 0,0 4,6 0,2 OK 
A3 LE1 24,5 1,3 64,0 4,7 41,2 OK 

A4 LE1 24,5 1,3 64,1 4,7 41,3 OK 

Design data 

Grade 
NRd,s 
[kN] 

VRd,s 
[kN] 

M12 8.8 - 1 38,2 27,0 

Welds 

Item Edge 
Tw 
[mm] 

L 
[mm] 

Loads 
Ãw,Ed 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ã⏊ 
[MPa] 

Ä|| 
[MPa] 

Ä⏊ 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Utc 
[%] 

Status 

BP1 COL ç 3,0 295 LE1 355,4 1,8 248,6 -64,7 -131,6 98,7 74,0 OK 

Design data 

Material 
³w 
[-] 

Ãw,Rd 
[MPa] 

0.9 Ã 
[MPa] 

S 235 0,80 360,0 259,2 
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Concrete block 

Item Loads 
c 
[mm] 

Aeff 
[mm2] 

Ã 
[MPa] 

kj 
[-] 

fjd 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Status 

CB 1 LE1 15 3262 18,6 3,00 33,5 55,6 OK 

Buckling 

Buckling analysis was not calculated. 
 

Code settings 
Item Value Unit Reference 

Safety factor ´M0 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M1 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M3 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2 
Safety factor ´C 1,50 - EN 1992-1-1: 2.4.2.4 
Safety factor ´Inst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1 
Joint coefficient ³j 0,67 - EN 1993-1-8: 6.2.5 
Effective area - influence of mesh size 0,10 -  
Friction coefficient - concrete 0,25 - EN 1993-1-8 
Friction coefficient in slip-resistance 0,30 - EN 1993-1-8 tab 3.7 
Limit plastic strain 0,05 - EN 1993-1-5 
Detailing No   
Distance between bolts [d] 2,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Distance between bolts and edge [d] 1,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Concrete breakout resistance check None  EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 

Use calculated αb in bearing check.  Yes  EN 1993-1-8: tab 3.4 

Cracked concrete Yes  EN 1992-4 

Local deformation check No  CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Local deformation limit 0,03 - CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Geometrical nonlinearity (GMNA) Yes  Analysis with large deformations for hollow section joints 

Braced system No  EN 1993-1-8: 5.2.2.5 
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Spoj B 

Design 

Name CON1 
Description  
Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium 

Members 

Geometry 

Name Cross-section 
³ – Direction 

[°] 
´ - Pitch 

[°] 
α - Rotation 

[°] 
Offset ex 

[mm] 
Offset ey 

[mm] 
Offset ez 

[mm] 

C 3 - K80/80/4 0,0 0,0 0,0 0 0 0 
B 3 - K80/80/4 0,0 -90,0 0,0 0 0 0 
M3 2 - K140/60/4 90,0 0,0 0,0 0 0 110 

Supports and forces 

Name Support Forces in 
X 

[mm] 

C / begin  Node 0 

C / end  Node 0 
B / end N-Vy-Vz-Mx-My-Mz Node 0 
M3 / end Mx-My-Mz Node 0 
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Cross-sections 

Name Material 

3 - K80/80/4 S 235 
2 - K140/60/4 S 235 
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Bolts 

Name Bolt assembly 
Diameter 

[mm] 
fu 

[MPa] 
Gross area 

[mm2] 

M12 8.8 M12 8.8 12 800,0 113 

Load effects (forces in equilibrium) 

Name Member 
N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 C / End 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,0 0,0 

 B / End 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 M3 / End 0,0 0,0 -9,0 0,0 5,0 0,0 

 C / Begin 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0 
LE2 C / End 0,0 0,0 -1,0 0,0 1,0 0,0 

 B / End 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 M3 / End 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 

 C / Begin 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0 

Unbalanced forces 

Name 
X 

[kN] 
Y 

[kN] 
Z 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 0,0 0,0 -11,0 -5,0 0,0 0,0 
LE2 0,0 0,0 3,0 -5,0 0,0 0,0 

Check 

Summary 

Name Value Check status 

Analysis 100,0% OK 
Plates 0,0 < 5,0% OK 
Bolts 1,5 < 100% OK 
Welds 98,3 < 100% OK 
Buckling Not calculated  
GMNA Calculated  

Plates 

Name 
tp 
[mm] 

Loads 
ÃEd 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ãc,Ed 
[MPa] 

Status 

C 4,0 LE1 202,0 0,0 0,0 OK 
B 4,0 LE1 72,7 0,0 0,0 OK 
M3 4,0 LE1 173,4 0,0 0,0 OK 
SP1 5,0 LE1 31,9 0,0 1,9 OK 
SP2 5,0 LE1 23,2 0,0 4,7 OK 

Design data 

Material 
fy 

[MPa] 
·lim 
[%] 
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S 235 235,0 5,0 

 
Overall check, LE1   

 

 
Strain check, LE1   
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Equivalent stress, LE1   

 

Bolts 

Shape Item Grade Loads 
Ft,Ed 
[kN] 

Fv,Ed 
[kN] 

Fb,Rd 
[kN] 

Utt 
[%] 

Uts 
[%] 

Utts 
[%] 

Status 

 

B1 M12 8.8 - 1 LE1 0,2 0,4 34,6 0,5 1,2 1,5 OK 

 

B2 M12 8.8 - 1 LE1 0,5 0,2 33,6 1,3 0,5 1,3 OK 

Design data 

Grade 
Ft,Rd 
[kN] 

Bp,Rd 
[kN] 

Fv,Rd 
[kN] 

M12 8.8 - 1 48,6 41,3 32,4 

Welds 

Item Edge 
Tw 
[mm] 

L 
[mm] 

Loads 
Ãw,Ed 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ã⏊ 
[MPa] 

Ä|| 
[MPa] 

Ä⏊ 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Utc 
[%] 

Status 

SP2 SP1 - 60 - - - - - - - - OK 
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C-w 3 M3-w 1 ç 3,0 68 LE1 354,0 0,8 -142,7 -74,1 -171,7 98,3 30,0 OK 
C-w 3 M3-w 1 ç 3,0 68 LE1 353,9 0,8 -141,8 73,7 -172,1 98,3 29,8 OK 
C-w 1 B ç 5,0 295 LE1 99,3 0,0 -57,0 39,3 25,6 27,6 4,6 OK 

Design data 

Material 
³w 
[-] 

Ãw,Rd 
[MPa] 

0.9 Ã 
[MPa] 

S 235    

Buckling 

Buckling analysis was not calculated. 

Bill of material 

Manufacturing operations 

Name 
Plates  
[mm] 

Shape Nr. 
Welds  
[mm] 

Length  
[mm] 

Bolts Nr. 

CUT1    Fillet: a = 5,0 296,8   
CUT2        

SP1 P5,0x60,0-80,0 (S 235) 

 

1   M12 8.8 1 

SP2 P5,0x80,0-60,0 (S 235) 

 

1   M12 8.8 1 

Welds 

Type Material 
Throat thickness  

[mm] 
Leg size  

[mm] 
Length  
[mm] 

Fillet S 235 5,0 7,1 296,8 
Butt S 235 - - 60,0 
Fillet S 235 3,0 4,2 136,0 

Bolts 

Name 
Grip length 

[mm] 
Count 

M12 8.8 9 1 
M12 8.8 8 1 
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Drawing 

SP1 

P5,0x80-60 (S 235) 
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SP2 

P5,0x60-80 (S 235) 

 

C, K80/80/4 - Web 3:  

 



 

 

184 

 

M3, K140/60/4 - Web 2:  

 
 

Code settings 
Item Value Unit Reference 

Safety factor ´M0 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M1 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M3 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2 
Safety factor ´C 1,50 - EN 1992-1-1: 2.4.2.4 
Safety factor ´Inst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1 
Joint coefficient ³j 0,67 - EN 1993-1-8: 6.2.5 
Effective area - influence of mesh size 0,10 -  
Friction coefficient - concrete 0,25 - EN 1993-1-8 
Friction coefficient in slip-resistance 0,30 - EN 1993-1-8 tab 3.7 
Limit plastic strain 0,05 - EN 1993-1-5 
Detailing No   
Distance between bolts [d] 2,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Distance between bolts and edge [d] 1,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Concrete breakout resistance check Both  EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 

Use calculated αb in bearing check.  Yes  EN 1993-1-8: tab 3.4 

Cracked concrete Yes  EN 1992-4 

Local deformation check No  CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Local deformation limit 0,03 - CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Geometrical nonlinearity (GMNA) Yes  Analysis with large deformations for hollow section joints 

Braced system No  EN 1993-1-8: 5.2.2.5 
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Spoj C 

Design 

Name CON1 
Description  
Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium 

Members 

Geometry 

Name Cross-section 
³ – Direction 

[°] 
´ - Pitch 

[°] 
α - Rotation 

[°] 
Offset ex 

[mm] 
Offset ey 

[mm] 
Offset ez 

[mm] 

COL 1 - K140/80/4 0,0 90,0 0,0 0 0 0 

Supports and forces 

Name Support Forces in 
X 

[mm] 

COL / end  Node 0 

 
 

Cross-sections 

Name Material 

1 - K140/80/4 S 235 
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Anchors 

Name Bolt assembly 
Diameter 

[mm] 
fu 

[MPa] 
Gross area 

[mm2] 

M14 8.8 M14 8.8 14 800,0 154 

Load effects (forces in equilibrium) 

Name Member 
N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 COL / End 10,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

Unbalanced forces 

Name 
X 

[kN] 
Y 

[kN] 
Z 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 -9,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Foundation block 

Item Value Unit 
CB 1 
Dimensions 230 x 290 mm 
Depth 250 mm 
Anchor M14 8.8  
Anchoring length 200 mm 
Shear force transfer Anchors  

Check 

Summary 

Name Value Check status 

Analysis 100,0% OK 
Plates 0,0 < 5,0% OK 
Anchors 6,2 < 100% OK 
Welds 36,9 < 100% OK 
Concrete block Not calculated  
Buckling Not calculated  

Plates 

Name 
tp 
[mm] 

Loads 
ÃEd 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ãc,Ed 
[MPa] 

Status 

COL 4,0 LE1 63,3 0,0 0,0 OK 
BP1 12,0 LE1 31,8 0,0 0,0 OK 

Design data 

Material 
fy 

[MPa] 
·lim 
[%] 

S 235 235,0 5,0 



 

 

187 

 

Symbol explanation 

tp Plate thickness 
ÃEd Equivalent stress 
·Pl Plastic strain 
Ãc,Ed Contact stress 
fy Yield strength 
·lim Limit of plastic strain 

 
Overall check, LE1   
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Strain check, LE1   

 

 
Equivalent stress, LE1   

 

Anchors 

Shape Item Loads NEd VEd Utt Uts Utts Status 
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[kN] [kN] [%] [%] [%] 

 

A1 LE1 3,2 2,2 6,1 6,0 0,7 OK 
A2 LE1 3,2 2,2 6,2 6,0 0,7 OK 
A3 LE1 3,1 2,3 6,0 6,1 0,7 OK 

A4 LE1 3,1 2,3 6,0 6,1 0,7 OK 

Design data 

Grade 
NRd,s 
[kN] 

VRd,s 
[kN] 

M14 8.8 - 1 52,3 36,9 

Symbol explanation 

NEd Tension force 
VEd Resultant of bolt shear forces Vy and Vz in shear planes 
Utt Utilization in tension 
Uts Utilization in shear 
Utts Utilization in tension and shear 
NRd,s Design tensile resistance of a fastener in case of steel failure - EN 1992-4 – Cl. 7.2.1.3 
VRd,s Design shear resistance of a fastener in case of steel failure - EN 1992-4 – Cl. 7.2.2.3.1 

Welds 

Item Edge 
Tw 
[mm] 

L 
[mm] 

Loads 
Ãw,Ed 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ã⏊ 
[MPa] 

Ä|| 
[MPa] 

Ä⏊ 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Utc 
[%] 

Status 

BP1 COL ç 3,0 415 LE1 108,6 0,0 95,5 3,9 -29,5 36,9 7,9 OK 

Design data 

Material 
³w 
[-] 

Ãw,Rd 
[MPa] 

0.9 Ã 
[MPa] 

S 235 0,80 360,0 259,2 

Symbol explanation 

Tw Throat thickness a 
L Length 
Ãw,Ed Equivalent stress 
·Pl Strain 
Ã⏊ Perpendicular stress 
Ä|| Shear stress parallel to weld axis 
Ä⏊ Shear stress perpendicular to weld axis 
Ut Utilization 
Utc Weld capacity utilization 
³w Correlation factor EN 1993-1-8 – Tab. 4.1 
Ãw,Rd Equivalent stress resistance 
0.9 Ã Perpendicular stress resistance: 0.9*fu/´M2 ç Fillet weld 



 

 

190 

 

Concrete block 

Item Loads 
c 
[mm] 

Aeff 
[mm2] 

Ã 
[MPa] 

kj 
[-] 

fjd 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Status 

CB 1 LE1 - NaN 0,0 - 0,0 0,0 OK 

Symbol explanation 

c Bearing width 
Aeff Effective area 
Ã Average stress in concrete 
kj Concentration factor 
fjd The ultimate bearing strength of the concrete block 
Ut Utilization 

Buckling 

Buckling analysis was not calculated. 

Code settings 
Item Value Unit Reference 

Safety factor ´M0 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M1 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M3 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2 
Safety factor ´C 1,50 - EN 1992-1-1: 2.4.2.4 
Safety factor ´Inst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1 
Joint coefficient ³j 0,67 - EN 1993-1-8: 6.2.5 
Effective area - influence of mesh size 0,10 -  
Friction coefficient - concrete 0,25 - EN 1993-1-8 
Friction coefficient in slip-resistance 0,30 - EN 1993-1-8 tab 3.7 
Limit plastic strain 0,05 - EN 1993-1-5 
Detailing No   
Distance between bolts [d] 2,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Distance between bolts and edge [d] 1,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Concrete breakout resistance check None  EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 

Use calculated αb in bearing check.  Yes  EN 1993-1-8: tab 3.4 

Cracked concrete Yes  EN 1992-4 

Local deformation check No  CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Local deformation limit 0,03 - CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Geometrical nonlinearity (GMNA) Yes  Analysis with large deformations for hollow section joints 

Braced system No  EN 1993-1-8: 5.2.2.5 
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Spoj D 

Design 

Name CON1 
Description  
Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium 

Members 

Geometry 

Name Cross-section 
³ – Direction 

[°] 
´ - Pitch 

[°] 
α - Rotation 

[°] 
Offset ex 

[mm] 
Offset ey 

[mm] 
Offset ez 

[mm] 

COL 2 - UE240 0,0 90,0 0,0 0 0 0 

Supports and forces 

Name Support Forces in 
X 

[mm] 

COL / end  Node 0 

 
 

Cross-sections 

Name Material 

2 - UE240 S 235 
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Anchors 

Name Bolt assembly 
Diameter 

[mm] 
fu 

[MPa] 
Gross area 

[mm2] 

M14 8.8 M14 8.8 14 800,0 154 

Load effects (forces in equilibrium) 

Name Member 
N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 COL / End 1,0 0,0 -37,0 0,0 13,0 0,0 

Unbalanced forces 

Name 
X 

[kN] 
Y 

[kN] 
Z 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 37,0 0,0 1,0 0,0 13,0 0,0 

Foundation block 

Item Value Unit 
CB 1 
Dimensions 210 x 360 mm 
Depth 250 mm 
Anchor M14 8.8  
Anchoring length 200 mm 
Shear force transfer Anchors  

Check 

Summary 

Name Value Check status 

Analysis 100,0% OK 
Plates 0,3 < 5,0% OK 
Anchors 86,0 < 100% OK 
Welds 98,2 < 100% OK 
Concrete block 66,8 < 100% OK 
Buckling Not calculated  

Plates 

Name 
tp 
[mm] 

Loads 
ÃEd 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ãc,Ed 
[MPa] 

Status 

COL-bfl 1 10,0 LE1 235,3 0,1 0,0 OK 
COL-tfl 1 10,0 LE1 235,6 0,3 0,0 OK 
COL-w 1 5,6 LE1 235,6 0,3 0,0 OK 
BP1 15,0 LE1 235,3 0,2 0,0 OK 

Design data 

Material fy ·lim 
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[MPa] [%] 

S 235 235,0 5,0 

 
Overall check, LE1   

 

 
Strain check, LE1   
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Equivalent stress, LE1   

 

Anchors 

Shape Item Loads 
NEd 
[kN] 

VEd 
[kN] 

Utt 
[%] 

Uts 
[%] 

Utts 
[%] 

Status 

 

A1 LE1 12,9 8,8 24,7 23,7 11,7 OK 
A2 LE1 45,0 9,9 86,0 26,7 81,2 OK 
A3 LE1 10,2 8,8 19,4 23,7 9,4 OK 

A4 LE1 0,0 9,8 0,0 26,4 7,0 OK 

Design data 

Grade 
NRd,s 
[kN] 

VRd,s 
[kN] 

M14 8.8 - 1 52,3 36,9 

Welds 

Item Edge 
Tw 

[mm] 
L 
[mm] 

Loads 
Ãw,Ed 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ã⏊ 
[MPa] 

Ä|| 
[MPa] 

Ä⏊ 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Utc 
[%] 

Status 

BP1 COL-bfl 1 ç 5,0 è 87 LE1 352,9 0,1 -51,3 119,3 -162,5 98,0 67,7 OK 

  ç 5,0 è 87 LE1 315,6 0,0 -251,1 -67,3 87,5 96,9 61,3 OK 
BP1 COL-tfl 1 ç 5,0 è 87 LE1 349,1 0,1 252,2 -109,5 86,3 97,3 65,7 OK 

  ç 5,0 è 87 LE1 353,3 0,3 34,3 133,1 -153,3 98,1 73,0 OK 
BP1 COL-w 1 ç 5,0 è 229 LE1 353,5 0,5 93,0 -88,0 176,1 98,2 24,0 OK 

  ç 5,0 è 229 LE1 322,1 0,1 252,1 92,7 -69,3 97,3 28,5 OK 
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Design data 

Material 
³w 
[-] 

Ãw,Rd 
[MPa] 

0.9 Ã 
[MPa] 

S 235 0,80 360,0 259,2 

Concrete block 

Item Loads 
c 
[mm] 

Aeff 
[mm2] 

Ã 
[MPa] 

kj 
[-] 

fjd 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Status 

CB 1 LE1 30 5279 13,3 1,79 20,0 66,8 OK 

Buckling 

Buckling analysis was not calculated. 
 

Code settings 
Item Value Unit Reference 

Safety factor ´M0 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M1 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M3 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2 
Safety factor ´C 1,50 - EN 1992-1-1: 2.4.2.4 
Safety factor ´Inst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1 
Joint coefficient ³j 0,67 - EN 1993-1-8: 6.2.5 
Effective area - influence of mesh size 0,10 -  
Friction coefficient - concrete 0,25 - EN 1993-1-8 
Friction coefficient in slip-resistance 0,30 - EN 1993-1-8 tab 3.7 
Limit plastic strain 0,05 - EN 1993-1-5 
Detailing No   
Distance between bolts [d] 2,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Distance between bolts and edge [d] 1,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Concrete breakout resistance check None  EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 

Use calculated αb in bearing check.  Yes  EN 1993-1-8: tab 3.4 

Cracked concrete Yes  EN 1992-4 

Local deformation check No  CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Local deformation limit 0,03 - CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Geometrical nonlinearity (GMNA) Yes  Analysis with large deformations for hollow section joints 

Braced system No  EN 1993-1-8: 5.2.2.5 
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Spoj E 

Design 

Name CON1 
Description  
Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium 

Members 

Geometry 

Name Cross-section 
³ – Direction 

[°] 
´ - Pitch 

[°] 
α - Rotation 

[°] 
Offset ex 

[mm] 
Offset ey 

[mm] 
Offset ez 

[mm] 

COL 2 - UE240 0,0 90,0 0,0 0 0 0 

Supports and forces 

Name Support Forces in 
X 

[mm] 

COL / end  Node 0 

 
 

Cross-sections 

Name Material 

2 - UE240 S 235 
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Anchors 

Name Bolt assembly 
Diameter 

[mm] 
fu 

[MPa] 
Gross area 

[mm2] 

M14 8.8 M14 8.8 14 800,0 154 

Load effects (forces in equilibrium) 

Name Member 
N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 COL / End 1,0 0,0 -37,0 0,0 13,0 0,0 

Unbalanced forces 

Name 
X 

[kN] 
Y 

[kN] 
Z 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 37,0 0,0 1,0 0,0 13,0 0,0 

Foundation block 

Item Value Unit 
CB 1 
Dimensions 190 x 400 mm 
Depth 250 mm 
Anchor M14 8.8  
Anchoring length 200 mm 
Shear force transfer Anchors  

Check 

Summary 

Name Value Check status 

Analysis 100,0% OK 
Plates 0,1 < 5,0% OK 
Anchors 89,2 < 100% OK 
Welds 98,0 < 100% OK 
Concrete block 66,5 < 100% OK 
Buckling Not calculated  

Plates 

Name 
tp 
[mm] 

Loads 
ÃEd 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ãc,Ed 
[MPa] 

Status 

COL-bfl 1 10,0 LE1 235,2 0,1 0,0 OK 
COL-tfl 1 10,0 LE1 230,6 0,0 0,0 OK 
COL-w 1 5,6 LE1 235,2 0,1 0,0 OK 
BP1 15,0 LE1 214,3 0,0 0,0 OK 
RIB1a 6,0 LE1 118,3 0,0 0,0 OK 
RIB1b 6,0 LE1 235,2 0,1 0,0 OK 
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Design data 

Material 
fy 

[MPa] 
·lim 
[%] 

S 235 235,0 5,0 

 
Overall check, LE1   

 



 

 

199 

 

 
Strain check, LE1   

 

 
Equivalent stress, LE1   

 

Anchors 

Shape Item Loads NEd VEd Utt Uts Utts Status 
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[kN] [kN] [%] [%] [%] 

 

A1 LE1 17,5 8,8 33,4 23,8 16,8 OK 
A2 LE1 46,7 9,7 89,2 26,4 86,5 OK 
A3 LE1 12,4 8,9 23,8 24,0 11,4 OK 

A4 LE1 0,0 9,7 0,0 26,4 6,9 OK 

Design data 

Grade 
NRd,s 
[kN] 

VRd,s 
[kN] 

M14 8.8 - 1 52,3 36,9 

Welds 

Item Edge 
Tw 

[mm] 
L 
[mm] 

Loads 
Ãw,Ed 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ã⏊ 
[MPa] 

Ä|| 
[MPa] 

Ä⏊ 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Utc 
[%] 

Status 

BP1 COL-bfl 1 ç 5,0 è 87 LE1 320,5 0,0 147,2 76,6 145,4 89,0 69,7 OK 

  ç 5,0 è 87 LE1 262,8 0,0 -203,4 -15,5 94,8 78,5 56,4 OK 
BP1 COL-tfl 1 ç 5,0 è 87 LE1 166,2 0,0 -20,4 -25,5 -91,7 46,2 40,1 OK 

  ç 5,0 è 87 LE1 247,6 0,0 -156,5 70,6 85,4 68,8 50,3 OK 
BP1 COL-w 1 ç 5,0 è 229 LE1 352,9 0,1 -98,4 -86,9 -175,3 98,0 25,0 OK 

  ç 5,0 è 229 LE1 252,3 0,0 189,4 11,2 -95,6 73,1 30,4 OK 
BP1 RIB1a ç 4,0 è 99 LE1 84,8 0,0 -26,1 -45,5 -10,2 23,6 7,2 OK 

  ç 4,0 è 99 LE1 93,5 0,0 5,4 -51,3 -16,5 26,0 11,0 OK 
COL-tfl 1 RIB1a ç 4,0 è 99 LE1 143,9 0,0 39,3 74,9 28,0 40,0 13,4 OK 

  ç 4,0 è 99 LE1 126,2 0,0 -20,6 -58,7 41,5 35,1 17,6 OK 
BP1 RIB1b ç 4,0 è 99 LE1 162,1 0,0 35,3 -87,3 26,9 45,0 22,9 OK 

  ç 4,0 è 99 LE1 249,0 0,0 68,2 115,3 -76,4 69,2 30,9 OK 
COL-tfl 1 RIB1b ç 4,0 è 99 LE1 232,3 0,0 72,8 110,1 64,1 64,5 27,5 OK 

  ç 4,0 è 99 LE1 186,1 0,0 62,0 -72,9 -70,4 51,7 30,5 OK 

Design data 

Material 
³w 
[-] 

Ãw,Rd 
[MPa] 

0.9 Ã 
[MPa] 

S 235 0,80 360,0 259,2 

Concrete block 

Item Loads 
c 
[mm] 

Aeff 
[mm2] 

Ã 
[MPa] 

kj 
[-] 

fjd 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Status 

CB 1 LE1 31 6831 11,8 1,59 17,8 66,5 OK 

Buckling 

Buckling analysis was not calculated. 
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Code settings 
Item Value Unit Reference 

Safety factor ´M0 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M1 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M3 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2 
Safety factor ´C 1,50 - EN 1992-1-1: 2.4.2.4 
Safety factor ´Inst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1 
Joint coefficient ³j 0,67 - EN 1993-1-8: 6.2.5 
Effective area - influence of mesh size 0,10 -  
Friction coefficient - concrete 0,25 - EN 1993-1-8 
Friction coefficient in slip-resistance 0,30 - EN 1993-1-8 tab 3.7 
Limit plastic strain 0,05 - EN 1993-1-5 
Detailing No   
Distance between bolts [d] 2,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Distance between bolts and edge [d] 1,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Concrete breakout resistance check None  EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 

Use calculated αb in bearing check.  Yes  EN 1993-1-8: tab 3.4 

Cracked concrete Yes  EN 1992-4 

Local deformation check No  CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Local deformation limit 0,03 - CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Geometrical nonlinearity (GMNA) Yes  Analysis with large deformations for hollow section joints 

Braced system No  EN 1993-1-8: 5.2.2.5 
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Spoj F – sidranje stebra v beton 

Design 

Name CON1 
Description  
Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium 

Members 

Geometry 

Name Cross-section 
³ – Direction 

[°] 
´ - Pitch 

[°] 
α - Rotation 

[°] 
Offset ex 

[mm] 
Offset ey 

[mm] 
Offset ez 

[mm] 

COL 1 - K150/150/5 0,0 90,0 0,0 0 0 0 

Supports and forces 

Name Support Forces in 
X 

[mm] 

COL / end  Node 0 

 
 

Cross-sections 

Name Material 
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1 - K150/150/5 S 235 

Anchors 

Name Bolt assembly 
Diameter 

[mm] 
fu 

[MPa] 
Gross area 

[mm2] 

M14 8.8 M14 8.8 14 800,0 154 

Load effects (forces in equilibrium) 

Name Member 
N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 COL / End -173,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

Unbalanced forces 

Name 
X 

[kN] 
Y 

[kN] 
Z 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 0,0 0,0 -173,0 0,0 2,0 0,0 

Foundation block 

Item Value Unit 
CB 1 
Dimensions 270 x 270 mm 
Depth 250 mm 
Anchor M14 8.8  
Anchoring length 200 mm 
Shear force transfer Friction  

Check 

Summary 

Name Value Check status 

Analysis 100,0% OK 
Plates 0,0 < 5,0% OK 
Anchors 0,1 < 100% OK 
Welds 64,2 < 100% OK 
Concrete block 32,8 < 100% OK 
Shear 0,0 < 100% OK 
Buckling Not calculated  

Plates 

Name 
tp 
[mm] 

Loads 
ÃEd 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ãc,Ed 
[MPa] 

Status 

COL 5,0 LE1 112,5 0,0 0,0 OK 
BP1 12,0 LE1 70,2 0,0 0,0 OK 
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Design data 

Material 
fy 

[MPa] 
·lim 
[%] 

S 235 235,0 5,0 

 
Overall check, LE1   
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Strain check, LE1   

 

 
Equivalent stress, LE1   

 

Anchors 

Shape Item Loads NEd VEd Utt Uts Utts Status 
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[kN] [kN] [%] [%] [%] 

 

A1 LE1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 OK 
A2 LE1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 OK 
A3 LE1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OK 

A4 LE1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OK 

Design data 

Grade 
NRd,s 
[kN] 

VRd,s 
[kN] 

M14 8.8 - 1 52,3 36,9 

Welds 

Item Edge 
Tw 
[mm] 

L 
[mm] 

Loads 
Ãw,Ed 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ã⏊ 
[MPa] 

Ä|| 
[MPa] 

Ä⏊ 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Utc 
[%] 

Status 

BP1 COL ç 3,5 562 LE1 206,0 0,0 -166,3 -5,2 69,9 64,2 34,1 OK 

Design data 

Material 
³w 
[-] 

Ãw,Rd 
[MPa] 

0.9 Ã 
[MPa] 

S 235 0,80 360,0 259,2 

Concrete block 

Item Loads 
c 
[mm] 

Aeff 
[mm2] 

Ã 
[MPa] 

kj 
[-] 

fjd 
[MPa] 

Ut 
[%] 

Status 

CB 1 LE1 27 33183 5,3 1,43 16,0 32,8 OK 

Shear in contact plane 

Name Loads 
Vy 
[kN] 

Vz 
[kN] 

VRd,y 
[kN] 

VRd,z 
[kN] 

Ut 
[%] 

Status 

BP1 LE1 0,0 0,0 43,6 43,6 0,0 OK 

Buckling 

Buckling analysis was not calculated. 
 

Code settings 
Item Value Unit Reference 

Safety factor ´M0 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M1 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M3 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2 
Safety factor ´C 1,50 - EN 1992-1-1: 2.4.2.4 
Safety factor ´Inst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1 
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Joint coefficient ³j 0,67 - EN 1993-1-8: 6.2.5 
Effective area - influence of mesh size 0,10 -  
Friction coefficient - concrete 0,25 - EN 1993-1-8 
Friction coefficient in slip-resistance 0,30 - EN 1993-1-8 tab 3.7 
Limit plastic strain 0,05 - EN 1993-1-5 
Detailing No   
Distance between bolts [d] 2,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Distance between bolts and edge [d] 1,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Concrete breakout resistance check None  EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 

Use calculated αb in bearing check.  Yes  EN 1993-1-8: tab 3.4 

Cracked concrete Yes  EN 1992-4 

Local deformation check No  CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Local deformation limit 0,03 - CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Geometrical nonlinearity (GMNA) Yes  Analysis with large deformations for hollow section joints 

Braced system No  EN 1993-1-8: 5.2.2.5 
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Spoj G 

Design 

Name CON1 
Description  
Analysis Stress, strain/ loads in equilibrium 

Members 

Geometry 

Name Cross-section 
³ – Direction 

[°] 
´ - Pitch 

[°] 
α - Rotation 

[°] 
Offset ex 

[mm] 
Offset ey 

[mm] 
Offset ez 

[mm] 

C 1 - SHS200/200/8.0 0,0 90,0 0,0 0 0 0 
B 3 - UE240 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Supports and forces 

Name Support Forces in 
X 

[mm] 

C / begin N-Vy-Vz-Mx-My-Mz Node 0 
C / end  Node 0 

B / end  Node 0 
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Lateral-Torsional Restraint 

Plate 
Torsional restraint 

Cθ [kNm/m] 
Lateral restraint 

Si [kN] 

B-tfl 1 Rigid Rigid 

Cross-sections 

Name Material 

1 - SHS200/200/8.0 S 235 
3 - UE240 S 235 

Load effects (forces in equilibrium) 

Name Member 
N 

[kN] 
Vy 

[kN] 
Vz 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 C / Begin 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 C / End 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 B / End 0,0 0,0 -30,0 0,0 1,0 0,0 

Unbalanced forces 

Name 
X 

[kN] 
Y 

[kN] 
Z 

[kN] 
Mx 

[kNm] 
My 

[kNm] 
Mz 

[kNm] 

LE1 0,0 0,0 -10,0 0,0 1,0 0,0 

Check 

Summary 

Name Value Check status 

Analysis 100,0% OK 
Plates 0,4 < 5,0% OK 
Welds 99,4 < 100% OK 
Buckling Not calculated  
GMNA Calculated  

Plates 

Name 
tp 
[mm] 

Loads 
ÃEd 
[MPa] 

·Pl 
[%] 

Ãc,Ed 
[MPa] 

Status 

C 8,0 LE1 235,9 0,4 0,0 OK 
B-bfl 1 10,0 LE1 169,7 0,0 0,0 OK 
B-tfl 1 10,0 LE1 235,1 0,0 0,0 OK 
B-w 1 5,6 LE1 198,0 0,0 0,0 OK 
RIB1a 7,0 LE1 234,8 0,0 0,0 OK 
RIB1b 7,0 LE1 189,0 0,0 0,0 OK 

Design data 

Material 
fy 

[MPa] 
·lim 
[%] 
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S 235 235,0 5,0 

Symbol explanation 

tp Plate thickness 
ÃEd Equivalent stress 
·Pl Plastic strain 
Ãc,Ed Contact stress 
fy Yield strength 
·lim Limit of plastic strain 

 
Overall check, LE1   
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Strain check, LE1   

 

 
Equivalent stress, LE1   

 

Welds 

Item Edge Tw L Loads Ãw,Ed ·Pl Ã⏊ Ä|| Ä⏊ Ut Utc Status 
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[mm] [mm] [MPa] [%] [MPa] [MPa] [MPa] [%] [%] 

C-w 1 B-bfl 1 ç 3,5 è 87 LE1 357,7 3,4 171,8 108,4 145,2 99,4 71,2 OK 

  ç 3,5 è 87 LE1 356,9 2,8 123,7 -127,8 -145,0 99,1 56,3 OK 
C-w 1 B-tfl 1 ç 3,5 è 87 LE1 352,8 0,0 -90,0 -163,0 -110,7 98,0 28,1 OK 

  ç 3,5 è 87 LE1 352,9 0,1 -141,3 137,5 126,3 98,0 25,5 OK 
C-w 1 B-w 1 ç 3,5 è 229 LE1 241,8 0,0 -33,3 -84,9 -109,2 67,2 17,4 OK 

  ç 3,5 è 229 LE1 330,9 0,0 -219,1 1,2 143,2 91,9 13,8 OK 
C-w 1 RIB1a ç 5,0 è 89 LE1 107,7 0,0 -27,9 0,4 -60,0 29,9 10,2 OK 

  ç 5,0 è 89 LE1 157,4 0,0 26,0 87,7 -18,4 43,7 24,8 OK 
B-bfl 1 RIB1a ç 5,0 è 89 LE1 116,1 0,0 23,8 63,8 15,4 32,2 26,0 OK 

  ç 5,0 è 89 LE1 71,0 0,0 -8,8 39,7 9,0 19,7 13,4 OK 
C-w 1 RIB1b ç 5,0 è 89 LE1 116,4 0,0 -36,8 63,3 -7,7 32,3 22,6 OK 

  ç 5,0 è 89 LE1 76,5 0,0 -6,5 -25,9 35,6 21,3 15,1 OK 
B-bfl 1 RIB1b ç 5,0 è 89 LE1 62,3 0,0 3,5 -6,5 -35,4 17,3 10,6 OK 

  ç 5,0 è 89 LE1 103,9 0,0 -19,6 54,8 21,7 28,9 21,7 OK 

Design data 

Material 
³w 
[-] 

Ãw,Rd 
[MPa] 

0.9 Ã 
[MPa] 

S 235 0,80 360,0 259,2 

Symbol explanation 

Tw Throat thickness a 
L Length 
Ãw,Ed Equivalent stress 
·Pl Strain 
Ã⏊ Perpendicular stress 
Ä|| Shear stress parallel to weld axis 
Ä⏊ Shear stress perpendicular to weld axis 
Ut Utilization 
Utc Weld capacity utilization 
³w Correlation factor EN 1993-1-8 – Tab. 4.1 
Ãw,Rd Equivalent stress resistance 
0.9 Ã Perpendicular stress resistance: 0.9*fu/´M2 ç Fillet weld 

Buckling 

Buckling analysis was not calculated. 

Bill of material 

Manufacturing operations 

Name 
Plates  
[mm] 

Shape Nr. 
Welds  
[mm] 

Length  
[mm] 

Bolts Nr. 

CUT2    Double fillet: a = 3,5 404,4   
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RIB1 P7,0x90,0-90,0 (S 235) 

 

2 Double fillet: a = 5,0 360,0   

Welds 

Type Material 
Throat thickness  

[mm] 
Leg size  

[mm] 
Length  
[mm] 

Double fillet S 235 3,5 4,9 404,4 
Double fillet S 235 5,0 7,1 360,0 

Drawing 

RIB1 

P7,0x90-90 (S 235) 

 
 

Code settings 
Item Value Unit Reference 

Safety factor ´M0 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M1 1,00 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M2 1,25 - EN 1993-1-1: 6.1 
Safety factor ´M3 1,25 - EN 1993-1-8: 2.2 
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Safety factor ´C 1,50 - EN 1992-1-1: 2.4.2.4 
Safety factor ´Inst 1,20 - EN 1992-4: Table 4.1 
Joint coefficient ³j 0,67 - EN 1993-1-8: 6.2.5 
Effective area - influence of mesh size 0,10 -  
Friction coefficient - concrete 0,25 - EN 1993-1-8 
Friction coefficient in slip-resistance 0,30 - EN 1993-1-8 tab 3.7 
Limit plastic strain 0,05 - EN 1993-1-5 
Detailing No   
Distance between bolts [d] 2,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Distance between bolts and edge [d] 1,20 - EN 1993-1-8: tab 3.3 
Concrete breakout resistance check None  EN 1992-4: 7.2.1.4 and 7.2.2.5 

Use calculated αb in bearing check.  Yes  EN 1993-1-8: tab 3.4 

Cracked concrete Yes  EN 1992-4 

Local deformation check No  CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Local deformation limit 0,03 - CIDECT DG 1, 3 - 1.1 
Geometrical nonlinearity (GMNA) Yes  Analysis with large deformations for hollow section joints 

Braced system No  EN 1993-1-8: 5.2.2.5 

 

 



 

 

4.1 Pozicijski načrti 

p-1 Pozicijski načrti - tloris temeljev in kleti M 1:100 

p-2 Pozicijski načrti - tloris pritličja in 1. nastropja M 1:100 

p-3 Pozicijski načrti - tloris strehe M 1:100 

p-4 Pozicijski načrti - prečni in vzdolžni prerezi M 1:100 
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4.2 Opažno armaturni načrti 

ar. 01 Armatura pasovnega temelja M 1:25 

ar. 02 Armatura plošče PL 001 1/2 M 1:50, 1:25 

ar. 03 Armatura plošče PL 001 2/2 M 1:50, 1:25 

ar. 04 Armatura plošče PL 002 M 1:50, 1:25 

ar. 05 Armatura plošče PL 101 1/2 M 1:50, 1:25 

ar. 06 Armatura plošče PL 101 2/2 M 1:50, 1:25 

ar. 07 Armatura plošče PL 201 1/2 M 1:50, 1:25 

ar. 08 Armatura plošče PL 201 2/2 M 1:50, 1:25 

ar. 09 Armatura plošče PL 301 1/2 M 1:50, 1:25 

ar. 10 Armatura plošče PL 301 2/2 M 1:50, 1:25 

ar. 11 Armatura plošče PL 401 M 1:50, 1:25 

ar. 12 Armatura vertikanih vezi M 1:50, 1:20 

ar. 13 Armatura nosilcev nad kletjo M 1:50, 1:25 

ar. 14 Armatura nosilcev nad pritličjem M 1:50, 1:25 

ar. 15 Armatura nosilcev nad 1. nadstropjem M 1:50, 1:25 

ar. 16 Armatura atika M 1:50, 1:25 

ar. 17 Armatura AB sten dvigala M 1:50, 1:25 

ar. 18 Armatura AB sten dvigala M 1:50, 1:25 

ar. 19 Armatura AB STEN KLETI 1/3 M 1:50, 1:25 

ar. 20 Armatura AB STEN KLETI 2/3 M 1:50, 1:25 

ar. 21 Armatura AB STEN KLETI 3/3 M 1:50, 1:25 

ar. 22 Armatura stopnic M 1:50, 1:25 

ar. 23 Armatura horizontalnih vezi M 1:50, 1:25 
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      89         176.22       108.73

Fi    

       1.98

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2    12      10          60.00        53.28       6.00

       3    12      10          60.00        53.28       6.00

       4    12      10          35.00        31.08       3.50

       5    10       8          48.00        29.62       6.00

       6    10       4          10.80         6.66       2.70

Skupna teža [kg] :                                          282.65
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ARMATURA PASOVNEGA TEMELJA (b/h= 50/50 cm)

V/Š = 297 / 770 (0.23m2) Allplan 2023

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !
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ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura pasovnega temelja

PASOVNI TEMELJ

C 25/30

XC2

3,0

4,0

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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ARMATURA TEMELJNIH PLOŠČ IN PASOVNIH TEMELJEV (b/h= 40/80 cm)

Armatura spodnje cone

M 1:50

Prerez protiprebojne armature

M 1:25

Karakterističen prerez 
M 1:25

2-2,5 kom na m2 - POLAGATI

PO PRINCIPU ŠAHOVNICE. OSNI
RAZMIK MED DISTANČNIKI JE V
X IN Y SMERI 70 cm.

DISTANČNIKI ZA PLOŠČO

ARMATURA PLOŠČE PL 001  (d= 30 cm)

Armatura zgornje cone

M 1:50

- OPAŽ STEN - ZGORAJ

- OPAŽ STEN - SPODAJ

V/Š = 700 / 700 (0.49m2) Allplan 2023

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj
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Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 001 1/2

TEMELJNA PLOŠČA

C 30/37

XC2

3,0

4,0

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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M 1:50

ARMATURA PLOŠČE PL 001  (d= 30 cm)

- OPAŽ STEN - ZGORAJ

- OPAŽ STEN - SPODAJ

V/Š = 600 / 700 (0.42m2) Allplan 2023

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
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5 cm ter
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d
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d br≥7*d s

d
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mm >16

≤16 4d
s
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d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 001 2/2

TEMELJNA PLOŠČA

C 30/37

XC2

3,0

4,0

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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22

22

19

19

18

15 ø 10 L=100cm 1

V/Š = 297 / 500 (0.15m2) Allplan 2023

ARMATURA PLOŠČE PL 002  (d= 30 cm)

Armatura spodnje cone

M 1:50

Armatura zgornje cone

M 1:50
2-2,5 kom na m2 - POLAGATI

PO PRINCIPU ŠAHOVNICE. OSNI
RAZMIK MED DISTANČNIKI JE V
X IN Y SMERI 70 cm.

DISTANČNIKI ZA PLOŠČO

Karakterističen prerez 
M 1:25

- OPAŽ STEN - ZGORAJ

- OPAŽ STEN - SPODAJ

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 002

TEMELJNA PLOŠČA DVIGALA

C 30/37

XC2

3,0

4,0

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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V/Š = 594 / 700 (0.42m2) Allplan 2023

Prikaz polaganja armature 

v področju nosilcev

Mreže v spodnji coni se ustrezno porežejo!
Čez nosilce se v spodnji coni plošče
polože palice Ø8/10 dolžine 150 cm!

Ø8/10
L= 150 cm!

2-2,5 kom na m2 - POLAGATI

PO PRINCIPU ŠAHOVNICE. OSNI
RAZMIK MED DISTANČNIKI JE V
X IN Y SMERI 70 cm.

DISTANČNIKI ZA PLOŠČO

Karakterističen prerez 
M 1:25

ARMATURA PLOŠČE PL 101  (d= 20 cm)

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 101 1/2

MEDETAŽNA PLOŠČA

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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59

Štev. Opis        Bruto teža Neto teža 
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      13          19.50         7.70

Fi    

       1.50

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2     8       7          21.00         8.30       3.00

       3     8      11          24.20         9.56       2.20

       4     8      10          16.00         6.32       1.60

       5     8      15          36.00        14.22       2.40

       6     8       6          13.80         5.45       2.30
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ARMATURA PLOŠČE PL 101  (d= 20 cm)

Armatura sider v medetažni plošči
M 1:50

V/Š = 594 / 750 (0.45m2) Allplan 2023

- OPAŽ STEN - ZGORAJ

- OPAŽ STEN - SPODAJ

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 101 2/2

MEDETAŽNA PLOŠČA

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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Armatura zgornje cone

M 1:50

Armatura spodnje cone

M 1:50

Prerez protiprebojne armature

M 1:25

V/Š = 594 / 700 (0.42m2) Allplan 2023

2-2,5 kom na m2 - POLAGATI

PO PRINCIPU ŠAHOVNICE. OSNI
RAZMIK MED DISTANČNIKI JE V
X IN Y SMERI 70 cm.

DISTANČNIKI ZA PLOŠČO

Prikaz polaganja armature 

v področju nosilcev

Mreže v spodnji coni se ustrezno porežejo!
Čez nosilce se v spodnji coni plošče
polože palice Ø8/10 dolžine 150 cm!

Ø8/10
L= 150 cm!

Karakterističen prerez 
M 1:25

- OPAŽ STEN - ZGORAJ

- OPAŽ STEN - SPODAJ

ARMATURA PLOŠČE PL 201  (d= 20 cm)

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 201 1/2

MEDETAŽNA PLOŠČA

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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ARMATURA PLOŠČE PL 201  (d= 20 cm)

Armatura sider v medetažni plošči
M 1:50

V/Š = 594 / 650 (0.39m2) Allplan 2023

- OPAŽ STEN - ZGORAJ

- OPAŽ STEN - SPODAJ

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 201 2/2

MEDETAŽNA PLOŠČA

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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ARMATURA PLOŠČE PL 301  (d= 20 cm)

Armatura spodnje cone

M 1:50

Armatura zgornje cone

M 1:50

V/Š = 594 / 700 (0.42m2) Allplan 2023

- OPAŽ STEN - ZGORAJ

- OPAŽ STEN - SPODAJ

Prikaz polaganja armature 

v področju nosilcev

Mreže v spodnji coni se ustrezno porežejo!
Čez nosilce se v spodnji coni plošče
polože palice Ø8/10 dolžine 150 cm!

Ø8/10
L= 150 cm!

Karakterističen prerez 
M 1:25

Prerez protiprebojne armature

M 1:25

2-2,5 kom na m2 - POLAGATI

PO PRINCIPU ŠAHOVNICE. OSNI
RAZMIK MED DISTANČNIKI JE V
X IN Y SMERI 70 cm.

DISTANČNIKI ZA PLOŠČO

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis
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vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 301 1/2

PLOŠČA

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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Razrez mrež - oblike krivljenja
9*Q 257

1

600/215

1*Q 257

16

600/144

1*Q 257

6

598.5/215

1*Q 257

12

568.5/215

1*Q 257

4

538.5/215

1*Q 257

9

388.5/215

2

208.5/215

1*Q 257

14

371.5/215

10

163.5/215

1*Q 257

14

371.5/215

8

103.5/215

15

71.5/215

1*Q 257

7

328.5/215

5

268.5/215

3*Q 257

3

300/215

3

300/215

1*Q 257

3

300/215

13

276.5/215

1*Q 257

11

238.5/215

17

71.5/144

Štev. Opis        Bruto teža Neto teža 
    22 Q 257          1183.60    1115.89

    22        Vsota    1183.60    1115.89

Razrez mrež - oblike krivljenja
14*Q 196

22

600/215

1*Q 196

19

600/203.5

1*Q 196

25

600/198.5

1*Q 196

29

600/172.5

1*Q 196

27

600/158.5

1*Q 196

18

600/
106

1*Q 196

26

434/198.5

20

109.5/215

1*Q 196

30

304/215

1*Q 196

28

304/158.5

1*Q 196

23

300/215

24

300/198.5

1*Q 196

21

300/
123

Štev. Opis        Bruto teža Neto teža 
    24 Q 196           976.80     850.00

    24        Vsota     976.80     850.00

Teža
dolžinadolžina

       5    12      48         288.00       255.74       6.00

       6    12      12          45.60        40.49       3.80

       7    12       8          24.00        21.31       3.00

       8    12       8          20.00        17.76       2.50

       9    12       4          12.00        10.66       3.00

      10    12      20          68.00        60.38       3.40

      11     8      12          20.04         7.92       1.67

      12     8      19          39.90        15.76       2.10

      13     8      10          23.00         9.09       2.30

      14     8      18          68.40        27.02       3.80

      15     8      22          61.60        24.33       2.80

      16     8      10          24.00         9.48       2.40

      17     8      82         123.00        48.59       1.50

      18     8      44          88.00        34.76       2.00

      19    12      27          99.90        88.71       3.70

      20    10       6          16.20        10.00       2.70

      21    10       6          10.14         6.26       1.69

      22     8      13          33.80        13.35       2.60

      23    12      24         100.80        89.51       4.20

      24     8      13          23.40         9.24       1.80

      25     8       6           7.80         3.08       1.30

      26    10       6           9.00         5.55       1.50

      27    10       7          18.20        11.23       2.60

Skupna teža [kg] :                                         1468.97

600

380

300

250

300

340

11
60

13

dbr = 6
db

r =
 6

dbr = 6

210

230

380

280

240

150

200

370

270

154

15

260

420

180

115

15

135

15

260

Teža
dolžinadolžina

       2     8     105          81.90        32.35       0.78

       3    10     483         483.00       298.01       1.00

       4     8     521         698.14       275.77       1.34

Skupna teža [kg] :                                    

11

15

13

100

60

13

       1    12

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      32          48.00        42.62

Fi    

       1.50

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

Skupna teža [kg] :                                    

150

ARMATURA PLOŠČE PL 301  (d= 20 cm)

V/Š = 350 / 750 (0.26m2) Allplan 2023

- OPAŽ STEN - ZGORAJ

- OPAŽ STEN - SPODAJ

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 301 2/2

PLOŠČA

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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4  4 ø 12 L=245cm 

3
 4 

ø 
12

 L=
22

5c
m 

4  4 ø 12 L=245cm 

3
 4 

ø 
12

 L=
22

5c
m 

2
 15

 ø
 8 

-1
5 L

=1
34

cm
 

2  17 ø 8 -15 L=134cm 

2
 15

 ø
 8 

-1
5 L

=1
34

cm
 

2  17 ø 8 -15 L=134cm 

2
 Q

 1
9
6

1
 Q

 196

2
0

2  Q 196

3  Q 196

60

1
3

3  4 ø 12 L=225cm 

2  15 ø 8 -15 L=134cm 

Razrez mrež - oblike krivljenja
1*Q 196

3

244.5/215

4

2
4
4
.5

/5
4
.5 2

224.5/
74.5

1*Q 196

1

224.5/215

Štev. Opis        Bruto teža Neto teža 
     2 Q 196            81.40      41.26

     2        Vsota      81.40      41.26

       1    10

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      15          15.00         9.26

Fi    

       1.00

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2     8      64          85.76        33.88       1.34

       3    12       8          18.00        15.98       2.25

       4    12       8          19.60        17.40       2.45

Skupna teža [kg] :                                           76.52

100

60

13

225

245

2
.3

0
5

2
.3

0
5

2.505

2.505

3
 Q

 1
96

4  Q 196 25

25

13

13
24

15 ø 10 L=100cm 1

V/Š = 297 / 500 (0.15m2) Allplan 2023

ARMATURA PLOŠČE PL 401  (d= 20 cm)

Armatura spodnje cone

M 1:50

Armatura zgornje cone

M 1:50

- OPAŽ STEN - ZGORAJ

- OPAŽ STEN - SPODAJ

2-2,5 kom na m2 - POLAGATI

PO PRINCIPU ŠAHOVNICE. OSNI
RAZMIK MED DISTANČNIKI JE V
X IN Y SMERI 70 cm.

DISTANČNIKI ZA PLOŠČO

Karakterističen prerez 
M 1:25

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura plošče PL 401

PLOŠČA

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!

11 
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      69          50.37        19.90

Fi    

       0.73

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2    14      68          81.60        98.74       1.20

       3     8     207         144.90        57.24       0.70

       4     8      21          11.34         4.48       0.54

       5    14      10          42.80        51.79       4.28

       6     8      27          25.11         9.92       0.93

       7    14      23          79.35        96.01       3.45

       8    14      17          57.80        69.94       3.40

       9    14      35         143.50       173.64       4.10

Skupna teža [kg] :                                    

7
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20

7
14

14

7
10

10

15

413

7
20

20

15

330

15

325

410

Teža
dolžinadolžina

      10    14      25         110.00       133.10       4.40

      11     8      48          59.04        23.32       1.23

      12     8     144         161.28        63.71       1.12

      13    14       4          20.00        24.20       5.00

      14    14       4          13.60        16.46       3.40

      15     8      42          55.44        21.90       1.32

      16     8      48          57.12        22.56       1.19

      17     8      42          52.50        20.74       1.25

      18    16       8          34.24        54.10       4.28

Skupna teža [kg] :                                          961.75

15

425

7
25

30

7
25

25

500

15

325

11

26

25

30

29

dbr =
 6

dbr =
 6

dbr =
 6

4

25

30

4

11

21

26

21

29

11

dbr =
 6 dbr =

 6

dbr =
 6

4

25

20

4

6

28

11

22

26

26

30

11

dbr =
 6

dbr =
 6

dbr =
 6

26

4

3

27

15

413

30

45

2
5

30

2
5

5

11

2
1

26

2
1

29

11

16  6 ø 8 -15 L=119cm 

2  5 ø 14 L=120cm 
10  5 ø 14 L=440cm 

2
0

3
.1

4
5

2
0

7
6

2
0

1
0

0

20

15

4
2

5

16
 21

 ø
 8 

-1
5 L

=1
19

cm
 

6 ø
 8 

-1
5 L

=1
19

cm
 1

6

2
 5 

ø 
14

 L=
12

0c
m 

10
 5 

ø 
14

 L=
44

0c
m 

ARMATURA VERTIKALNIH VEZI

Armatura vertikalnih vezi

M 1:50 (pogled), 1:20 (tloris)

V/Š = 530 / 841 (0.45m2) Allplan 2023

VV 101-a  

(18 x 18 cm)

kom: 1

VV 101  

(18 x 18 cm)

kom: 4

VV 102  

(25 x 25, 18 x 18 cm)

kom: 1

VV 103  

(18 x 18 cm)

kom: 1

VV 201  

(18 x 18 cm)

kom: 1

VV 202  

(14 x 14 cm)

kom: 2

VV 203  

(20 x 20 cm)

kom: 1

VV 204-a  

(30 x 30 cm)

kom: 13

VV 204  

(30 x 30 cm)

kom: 2

VV 205  

(25 x 30 x 5 cm)

kom: 1

VV 206  

(3 x 30 x 27 x5 cm)

kom: 1

VV 207  

(35 x 30 cm)

kom: 1

VV 208  

(20 x 20 cm)

kom: 1

VV 209  

(36 x 30 cm)

kom: 1

VV 210  

(30 x 30 cm)

kom: 1

VV 301  

(18 x 18 cm)

kom: 1

VV 303  

(30 x 30 cm)

kom: 1

VV 302  

(25 x 30 cm)

kom: 1

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

- upoštevano pri projektiranju !

Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura vertikalnih vezi

VERTIKALNE VEZI

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:20

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

     180         235.80        93.14

Fi    

       1.31

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2    14      12          72.00        87.12       6.00

       3    14       3           7.50         9.08       2.50

       4    12       3          14.10        12.52       4.70

       5    12       3          12.00        10.66       4.00

       6    12      26         156.00       138.53       6.00

       7    12       4           8.40         7.46       2.10

       8    14       3          18.00        21.78       6.00

       9    14       3           9.00        10.89       3.00

      10    12       6          36.00        31.97       6.00

      11    12       3           9.60         8.52       3.20

      12    12       4          10.00         8.88       2.50

      13    14       3           4.50         5.45       1.50

      14    12       3           4.50         4.00       1.50

      15    12       4           4.00         3.55       1.00

Skupna teža [kg] :                                          453.55
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Armatura nosilcev 

M 1:25

Opomba: Vezi je potrebno medsebojno ustrezno povezati!

V/Š = 594 / 840 (0.50m2) Allplan 2023

Prikaz polaganja armature 

v področju nosilcev

Mreže v spodnji coni se ustrezno porežejo!
Čez nosilce se v spodnji coni plošče
polože palice Ø8/10 dolžine 150 cm!

Ø8/10
L= 150 cm!

ARMATURA NOSILCEV NAD  KLETJO

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura nosilcev nad kletjo

NOSILCI

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50; 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!

13 



       1     8

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      55         119.35        47.14

Fi    

       2.17

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2    16       7          42.00        66.36       6.00

       3    16       7          23.80        37.60       3.40

       4    16       2          12.00        18.96       6.00

Skupna teža [kg] :                                    
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 ø
 8 

L=
21

7c
m 

3
3

5
5

2
2

4
4

1
1

25 25

3
4

25

3
4

25

3
4

25

3
4

NOS 202
M 1:25

D/Š/V = 7390/250/340 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

p- 3-3
M 1:25

p- 4-4
M 1:25

p- 5-5
M 1:25

30 250 30 186 30 186 27

3
4

3
4

10

19

2
8

8  6 ø 8 -15 L=115cm 

9  3 ø 12 L=600cm 9  3 ø 12 L=600cm 9  3 ø 12 L=600cm 9  3 ø 12 L=600cm 10  3 ø 12 L=250cm 

10  3 ø 12 L=250cm 9  3 ø 12 L=600cm 13  2 ø 12 L=600cm 14  2 ø 12 L=220cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  10 ø 8 -15 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  6 ø 8 -15 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  10 ø 8 -15 L=115cm 8  6 ø 8 -15 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 

14  2 ø 12 L=220cm 13  2 ø 12 L=600cm 13  2 ø 12 L=600cm 
13  2 ø 12 L=600cm 

13  2 ø 12 L=600cm 

11  2 ø 12 L=600cm 11  2 ø 12 L=600cm 11  2 ø 12 L=600cm 11  2 ø 12 L=600cm 

11  2 ø 12 L=600cm 

12  2 ø 12 L=270cm 

12  2 ø 12 L=270cm 

8
 5 

ø 
8 L

=1
15

cm
 

6
6

3
3

5
5

4
4

2
2

7
7

1
1

8
8

25 25

3
4

25

3
4

25

3
4

25

3
4

25

3
4

25

3
4

25

3
4

NOS 203
M 1:25

D/Š/V = 13085/250/340 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

p- 3-3
M 1:25

p- 4-4
M 1:25

p- 5-5
M 1:25

p- 6-6
M 1:25

p- 7-7
M 1:25

p- 8-8
M 1:25

30 187 30 215 25 378 30 78 30 275.5 30

3
4

3
4

10
19

2
8

8  8 ø 8 -15 L=115cm 8  19 ø 8 -15 L=115cm 8  12 ø 8 -15 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 

11  2 ø 12 L=600cm 11  2 ø 12 L=600cm 11  2 ø 12 L=600cm 11  2 ø 12 L=600cm 

11  2 ø 12 L=600cm 

13  2 ø 12 L=600cm 13  2 ø 12 L=600cm 

13  2 ø 12 L=600cm 13  2 ø 12 L=600cm 

9  3 ø 12 L=600cm 9  3 ø 12 L=600cm 9  3 ø 12 L=600cm 9  3 ø 12 L=600cm 

9  3 ø 12 L=600cm 9  3 ø 12 L=600cm 

15  3 ø 12 L=300cm 15  3 ø 12 L=300cm 

15  3 ø 12 L=300cm 

13  2 ø 12 L=600cm 16  2 ø 12 L=330cm 

17  2 ø 12 L=270cm 

8  6 ø 8 -15 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  8 ø 8 -10 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  6 ø 8 -15 L=115cm 8  8 ø 8 -15 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  19 ø 8 -15 L=115cm 

13  2 ø 12 L=600cm 13  2 ø 12 L=600cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 

13  2 ø 12 L=600cm 13  2 ø 12 L=600cm 13  2 ø 12 L=600cm 

11  2 ø 12 L=600cm 

13  2 ø 12 L=600cm 

13  2 ø 12 L=600cm 

13  2 ø 12 L=600cm 

9  3 ø 12 L=600cm 
9  3 ø 12 L=600cm 

13  2 ø 12 L=600cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  8 ø 8 -10 L=115cm 

8
 5 

ø 
8 L

=1
15

cm
 

4
4

1
1

2
2

3
3

25 25

3
4

25

3
4

25

3
4

NOS 204
M 1:25

D/Š/V = 5300/250/340 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

p- 3-3
M 1:25

p- 4-4
M 1:25

30 248.5 30 186.5 35

3
4

3
4

10

19

2
8

22  3 ø 12 L=559cm 22  3 ø 12 L=559cm 22  3 ø 12 L=559cm 22  3 ø 12 L=559cm 

24  2 ø 12 L=523cm 22  3 ø 12 L=559cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  10 ø 8 -15 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  10 ø 8 -15 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 8  6 ø 8 -15 L=115cm 

24  2 ø 12 L=523cm 24  2 ø 12 L=523cm 24  2 ø 12 L=523cm 24  2 ø 12 L=523cm 

23  2 ø 12 L=400cm 23  2 ø 12 L=400cm 23  2 ø 12 L=400cm 

23  2 ø 12 L=400cm 12  2 ø 12 L=270cm 

8  6 ø 8 -15 L=115cm 8  5 ø 8 -10 L=115cm 

8
 6 

ø 
8 L

=1
15

cm
 

1
1

2
2

30

6
7

30

6
7

NOS 205
M 1:25

D/Š/V = 2745/300/670 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

4
7

2
0

6
7

4
7

2
0

30 214.5 30

10

24

6
1

20  2 ø 12 L=326cm 

19  3 ø 12 L=303cm 

20  2 ø 12 L=326cm 

19  3 ø 12 L=303cm 

20  2 ø 12 L=326cm 

19  3 ø 12 L=303cm 

18  5 ø 8 -10 L=191cm 18  8 ø 8 -15 L=191cm 

18  5 ø 8 -10 L=191cm 18  8 ø 8 -15 L=191cm 

21  2 ø 12 L=268cm 21  2 ø 12 L=268cm 

17  2 ø 12 L=270cm 

18  5 ø 8 -10 L=191cm 

18
 8 

ø 
8 L

=1
91

cm
 

Teža
dolžinadolžina

       5    16       2           7.20        11.38       3.60

       6    16       4          24.00        37.92       6.00

       7    16       4          12.00        18.96       3.00

       8     8     181         208.15        82.22       1.15

       9    12       9          54.00        47.95       6.00

      10    12       3           7.50         6.66       2.50

      11    12       4          24.00        21.31       6.00

      12    12       4          10.80         9.59       2.70

      13    12      14          84.00        74.59       6.00

      14    12       4           8.80         7.81       2.20

      15    12       3           9.00         7.99       3.00

      16    12       2           6.60         5.86       3.30

      17    12       6          16.20        14.39       2.70

      18     8      18          34.38        13.58       1.91

      19    12       3           9.09         8.07       3.03

Skupna teža [kg] :                                    

330

30

600

300

10

19

28

580

20

230

20

30

570

240

30

600

220

300

300

30

270

10

24

61

20

263

Teža
dolžinadolžina

      20    12       2           6.52         5.79       3.26

      21    12       2           5.36         4.76       2.68

      22    12       3          16.77        14.89       5.59

      23    12       2           8.00         7.10       4.00

      24    12       4          20.92        18.58       5.23

Skupna teža [kg] :                                          589.46

30

266

268

20

519

30

370

523

3
4

2
4

2
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3
4

2
4

2
0

3
4

2
4

2
0

Armatura nosilcev 

M 1:25

Opomba: Vezi je potrebno medsebojno ustrezno povezati!

V/Š = 594 / 840 (0.50m2) Allplan 2023

Prikaz polaganja armature 

v področju nosilcev

Mreže v spodnji coni se ustrezno porežejo!
Čez nosilce se v spodnji coni plošče
polože palice Ø8/10 dolžine 150 cm!

Ø8/10
L= 150 cm!

ARMATURA NOSILCEV NAD PRITLIČJEM

Opaž nosilca
M 1:25

Opaž nosilca
M 1:25

Opaž nosilca
M 1:25

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura nosilcev nad pritličj0

NOSILCI

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50; 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!

14 
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6
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3
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8
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25
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4

25

3
4

25

3
4

25

3
4

25
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NOS 303
M 1:25

D/Š/V = 13085/250/340 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

p- 3-3
M 1:25

p- 4-4
M 1:25

p- 5-5
M 1:25

p- 6-6
M 1:25

p- 7-7
M 1:25

p- 8-8
M 1:25

30 187 30 276 25 317 30 78 30 275.5 30

3
4

3
4

10
19

2
8

10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  12 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  15 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  12 ø 8 -15 L=115cm 10  8 ø 8 -10 L=115cm 

10  6 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 

1  2 ø 12 L=600cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 

1  2 ø 12 L=600cm 

2  2 ø 12 L=600cm 2  2 ø 12 L=600cm 2  2 ø 12 L=600cm 2  2 ø 12 L=600cm 

2  2 ø 12 L=600cm 

1  2 ø 12 L=600cm 

1  2 ø 12 L=600cm 24  2 ø 12 L=320cm 

25  2 ø 12 L=260cm 

11  3 ø 12 L=600cm 11  3 ø 12 L=600cm 11  3 ø 12 L=600cm 11  3 ø 12 L=600cm 

11  3 ø 12 L=600cm 

1  3 ø 12 L=600cm 1  3 ø 12 L=600cm 1  3 ø 12 L=600cm 

1  3 ø 12 L=600cm 23  3 ø 12 L=300cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  6 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  12 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  15 ø 8 -15 L=115cm 10  8 ø 8 -10 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 

24  2 ø 12 L=320cm 

25  2 ø 12 L=260cm 

23  3 ø 12 L=300cm 

1  2 ø 12 L=600cm 
1  2 ø 12 L=600cm 

1  2 ø 12 L=600cm 

1  2 ø 12 L=600cm 

2  2 ø 12 L=600cm 

1  2 ø 12 L=600cm 1  2 ø 12 L=600cm 1  2 ø 12 L=600cm 1  2 ø 12 L=600cm 

10
 5 

ø 
8 L

=1
15

cm
 

Teža
dolžinadolžina

      20    12       3           9.09         8.07       3.03

      21    12       2           6.52         5.79       3.26

      22    12       4          10.72         9.52       2.68

      23    12       3           9.00         7.99       3.00

      24    12       2           6.40         5.68       3.20

      25    12       4          10.40         9.24       2.60

Skupna teža [kg] :                                          591.23
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25

3
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25

3
4

25

3
4

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

p- 3-3
M 1:25

p- 4-4
M 1:25

p- 5-5
M 1:25

NOS 302
M 1:25

D/Š/V = 7390/250/340 mm

30 250 30 186 30 185.5 27.5

3
4

3
4

10

19

2
8

10  6 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 

2  2 ø 12 L=600cm 2  2 ø 12 L=600cm 2  2 ø 12 L=600cm 2  2 ø 12 L=600cm 

2  2 ø 12 L=600cm 

13  2 ø 12 L=300cm 

13  2 ø 12 L=300cm 

14  2 ø 12 L=220cm 

11  3 ø 12 L=600cm 11  3 ø 12 L=600cm 11  3 ø 12 L=600cm 11  3 ø 12 L=600cm 12  3 ø 12 L=250cm 

12  3 ø 12 L=250cm 
11  3 ø 12 L=600cm 1  2 ø 12 L=600cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  10 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  6 ø 8 -15 L=115cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  10 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 

1  2 ø 12 L=600cm 1  2 ø 12 L=600cm 1  2 ø 12 L=600cm 
14  2 ø 12 L=220cm 

10  6 ø 8 -15 L=115cm 

1  2 ø 12 L=600cm 

10
 5 

ø 
8 L

=1
15

cm
 

2
2

1
1

25

8
5

25

8
5

NOS 301
M 1:25

D/Š/V = 8285/250/850 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

30 768.5 30

6
5

2
0

6
5

2
0

8
5

10

19

7
9

8  2 ø 16 L=600cm 

3  45 ø 8 -15 L=217cm 3  5 ø 8 -10 L=217cm 3  5 ø 8 -10 L=217cm 

3  45 ø 8 -15 L=217cm 

4  5 ø 16 L=600cm 

3  45 ø 8 -15 L=217cm 

6  2 ø 16 L=600cm 

6  2 ø 16 L=600cm 

5  5 ø 16 L=340cm 

7  2 ø 16 L=400cm 

5  5 ø 16 L=340cm 

9  2 ø 16 L=300cm 

5  2 ø 16 L=340cm 

8  2 ø 16 L=600cm 

4  2 ø 16 L=600cm 

4  5 ø 16 L=600cm 

4  2 ø 16 L=600cm 

5  2 ø 16 L=340cm 9  2 ø 16 L=300cm 

7  2 ø 16 L=400cm 

3
 45

 ø
 8 

L=
21

7c
m 

4
4

1
1

3
3

2
2

25 25

3
4

25

3
4

25

3
4

NOS 304
M 1:25

D/Š/V = 5300/250/340 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

p- 3-3
M 1:25

p- 4-4
M 1:25

30 248.5 30 186.5 35

3
4

3
4

10

19

2
8

10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  10 ø 8 -15 L=115cm 

15  3 ø 12 L=559cm 15  3 ø 12 L=559cm 15  3 ø 12 L=559cm 15  3 ø 12 L=559cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  10 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  6 ø 8 -15 L=115cm 

15  3 ø 12 L=559cm 
18  2 ø 12 L=523cm 

10  5 ø 8 -10 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 

10  6 ø 8 -15 L=115cm 10  5 ø 8 -10 L=115cm 

18  2 ø 12 L=523cm 18  2 ø 12 L=523cm 18  2 ø 12 L=523cm 18  2 ø 12 L=523cm 

16  2 ø 12 L=500cm 16  2 ø 12 L=500cm 16  2 ø 12 L=500cm 16  2 ø 12 L=500cm 

16  2 ø 12 L=500cm 17  2 ø 12 L=200cm 

10
 6 

ø 
8 L

=1
15

cm
 

2
2

1
1

30

6
7

30

6
7

NOS 305
M 1:25

D/Š/V = 2745/300/670 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

4
7

2
0

6
7

4
7

2
0

10

24

6
1

19  5 ø 8 -10 L=191cm 

21  2 ø 12 L=326cm 

20  3 ø 12 L=303cm 

21  2 ø 12 L=326cm 

20  3 ø 12 L=303cm 

19  8 ø 8 -15 L=191cm 

21  2 ø 12 L=326cm 

20  3 ø 12 L=303cm 22  2 ø 12 L=268cm 

19  5 ø 8 -10 L=191cm 19  8 ø 8 -15 L=191cm 

22  2 ø 12 L=268cm 22  2 ø 12 L=268cm 

19  5 ø 8 -10 L=191cm 

19
 8 

ø 
8 L

=1
91

cm
 

Teža
dolžinadolžina

       5    16       7          23.80        37.60       3.40

       6    16       2          12.00        18.96       6.00

       7    16       2           8.00        12.64       4.00

       8    16       4          24.00        37.92       6.00

       9    16       4          12.00        18.96       3.00

      10     8     181         208.15        82.22       1.15

      11    12       6          36.00        31.97       6.00

      12    12       3           7.50         6.66       2.50

      13    12       2           6.00         5.33       3.00

      14    12       4           8.80         7.81       2.20

      15    12       3          16.77        14.89       5.59

      16    12       2          10.00         8.88       5.00

      17    12       2           4.00         3.55       2.00

      18    12       4          20.92        18.58       5.23

      19     8      18          34.38        13.58       1.91

Skupna teža [kg] :                                    
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19
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580

230

20

270
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220

20
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523

10

24

61

       1    12

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      17         102.00        90.58

Fi    

       6.00

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2    12       4          24.00        21.31       6.00

       3     8      55         119.35        47.14       2.17

       4    16       7          42.00        66.36       6.00

Skupna teža [kg] :                                    

600

30

570

10

19

79

20

580
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2
0

3
4

2
4

2
0

3
4

2
4

2
0

Opomba: Vezi je potrebno medsebojno ustrezno povezati!

V/Š = 594 / 840 (0.50m2) Allplan 2023

Prikaz polaganja armature 

v področju nosilcev

Mreže v spodnji coni se ustrezno porežejo!
Čez nosilce se v spodnji coni plošče
polože palice Ø8/10 dolžine 150 cm!

Ø8/10
L= 150 cm!

Armatura nosilcev 

M 1:25

ARMATURA NOSILCEV NAD 1. ETAŽO

Opaž nosilca
M 1:25

Opaž nosilca
M 1:25

Opaž nosilca
M 1:25

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura nosilcev nad 1. etažo

NOSILCI

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50; 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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       1     8

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

     101         289.87       114.50

Fi    

       2.87

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2    14       8          48.00        58.08       6.00

Skupna teža [kg] :                                    

10

24

109

20

580

1
1

2
2

632

30

1
1

5

30

1
1

5

Atika 1
M 1:25

D/Š/V = 6320/300/1150 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

2
0

9
5

1
1

5

2
0

9
5

10

24

1
0

9

5  4 ø 12 L=600cm 

6  4 ø 12 L=100cm 

1  5 ø 8 -10 L=287cm 
1  36 ø 8 -15 L=287cm 1  5 ø 8 -10 L=287cm 

4  3 ø 12 L=400cm 4  3 ø 12 L=400cm 

1  36 ø 8 -15 L=287cm 1  36 ø 8 -15 L=287cm 

5  4 ø 12 L=600cm 5  4 ø 12 L=600cm 

2  4 ø 14 L=600cm 2  4 ø 14 L=600cm 

2  4 ø 14 L=600cm 
3  4 ø 14 L=150cm 

4  3 ø 12 L=400cm 4  3 ø 12 L=400cm 

1
 36

 ø
 8 

L=
28

7c
m 

1
1

2
2

30

1
1

5

30

1
1

5

Atika 2
M 1:25

D/Š/V = 7670/300/1150 mm

p- 1-1
M 1:25

p- 2-2
M 1:25

2
0

9
5

1
1

5

2
0

9
5

10

24

1
0

9

1  45 ø 8 -15 L=287cm 

5  4 ø 12 L=600cm 

2  4 ø 14 L=600cm 2  4 ø 14 L=600cm 

2  4 ø 14 L=600cm 7  4 ø 14 L=300cm 

10  4 ø 12 L=233cm 

8  3 ø 12 L=600cm 8  3 ø 12 L=600cm 

8  3 ø 12 L=600cm 

1  45 ø 8 -15 L=287cm 
1  45 ø 8 -15 L=287cm 

5  4 ø 12 L=600cm 
5  4 ø 12 L=600cm 

9  3 ø 12 L=300cm 

1  5 ø 8 -10 L=287cm 1  5 ø 8 -10 L=287cm 

1
 45

 ø
 8 

L=
28

7c
m 

Teža
dolžinadolžina

       3    14       4           6.00         7.26       1.50

       4    12       6          24.00        21.31       4.00

       5    12      16          96.00        85.25       6.00

       6    12       8           8.00         7.10       1.00

       7    14       4          12.00        14.52       3.00

Skupna teža [kg] :                                    

130

20

370

30

600

100

20

Teža
dolžinadolžina

       7    14       4          12.00        14.52       3.00

       8    12       3          18.00        15.98       6.00

       9    12       3           9.00         7.99       3.00

      10    12       8          18.64        16.55       2.33

Skupna teža [kg] :                                          348.54

280

20

30

570

270

30

233

Opomba: Vezi je potrebno medsebojno ustrezno povezati!

V/Š = 350 / 870 (0.30m2) Allplan 2023

ARMATURA ATIKA

Armatura atika

M 1:25

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

investitor:

vodja projekta:

pooblaščeni inženir:

izdelal:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura atika

ATIKA

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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2  10 ø 8 -15 L=124cm 
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       1    10

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

     170         170.00       104.89

Fi    

       1.00

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2    14      16          19.20        23.23       1.20

       3    14      16          22.88        27.68       1.43

Skupna teža [kg] :                                          155.80

20

80

20

100

20

123

       1     8

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      40          61.60        24.33

Fi    

       1.54

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2     8      80          99.20        39.18       1.24

       3    14      16          26.08        31.56       1.63

Skupna teža [kg] :                                           95.07

66.

22

56

12

163

3
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7
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3
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1
 5 

ø 
8 -

15
 L=

15
4c
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1
 5 
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0c
m 

3
 4 

ø 
14

 L=
14

3c
m 

1
6

3

2
0

1
.4

5
2

0
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1
0

0

2
 4 

ø 
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 4 

ø 
14
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m 

M 1:50

V/Š = 297 / 630 (0.19m2) Allplan 2023

Opomba: stopnice se prilagodijo načrtu arhitekture!
Palice se ustrezno prilagodijo opažu!

Armatura sider AB sten dvigala strehe

Armatura palic in stremen AB sten dvigala strehe

Detalj vogala dvigala strehe

M 1:25

Armatura palic in stremen AB sten dvigala v temeji

Detalj vogala dvigala v temelji

M 1:25

Armatura sider AB sten dvigala v temelji

ARMATURA AB STEN  DVIGALA V TEMELJI IN SREHE

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

- upoštevano pri projektiranju !

Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura AB sten dvigala

AB STENE

C 30/37

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50; 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!

17 
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Opomba: stopnice se prilagodijo načrtu arhitekture!
Palice se ustrezno prilagodijo opažu!

V/Š = 400 / 620 (0.25m2) Allplan 2023

ARMATURA AB STEN  DVIGALA V TEMELJI IN STREHE

Pozicijski načrt AB sten dvigala v temelji
M1:50

Pozicijski načrt AB sten dvigala strehe
M1:50

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

- upoštevano pri projektiranju !

Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura AB sten dvigala

AB STENE

C 30/37

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50; 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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       1    10

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

     684         684.00       422.03

Fi    

       1.00
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(ni v merilu)  

TežaSkupna
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Posam.
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       1     8

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      27          64.80        25.60

Fi    

       2.40

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina
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       3    14      96         398.40       482.06       4.15
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Armatura sider AB sten

M1:50

Armatura palic in stremen AB sten

M1:50

Detalj vogala

M 1:25

V/Š = 594 / 860 (0.51m2) Allplan 2023

ARMATURA AB STEN  KLETI

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

- upoštevano pri projektiranju !

Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura AB sten kleti 1/3

AB STENE

C 30/37

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50; 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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Pozicijski načrt AB sten
M1:50

ARMATURA AB STEN  KLETI

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

- upoštevano pri projektiranju !

Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura AB sten kleti 2/3

AB STEN

C 30/37

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50; 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!

20 
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ARMATURA AB STEN  KLETI

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

- upoštevano pri projektiranju !

Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura AB sten kleti 3/3

AB STENE

C 30/37

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50; 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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Razrez mrež - oblike krivljenja
1*Q 257

4

144/165.5

4

144/165.5

4

144/165.5

4

144/165.5

1*Q 257

5

134/145.5

5

134/145.5

5

134/145.5

5

134/145.5

Štev. Opis        Bruto teža Neto teža 
     2 Q 257           107.60      72.29

     2        Vsota     107.60      72.29

       1     8

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

     160         180.80        71.42

Fi    

       1.13

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2    12      32          46.40        41.20       1.45

       3    10      30          36.90        22.77       1.23

       4    10      30          32.40        19.99       1.08

       5    10      30          35.70        22.03       1.19

       6    10      15          55.20        34.06       3.68

       7    10      58          83.52        51.53       1.44

       8    10      15          52.20        32.21       3.48

       9    10     195         284.70       175.66       1.46

      10    10      14          33.46        20.64       2.39

      11    10      58          97.44        60.12       1.68

      12    10      14          18.90        11.66       1.35

      13    10      14          23.10        14.25       1.65

      14    10      62          84.32        52.03       1.36

      15    10      30         122.40        75.52       4.08

      16    10      30          51.90        32.02       1.73

      17    10      30          42.90        26.47       1.43

      18    10      30         100.20        61.82       3.34

      19    10      15          50.55        31.19       3.37

      20    10      15          50.70        31.28       3.38

      21    12      16          21.60        19.18       1.35

      22    12      16          26.40        23.44       1.65

      23    10      14          61.60        38.01       4.40

      24    10      14          47.18        29.11       3.37

Skupna teža [kg] :                                    
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Teža
dolžinadolžina

      25    10      14          23.52        14.51       1.68

Skupna teža [kg] :                                         1012.12

68.

100

86

50

Opomba: stopnice se prilagodijo načrtu arhitekture!
Palice se ustrezno prilagodijo opažu!

ARMATURA STOPNIC

V/Š = 594 / 780 (0.46m2) Allplan 2023

ARMATURA PODESTA

Kom.: 2

M 1:50

Kom.: 2

Karakterističen prerez 
M 1:25

Karakterističen prerez 
M 1:25

Stik stopnic in medetažne plošče
Stik stopnic in medetažne plošče

Srednji del stopnic Srednji del stopnic

M 1:25

Stik medetažne plošče in stopnicStik temeljne plošče in stopnic

Klet - Pritličje Pritličje - 1. nadstropje

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

- upoštevano pri projektiranju !

Ime Opis spremembe Podpis

Projektant

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:

PZI

RISBE:

c = 

c = 

ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura stopnic

STOPNICE

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!

22 



2  40 ø 8 -15 

1
1

3
0

       1    12

Seznam palic - oblika krivljenja

KosovPoz.

[mm] [kg][m][m]

      48         288.00       255.74

Fi    

       6.00

Kotirana oblika krivljenja

(ni v merilu)  

TežaSkupna

dolžina
Posam.

dolžina

       2     8     480         451.20       178.22       0.94

Skupna teža [kg] :                                          433.96

600

7

25

15
2

0

30

2  40 ø 8 -15 

1  4 ø 12 

7
25

1
5

Opomba: Vezi je potrebno medsebojno ustrezno povezati!

stremena se na začetku in koncu vezi 
zgostijo na 10 cm (na razdalji 50 cm)!

min. preklop 80 cm

Tloris

Prerez

Uporabijo se palice dolžine 6,0 m, katere se režejo na gradbišču.

Armatura horizontalnih in poševnih vezi
M 1:50 (tloris), 1:25 (prerez)

HORIZONTALNE VEZI (30x20 cm)

Skupna dolžina vezi = 56,04 m

ARMATURA HORIZONTALNIH VEZI

V/Š = 297 / 400 (0.12m2) Allplan 2023

-PREDLOG

Vsebina - prikaz risbe

OPAŽNO - ARMATURNI NAČRT:

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbišču! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajočimi načrti. Načrt je potrebno
gledati skupaj z načrtom arhitekture in drugimi načrti v projektu!

Vgrajeni materijal M. enotaKoličina

Tlačna trdnost betona 
Stopnja izpostavljenosti
Zrnavost frakcij

Dodatne zahteve

Beton

Armatura

Zaščitni sloji
Kvaliteta jekla

Zaščitni sloj - zgoraj
Zaščitni sloj - spodaj

stranski

začitni
sloj

5 cm ter
3d

s

15d
s

15d
s

5 cm ter
3d

s

d
br

d br≥7*d s

d
s

mm >16

≤16 4d
s

7d
s

d
br

d s

Krivljenje

Dolžina kljuke:
kljuke 90°  :  L= 11*d

s

kljuke 90° ≤ ɑ ≤ 150° :  L= 7*d
s

- upoštevano pri projektiranju !

Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis
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vodja projekta:

pooblaščeni inženir:
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objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

2-NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

VRSTA PROJEKTA:
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ZAVOD DORNAVA - OE DC

51 - PZI/2021 avgust 2022

Polona Menzinger, m.i.a. ZAPS 1977

Petra Žiher Sok, u.d.g.i. IZS G-2143

Evgenii Aliamovskii g.t.

Armatura horizontalnih vezi

HORIZONTALNE VEZI

C 25/30

XC1

2,5

2,5

ar.risba št.:merilo: M 1:50, 1:25

MARIBOR - NOVOGRADNJA

B 500 (B)

Dmax 16

PV-II

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARST-

Dornava 128, 2252 Dornava

-VO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA

cm

cm

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL!
Preklop armaturnih palic znaša min. 50 x ø!

Preklop armaturnih mrež znaša min. 45cm.

Izvajalec mora pred naročilom armature obvezno pregledati vse pozicije in količine armature, ter možnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoštevajem zaščitnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem načrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so možne samo s pristankom projektantov!

Armatura je projektirana in

kotirana od osi do osi!
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5 IZVLEČEK ARMATURE 



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 89 10 1.98 176,22 108,73

2 10 12 6.00 60,00 53,28

3 10 12 6.00 60,00 53,28

4 10 12 3.50 35,00 31,08

5 8 10 6.00 48,00 29,62

6 4 10 2.70 10,80 6,66

Vsota PASOVNI TEMELJ 282,65

Vsota preko vseh elementov 282,65

Število izvedb 1

Skupna teža 282,65

1/1 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PASOVNI TEMELJ

1 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 486 10 1.20 583,20 359,83

2 20 12 1.50 30,00 26,64

3 506 8 1.44 728,64 287,81

4 40 12 6.00 240,00 213,12

5 4 12 2.40 9,60 8,52

6 12 12 3.00 36,00 31,97

7 12 12 3.50 42,00 37,30

8 4 12 3.80 15,20 13,50

1/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 001-palice

2 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 4 12 2.50 10,00 8,88

10 8 12 4.00 32,00 28,42

11 69 8 2.00 138,00 54,51

12 2 8 1.20 2,40 0,95

13 20 8 1.70 34,00 13,43

14 8 8 2.80 22,40 8,85

15 87 12 2.40 208,80 185,41

16 26 20 6.00 156,00 385,32

17 95 12 2.30 218,50 194,03

2/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 001-palice

3 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

18 21 8 1.45 30,45 12,03

19 16 8 1.60 25,60 10,11

20 21 8 1.50 31,50 12,44

21 24 12 3.70 88,80 78,85

22 61 12 2.60 158,60 140,84

23 17 8 1.50 25,50 10,07

24 69 20 6.00 414,00 1.022,58

25 8 8 2.60 20,80 8,22

26 16 10 6.00 96,00 59,23

3/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 001-palice

4 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

27 47 10 2.50 117,50 72,50

28 78 10 6.00 468,00 288,76

29 47 10 3.20 150,40 92,80

30 72 8 5.00 360,00 142,20

31 72 8 6.00 432,00 170,64

32 6 8 6.00 36,00 14,22

33 60 10 1.02 61,20 37,76

Vsota PL 001-palice 4.031,73

Vsota preko vseh elementov 4.031,73

Število izvedb 1

Skupna teža 4.031,73

4/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 001-palice

5 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

PL 001-mreže

1 1 Q 283 6,000 1,060 28,84

2 1 Q 283 6,000 2,040 55,51

3 1 Q 283 1,090 2,150 10,68

4 1 Q 283 3,000 1,230 16,74

5 14 Q 283 6,000 2,150 820,40

6 1 Q 283 0,590 1,820 4,89

7 1 Q 283 3,000 2,150 29,30

8 1 Q 283 0,590 2,150 5,76

1/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 001-mreže

6 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

9 1 Q 283 6,000 1,590 43,25

10 1 Q 283 3,140 1,590 22,63

11 1 Q 283 3,000 1,990 27,07

12 1 Q 283 6,000 1,990 54,15

13 1 Q 283 4,340 1,990 39,17

14 1 Q 283 3,140 2,150 30,67

15 1 Q 283 6,000 1,830 49,74

16 9 Q 385 6,000 2,150 717,30

17 1 Q 385 2,090 2,150 27,70

2/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 001-mreže

7 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

18 7 Q 385 3,000 2,150 278,95

19 1 Q 385 5,390 2,150 71,53

20 1 Q 385 2,690 2,150 35,67

21 1 Q 385 5,980 2,150 79,50

22 1 Q 385 3,360 2,150 44,68

23 1 Q 385 1,030 2,150 13,74

24 1 Q 385 3,880 2,150 51,59

25 1 Q 385 1,630 2,150 21,70

26 1 Q 385 2,380 2,150 31,66

3/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 001-mreže

8 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

27 1 Q 385 5,680 2,150 75,49

28 1 Q 385 2,760 2,150 36,70

29 2 Q 385 3,810 2,150 101,28

30 1 Q 385 0,810 2,150 10,78

31 1 Q 385 6,000 1,540 57,09

32 1 Q 385 0,810 1,540 7,72

Vsota PL 001-mreže 2901,88

Vsota preko vseh elementov 2901,88

Število izvedb 1

Skupna teža 2901,88

4/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 001-mreže

9 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 15 10 1.00 15,00 9,26

2 64 8 1.43 91,52 36,15

3 8 12 2.25 18,00 15,98

4 8 12 2.45 19,60 17,40

Vsota PL 002-palice 78,79

Vsota preko vseh elementov 78,79

Število izvedb 1

Skupna teža 78,79

1/1 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 002-palice

10 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

PL 002-mreže

1 1 Q 196 2,240 2,150 15,22

2 1 Q 196 2,240 0,740 5,27

3 1 Q 196 2,440 2,150 16,58

4 1 Q 196 2,440 0,540 4,19

Vsota PL 002-mreže 41,26

Vsota preko vseh elementov 41,26

Število izvedb 1

Skupna teža 41,26

1/1 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 002-mreže
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 450 10 1.00 450,00 277,65

2 442 8 1.33 587,86 232,20

3 40 12 6.00 240,00 213,12

4 4 12 3.00 12,00 10,66

5 4 12 2.30 9,20 8,17

6 4 12 2.50 10,00 8,88

7 8 12 3.20 25,60 22,73

8 4 12 4.00 16,00 14,21

1/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 101-palice

12 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 4 12 4.58 18,32 16,27

10 4 12 2.25 9,00 7,99

11 4 12 4.67 18,68 16,59

12 17 8 1.34 22,78 9,00

13 59 8 0.95 56,05 22,14

14 4 12 3.50 14,00 12,43

15 4 12 1.40 5,60 4,97

16 132 8 6.00 792,00 312,84

17 107 8 6.00 642,00 253,59

2/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 101-palice

13 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

18 75 8 2.80 210,00 82,95

19 26 8 2.80 72,80 28,76

20 52 8 1.50 78,00 30,81

21 13 8 1.50 19,50 7,70

22 7 8 3.00 21,00 8,30

23 11 8 2.20 24,20 9,56

24 10 8 1.60 16,00 6,32

25 15 8 2.40 36,00 14,22

26 6 8 2.30 13,80 5,45

3/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 101-palice

14 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

27 79 12 4.30 339,70 301,65

Vsota PL 101-palice 1.939,16

Vsota preko vseh elementov 1.939,16

Število izvedb 1

Skupna teža 1.939,16

4/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 101-palice

15 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

PL 101-mreže

1 10 Q 335 6,000 2,150 703,00

2 1 Q 335 2,130 2,150 24,92

3 6 Q 335 3,000 2,150 210,90

4 1 Q 335 5,420 2,150 63,48

5 1 Q 335 2,710 2,150 31,74

6 1 Q 335 3,290 2,150 38,55

7 1 Q 335 1,170 2,150 13,70

8 1 Q 335 3,960 2,150 46,40

1/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 101-mreže

16 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

9 1 Q 335 1,750 2,150 20,52

10 1 Q 335 2,350 2,150 27,58

11 1 Q 335 5,640 2,150 66,14

12 1 Q 335 2,890 2,150 33,82

13 1 Q 335 3,860 2,150 45,25

14 1 Q 335 2,550 2,150 29,84

15 1 Q 335 0,860 0,600 2,81

16 1 Q 335 2,640 2,150 30,98

17 1 Q 335 0,140 2,150 1,69

2/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 101-mreže

17 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

18 1 Q 335 2,550 0,590 8,19

19 1 Q 335 0,050 0,590 0,15

20 1 Q 257 6,000 1,060 26,47

21 1 Q 257 6,000 2,040 50,96

22 1 Q 257 1,090 2,150 9,80

23 1 Q 257 3,000 1,230 15,36

24 13 Q 257 6,000 2,150 699,40

25 1 Q 257 3,000 2,150 26,90

26 1 Q 257 6,000 1,590 39,70

3/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 101-mreže

18 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

27 1 Q 257 3,140 1,590 20,78

28 1 Q 257 3,000 1,990 24,86

29 1 Q 257 6,000 1,990 49,71

30 1 Q 257 4,340 1,990 35,96

31 1 Q 257 1,220 1,830 9,25

32 1 Q 257 3,770 2,150 33,76

33 1 Q 257 0,590 1,420 3,50

Vsota PL 101-mreže 2446,07

Vsota preko vseh elementov 2446,07

Število izvedb 1

Skupna teža 2446,07

4/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 101-mreže

19 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 60 8 0.76 45,60 18,01

2 16 12 1.50 24,00 21,31

3 451 10 1.00 451,00 278,27

4 456 8 1.33 606,48 239,56

5 4 12 2.56 10,24 9,09

6 32 12 6.00 192,00 170,50

7 4 12 3.80 15,20 13,50

8 16 12 3.00 48,00 42,62

1/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 201-palice

20 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 12 12 2.50 30,00 26,64

10 4 12 4.50 18,00 15,98

11 4 12 2.20 8,80 7,81

12 4 12 3.50 14,00 12,43

13 82 8 1.50 123,00 48,59

14 63 16 4.00 252,00 398,16

15 11 8 1.00 11,00 4,35

16 20 8 1.50 30,00 11,85

17 22 16 3.30 72,60 114,71

2/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 201-palice

21 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

18 25 8 2.80 70,00 27,65

Vsota PL 201-palice 1.461,03

Vsota preko vseh elementov 1.461,03

Število izvedb 1

Skupna teža 1.461,03

3/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 201-palice

22 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

PL 201-mreže

1 10 Q 335 6,000 2,150 703,00

2 1 Q 335 2,130 2,150 24,92

3 6 Q 335 3,000 2,150 210,90

4 1 Q 335 5,420 2,150 63,48

5 1 Q 335 2,710 2,150 31,74

6 1 Q 335 3,290 2,150 38,55

7 1 Q 335 1,080 2,150 12,67

8 1 Q 335 3,870 2,150 45,37

1/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 201-mreže

23 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

9 1 Q 335 1,660 2,150 19,49

10 1 Q 335 2,350 2,150 27,58

11 1 Q 335 5,640 2,150 66,14

12 1 Q 335 2,890 2,150 33,82

13 1 Q 335 3,760 2,150 44,10

14 1 Q 335 0,760 0,610 2,54

15 1 Q 335 2,550 2,150 29,89

16 1 Q 335 2,550 2,140 29,77

17 1 Q 257 6,000 1,060 26,47

2/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 201-mreže

24 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

18 1 Q 257 6,000 2,040 50,96

19 1 Q 257 1,090 2,150 9,80

20 1 Q 257 3,000 1,230 15,36

21 13 Q 257 6,000 2,150 699,40

22 1 Q 257 1,210 1,730 8,72

23 1 Q 257 5,060 2,150 45,37

24 1 Q 257 3,000 2,150 26,90

25 1 Q 257 6,000 1,590 39,70

26 1 Q 257 3,040 1,590 20,12

3/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 201-mreže

25 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

27 1 Q 257 3,000 1,990 24,86

28 1 Q 257 6,000 1,990 49,71

29 1 Q 257 4,340 1,990 35,96

Vsota PL 201-mreže 2437,29

Vsota preko vseh elementov 2437,29

Število izvedb 1

Skupna teža 2437,29

4/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 201-mreže

26 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 32 12 1.50 48,00 42,62

2 105 8 0.78 81,90 32,35

3 483 10 1.00 483,00 298,01

4 521 8 1.34 698,14 275,77

5 48 12 6.00 288,00 255,74

6 12 12 3.80 45,60 40,49

7 8 12 3.00 24,00 21,31

8 8 12 2.50 20,00 17,76

1/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 301-palice

27 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 4 12 3.00 12,00 10,66

10 20 12 3.40 68,00 60,38

11 12 8 1.67 20,04 7,92

12 19 8 2.10 39,90 15,76

13 10 8 2.30 23,00 9,09

14 18 8 3.80 68,40 27,02

15 22 8 2.80 61,60 24,33

16 10 8 2.40 24,00 9,48

17 82 8 1.50 123,00 48,59

2/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 301-palice

28 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

18 44 8 2.00 88,00 34,76

19 27 12 3.70 99,90 88,71

20 6 10 2.70 16,20 10,00

21 6 10 1.69 10,14 6,26

22 13 8 2.60 33,80 13,35

23 24 12 4.20 100,80 89,51

24 13 8 1.80 23,40 9,24

25 6 8 1.30 7,80 3,08

26 6 10 1.50 9,00 5,55

3/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 301-palice

29 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

27 7 10 2.60 18,20 11,23

Vsota PL 301-palice 1.468,97

Vsota preko vseh elementov 1.468,97

Število izvedb 1

Skupna teža 1.468,97

4/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 301-palice

30 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

PL 301-mreže

1 9 Q 257 6,000 2,150 484,20

2 1 Q 257 2,090 2,150 18,70

3 7 Q 257 3,000 2,150 188,30

4 1 Q 257 5,390 2,150 48,29

5 1 Q 257 2,690 2,150 24,08

6 1 Q 257 5,980 2,150 53,66

7 1 Q 257 3,280 2,150 29,45

8 1 Q 257 1,030 2,150 9,27

1/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 301-mreže

31 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

9 1 Q 257 3,880 2,150 34,83

10 1 Q 257 1,630 2,150 14,65

11 1 Q 257 2,380 2,150 21,37

12 1 Q 257 5,680 2,150 50,96

13 1 Q 257 2,760 2,150 24,77

14 2 Q 257 3,710 2,150 66,60

15 1 Q 257 0,710 2,150 6,40

16 1 Q 257 6,000 1,440 36,06

17 1 Q 257 0,710 1,440 4,29

2/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 301-mreže

32 / 68



Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

18 1 Q 196 6,000 1,060 20,03

19 1 Q 196 6,000 2,040 38,55

20 1 Q 196 1,090 2,150 7,42

21 1 Q 196 3,000 1,230 11,62

22 14 Q 196 6,000 2,150 569,80

23 1 Q 196 3,000 2,150 20,35

24 1 Q 196 3,000 1,990 18,80

25 1 Q 196 6,000 1,990 37,61

26 1 Q 196 4,340 1,990 27,20

3/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 301-mreže
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Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

27 1 Q 196 6,000 1,590 30,04

28 1 Q 196 3,040 1,590 15,23

29 1 Q 196 6,000 1,730 32,69

30 1 Q 196 3,040 2,150 20,63

Vsota PL 301-mreže 1965,85

Vsota preko vseh elementov 1965,85

Število izvedb 1

Skupna teža 1965,85

4/4 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 301-mreže
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 15 10 1.00 15,00 9,26

2 64 8 1.34 85,76 33,88

3 8 12 2.25 18,00 15,98

4 8 12 2.45 19,60 17,40

Vsota PL 401-palice 76,52

Vsota preko vseh elementov 76,52

Število izvedb 1

Skupna teža 76,52

1/1 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PL 401-palice
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Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

PL 401-mreže

1 1 Q 196 2,240 2,150 15,22

2 1 Q 196 2,240 0,740 5,27

3 1 Q 196 2,440 2,150 16,58

4 1 Q 196 2,440 0,540 4,19

Vsota PL 401-mreže 41,26

Vsota preko vseh elementov 41,26

Število izvedb 1

Skupna teža 41,26

1/1 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PL 401-mreže
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 69 8 0.73 50,37 19,90

2 68 14 1.20 81,60 98,74

3 207 8 0.70 144,90 57,24

4 21 8 0.54 11,34 4,48

5 10 14 4.28 42,80 51,79

6 27 8 0.93 25,11 9,92

7 23 14 3.45 79,35 96,01

8 17 14 3.40 57,80 69,94

1/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

VERTIKALNE VEZI

37 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 35 14 4.10 143,50 173,64

10 25 14 4.40 110,00 133,10

11 48 8 1.23 59,04 23,32

12 144 8 1.12 161,28 63,71

13 4 14 5.00 20,00 24,20

14 4 14 3.40 13,60 16,46

15 42 8 1.32 55,44 21,90

16 48 8 1.19 57,12 22,56

17 42 8 1.25 52,50 20,74

2/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

VERTIKALNE VEZI
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

18 8 16 4.28 34,24 54,10

Vsota VERTIKALNE VEZI 961,72

Vsota preko vseh elementov 961,72

Število izvedb 1

Skupna teža 961,72

3/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

VERTIKALNE VEZI
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 180 8 1.31 235,80 93,14

2 12 14 6.00 72,00 87,12

3 3 14 2.50 7,50 9,08

4 3 12 4.70 14,10 12,52

5 3 12 4.00 12,00 10,66

6 26 12 6.00 156,00 138,53

7 4 12 2.10 8,40 7,46

8 3 14 6.00 18,00 21,78

1/2 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

NOSILCI KLETI
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 3 14 3.00 9,00 10,89

10 6 12 6.00 36,00 31,97

11 3 12 3.20 9,60 8,52

12 4 12 2.50 10,00 8,88

13 3 14 1.50 4,50 5,45

14 3 12 1.50 4,50 4,00

15 4 12 1.00 4,00 3,55

Vsota NOSILCI KLETI 453,54

Vsota preko vseh elementov 453,54

Število izvedb 1

Skupna teža 453,54

2/2 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

NOSILCI KLETI
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 55 8 2.17 119,35 47,14

2 7 16 6.00 42,00 66,36

3 7 16 3.40 23,80 37,60

4 2 16 6.00 12,00 18,96

5 2 16 3.60 7,20 11,38

6 4 16 6.00 24,00 37,92

7 4 16 3.00 12,00 18,96

8 181 8 1.15 208,15 82,22

1/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

NOSILCI PRITLIČJA
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 9 12 6.00 54,00 47,95

10 3 12 2.50 7,50 6,66

11 4 12 6.00 24,00 21,31

12 4 12 2.70 10,80 9,59

13 14 12 6.00 84,00 74,59

14 4 12 2.20 8,80 7,81

15 3 12 3.00 9,00 7,99

16 2 12 3.30 6,60 5,86

17 6 12 2.70 16,20 14,39

2/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

NOSILCI PRITLIČJA
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

18 18 8 1.91 34,38 13,58

19 3 12 3.03 9,09 8,07

20 2 12 3.26 6,52 5,79

21 2 12 2.68 5,36 4,76

22 3 12 5.59 16,77 14,89

23 2 12 4.00 8,00 7,10

24 4 12 5.23 20,92 18,58

Vsota NOSILCI PRITLIČJA 589,48

Vsota preko vseh elementov 589,48

Število izvedb 1

Skupna teža 589,48

3/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

NOSILCI PRITLIČJA
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 17 12 6.00 102,00 90,58

2 4 12 6.00 24,00 21,31

3 55 8 2.17 119,35 47,14

4 7 16 6.00 42,00 66,36

5 7 16 3.40 23,80 37,60

6 2 16 6.00 12,00 18,96

7 2 16 4.00 8,00 12,64

8 4 16 6.00 24,00 37,92

1/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

NOSILCI 1. ETAŽE
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 4 16 3.00 12,00 18,96

10 181 8 1.15 208,15 82,22

11 6 12 6.00 36,00 31,97

12 3 12 2.50 7,50 6,66

13 2 12 3.00 6,00 5,33

14 4 12 2.20 8,80 7,81

15 3 12 5.59 16,77 14,89

16 2 12 5.00 10,00 8,88

17 2 12 2.00 4,00 3,55

2/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

NOSILCI 1. ETAŽE
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

18 4 12 5.23 20,92 18,58

19 18 8 1.91 34,38 13,58

20 3 12 3.03 9,09 8,07

21 2 12 3.26 6,52 5,79

22 4 12 2.68 10,72 9,52

23 3 12 3.00 9,00 7,99

24 2 12 3.20 6,40 5,68

25 4 12 2.60 10,40 9,24

3/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

NOSILCI 1. ETAŽE
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

Vsota NOSILCI 1. ETAŽE 591,24

Vsota preko vseh elementov 591,24

Število izvedb 1

Skupna teža 591,24

4/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

NOSILCI 1. ETAŽE
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 101 8 2.87 289,87 114,50

2 8 14 6.00 48,00 58,08

3 4 14 1.50 6,00 7,26

4 6 12 4.00 24,00 21,31

5 16 12 6.00 96,00 85,25

6 8 12 1.00 8,00 7,10

7 4 14 3.00 12,00 14,52

8 3 12 6.00 18,00 15,98

1/2 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

ATIKA
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 3 12 3.00 9,00 7,99

10 8 12 2.33 18,64 16,55

Vsota ATIKA 348,55

Vsota preko vseh elementov 348,55

Število izvedb 1

Skupna teža 348,55

2/2 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

ATIKA
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 170 10 1.00 170,00 104,89

2 16 14 1.20 19,20 23,23

3 16 14 1.43 22,88 27,68

Vsota SIDRA AB STEN DVIGALA 155,81

Vsota preko vseh elementov 155,81

Število izvedb 1

Skupna teža 155,81

1/1 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

SIDRA AB STEN DVIGALA

51 / 68



Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 40 8 1.54 61,60 24,33

2 80 8 1.24 99,20 39,18

3 16 14 1.63 26,08 31,56

Vsota SIDRA AB STEN DVIGALA 95,07

Vsota preko vseh elementov 95,07

Število izvedb 1

Skupna teža 95,07

1/1 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

SIDRA AB STEN DVIGALA
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 46 8 1.43 65,78 25,98

2 44 8 1.33 58,52 23,12

Vsota AB STENE DVIGALA-palice 49,10

Vsota preko vseh elementov 49,10

Število izvedb 1

Skupna teža 49,10

1/1 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

AB STENE DVIGALA-palice
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Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

AB STENE DVIGALA-mreže

1 8 Q 335 0,680 2,150 63,28

2 4 Q 335 0,680 0,530 7,84

3 4 Q 335 0,680 0,730 10,80

4 4 Q 335 1,420 2,130 65,68

5 4 Q 335 1,420 2,150 66,32

6 4 Q 335 1,420 0,610 18,80

Vsota AB STENE DVIGALA-mreže 232,72

Vsota preko vseh elementov 232,72

Število izvedb 1

Skupna teža 232,72

1/1 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

AB STENE DVIGALA-mreže
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 684 10 1.00 684,00 422,03

2 161 14 1.20 193,20 233,77

Vsota SIDRA AB STEN KLETI 655,80

Vsota preko vseh elementov 655,80

Število izvedb 1

Skupna teža 655,80

1/1 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

SIDRA AB STEN KLETI
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 27 8 2.40 64,80 25,60

2 486 8 1.42 690,12 272,60

3 96 14 4.15 398,40 482,06

4 65 14 5.00 325,00 393,25

5 216 8 1.35 291,60 115,18

6 108 8 1.15 124,20 49,06

7 27 8 2.73 73,71 29,12

1/2 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PALICE IN STREMENA AB STEN KLETI
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

8 27 8 2.97 80,19 31,68

Vsota PALICE IN STREMENA AB STEN KLETI 1.398,54

Vsota preko vseh elementov 1.398,54

Število izvedb 1

Skupna teža 1.398,54

2/2 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

PALICE IN STREMENA AB STEN KLETI
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 49 8.0 1.03 50,47 19,94

2 70 12.0 2.86 200,20 177,78

3 18 12.0 1.19 21,42 19,02

4 16 12.0 1.19 19,04 16,91

5 18 12.0 1.20 21,60 19,18

6 16 12.0 1.19 19,04 16,91

7 10 12.0 1.78 17,80 15,81

8 49 8.0 1.27 62,23 24,58

1/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

AB STENE KLETI-palice
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 262 8 1.43 374,66 147,99

10 27 8.0 1.03 27,81 10,98

11 10 12.0 2.85 28,50 25,31

12 2 12.0 1.19 2,38 2,11

13 2 12.0 1.19 2,38 2,11

14 9 8.0 1.27 11,43 4,51

15 18 8.0 1.25 22,50 8,89

16 10 8 1.43 14,30 5,65

2/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

AB STENE KLETI-palice
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

Vsota AB STENE KLETI-palice 517,68

Vsota preko vseh elementov 517,68

Število izvedb 1

Skupna teža 517,68

3/3 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

AB STENE KLETI-palice
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Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

AB STENE KLETI-mreže

1 8 Q 335 2,910 2,150 272,80

2 58 Q 335 3,950 2,150 2680,76

3 1 Q 335 2,910 1,660 26,32

4 1 Q 335 2,910 1,710 27,17

5 1 Q 335 2,910 0,010 0,21

6 2 Q 335 3,950 0,530 22,78

7 2 Q 335 3,950 0,630 27,08

8 2 Q 335 3,950 1,230 52,88

1/2 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

AB STENE KLETI-mreže
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Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

9 2 Q 335 3,950 1,250 53,84

10 2 Q 335 3,950 0,900 38,70

11 1 Q 335 3,950 0,510 10,92

12 1 Q 335 3,950 0,560 12,04

13 2 Q 335 2,910 1,240 39,18

14 2 Q 335 2,910 1,980 62,88

15 2 Q 335 2,910 0,280 8,98

Vsota AB STENE KLETI-mreže 3336,54

Vsota preko vseh elementov 3336,54

Število izvedb 1

Skupna teža 3336,54

2/2 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

AB STENE KLETI-mreže
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 160 8 1.13 180,80 71,42

2 32 12 1.45 46,40 41,20

3 30 10 1.23 36,90 22,77

4 30 10 1.08 32,40 19,99

5 30 10 1.19 35,70 22,03

6 15 10 3.68 55,20 34,06

7 58 10 1.44 83,52 51,53

8 15 10 3.48 52,20 32,21

1/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

STOPNICE IN PODEST-palice
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

9 195 10 1.46 284,70 175,66

10 14 10 2.39 33,46 20,64

11 58 10 1.68 97,44 60,12

12 14 10 1.35 18,90 11,66

13 14 10 1.65 23,10 14,25

14 62 10 1.36 84,32 52,03

15 30 10 4.08 122,40 75,52

16 30 10 1.73 51,90 32,02

17 30 10 1.43 42,90 26,47

2/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

STOPNICE IN PODEST-palice
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

18 30 10 3.34 100,20 61,82

19 15 10 3.37 50,55 31,19

20 15 10 3.38 50,70 31,28

21 16 12 1.35 21,60 19,18

22 16 12 1.65 26,40 23,44

23 14 10 4.40 61,60 38,01

24 14 10 3.37 47,18 29,11

25 14 10 1.68 23,52 14,51

3/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

STOPNICE IN PODEST-palice
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

Vsota STOPNICE IN PODEST-palice 1.012,13

Vsota preko vseh elementov 1.012,13

Število izvedb 1

Skupna teža 1.012,13

4/4 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

STOPNICE IN PODEST-palice
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Pozicija Kosov Opis mreže Kotirana oblika palice (ni v merilu) Dolžina [m] Širina [m] Teža [kg]

PODEST-mreže

1 4 Q 257 1,440 1,650 39,76

2 4 Q 257 1,340 1,450 32,52

Vsota PODEST-mreže 72,28

Vsota preko vseh elementov 72,28

Število izvedb 1

Skupna teža 72,28

1/1 

 

    

Seznam mrež - oblike krivljenja

K risbi:

PODEST-mreže
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Vse oblike palic

Pozicija Kosov Ø Kotirana oblika palice Posamezna 
dolžina

Skupna dolžina Teža

[mm] [m] [m] [kg]

1 48 12 6.00 288,00 255,74

2 480 8 0.94 451,20 178,22

Vsota HORIZONTALNE VEZI 433,97

Vsota preko vseh elementov 433,97

Število izvedb 1

Skupna teža 433,97

1/1 

 

    

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

HORIZONTALNE VEZI
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