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NA PARCELI NA PARCELI
OBSTOJECI DIESEL AGREGAT
170 kVA
3x50A
2XNYY-J varianta 1
4x35 mm2, cca. 100 m
Obstoje¢ v primeru delne obremenitve c.ca 30 kW | | | |
varianta 1 OBSTOJECI RAZVODI
OBSTOJECA )
TP - DORNAVA ZAVOD DR. BORSNERJA
(T-686) 630 KVA
NOVI DIESEL AGREGAT MERITVE V TP POSTAJI
300 kVA (v primeru celotne obtezbe) OPOMBA:
2X NAYY-J

4

4x240 mm2, cca. 100 m
novi lasten izvod

Nov agregat v primeru celotne obtezne 300 kVA
izvede se krozni dovod ¢ez novi agregat

varianta 2

varianta 2

3x630A

OBSTOJECI RAZVODI

Obstojeca TP postaja se po potrebi zamenja z ve¢jo TP postajo. o
Navedena dela se izvajajo po potrebi v ¢asu poskusnega obratovanja po dogovoru z elektrodistribucijo.
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PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST,

TRGOVINO IN STORITVE

Presernova ul. 30, 2250 PTUJ
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Naziv objekta:

Odgovorni vodja projekta:

KUHINJA S SPREMLJAJOCIMI PROSTOR Andrej PILIH, univ.dipl.inZ.arh. ZAPS A-1809
Ime oziroma naziv investitorja: Odgovorni projektant:

ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO

DR. MARIJANA BORSTNARJA DORNAVA BORIS LEBEN, dipl.inZ.el. 1S E-1530

DORNAVA 128, 2252 DORNAVA

Vrsta projekta: Sodelavec:
PZI — SPREMEMBA
Vrsta nacrta: Projektant:

NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN

FLEKTRICNE OPREME

TMD invest d.o.o.
Ptuj, PreSernova ulica 30

Vsebina risbe:

SHEMA MERITEV IN ENERGETSKIH RAZVODOV

Merilo:
1:100

Stevilka projekta:
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JANUAR 2020

Stevilka risbe:
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