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OPIS: ZUNANJE ENODELNO OKNO IZDELANO 1Z PVC 8 KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OPIS: ZUNANJE TRODELNO OKNO [ZDELANO IZ PVC 8 KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm oPIS: ZUNANJE DVODELNO OKNO IZDELANO [Z PVC 8 KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OPIS: ZUNANJE ENODELNO OKNO IZDELANO IZ PVC 8 KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm
OKNA 50 OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI. OKNA SD OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI. OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIN OKOVJEM IN POLOLIVAM. OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI.
BARVA: PO IZBORU PROEKTANTA BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA BARVA: PO IZBORU PROEKTANTA
ZASTEKUITEV: TROSLONA [ZOLACISSKA ZASTEKLITEV, 4—12-4-12-4( 36mm) ZASTEKUITEV: TROSLOINA IZOLACISSKA ZASTEKLITEV, 4-12-4-12—4( 36mm) ZASTEKLITEV: TROSLOUNA IZOLACISKA ZASTEKLITEV, 4—12—4—12-4( 36mm) ZASTEKLITEV: TROSLOUNA [ZOLACISSKA ZASTEKLITEV, 4—12-4-12-4( 36mm)
Ug=0.5W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA) Ug=0.5W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA) Ug=0.5W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA) Ug=0.5W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA)
g=50% (FAKTOR PREHODA SONCNEGA SEVANJA) g=50% (FAKTOR PREHODA SONCNEGA SEVANJA) ¢=50% (FAKTOR PREHODA SONCNEGA SEVANJA) g=50% (FAKTOR PREHODA SONCNEGA SEVANJA)
Uw=0.85 W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST OKN Uw=0.85 W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA) Uw=0.85 W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA) Uw=0.85 W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST OKN
VGRAJEVANJE PO SISTEMU RAL( SISTEM TESNILNIH TRAKOV NA NOTRANW IN ZUNANJ STRANI OKVIRUA VGRAJEVANJE PO SISTEMU RAL( SISTEM TESNILNIH TRAKOV NA NOTRANU IN ZUNANJ STRANI OKVIRJA VGRAJEVANJE PO SISTEMU RAL( SISTEM TESNLMH TRAKOV NA NOTRANJ IN ZUNANA STRANI OKVIRJA VGRAJEVANJE PO SISTEMU RAL( SISTEM TESNILNIH TRAKOV NA NOTRANW IN ZUNANJ STRANI OKVIRUA
DODATNO: ODPIRANJE KRILNO IN ODKLOPNO S POMOZJO ROGICE DODATNO: QDPIRANJE KRILNO IN ODKLOPNO S POMOZJO ROGICE DODATNO: ODPIRANJE KRILNO IN ODKLOPNO S POMOZJO ROGICE DODATNO: ODPIRANJE KRILNO IN ODKLOPNO S POMOEJ0 ROGICE
NOTRANJA IN ZUNANJA POLICA JE IZDELANA 1Z ALU PLOCEVINE DEBELINE 0,7mm. NOTRANJA POLICA OBOELANA S KERAMIKO NOTRANJA POLICA OBDELANA S KERAMIKO NOTRANJA POLICA OBDELANA S KERAMKO
ZUNANJA POLICA JE IZDELANA IZ ALU PLOSEVNE DEBELNE 0,7mm. ZUNANJA POLICA JE [ZDELANA IZ ALU PLOCEVINE DEBELINE 0,7mm. ZUNANJA POLICA (E IZDELANA 1Z ALU PLOCEVINE DEBELINE 0,7mm.
SENCENSE: OKNO JE OPREMLUENO Z ZUNANAMI ZALUZIJAMI NA ROSNI POGON SENCENSE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANJMI ZALUZIJAMI NA ROCNI POGON SENCENJE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANJM ZALUZWAMI NA ROCNI POGON SENCENSE: OKNO JE OPREMLUENO Z ZUNANAMI ZALUZIJAMI NA ROENI POGON
NA OKNU ZASHITNA MREZA PROT MREESU NA OKNU  ZASHITNA MREZA PROT MREESU NA OKNU ZASHITNA MREZA PROTI MRCESU
GRADBENA ODPRTINA:  150/80 cm GRADBENA ODPRTINA:  360/80 cm GRADBENA ODPRTINA: ~ 240/80 em GRADBENA ODPRTINA:  60/80 cm
OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! ST.USTA: 1 OPONBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! STLUSTA: 2 OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnjel STUSTA: 3 OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnje! STUSTA: 4
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CPIS: ZUNANE DVODELNG OKNO IZDELANO IZ PVC 8 KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm oPIS: ZUNANJE ENODELNO OKNO IZDELANO [Z PVC 8 KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm OPIS: ZUNANE TRODELNO OKNO IZDELANO 1Z PVC 8 KOMORNEGA PROFILA, DEBELINE 85 mm
OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVJEM IN POLOLIVAMI. OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIN OKOVJEM IN POLOLIVAM. OKNA SO OPREMLJENA Z JEKLENIM OKOVJEM IN POLOLIVAML
BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA BARVA: PO IZBORU PROJEKTANTA
ZASTEKLITEV: TROSLONA IZOLACISKA ZASTEKLITEV, 4-12-4~12-4( 36mm) ZASTEKLITEV: TROSLONA IZOLACISKA ZASTEKLITEV, 4—12—4—12—4( 36mm) ZASTEKLITEV: TROSLOUNA IZOLACISSKA ZASTEKLITEV, 4~12-4-12-4( 36mm)
Ug=0.5W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA) Ug=0.5W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA) Ug=0.5W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA)
¢=50% (FAKTOR PREHODA SONENEGA SEVANUA) ¢=50% (FAKTOR PREHODA SONCNEGA SEVANJA) g=50% (FAKTOR PREHODA SONCNEGA SEVANJA)
Uw=0.85 W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA) Uw=0.85 W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA) Uw=0.85 W/m2K (TOPLOTNA PREHODNOST OKNA)
VGRAJEVANJE PO SISTEMU RAL( SISTEM TESNILMH TRAKOV NA NOTRANJ IN ZUNANJ STRANI OKVIRJA VGRAJEVANJE PO SISTEMU RAL( SISTEM TESNLMH TRAKOV NA NOTRANJ IN ZUNANA STRANI OKVIRJA VGRAJEVANJE PO SISTENU RAL( SISTEM TESNILNH TRAKOV NA NOTRANJ IN ZUNANA STRANI OKVIRJA
DODATNO: ODPIRANJE KRILNO IN ODKLOPNO S POMOCJO ROCICE DODATNO: ODPIRANJE KRILNO IN ODKLOPND S POMOEJO0 ROCICE DODATNO: ODPIRANJE KRILNO IN ODKLOPNO S POMOCJO ROCICE
NOTRANJA POLICA OBDELANA S KERAMIKO NOTRANJA POLICA OBDELANA S KERAMIKO NOTRANJA POLICA OBDELANA S KERANIKO
ZUNANJA POLICA JE [ZDELANA 1Z ALU PLOSEVINE DEBELINE 0,7mm. ZUNANJA POLICA JE [ZDELANA I1Z ALU PLOCEVINE DEBELINE 0,7mm. ZUNANJA POLICA JE IZDELANA 1Z ALV PLOCEVINE DEBELINE 0,7mm.
SENCENE: OKNO JE OPREMLJENO Z ZUNANAMI ZALUZIAMI NA ROCNI POGON SENCENE: OKNO JE OPREMLUENO Z ZUNANJM ZALUZAMI NA ROENI POGON SENCENKE: OKNO JE OPREMLENO Z ZUNANUMI ZALUZIJAMI NA ROCNI POGON
NA OKNU  ZASCITNA MREZA PROTI MRCESU NA OKNU  ZASCITNA MREZA PROTI MRCESU NA OKNU  ZASCITNA MREZA PROTI NREESU
GRADBENA ODPRTINA:  120/180 cm GRADBENA ODPRTINA:  120/80 cm GRADBENA ODPRTINA:  360/80 cm
OPOMBA: Mere preveriti na mestu vgradnjel STUSTA: 5 OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnjel STUSTA: 6 OPOMBA:  Mere preveriti na mestu vgradnjel STUSTA: 7
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