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4.2 KAZALO VSEBINE NACRTA ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN
ELEKTRICNE OPREME § t . 24072-17-K/GK-4

Naslovna stran nacrta

Kazalo vsebine nacdrta

Tehni¢no porocilo

Projektantski popis s stroSkovno oceno

A I B A I

Risbe

situacija - zunanji razvodi, 1 (merilo 1:250)

tloris pritli¢ja - razsvetljava, 2 (merilo 1:50)

tloris pritli¢ja - mo¢, Sibki tok 3 (merilo 1:50)

tloris pritliCja — pozarno javljanje, detekcija plina, 4 (merilo 1:50)
tloris pritli¢ja — elektrifikacija strojnih instalacij, tehnologije, 5 (merilo 1:50)
tloris podstresja - razsvetljava, moc, tehnologija, Sibki tok, 6 (merilo 1:50)
tloris podstresja - pozarno javljanje 7 (merilo 1:50)

tloris temeljev — ozemljitev, 8 (merilo 1:100)

tloris strehe — strelovod, 9 (merilo 1:100)

Shema meritev, 10

shema telekomunikacijskih razvodov, 11

video nadzor, 12

shema varnostne razsvetljave, 13

shema pozarnega javljanja, 14

shema detekcije plina, 15 (zaradi opustitve plina odpade)
shema izenacitve potenciala, 16.1-16,2

detajli polaganja kabla, 17,1-17,9

kontrola pristopa, 18

domofonska naprava, 19

shema priprave tople sanitarne vode, ogrevanja in hlajenja, 20,1
konvektorji — ogrevanje, hlajenje, 20,2

principipielna shema zraka — kuhinja, 20,3

funkcijska shema prezracevalne naprave - N1-kuhinja, 20,4
principipielna shema zraka — N2-kuhinja, 20,5

shema razdelilnikov

izraCun osvetljenosti
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4.3 TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO:

Za narocnika »ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO, DR. MARIJANA
BORSTNARJA DORNAVA, DORNAVA 128, 2252 DORNAVA« je potrebno izdelati
projekt »KUHINJA S SPREMLJAJOCIMI PROSTORI«.

Za napajanje objekta bo potrebno zgraditi nov lasten zemeljski kablovod od TP postaje
(T-516 TP Dornava - zavod Dr. Bor$narja) do nove predvidene glavne omare v objektu
kuhinje s spremljajoCimi prostori. Kablovod se izvede s kablom 2x NAYY-J 4x240 mm2
v dolzini cca. 100 metrov.

Prikljuéna mo¢ kuhinje vkljuéno z vso tehnologijo in ze upostevanem faktorjem
isto€asnosti se ocenjuje na cca. 250 kW / (3x500)A. Rezerva oziroma prenos mogi
iz obstojece kuhinje znasa cca. 100 kW. Tako bo v tej fazi potrebno zagotoviti cca.
150 kW dodatne prikljuéne mogi.

Tako bi po podatkih v TP postaji bilo na razpolago dovolj prikljuéne moéi. V
kolikor bi bila potreba po naknadni dodatni prikljuéni moéi, pa bo potrebna
menjava obstojece TP postaje z novo moénejso, kar bo elektro distributer izvedel
v sklopu rednih vzdrzevalinih del.

Predvideva se prestavitev obstojeCega NN elektro internega dovoda, ki poteka na
mestu predvidene gradnje. V situaciji je prikazan predlog prestavitve z izvedbo trajnega
baypass-a.

TK in KTV prikljuéek se izvedeta iz obstojeCe glavne TK omare iz bliznjega
objekta.

Za potrebe TK razvodov se v hodniku objekta instalira stropna telekomunikacijska
omara. Vsi telekomunikacijski razvodi se izvedejo po sistemu zvezdastega razvoda
zaklju€enimi v »PatchPanelih« V objektu bo cca. 16 komunikacijskih prikljuckov
(raCunalniski tudi za Acess-pointe, telefonski-IP in POE-RJ45 prikljuki za potrebe video
nadzora). Glavni komunikacijski dovod do objekta se izvede kot opticni in bakreni dovod
iz obstojeCe komunikacijske omare bliznjega objekta. Vsi notranji komunikacijski razvodi
se izvedejo s kablom vsaj FTP cat-6e. Zunanji dovod med glavno omarico kuhinje in
omarico v obstojeCem objektu se izvede v zemlji.

Na Zeljo investitorja se predvidi za potrebe celotne kuhinje rezervno »Diesel
agregatsko« napajane, kateri v primeru izpada elektricne energije prevzame celotno
obtezbo. MoC diesel agregata se tako ocenjuje minimalno na vrednost 300 kVA.
Namera o vgradniji le te se bo podala v fazi izdelave PZI projektne dokumentacije.

UPS — brezprekinitveno napajanje se izvede le za potrebe napajanja aktivhe opreme v

komunikacijski omari ter vseh PoE naprav napajanih iz komunikacijske omare (Acess-
pointi, video nadzor).
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Eventualne dodatne lokalne UPS naprave bo investitor namestil naknadno, glede na
dodatne potrebe.

Na zahteve pozarne Studije se izvedejo Se instalacije avtomatskega javljanja pozara in
detekcija plina.
Zunanje Zaluzije bodo na ro¢ni pogon.

Objekt se opremi Se z ozemljitvenim in strelovodnim sistemom.

OSKRBA Z ELEKTRICNO ENERGIJO - MERITVE

Za napajanje objekta bo potrebno zgraditi nov lasten zemeljski kablovod od TP postaje
(T-516 TP Dornava - zavod Dr. BorSnarja) do nove predvidene glavne omare v objektu
kuhinje s spremljajo€imi prostori. Kablovod se izvede s kablom 2x NAYY-J 4x240 mm2.

V Casu gradnje bo pred zaCetkom del potrebna zakolicba obstojeCih vodov s strani
nadzorne sluzbe pristojnega soglaso-dajalca.

Za povecanje priklju¢ne moci bo investitor z distribucijo sklenil novo elektro energetsko
soglasje.

DOLOCITEV DODATNE PRIKLJUCNE MOCI

moc za potrebe nove kuhinjske tehnologije 330 kW
moc za potrebe razsvetljave 5 kW
splosna instalirana mo¢ 20 kW
Moc¢ prezraCevanje, toplotne Crpalke za ogrevanje TSV 85W
rezerva 20 kw
Skupaj dodatno instalirana mo¢ 460 kW
Faktor isto¢asnosti »k« 0,55
Skupaj dodatna koniéna mog¢, ki jo mora prenesti NN 253kW
dovod

Rezerva v obstojeci prikljuéni moc¢i kuhinje -100kW
Skupaj dodatna prikljuéna mo¢ ob upostevanju 153kW

obstojece rezerve

Toéno dodatno prikljuéno moé bo mozno doloéiti tekom poskusnega
obratovanja. V primeru, da zgoraj omenjena dodatna prikljuéna moé¢ ne bi
zadostovala novim potrebam, bo v sodelovanju z elektro distribucijo potrebno
izvesti aktivhosti eventualne adaptacije obstojeCe TP postaje, vkljuéno s
pridobitvijo novega elektro energetskega soglasja za moznost dodatnega
povecéanja prikljuéne mogi.
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Izracun dovodnega kabla razvidnega na koncu tega tehni€énega porocila je
izveden za mo€ 270 kW. Dovod se izvede z dvema kablovodoma 2x NAYY-J 4x240
mm2, varovanima vsak z 3x250A varovalkami. Tako bo v primeru naknadnih
potreb po adaptaciji obstojeGe TP postaje mozno Se dodatno povecati prikljuéno
mo¢, v kolikor bi potrebe tako narekovale. Novi kablovodi morajo prenest tudi
rezervo obstojece kuhinje v velikosti 100 kW, ki se sprosti ob odklopu le te.

PRENAPETOSTNA ZASCITA

Prenapetostna zascita v merilni garnituri v TP mora biti razreda A —In 50kA, (8/20us,
275 V), In 5KA, (10/350us, 400 V). V posameznih pod-razdelilnikih se instalira
prenapetostna zascCita razred B 70kA, (8/20)us), 275 V. Ob obdutljivih porabnikih
(elektronski opremi) se namestijo zaSCite razreda C. Za zaSCito telekomunikacijske
opreme se uporablja za to namenska prenapetostna zasCita, s ¢im manjSo stopnjo
filtriranja koristnih informacij.

Komunikacijske naprave se morajo na TK delu za&Cititi s prenapetostno zascCito z
osnovnimi tehniénimi zahtevami: maksimalna dovoljena delovna napetost 120 Vopc,
maksimalni odvodni tok 10x20 kA in odzivni ¢as <25 ns.

SISTEM NAPAJANJA

Sitem za&cCite pred elektricnim udarom je izveden v TN-C-S sistemu napajanja. To je
kombinacija sistema za$Cita, kjer sta sprva zascitni in nevtralni vodnik zdruzena,
kasneje pa loCena preko zascCitnega tokovnega stikala RCD. Po loCitvi zas€itnega
vodnika zdruzevanje z nicelnim vodnikom ni ve€ dopustno.

Vsi mocnejSi porabniki se napajajo po sistem, kjer za zasScCitni in nevtralni vodnik
zdruZena, sploSna mo¢, razsvetljava in manjsi porabniki pa po sistemu, kjer sta za&c€itni
in nevtralni vodnih lo€ena (za&cCita pred direktnim dotikom delov pod napetostjo).
RAZDELILNE OMARE
Za napajanje in zaScito tokokrogov so objektu instalirani nasledniji razdelilniki:

RG — glavni razdelilnik kuhinje

RP — razdelilnik podstresja

RTEH — razdelilnik tehnologije

Tehnologija se napaja preko pripadajoCih tehnoloskih omar napajane iz glavnega
razdelilnika RG.

Razdelilniki imajo vgrajene tokovno zascitna stikala 25/0,03A in avtomatske varovalke
hitre izvedbe. Razdelilniki so opremljen tudi z glavnim stikalom za izklop v sili.
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TERMICNA PREOBREMENITEV VODNIKOV

TermiCna preobremenitev vodnikov je onemogocena z ustreznim dimenzioniranjem
izklopilnih vrednosti varovalk. Tokokrogi so varovani:

Baker: Aluminij:
presek 1,5 mm2 - 10 A /
presek 2,5 mm2 - 16 A /
presek4 mm2-20A /
presek 6 mm2-25A /
presek 10 mm2-35A /
presek 16 mm2 —-50 A /
presek 25 mm2 - 63 A presek 25 mm2 —-50 A
presek 35 mm2 —-80 A presek 35 mm2 - 63 A
presek 50 mm2 — 100 A presek 50 mm2 —80 A
presek 70 mm2 — 125 A presek 70 mm2 — 100 A
presek 95 mm2 - 160 A presek 95 mm2 - 125 A
presek 120 mm2 — 200 A presek 120 mm2 — 160 A
presek 150 mm2 — 260 A presek 150 mm2 — 200 A
presek 185 mm2 — 300 A presek 185 mm2 — 260 A
presek 240 mm2 — 350 A presek 240 mm2 — 300 A
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PADCI NAPETOSTI
Padci napetosti so kontrolirani z izraCunom in so na podlagi zadostno dimenzioniranih
presekov pod dopustno mejo.

Padci napetosti so kontrolirani po naslednjih enacbah:

Au = M za trifazne tokokroge in
A*S*U

Au = M za enofazne tokokroge
A*S*U

kjer so:

Au - padec napetosti (%)

P - moc€ porabnika (W)

A - prevodnost vodnika (S/m)
S - presek vodnika (mm?2)

U - priklju¢na napetost (V)

| -dolzina vodnika

eDovoljeni padec napetosti od napajalne toCke, do katerekoli tocke elektricne
inStalacije, e se ta napaja iz javnega distribucijskega omrezja, je 3 % za
tokokroge razsvetljave in 5 % za tokokroge drugih porabnikov.

«Ce se instalacija napaja iz transformatorske postaje, prikljusene na SN ali VN -
omrezje, je dovoljeni padec napetosti od napajalne toCke, do katerekoli toCke
inStalacije, 5 % za tokokroge razsvetljave in 8 % za tokokroge drugih porabnikov.

e Za vode v instalacijah, ki so daljsi od 100 m, se dopustni padec poveca za 0,005
% za vsak meter nad 100 m dolzine, vendar za najve¢ 0,5 %.

INSTALACIJE V OBJEKTU

Instalacije objekta so izvedene s kabli tipa NYM-J in NYY-J poloZenimi delno v pod-
omet delno v kabelskih policah delno v za$gitnih ceveh. Sibkoto&ne instalacije se
izvedejo s kabli tipa vsaj FTP cat.6. Vse Sibkotocne instalacije so izvedene v zascitnih
ceveh loCeno od energetske instalacije vsaj 20 cm. V tehni€nem prostoru se instalacije
izvedejo izklju€no v kabelskih policah.
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VISINE MONTAZNIH ELEMENTOV
Visine montaze elementov so naslednje:

- Stikala, na viSini 1.2 m

- Temni prostori: stikala z lucko, indikator prizgane Iu€i

- splosne 1f vti¢nice na visini 0,5 m

- Telefonske vti€nice 0,5 m

- TV vti€nice 2.2 m

- Parapetni kanal 1,05 m

- Kabelske police nad spuscenim stropom

- Svetilke vgradne oziroma nad gradne (odvisno od vrste stropov)

- Varnostne svetilke - nad vrati in nad gradne ob svetilkah sploSne razsvetljave
avtonomije 1 ura

- Razdelilniki vzidani, spodnji rob na visini 1,1 m od tal in h = 0 pri omarah viSine >
15m

- Doze za izenacitev potencialov — 0,5 m

- fiksne priklju€nice - viSino prilagoditi glede na posamezno tehnolo$ko opremo

RAZSVETLJAVA

Razsvetljava je projektirana tako, da se dosegajo priporo¢ene vrednosti osvetlitve in
sicer v kuhinji, pomivalnici in pisarni 500 Ix, jedilnica, priprava hrane do 300 Ix, ostali
pomozni prostori hodniki, shrambe sanitarije in podstresje 100 do 250 Ix.

Za splosno razsvetljavo se uporabljajo izklju€no LED svetilke moci od 10 — 40W. Barva
svetlobe naj bo med 3000 in 4000 K, barvna razpoznavnost CRI > 80. Za&cita svetilk v
obmocju sopare naj bo IPG5.

Zunanja razsvetljava se izvede z LED svetilkami s katerimi se dosega orientacijska
osvetljenost v povpreéni vrednosti do 15 Ix v pasu Sirokem 2-3 metre na obmocju
zunanjih teras in vhoda v objekt pa do 100 Ix. Orientacijska osvetljenost sluzi varnemu
prihodu in odhodu iz objekta. Za zunanjo razsvetljavo se predvidijo svetilke v skladu s
pravilnikom o mejnih vrednosti svetlobnega onesnazevanja.

Razsvetljava se krmili lokalno, zunanja razsvetljava pa centralno z moznostjo vklop-
izklop-avtomatsko preko senzorja svetlobe in programske ure. V pomoznih prostorih
(sanitarije, arhivi, skladis¢a) se v skladu s PURES-om razsvetljava krmili preko IR
senzorjev gibanja.

VARNOSTNA RAZSVETLJAVA

V objektu je projektirana varnostna razsvetljava, ki osvetljuje evakuacijsko pot v smeri
izhoda na visini 0 m minimalno v vrednosti 1 IX. Za potrebe varnostne razsvetljave se
instalirajo LED varnostne svetilke s sijalko 1x3 W. S tem je omogo€ena v primeru
izpada el. energije varna evakuacija osebja. Vsaka svetilka mora imeti nalepko s
Stevilko tokokroga in zaporedno Stevilko v tem tokokrogu. Oznacéene in izvedene morajo
biti v skladu z veljavnim standardom.

8/24



Podjetje za investicijsko dejavnost,
trgovino in storitve

TI\/I D INVESTaoo Prfomova 30, 250PTL)

E- mail: tmd@amis.net

Evakuacijske poti je potrebno oznaciti s piktogrami v skladu s SIST 1013. V skladu s
tocko 3.2.3.6 (12) TSG-1-001:2010 mora biti svetilnost piktogramov in osvetljenost
prostorov z varnostno razsvetljavo skladna s SIST EN 1838. Svetilke varnostne
razsvetljave morajo biti nameScCene tako, da je svetlost samega piktograma vsaj 2
cd/m2 v vseh relevantnih smereh pogleda. Z ozirom na viSino namestitve svetilke je
potrebno upostevati maksimalno svetilnost v skladu s tabelo 1 po SIST EN 1838.

Po kon€ani montazi bo potrebno izvesti meritve svetilnosti in avtonomije ter o rezultatih
podati zapisnik o funkcionalnem preizkusu varnostne razsvetljave, kateri se mora
obnoviti po predpisanih periodic¢nih pregledih.

V skladu s smernico TSG N-001:2010 se za varnostno razsvetljavo zahteva 1 urna
avtonomija. Varnostne svetilke se izvedejo v pripravnem spoju.

OZEMLJITEV IN ZASCITNI VODNIKI
Okrog objekta se izvede ozemljitev. Ponikalna upornost mora biti nizja od 10
ohmov, za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov pa celo nizja od 5 Ohmov.

Ob temeljih objekta se izvede novi ozemljitveni sistem z valjancem INOX 20x3,5 mm.

V skladu z nacértom se Izvedejo Se izvodi do strelovodnih odvodov, doz za glavno
izenacitev potenciala in glavnega razdelilnika v objektu.

V skladu s pravilnikom razdalja med posameznima odvodoma ne presega dolzine 20 m,
s Cimer dosegamo zascitni nivo reda V. Glede na namembnost objekta in pogostost
strel glede na geografsko lego zascitni nivo ustreza.

Ob skupni dolzini valjanca cca. 150 m in specifini upornosti zemlje cca. 250 ohma
znasa ponikalna upornost 4 ohma.

Ro_ P 2 __ 250 | 2x50 .,
2.7/ d 2314150 0,00125

Pri demer so:

R -ponikalna upornost ozemiljila

p -specifiCna upornost tal (Q2m)

| -dolzina ozemljila

d -premer ozemljila (za valjanec je 0,00125)

Glede izvedbe ozemljil in minimalnih presekov zascitnih vodnikov se uporabljajo
dolocila standarda SIST HD384.4.1.54.
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Z ozemljitvenim sistemom je potrebno povezati:

B streSne odtoke

H Zlebe

B kovinsko opremo

B kovinske stopnice

B kovinske okvirje vrat
W razdelilnike

B tehnolosko opremo

Izenacitev potenciala je potrebno izvesti po prilozeni shemi.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti dodatnemu izena€evanju potencialov
to je medsebojnemu povezovanju kovinskih mas, ki se jih lahko dotaknemo
soc¢asno. V primeru dvoma ucinkovitosti dodatnega izenaCevanja je potrebno
preveriti pogoj:

e

a

ZASCITA PRED POSREDNIM IN NEPOSREDNIM DOTIKOM
Pred neposrednim dotikom se zaScita izvede z izoliranjem, z ovirami, s pregradami in
okovi ter postavitvijo izven dosega rok.

ZascCita pred posrednim elektricnim udarom je izvedena, v kombinacija TN sistema
napajanja (nad tokovne zascite) in TN-C-S sistemu napajanja (zas€ita z napravo na
diferen¢ni tok) kot neposredna zascita.

v TN sistemu napajanja mora biti izpolnjeni pogoj:

I,*Zs <U,

kjer je:

I, —tok ki zagotavlja delovanje zaSCitene naprave za avtomaticni odklop
napajanja.

Z, —impedanca okvarne zanke
U, —nazivna napetost proti zemlji

Odklopni €asi v TN sistemu so:

- 0,4 sekunde za napetosti do 240V

- 0,2s za napetosti do 400V

- 0,1 s za napetosti nad 400V

- Dogovorjeni €as za napajalne tokokroge je 5 s
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v TN-C-S sistemu napajanja, ki se obravnava isto kot TT sistem napajanja mora
biti izpolnjen pogo;j.

I,*R, <50
kjer je:

I, —tok potreben za delovanje naprave na diferencni tok
R, —Vvsota upornosti ozemljil in zas€itnega vodnika

STRELOVODNE INSTALACIJE

Za strelovod se uporabi Al Zica @ 8 mm z odvodi do merilnih spojev. V skladu s
pravilnikom razdalja med posameznima odvodoma ne presega dolzine 20 m, s Cimer
dosegamo za$&c€itni nivo reda IV. Glede na namembnost objekta in pogostost strel glede
na geografsko lego za&c€itni nivo ustreza.

S strelovodno instalacijo je potrebno povezati vse kovinske dele, odtoke, tehnolosko
opremo itd... Za pomoZne odvode se lahko uporabljajo tudi odtoki meteorne vode,
katere je potrebno povezati na strelovodno instalacijo in ozemljitev v temeljih.

Vsi spoji morajo biti kvalitetni in v nerjaveci izvedbi. Vsi izpostavljeni spoji morajo biti Se
dodatno zas€iteni pred morebitnimi mehanskimi poSskodbami — zas¢itne letve talnih
izvodov in zascitne doze merilnih spojev — e so vgradni.

Odvodi so izvedeni na manjSi razdalji od 20m, kar v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-
003 zapade v razred za$cCitnega nivoja IV in je v skladu za tovrstne objekte na tem
podroc¢ju ob upostevanju skupnega rizika, kateri je manjsi od toleranénega rizika Rt. Za
nacrtovanje strelovodne instalacije je tako bil uporabljen pravilnik o zas¢iti stavb
pred delovanjem strele, kateri se sklicuje na tehnicno smernico TSG-N-003 in
pripadajoéi standardi SIST EN 62305-1, SIST EN 62305-2, SIST EN 62305-3 in SIST
EN 62305-4.

V obmocju eventualni tehnoloskih naprav ob ali na objektu se izvede Se izolirni
strelovodni sistem.
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KOMPENZACIJA

Glede na prikljuéne moci in vrsto porabnikov se v objektu predvidi skupna avtomatska
kompenzacijska naprava. Kompenzacijska naprava kompenzira induktivho jalovo
komponento induktivnih pecic, motorjev prezraCevalnih naprav, razsvetljave in
mnogokratnike visjih harmonskih komponent vgrajene racunalniSke opreme.

IzraCun kompenzacijske naprave:
P =253 kW

cos(9)=0.85, cos(9)1=0.95

¢ = arccos(0.85) = 31,78 @1 = arccos(0.95) = 18.19
tang(p) = Q/P tang(p1) = Q/P
Q = P* tang(g) = 253*0.62 = 156,86 Q1 = P* tang(¢pk) = 253*0.33 = 83,5

Qk = Q-Q1 =155-82,5 = 73,4 kVAr
Izberemo mo¢ kompenzacijske naprave 90 kVAr.

P- instalirana delovna mocC

Q- jalova mo¢€ pred kompenzacijo

Q1- jalova mo€ po kompenzaciji

Qk- mo¢ kompenzacijske naprave

cos(@)- faktor moc€i pred kompenzacijo
cos(®)1- zeleni faktor mocCi po kompenzaciji

Kompenzacijske naprava se locirajo v tehnicnem prostoru ob glavnem razdelilniku.
Do kompenzacijske naprave je iz RG potrebno predvideti kabel NYY-J 3x95/50
mm2, kateri se varuje s tripolnimi varovalkami 3x200A.

Potrebno je Se predvideti povezavo s kablom NYM-J 2x2,5 mm2 med tokovniki v
razdelilniku RG in pripadajoCo kompenzacijsko napravo.

Za toCno parametriranje kompenzacijske naprave bo potrebno po vgradnji le te
izvesti vse ustrezne meritve.

NADOMESTNO AGREGATSKO NAPAJANJE

Na Zeljo investitorja se predvidi za potrebe celotne kuhinje rezervno »Diesel
agregatsko« napajane, kateri v primeru izpada elektricne energije prevzame celotno
obtezbo. MoC diesel agregata se tako ocenjuje minimalno na vrednost 300 kVA.
Namera o vgradniji le te se bo podala v fazi izdelave PZI projektne dokumentacije.

POZARNE LOPUTE

V objektu se na mejah prehodov med dimnimi sektorji v prezraevalnih kanalih
instalirajo pozarne lopute. Lopute se navezejo na AJP — (avtomatskega javljanja
pozara), kar nam v primeru pozara omogoc¢a avtomatsko zaprtje vseh pozarnih loput po
sektorjih v katerih pride do pozara.
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KRIZANJA IN PRIBLIZEVANJA Z DRUGIMI KOMUNALNIMI VODI

Vsa priblizevanja in krizanja z obstoje€imi in novimi komunalnimi prikljucki so razvidni iz
priloZene situacije. Eventualne zaScite in prestavitve se izvedejo po pogojih razvidnih iz
projektnih pogojev in soglasij. ReSitve prikazane v situacijskem nacrtu so usklajene s
posameznimi soglasodajalci. Vsa dela v zvezi s tem se izvajajo pod strokovnim
nadzorom posameznih soglasodajalcev.

Predvideva se prestavitev obstojeCega NN elektro internega dovoda, ki poteka na
mestu predvidene gradnje. V situaciji je prikazan predlog prestavitve z izvedbo trajnega
baypass-a.

SIBKOTOCNE INSTALACIJE
ZUNANJI KOMUNIKACIJSKI KOMUNALNI PRIKLJUCKI

PRIKLJUCITEV NA TK OMREZJE

Za potrebe TK in KTV dovoda se od obstoje¢e komunikacijske omare bliznjega objekta
izvede novi zemeljski dovod v kabelski kanalizaciji vklju¢no prehodnimi jaski za moznost
kasnejSih dodatnih povezav.

Obstojecih TK instalacij ne tangiramo

Pred izvedbo del pa bo v skladu s projektnimi pogoji potrebno obvestiti TK skrbniSko
sluzbo, kateri izvedejo eventualno zakoli¢bo, zaSCito in eventualno prestavitev Se
eventualno ne vrisanih TK vodov, oziroma bodo pri delih nudili strokovni nadzor — tudi v
zvezi navezave na obstojeCe TK omreZje.

NOTRANJE KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

TELEFONSKO in RACUNALNISKO OMREZJE

Telefonske in racunalniSke instalacije se izvedena s kablom tipa FTP cat.6 4x2x0,6 mm.
Vsi kabli za potrebe telefonskih in racunalnidkih prikljukov objekta se zdruzujejo v
glavni komunikacijski omarici. Razvodi do posameznih prikljunih mest iz notranje
omarice se izvedejo po sistemu zvezdastega razvoda v zasSCitnih ceveh & 23 mm.
Prikljucna mesta se zakljuCijo s pod-ometno dozo, oziroma v parapetnem kanalu.
Detajli razvodov so razvidni iz nacrtov. Zunanji TK priklju¢ek se preko uvodnega jaska
zaklju€i v glavni TK omarici v kateri bo izvedeno tudi ustrezno napajanje aktivne
opreme.
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IP - infranet

Komunikacijske povezave za prenos signala (vlom, pozar, SOS klic iz osebnega
dvigala) se izvedejo preko IP infraneta ali analogne linije, kateri omogocCa prenos
signala tudi ob izpadu mrezne napetosti.

KTV OMREZJE

V objektu KTV priklju¢ka ne bo. TV signal se lahko zagotavlja le preko Siroko
pasovnega internetnega dostopa preko TCP/IP protokola, tako imenovane IP-TV. V tem
smislu bo potrebno urediti ustrezno naroCniSko razmerje s ponudnikom dostopa do
interneta, ter ob vseh TV zaslonih zagotoviti racunalniski RJ45 prikljuCek za priklop
SETAP/BOXA, kateri se dobavi s strani ponudnika — v jedilnici.

JAVLJANJE VLOMA
Javljanje vloma se na Zeljo investitorja ne predvideva, saj objekt obratuje 24 ur dnevno.

INSTALACIJE TEHNICNEGA VAROVANJA - (AJP- avtomatsko javljanje pozara,
detekcija plina, video nadzor, kontrola pristopa)

AJP - avtomatsko javljanje pozara

Po podatkih iz pozarne Studije je razvidno, da je potrebno vgraditi sistem javljanja
pozara in plina.

AJP omogoca zgodnje odkrivanje poZara ter njegovo lociranje na podlagi adresabilnih
javljalnikov. S tem je v primeru pozara omogoceno gasenje zacetnih pozarov oziroma
evakuacija ljudi, preden bi se poZar razvil do neobvladljivih razsezZnosti.

V primeru vgradnje AJP se izvedejo naslednje aktivnosti, kot so:

- vklop poZzarnih siren po sektorjih,

- izklop prezracevalnih naprav potom signala iz pozarne centrale (ponoven vklop klime
je mozen preko potrditvene tipke po RESETU poZarne centrale na krmilni omatri),

- avtomatsko zaprtje EM — ventila na dovodu UNP — plina v kuhinjo,
- v primeru vklopa stabilne gasilne naprave ANSUL v kuhinji odvodni prezracevalni del
deluje naprej, dovodni pa se ugasne,

- odpiranje drsnih vrat na evakuacijskih izhodih, ki so v normalnem zaradi
namembnosti prostorov in narave dela zaprta,

- sprejem loCenih signalov alarm in napaka od centrale za detekcijo plina,

- sprejem signala sproZitve delovanja gasilne naprave v kuhinji,

- prenos lo€enih signalov alarm in napaka na oddaljene prikazovalnike k varnostniku,
- v kolikor ni zagotovljeno 24- urno dezurno mesto, je potreben prenos signalov po

kontrolirani telefonski liniji na dezurni center za sprejem signalov.
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V primeru izklopa ventilacije mora biti sistem zasnovan tako, da je mozen ponovni vklop
prezraCevanja le preko reset tipke na klimatu. Vsi sistemi aktivnega pozarnega javljanja
se krmilijo preko pripadajoCih adresnih vmesnikov, kateri se lahko napajajo kar iz
adresne zanke, izjemoma potrebujejo za svoje delovanje lo€eno napajanje. Shema
vezave posameznih naprav, kot so javljalniki, adresni vmesniki, izolatorji ter potrebno
Stevilo paric v povezovalnih kablih in njihovi preseki, so razvidni iz priloZzenih nacrtov in
shem.

PozZarna centrala mora imeti univerzalni krmilni sistem, ki ga lahko uporabljajo gasilske
enote, za krmiljenje sistemov aktivhe pozarne zascite.

Ob evakuacijskih poteh so namescene tudi roCne tipke za sproZitev pozarnega alarma.

V prostoru klimata se v prezraevalnih kanalih instalirajo Se vzorCne komore kot
kombinacija termiCnega in optiCnega javljalnika za detekcijo pozara v prezracCevalnih
kanalih. PrezraCevalni kanali se med eventualnimi prehodi pozZarnih in dimnih sektorjev
opremijo Se z ognje odpornimi in dimno tesnimi loputami krmiljenimi prav tako iz
centrale. Stanje odprtosti oziroma zaprtosti lopute se tipa z adresnim vmesnikom, kateri
ima zraven izhodov za krmiljenje lopute Se ustrezno Stevilo vhodov za tipanje stanja
lopute odprta-zaprta

Vsa instalacija poZarnega javljanja mora biti izvedena skladno z zahtevami standardov
EN-54-2 in EN-54-4. Sistemi aktivhe pozZarne zascite morajo biti ozZiCeni s pozarno
odpornim kablom.

Detekcija plina

Detekcija plina se izvede z namensko centralo za detekcijo plina. Le ta se montira izven
prostora kuhinje. Za detekcijo plina se uporabijo javljalniki plina montirani najve¢ 30 cm
od tal in vsaj 0,5 metra od zraénikov. V primeru detekcije plina se aktivira zvo€na in
svetlobna signalizacija, ki opozori zaposlene na prisotnost plina — to se izvede pri
prekoracitvi 10% SEM za UNP v skladu s pozarno Studijo. Hkrati se zapre plinski ventil,
odprtje le tega pa se vrSi z dodatno reset tipko — samodrznim relejem, ne oziraj na
stanje centrale detekcije plina po aktivaciji. Signal iz centrale za detekcijo plina se vodi
na pozarno centralo, ki izvede ustrezne aktivnosti — zaprtje magnetnega plinskega
ventila in prenos signala na dezurni center v kolikor ni 24 urnega deZurstva.

VIDEONADZOR

Na Zeljo investitorja se v tej fazi izvedejo instalacije za mozZnost naknadne montaze
video nadzornega sistema. Z video nadzornim sistemom se v skladu s priporocili
predvideva le pokritost zunanjih dostopnih povrSin vkljuéno z vhodi do objekta in
notranjimi skupnimi prostori. Za potrebe video nadzora so v nacrtu prikazane lokacije
kamer. Le te se morajo namestiti v ogrevana vodo tesna ohisja, v kolikor niso Ze sama
ogrevana in v za$Citi IP65 za prepreCuje nabiranje kondenza. Cevi se polozijo od
komunikacijske omare do posamezne kamere. Predvidene so IP-PoE kamer napajane
preko FTP kabla. V kolikor bi se instalirale analogne kamere bo potrebno zraven
koaksialnega kabla lo¢eno poloZiti Se napajalni kabel.
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Zajem slik se lahko vrSi preko racunalnika s pretvorbo analognega signala v digitalni
signal v primeru vgradnje analognih kamer oziroma direktno na NAS streznik v primeru
instalacije digitalnih IP-PoE kamer.

V tem projektu je v vezalni shemi prikazan predlog ozZi€enja s POE kamerami.

Resolucija kamer naj bo reda vsaj 3MP ali ve€, kapaciteta HDD diskov za shranjevanje
podatkov pa vsaj 2x3TB. V odvisnosti od kapacitete diskov bo odvisna redundanca
zadnijih posnetkov. Z veCanjem resolucije kamere pa bo potrebna tudi sorazmerno vecja
kapaciteta diskov, v kolikor Zelimo ohraniti enako redundanco.

Z dodelitvijo certifikatov in ustreznih gesel bo mozZen dostop do posnetkov tudi preko
spleta iz oddaljene lokacije.

Programska oprema naj omogoCa detekcijo gibanja, nastavitve kvalitete posnetkov iz
posameznih kamer in inteligentno iskanje posnetkov glede na vstavljene parametre.

Kamere morajo biti opremljene z IR svetlobnimi topi za moznost no¢nega snemanja.

ZAKLEPANJE VRAT NA EVAKUACIJSKIH POTEH

V objektu se zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh ne predvideva. V kolikor se
naknadno pojavi potreba po zaklepanju vrat na evakuacijskih poteh, se le to mora
izvesti v skladu z zahtevami smernice SZPV 411 — (elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat
na evakuacijskih poteh).

KONTROLA DOSTOPA IN REGISTRATOR DELOVNEGA CASA

Kontrola dostopa vkljuéno registratorjem delovnega €asa pa se izvede na glavhem
vhodu. Ta vrata se iz notranje strani dajo odpreti z kljuko in ni potreb po vgradnji
evakuacijskega terminala.

ODT - odvod dima in toplote
V objektu po pozarni Studiji odvod dima in toplote ni potreben. Vsekakor pa se lahko
izvede oddimljanje z ro€nim odpiranjem okenskih povrsin.
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Splosna navodila in obveznosti

- Vsa oprema in materiali navedeni v projektu elektricnih napeljav morajo imeti
ateste in morajo ustrezati vsem veljavnim tehni¢nim predpisom in standardom.

- Pred priCetkom del je investitor dolzan zagotoviti strokovni nadzor nad izvajanjem
elektro instalacij.

- Med izvedbo elektriCne instalacije je potrebno vse elemente instalacije sprotno
preverjat glede na izbrano oz. dobavljeno opremo ( elektricne porabnike) njeno
priklju€no moc€ in elektriCne karakteristike.

- lzvajalec del mora upostevati veljavne tehniCne predpise in normative.

- lzvajalec je dolzan dela izvajati strokovno in kvalitetno.

- Vodnike je dovoljeno polagati samo vodoravno in vertikalno. PodaljSevanje
vodnikov v ceveh ni dovoljeno.

- Na mestih, kjer so vodniki izpostavljeni mehanskim poSkodbam, morajo biti
vodniki mehansko zasciteni.

- Razdelilnike je potrebno opremiti z oznakami iz projekta. V razdelilnike je
potrebno namestiti enopolne  sheme, katera morajo ustrezati dejansko
izvedenemu stanju na objektu.

-V primeru, da med gradnjo pride do sprememb v projektu, mora le te izvajalec
del sprotno vnaSati v PZlI nacrt. Po konCani gradnji je izvajalec dolzan
projektantu predati PZI naCrt z vnesenimi spremembami.

- Nevtralni in zaS€itni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na
sistem zaSCite zdruZena ali loCena Sele v glavne razdelilniku in nikjer drugje v
instalaciji.

- Na objektu se izvede izenaCenje potencialov. Izenacenje potencialov povezuje
glavni zascitni vodnik, PEN vodnik v kolikor obstaja, temeljno ozemljilo, kovinske
cevi instalacij in ostale izpostavljene prevodne dele ( kovinske ograje .... )

- Ob konc€anju del mora izvajalec elektro instalacij v skladu s pravilnikom o
tehni¢nih normativih za NN elektricne instalacije opraviti Se pregled, meritve in
preizkus izvedenih elektri¢nih instalacij in sicer

Preverjanje s pregledom:

- Ustreznost postavitve stikal in opreme

- Ustreznost izbrane opreme glede na zunanje vplive

- ldentifikacija nevtralnega in zaS¢itnega vodnika

- Ali so nameScene enopolne sheme in oznake naprav
- Dostopnost za potrebe obratovanja in vzdrZzevanja

Preverjanje z meritvami:

- neprekinjenost zascCithega vodnika, glavnega vodnika in dodatnega vodnika za
izenacevanje potencial

- upornost izolacije vodnikov

- upornost okvarne zanke

- Elektricne napeljave morajo biti predpisano vzdrzevane, okvare je potrebno
pravoéasno odstraniti. Ce je napaka takega obsega, da lahko povzrogi $kodo ali
je nevarna za okolico, je potrebno ta del napeljave ali celotni napeljavo odklopiti.
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- Vsak, ki opazi kakrSnokoli okvaro, pomanjkljivost na elektricnih napravah ali
napeljavah, je dolzna o tem obvestiti predpostavljeno osebo.

- Vzdrzevanje in posege lahko opravljajo samo strokovno usposobljene osebe. Vsa
napeljava in njeno vzdrZevanje mora biti v skladu z obstojeCim predpisi in
standardi.

Redni in izredni pregledi

Redni pregled elektricnih instalacij se v skladu s pravilnikom o zahtevah za
nizkonapetostne elektriCne instalacije v vseh stavbah, ki obsega pregled, preizkuse in
meritve elektri¢nih instalacij, izvede v roku, ki ni daljSi od 8 let, razen v stavbah, ki imajo
prostore s potencialno eksplozivho atmosfero v roku, ki ni daljSi od 4 let in v
stanovanjskih stavbah v roku, ki ni daljsi od 16 let.

Strelovod se pregleduje na vsaki 2 leti, ¢e sta obratovalna in strelovodna ozemljitev
zdruzeni in na vsaka 4 leta v vseh drugih primerih.

Zakljuéek

V projektu so prikazani in obdelani vsi sistemi v smislu varnosti objekta kot celote. Tako
je v tej fazi prikazan priklop na elektroenergetsko in komunikacijsko infrastrukturo,
izvedba sploSne razsvetljave, varnostne razsvetliave, moci ter strukturnega
telekomunikacijskega ozi¢enje. Prikazane so Se instalacije pozarnega javljanja in video
nadzornega sistema, ter kontrola pristopa z registratorjem delovnega Casa. Prikazane
so Se ozemljitve in strelovodna zascita.

Prilozene so tudi vse pripadajoCe sheme.

V primeru spremembe tehnoloSke opreme je pred vgradnjo v zvezi ustreznega oziCenja
potrebno izvesti konzultacijo z dobaviteljem in po potrebi korigirati sheme.

Izvajalec del je dolZan izvesti instalacijo skladno s predpisi in standardi. Po kon¢anih
delih je potrebno izvesti vse potrebne preizkuse in meritve ter o rezultatih podati
poroCila (meritve jakega toka, Sibkega toka, ozemljitev in strelovodnih instalacij,
varnostne razsvetljave, pregled sistema AJP-avtomatskega javljanja pozara).

V primeru odstopanj od projekta je potrebno konzultirati nadzor in projektanta ter izdelati
projekt izvedenih del - PID.
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IZRACUN in KONTROLA DOVODNEGA KABLA:

a) Bremenski tok

Bremenski tok Ib s katerim je obremenjen dovodni kabel 2x NAYY-J - A 4x240 mm2
znasa:

P _ 253000 _
J3*Uxcosg ~f3+400%0,95

385A

B

Glede na bremenski tok bo dovodni kabel v merilni garnituri v TP varovan z
varovalkami NV 3x(500) A.

Iz tabele trajno dovoljenih tokov je razvidno, da glede na nacin polozitve vodnika
ustreza presek vodnika 2x NAYY-J - A 4x240 mm?, katerega trajno vzdrzni tok znasa Iz
= 2x363A.

l2¢ _ zdrzni tok kabla ob upostevanju korekcijskega faktorja k=0,8 tako znasa — 580A

b) Kontrola zasé€ite pred prevelikimi tokovi:

Kontrola pred prevelikimi tokovi se izvede ob upostevanju dveh pogojev:

Pogojl:

g < Ty =T 385 <500 <580

Pogoj2:

I, =k*1 I, =1,6*500 = 8004 K za varovalke 16A in ve¢ je 1,6
K za varovalke 6A in 10A je1,9

I, <145% 15 800A < 841A
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c¢) lzraéun kratkosti¢éne impedance

Impedanca kabla od TP do merilne omare RM, kjer je zaradi velikosti toka in preseka
vodnika potrebno upostevati induktivho komponento impedance vodnika.

Z, =20mQ - ocenjeno
Z,=R, + X,

/ 100
AxS  37*2x240

=5,63m2

X, =752mQ [ km = 0,1km =7,52mQ

Z, =0,00563 + j0,00752 = \/ 0,00563° + 0,00752° = 9,39/
Z,=2;12+2, =10mQ +9,39mQ =19,39m)

Z. —impedanca_transformatorja
Z,, —impedanca_ vodnika
Z, —kratkosttna_ impedanca

d) Zacetni simetri€éni kratkosti¢ni tok od

I - 11«  11+400 131014

“ T Bxz, 3%0,01939

Odklopilni ¢as NV talilnih viozkov po gL - DIN karakteristiki iz tabele I-t za varovalko
500A naizvodu v TP znasa 20 ms.

e) Termi¢na kontrola

k*S)z B (74 *2x240

I, 13101

t, =( )? =7,355

pri Cemer je:

t, -izklopilni Cas
t, -dopustni Cas

Ker je pogoj ¢, <t, =20ms <7,35s izpolnjen, izbrani vodnik ustreza.
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f) kontrola padca napetosti na dovodnem kablu ob upostevanju faktorja
induktivnosti od TP do glavne omare:

cosp=0,95> ¢ =18,2>1g¢p =0,33

X 7,52
kl=1+"Lxtgp=1+-"=+0,33=144
TR TP T 5 63
Au =k * M = * 100 * 253000 100 =1,28% - od TP do merilne omare

=1,44
A S x> 37 * 2x240 * 400°

Padec napetosti je raCunan v primeru 55% obremenitve. V primeru 100% obremenitve
bi padec napetosti znasal 2,32% in bi bil e vedno pod dopustno mejo 5%. Tako ostaja
rezerva za padce napetosti v razvodih od glavne omare do posameznih moc¢nostnih
porabnikov do 2,6%. Najvedji padec napetosti se pricakuje v tokokrogu s prikljuéno
mocjo 37kW, kjer bo padec napetosti cca. 0,5% - skupaj torej 2,82%

Padec napetosti med napajalno tocko elektricne instalacije in toCko v kateri padec
napetosti racunamo ne sme biti vecji od naslednjih vrednosti:

» 3% za tokokrog razsvetljave, 5% za tokokroge ostalih porabnikov, Ce se elektrina
instalacija napaja iz NN omreZja

* 5% za tokokrog razsvetljave, 8% za tokokroge ostalih porabnikov, ¢e se elektri¢na
instalacija napaja neposredno iz TP, ki je priklju¢ena na visoko napetost.

» Za elektricne instalacije daljSe od 100m, se dovoljen padec napetosti povecCa za
0,005% na vsaki dolzinski meter nad 100m, vendar ne ve€ ko 0,5%.

g) Impedanca okvarne zanke transformatorja in vodnika od izvora TP do merilne
omare objekta za preveritev ali zas¢itna naprava izklopi v predvidenem ¢asu:

Zo =2, +2% 2, =202+ 2+ 9,392 = 38,7812

h) Enofazni kratkosti€ni tok za zanko med transformatorjem in glavho omaro
dozidave objekta za preveritev ali zas¢itna naprava izklopi v predvidenem ¢asu

_0,95%U _ 0,95 %240

= — 58794
Z. 0,03878

Ty

Za zagotovitev delovanja samodejnega odkopa napajanja razberemo iz tabele za 500A
varovalko v TP minimalni kratkosticni tok 3800A in maksimalno kratkosticno impedanco
okvarne zanke 0,06 Q. Iz izraCuna je razvidno, da je minimalni dopustni kratkosti¢ni tok
presezen 5879A>3800A. Razvidno je tudi, da maksimalna dopustna impedanca ni
presezena 38,78mQ <60mQ .

Iz zgoraj navedenega izhaja, da predviden vodnik 2x NAYY-J - A 4x240 mm? med TP in
glavno omaro RG v dolZini 100 m ustreza.
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POLAGANJE KABLOV IN KRIZANJA

NacCin polaganja kabla je podan v grafiénih prilogah. Kabli bodo polozeni v kabelski
jarek v globini 0,8 m, kot je razvidno iz pre¢nega profila. Pri vseh navedenih in
morebitnih drugih krizanjih ter priblizevanjih je potrebno upostevati soglasje prizadetih
upravijalcev, veljavne tehniSke normative in tipizacijo za polaganje elektroenergetskih
kablov 1 kV, 10 kV in 20 kV (broSura DES - januar 1981).

1. Krizanje in vzporedni potek s cevmi vodovoda in kanalizacije

Krizanje energetskega kabla 1 kV s cevmi vodovoda in kanalizacije se izvede na
oddaljenosti 0.5 m, oziroma 0.3 m v primeru prikljuénega cevovoda. Kabli bodo polozeni
v plasti¢ne cevi fi 110 mm v dolZini treh metrov na vsaki strani krizanja.

2 Krizanje cest

Krizanje bo izvedeno s prekopom ali prevrtanjem cestiS¢a in poloZitvijo kabla v
plasti€no cev fi 110 mm. Najmanj$a navpi¢na oddaljenost od zgornjega roba kabelske
kanalizacije do povrsine ceste je 0.8 m.

3 Medsebojno priblizevanje energetskih kablovodov

Medsebojni razmak kablovodov napetosti | kV mora znaSati najmanj 7 cm, kablovodov
razli€nega napetostnega nivoja pa najmanj 15 cm.

OSTALE PODROBNOSTI

Investitor si mora pred izvedbo del pridobiti vsa potrebna soglasja na ta projekt od
upravljalcev komunalnih naprav na tem obmocju (CP, telefon, plin, vodovod,
kanalizacija, elektro distribucija, javna razsvetljava itd...).

Pred izvedbo del je potrebno vse bliznje komunalne vode zakoliciti.

Vse prekopane povrSine (zelenice, asfalt) je potrebno po kon€anju del spraviti v prvotno
stanje.
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4.4.1. PRI PROJEKTIRANJU SO BILI UPOSTEVANI NASLEDNJI PREDPISI IN STANDARDI

4.4.1.1. Predpisi

44111
44112
4.41.1.3.
44114
44115

44.1.1.6
4.4.1.1.7

44118
44.1.1.9
44.11.10
441111
441.1.12

4.41.1.13
4.4.1.1.14

4.4.1.2.
44121

44122
44123

44124

44125
4.4.1.2.6

4.4.1.2.7

4.4.1.2.8

4.4.1.2.9

4.4.1.2.10

441211

4.4.1.2.12

4.4.1.2.13

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, §t.102/04 ZGO -1 — uradno preciS€eno besedilo in 14/05
popravek, 92/05 — ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - US, 120/06 -US),

Energetski zakon (Uradni list. RS, §t. 27/07 EZ-UPB2— uradno preciS¢eno besedilo),

Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, §t. 52/00),

Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti, (Uradni list RS, §t. 99/04)

Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o dologitvi objektov drzavnega pomena
(Uradni list RS, st. 33/03),

Uredba o splo$nih pogojih za dobavo in odjem elektricne energije (Uradni list. RS, §t. 117/02 in 21/2003),
Pravilnik o tehniskih normativih za zas¢ito nizkonapetostnih omreZzij in pripadajocih transformatorskih
postaj (Uradni list SFRJ, §t. 13/78),

Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajo¢imi zeml;iSc¢i
(Uradni list RS, st. 114/03 in 130/04),

Pravilnik o prezra¢evaniju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, §t. 42/02 in 105/02),

Pravilnik o proti eksplozijski zas¢iti (Uradni list RS, §t. 102/00 in 91/02)

Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj dolo€enih napetostnih mej (Uradni list
RS, §t. 27/04)

Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti - EMC (Uradni list RS, §t. 132/06)

Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).

Pravilnik o projektni in tehniéni dokumentaciji (Uradni list RS, $t. 66/04),

Standardi

SIST IEC 60364-1 Nizkonapetostne elektricne inStalacije — 1. del: Temeljna nacela, ocenjevanje splodnih
znacilnosti, definicije,

SIST EN 61140 Zas¢ita pred elektricnim udarom — Skupni vidiki za instalacijo in opremo,

SIST IEC 60364-4-41 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije, 4-41. del: Zasc¢itni ukrepi, Zascita pred
elektriénim udarom,

SIST HD 384-4-42 - Elektricne intalacije zgradb, 4-42. del: Zas¢itni ukrepi, Zascita pred toplotnimi
ucinki,

SIST IEC 60364-4-43 Elektricne inStalacije zgradb, 4-43. del: Zas¢€itni ukrepi, Zascita pred nad toki,
SIST IEC 60364-4-44 ElektriCne inStalacije zgradb 4-44. del: Za&¢€itni ukrepi, Zascita pred prenapetostmi
— Za&cita pred napetostnimi motnjami in pred elektromagnetnimi motnjami,

SIST HD 60364-4-443 Elektricne inStalacije zgradb 4-44. del: Zascitni ukrepi, Za&¢ita pred napetostnimi
in elektromagnetnimi motnjami 443. tocka: Zasc¢ita pred atmosferskimi in stikalnimi prenapetostmi,
SIST IEC 60364-5-54 Elektricne inStalacije zgradb, 5-54. del: Izbira in namestitev elektricne opreme,
Ozemljitve, zas¢€itni vodniki in izenaditev potencialov instalacij,

SIST IEC 60364-5-51 ElektriCne inStalacije zgradb, 5-51. del: Izbira in namestitev elektricne opreme,
Splosna pravila,

SIST EN 60439-1 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav, 1. del: Tipsko preskuseni in
delno tipsko preskuseni sestavi,

SIST EN 60439-3 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav, 3. del: Posebne zahteve za
sestave nizkonapetostnih stikalnih naprav, predvidene za vgraditev na mestih, do katerih imajo dostop
nestrokovne osebe, Razdelilniki,

SIST IEC 60364-5-52 ElektriCne inStalacije zgradb, 5-52. del: Izbira in namestitev elektricne opreme,
InStalacijski sistemi,

SIST IEC 60364-6 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije, 6. del: Preverjanja.

4.4.1.3Smernice in drugi dokumenti

4.4. 3.1 Tehni¢na smernica TSG-N-001:2010 Pozarna varnost v stavbah

4.4. 3.2 Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 Nizko napetostne elektri¢ne instalacije

4.4. 3.3 Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013 Zasc¢ita pred delovanjem strele

4.4 PROJEKTANTSKI POPIS S STROSKOVNO OCENO
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4.5 RISBE

Risbe

situacija - zunaniji razvodi, 1 (merilo 1:250)

tloris pritli¢ja - razsvetljava, 2 (merilo 1:50)

tloris pritli¢ja - moc, Sibki tok 3 (merilo 1:50)

tloris pritli¢ja — pozarno javljanje, detekcija plina, 4 (merilo 1:50)
tloris pritliCja — elektrifikacija strojnih instalacij, tehnologije, 5 (merilo 1:50)
tloris podstre§ja - razsvetljava, moc, tehnologija, Sibki tok, 6 (merilo 1:50)
tloris podstres§ja - pozarno javljanje 7 (merilo 1:50)

tloris temeljev — ozemljitev, 8 (merilo 1:100)

tloris strehe — strelovod, 9 (merilo 1:100)

Shema meritev, 10

shema telekomunikacijskih razvodov, 11

video nadzor, 12

shema varnostne razsvetljave, 13

shema pozarnega javljanja, 14

shema detekcije plina, 15 (zaradi opustitve plina odpade)
shema izenacitve potenciala, 16.1-16,2

detajli polaganja kabla, 17,1-17,9

kontrola pristopa, 18

domofonska naprava, 19

shema priprave tople sanitarne vode, ogrevanja in hlajenja, 20,1
konvektorji — ogrevanje, hlajenje, 20,2

principipielna shema zraka — kuhinja, 20,3

funkcijska shema prezracevalne naprave - N1-kuhinja, 20,4
principipielna shema zraka — N2-kuhinja, 20,5

shema razdelilnikov

izraCun osvetljenosti
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