
Valjenec Inox 25x3,5 mm2

Žica PF, Cu,  Ru/ze 16 mm2

Izpostavljeni prevodni
kovinski deli
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Žica PF, Cu,  Ru/ze 6 mm2

OZEMLJITVE

novi lasten izvod 3x630A

glavni razdelilnik RG (za detaljne razvode glej shemo razdelilnika v PZI - SPREMEMBA)
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5x16 mm2
NYY-J razvodi do

TP - DORNAVA ZAVOD DR. BORŠNERJA
(T-686) 630 kVA
MERITVE V TP POSTAJI

OBSTOJEČI RAZVODI

Obstoječ v primeru delne obremenitve c.ca 30 kW

Nov agregat v primeru celotne obtežne 300 kVA

3x25A

3x35A

OBSTOJEČA

OPOMBA:
Obstoječa TP postaja se po potrebi zamenja z večjo TP postajo.
Navedena dela se izvajajo po potrebi v času poskusnega obratovanja po dogovoru z elektrodistribucijo.

OBSTOJEČI DIESEL AGREGAT
170 kVA

OBSTOJEČI RAZVODI

3x50A

4x35 mm2, cca. 100 m
2x NYY-J

izvede se krožni dovod čez novi agregat

varianta 1

varianta 2

ostali tehnološki razvodi po shemi razdelilnika RG

PRITLIČJE

NA PARCELI

razvodi razsvetljave in posamezne moči
po shemi razdelilnika RG

16A 16A 10A 10A 63A 50 35A 25A

varianta 1

varianta 2

NOVI DIESEL AGREGAT
300 kVA (v primeru celotne obtežbe)

10 kW
naprava 2
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3x20A

4 kW
naprava 3
Prezračevalna

PODSTREŠJE PODSTREŠJE

PRITLIČJE

NA PARCELI

4x70/35 mm2
NYY-J

toplotnih črpalk
za detajle glej

5x6 mm2
NYY-J

el. grelec bojler -2
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NYY-J  5x2,5 mm2
drsna vrata na dovozu

shemo razdelilnika
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3x6 mm2
NYY-J notranje enote TČ

RTEH

ostali porabniki po shemi

varovalke = 3x500 A


